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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane oswiadczam, ze
projekt budowlany:

PRZEBUDOWY | REMONTU SWIETLICY WIEJSKIEJ W GORCE SOBOCKIEJ

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr 102, OBREB Go6rka Sobocka, gmina Kondratowice, powiat Strzelin

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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I1. Opis do projektu zagospodarowania dziafki

Projekt remontu $wietlicy wiejskiej w Goérce Sobockiej zmiany nie wprowadzit

zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.
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111. ORZECZENIE TECHNICZNE
1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest orzeczenie techniczne branzy konstrukcyjnej dla istniejgcego
budynku Swietlicy wiejskiej w Goérce Sobockiej, gmina Kondratowice, powiat strzelinski,
wojewodztwo dolnoslaskie.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Orzeczenie opracowano w oparciu o nastepujgce dane i materiaty:
[1]. Inwentaryzacja architektoniczna
[2]. Wizja lokalna przeprowadzona w dniu
[3]. Dokumentacja fotograficzna.
[4]. Obliczenia statyczno - wytrzymato$ciowe elementéw konstrukcyjnych budynku.
[5]. Literatura techniczna, normy i przepisy prawa budowlanego
Normy:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.3. LOKALIZACJIA

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Gérka Sobocka — wojewodztwo dolnoslaskie w |
strefie $niegowej (obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu Q=0.7 kPa) oraz w |
strefie wiatrowej (charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru g=0.250 kPa). Umowna
gtebokos$¢ przemarzania gruntu wynosi 0.80m.

1.4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek uzytkowany jako Swietlica wiejska jest obiektem wolnostojagcym usytuowanym
wzdtuz drogi/ulicy. Obiekt sktada sie z trzech zasadniczych czesci:

1. Budynku gtéwnego sSwietlicy.

Budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym, przekryta
dachem dwuspadowy, krytym dachowkg ceramiczng. Ta czes¢ budynku jest jego najstarszg
czescig. Ta czes¢ budynku przeznaczona jest na sale wielofunkcyjna. Przy Scianie szczytowej
sali znajduje sie galeria z wejSciem po schodach drewnianych Z galerii dostepne jest,
poprzez wytaz, poddasze nieuzytkowe.

Do zasadniczej bryty budynku przylegaja:

- scena z zapleczem, przekryta dachem trzyspadowym o nachyleniu potaci 16%;

- dobudowana czes¢ z toaletami, przykryta ptaskim stropodachem nieocieplanym;

- czes$c¢ wejsciowa z zapleczem Swietlicy, przekryta dachem dwuspadowym o nachyleniu
potaci 12%; ta dobudowka jest w czesciowo podpiwniczona; w podpiwniczeniu
zlokalizowana jest kottownia

Poziom podtogi sali wielofunkcyjnej i strefy wejSciowej — okoto 1.0m powyzej przylegtego
poziomu terenu. Posadzka toalet jest wyniesiona jest o 11cm a posadzka sceny o 68cm
powyzej posadzki sali.

1.5. OPIS KONSTRUKCJI

Budynek murowany z cegty ceramicznej petnej. Strop drewniany. Dach Wiezba dachowa
budynku gtéwnego w konstrukcji mieszanej: jetkowa z uktadem ptatwiowo-kleszczowym,
najprawdopodobniej do podwieszenia stropu. Dach dwuspadowy, kat pochylenia dachu
okoto 45°. Krokwie (17/12cm), w rozstawie okoto 1.0m, wspierajq sie na ptatwiach
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posrednich (19/19) i u podnéza na belce stropowej. Ptatwie opierajg sie na stupach (19/19).
W konstrukcji wystepujg cztery pary stupéw - dwa skrajne i dwa posrednie. Stupy
przekazujq obcigzenie na belki podwalinowe lezace na belkach stropowych. Stupy skrajne
majg miecz od strony wnetrza budynku i sg dodatkowo podparte zastrzatem réwnolegtym
do ptaszczyzny potaci.. W kierunku podtuznym konstrukcja wiezby usztywniona jest za
pomocq zastrzatéw opartych na podwalinie u podstawy stupéw skrajnych i géra na stupach
posrednich.

Galeria szerokosci okoto 1.7m, wzdtuz Sciany szczytowej budynku. Konstrukcja oparta jest
na 8 drewnianych wspornikach mocowanych w Scianie murowanej. Dodatkowo balustrada
(stupki, belka podwali nowa, belka goérna) jest podwieszona do stropu drewnianego za
pomocgq stalowego ciegna.

2. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW BUDYNKU

2.1. éciany zewnetrzne. ]

Sciany zewnetrzne, murowane z cegty petnej, o réznej grubosci. Sciany sg w dobrym stanie
technicznym. Nie sg widoczne zarysowania, zawilgocenia ani inne uszkodzenia $cian.

W miejscu styku nowszych czesci budynku z gtéwnym budynkiem widoczne sg zarysowania
— pionowe odspojenie nieprzewigzanych ze sobg muréw, niezaleznie wybudowanych czesci
budynku.

Odspojenia te widoczne sg zaréwno od strony budynku sceny jak i budynku zaplecza.

2.2. Poddasze. Wiezba dachowa. Pokrycie dachu.

Wiezba dachowa drewniana. Stan elementéw drewnianych nalezy oceni¢ jako dobry.
Stwierdzono wystepujgcq w ograniczonym zakresie (lokalnie) korozje elementow
konstrukcyjnych wynikajgcych z zawilgocenia lub inwazji szkodnikéw. Ocene stanu
technicznego drewnianych belek stropowych nalezy traktowad jako czesciowa i niepetna.
Ogledziny przeprowadzono bez wykonywania odkrywek, jedynie w miejscach, gdzie byt
dostep do goérnej powierzchni belek.

Uszkodzone elementy nalezy naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe.

W zinwentaryzowano ugiecia ptatwii posrednich znacznie przekraczajace dopuszczalne
wielkosci. Stan ten nalezy zrektyfikowac.

2.3. Podtoga w czesci gtéwnej budynku.

Podioga drewniana utozona jest z dwéch warstw desek, kazda o grubosci 24mm. Podioga
rozpieta jest na cigagtych legarach drewnianych (10/10cm) utozonych w rozstawie ok. 96cm.
Legary wspierajg sie na krotkich, murowanych stupkach ceglanych. Rozstaw stupkéw wynosi
— okoto 1.0m.

Podtoga jest miejscami uszkodzona (deski zatamujg sie€) i wymaga wymiany.

2.4. Galeria.

Elementy galerii wykazujg niestabilno$¢. Galeria wymaga wzmocnienia.

2.5. Posadowienie.

Budynek nie wykazuje zarysowan czy peknie¢, ktére mogtyby by¢ efektem wadliwego
wykonania fundamentow. Ze wzgledu na to, Ze nie przewiduje sie zmiany sposobu
uzytkowania obiektu, wzrostu obcigzen przekazywanych na fundamenty nie ma koniecznosci
inwentaryzowania i sprawdzania no$nosci fundamentow.

2.6. PODSUMOWANIE WNIOSKI I ZALECENIA

Obiekt przez szereg lat nie byt remontowany. Prowadzono w nim jedynie dorazne
prace konserwatorskie. Pomimo tego stan budynku nalezy uznaé za zadawalajacy,
nadajqcy sie do dalszej eksploataciji.

Zaleca sie wykonanie remontu budynku w zakresie robét konstrukcyjnych:
-wymiana podtogi drewnianej w sali $wietlicy,

-naprawa odspojenia $cian budynku gtéwnego swietlicy i budynku zaplecza.,
-docieplenie budynku w tym stropu nad salq $swietlicy poprzez wymiane istniejacej
zasypki stropu na materiat izolacyjny,

-naprawe nadmiernie ugietych ptatwi dachu,

-wzmochnienie konstrukcji galerii $wietlicy,
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3. WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE

3.1. ZALOZENIA DO OBLICZEN.
Lokalizacja.

Obiekt zlokalizowany jest w Goérce Sobockiej, gmina Kondratowice, powiat strzelinski,
wojewddztwo dolnoslaskie w IV strefie Sniegowej (obcigzenie charakterystyczne Sniegiem
gruntu Q = 0.9 kPa) oraz w Il strefie wiatrowej (charakterystyczne ci$nienie predkosci
wiatru q = 0.35 kPa). Umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi 0.80m. Przyjeto

potozenie miejscowosci 200 m n.p.m.

Funkcja obiektu.

Budynek sSwietlicy, parterowy z poddaszem nieuzytkowym.
Elementy konstrukcyjne.

1. Wymiary elementéw konstrukcyjnych ich przekroje, profile stalowe przyjeto na podstawie

pomiaréw z natury.
2. W obliczeniach korzystano norm i literatury, oraz przepiséw prawa budowlanego.
3. Cechy wytrzymatosciowe materiatéw konstrukcyjnych.
3.2. OBCIAZENIA JEDNOSTKOWE.
Obciazenie sniegiem (1V strefa) wg PN-82/B-02010.
Qk = 0.9 kN/m?
A. Dach dwuspadowy o pochyleniu potaci: a = 45°

- C
a80- 2 6_ , a60- 450 L { ~ G
C, = 0.8 0.86——-==0.40 VYV ETTTT T T T
& 30 g e 30 g
c, _128éo 2 0-1 530490 ¢ 60
e 30 g e 30 g
a =45"

charakterystyczne: S = 0.9 * 0.4 = 0.36 kN/m?
Sk, = 0.9 *0.6 =0.54

obliczeniowe: S, =0.36 *1.4 =0.50
S, =054*1.4=1.76

Obciazenie wiatrem (I strefa) wg PN-77/B-02011.
Cisnienie predkosci wiatru: gk = 0.35 kPa

Przyjmuje sie, ze konstrukcja budynku jest niepodayna na dynamiczne dziatanie wiatru:

b= 1.8
Teren typu "A": Ce=1.0
Obcigzenie charakterystyczne: px = qx*Ce*C*b

A. Dach dwuspadowy o pochyleniu potaci: a = 45°
Wystepuje dwa przypadki obcigzenia:

I. Parcie na pota¢ nawietrzng;
wspotczynnik aerodynamiczny:

C,'! = 0.015*a-0.20 = 0.015*45-0.20
C, =0.475

px = 0.35*1.0*0.475*1.8 = 0.30 kN/m?
P = p*g = 0.30*1.3 = 0.39 kN/m?

Il. Ssanie potaci nawietrznej;
wspotczynnik aerodynamiczny:

c,!' =0.00

px = 0.00 kN/m?

P = p*g = 0.00*1.3 = 0.00 kN/m?

ssanie na potaci zawietrznej wspoétczynnik aerodynamiczny C = -0.40:
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Pk = 0.35%1.0*(-0.40)*1.8 = -0.25 kN/m?
P = p*g = -0.25*1.3 = -0.33 kN/m?
Obciazenie uzytkowe wg PN-82/B-02003.

a) obcigzenie zmienne rownomiernie roztozone. (KN/m?) g (KN/m?)
Poddasze z dostepem z klatki schodowej 1.2 1.4 1.68

Sale taneczne i sceny estradowe 50 1.3 6.50

Balkony, galerie i loggie wspornikowe 50 1.3 6.50

b) obcigzenie skupione pionowe:
dla przekry¢ i stropéw: P = 1.5 kN
¢) obcigzenie poziome:
obcigzenie liniowo roztozone na jednostke dtugosci poreczy balkonow, klatek schodowych; w
budynkach mieszkalnych i innych budynkach:
Opk = 1.0 kN/m
Ciezar wilasny pokrycia.

-dachéwka ceramiczna karpiéwka: gk = 0.950 kN/m? Jo = 1.14 kN/m?
Ciezar wiasny stropu.
-deskowanie (25mm) 0.15 1.2 0.18
-wetna mineralna: 1.0 kN/m*®* 0.20m  0.20 1.2 0.26
-deskowanie (25mm) 0.15 1.2 0.18
-tynk (20mm) 0.42 1.3 0.55

gk = 0.92 kN/m? Jo = 1.17 kN/m?
Ciezar wilasny podtogi.
-deskowanie (2x25mm) 0.30 1.2 0.36
-parkiet (25mm) 0.15 1.2 0.18

gk = 0.45 kN/m? Jo = 0.54 kN/m?

4. UWAGI KONCOWE

Na budowie nalezy stosowacC tylko materiaty i elementy konstrukcyjne, ktére majg
wymagane atesty i Swiadectwa ITB.

Na rysunkach zawarte sg uwagi i zalecenia, ktére nalezy stosowacC przy robotach
budowlanych.

Przyjete rozwigzania konstrukcyjne sg Scisle powigzane projektem architektonicznym i
projektami instalacyjnymi, dlatego przy wszelkich zmianach konstrukcji muszg by¢ one
brane pod uwage.

Odkryte na czas remontu elementy konstrukcyjne dachu i $cian nalezy zabezpieczac
tymczasowo przed wptywami atmosferycznymi, np. folig zbrojona.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcyjnych nalezy korzysta¢ z rysunkoéw

Wszystkie roboty rozbiorkowe, wyburzeniowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzic¢
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i przepisami BHP. Szczegdélng uwage
nalezy zwréci¢ przy wykonywaniu wyburzen i rozbiorek, aby caty czas zachowac statecznosc
elementow konstrukcyjnych budynku i zapewni¢ bezpieczenstwo ludziom. Kazdorazowo
nalezy zabezpieczy¢ miejsca rozbiorek lub wyburzen (np. przez podstemplowanie).

Prace rozbiorkowe, wyburzeniowe i wzmacniajace sg trudne i niekiedy niebezpieczne,
dlatego powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych robotnikéw (obeznanych z tego
typu pracami) i pod nadzorem pracownikéw uprawnionych do pefnienia samodzielnych
funkcji technicznych na budowie.

Podczas prac budowlanych mozna korzysta¢ z innych materiatéw niz wskazane w
dokumentacji, po uzgodnieniu z projektantem.
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IV ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Budynek przeznaczony do przebudowy i remontu uzytkowany jako S$wietlica wiejska jest
obiektem wolnostojacym parterowy, czesciowo podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym,
przekryta dachem dwuspadowy, krytym dachéwkg ceramiczng.

Budynek jest wyposazony we wszystkie wewnetrzne instalacje. Inwestor posiada
aktualne umowy na dostawe energii elektrycznej, wody oraz odbioru nieczystosci ciektych.
Obiekt jest ogrzewany z witasnej kottowni zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku.
Docelowo budynek bedzie podtaczony do wiejskiej kanalizacji sanitarnej. Projekt nie
obejmuje nowego przytacza kanalizacyjnego, uwzgledniono jedynie utozenie pod podtogg
rury umozliwiajgcej docelowe podtaczenie budynku do sieci kanalizacyjnej. Przebieg
przysztego przytacza byt konsultowany z projektantami sieci kanalizacyjnej.

Przewiduje sie nastepujgcy zakres prac remontowych — konstrukcyjnych lub majgcych
wptyw na konstrukcje budynku:
- wymiana podtogi drewnianej w sali $wietlicy,
- naprawa odspojenia $cian budynku gtéwnego $wietlicy i budynku zaplecza
(sceny),
- docieplenie budynku w tym stropu nad salg $wietlicy poprzez wymiane
istniejacej zasypki stropu na materiat izolacyjny,
- naprawe nadmiernie ugietych ptatwi dachu,
- wymiane pokrycia dachu
- wymiane stolarki okiennej
- wzmocnienie konstrukcji galerii $wietlicy,
- remont toalet
malowanie $wietlicy
wymiane osprzetu elektrycznego i oswitlenia
naprawe schodoéw zejsciowych do kottowni
. ZALOZENIA.
. Budynek bedzie petnit funkcje Swietlicy.
. Nie przewiduje sie adaptacji/zmiany uzytkowania poddasza na pomieszczenie uzytkowe.
. Glowne uktady konstrukcyjne i miejsca przekazywania obcigzen pozostajg niezmienne.

WN P R

2. ROBOTY REMONTOWE.

2.1. éciany zewnetrzne.

W miejsce styku budynku gtéwnego (z poddaszem) oraz budynkéw zaplecza i sceny
widoczne sg odspojenia muréw nizszych budynkéw od budynku gtéwnego.

Budynki niskie zostaty wybudowane w pdézZniejszym czasie (kilkadziesigt lat po budynku
gtbwnym) i ich mur nie zostal przewigzany ze starszg czesciq. Pozwolito to na
uksztattowanie sie w sposoéb naturalny dylatacji pomiedzy budynkami.

Obecnie, po kilkudziesieciu od powstania budynku w obecnym ksztaicie zaktada sie, ze
budynki nie osiadajg i mozna je kotwic ze sobg.

Przewiduje sie kotwienie za pomocg Sciggow stalowych umieszczonych wzdtuz $Scian
podtuznych tuz pod stropodachem nizszych budynkéw. Projektuje sie po 2 $ciggi na kazdej
stronie.

Sciagi nalezy wykona¢ z pretéw ze stali St3S Srednicy @32mm. Konce pretéw nalezy
gwintowac. Blachy oporowe na koncach $ciggéw — stal St3SX, grubosci 20mm —
300x300mm. Przed montazem blach oporowych w miejscu ich lokalizacji nalezy skué ze
Sciany tynk. Przy skrecaniu S$ciggu blachy oporowe nalezy podbijaé zaprawg montazowq
(stosowa¢ wg wytycznych producenta). Elementy stalowe nalezy zabezpieczaé
antykorozyjnie.

Istniejgcq szczeline traktujac jako dylatacje nalezy wypetni¢ masg elastyczng.

2.2. Poddasze. Wiezba dachowa. Pokrycie dachu.

Remont wiezby dachowej (w tym stropu drewnianego) polega na:

-podbiciu potaczen pomiedzy ptatwiami i jetkami,

-naprawie lub wymianie uszkodzonych (skorodowanych) elementdéw drewnianych,
-zabezpieczeniu przeciwkorozyjnie (pomalowaniu) istniejgcych elementéw konstrukcji.
Elementy drewniane nalezy ociosa¢ z warstw skorodowanych. Jesli ubytek przekroju jest
znaczny element taki nalezy wymieni¢ na nowy. Nowe elementy wykonac¢ z drewna klasy
C18.
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Podbicie ptatwi nalezy wykona¢ po wymianie pokrycia dachu oraz dociepleniu stropu
drewnianego. Kazg jetke podbija¢é osobno elementem drewnianym o przekroju
odpowiadajgcym istniejgcym wrebom w dolnej czesci jetki. Pofaczenia wzmacniaé
gwozdziami.

2.3. Podtoga w czesci gtéwnej budynku.

Podtoga drewniana — wymianie podlegajgq wszystkie elementy drewniane podtogi — t.j.
legary drewniane, ktére nalezy wymieni¢ na nowe o przekroju takim jak istniejace
(10/10cm). Drewno klasy C18. Jezeli istnieje taka koniecznos$¢, to stupki murowane nalezy
przemurowac¢. W miejscu styku elementéw drewnianych z murowanymi nalezy stosowacd
przektadki z papy lub folii.

2.4. Galeria.

Przewiduje sie wzmocnienie galerii w postaci podparcia koncéw wspornika belkg drewniang
o wymiarach 15/20cm. Belke te nalezy podeprze¢ na szesciu stupach — 16/16cm Stupy
nalezy stawia¢ na istniejacych murowanych stupkach oparcia podwalin podtogi. Jezeli w
miejscu osadzenia stupa brak jest stupka, to stupek taki nalezy wymurowac (cegta petna
KL15 na zaprawie cementowej M5. Stupy nalezy mieczowac w kierunku sSciany szczytowej,
do potaczenia ze wspornikami. Statecznos¢ w kierunku ptaszczyzny balustrady zabezpiecza
oparcie na murze oraz konstrukcja schodéw (ukos$na belka policzkowa). Drewno C18.
Wszystkie potaczenia elementéw drewnianych galerii nalezy wykonaé jako potgaczenia
ciesielskie, nie stosowac eksponowanych tgcznikéw stalowych.

3. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Elementy stalowe.

Zabezpieczenia antykorozyjne wszystkich elementéw stalowych (ktére nie bedg
obetonowane lub osiatkowane i otynkowane) nalezy wykonaé przez malowanie farbami
antykorozyjnymi, zgodnie z instrukcjg ITB nr 305 pt. ,Zabezpieczenia przed korozjg
stalowych konstrukcji budowlanych”, Warszawa 1991.

Elementy drewniane.

Nowe elementy drewniane zabezpieczone przez producenta impregnacjq -ciSnieniowa.
Istniejgce elementy drewniane zabezpieczy¢ za pomoca Srodkéw naktadanych przez
malowanie.

4. UWAGI KONCOWE

Na budowie nalezy stosowac tylko materiaty i elementy konstrukcyjne, ktére majg
wymagane atesty i Swiadectwa ITB.

Na rysunkach zawarte sg uwagi i zalecenia, ktére nalezy stosowal przy robotach
budowlanych.

Przyjete rozwigzania konstrukcyjne sg Scisle powigzane projektem architektonicznym i
projektami instalacyjnymi, dlatego przy wszelkich zmianach konstrukcji muszg byc¢ one
brane pod uwage.

Odkryte na czas remontu elementy konstrukcyjne dachu i Scian nalezy zabezpieczac
tymczasowo przed wptywami atmosferycznymi, np. folig zbrojona.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcyjnych nalezy korzystac z rysunkow

Wszystkie roboty rozbiérkowe, wyburzeniowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzic¢
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i przepisami BHP. Szczeg6lng uwage
nalezy zwrécic¢ przy wykonywaniu wyburzen i rozbiorek, aby caty czas zachowac stateczno$c
elementéw konstrukcyjnych budynku i zapewni¢ bezpieczenstwo ludziom. Kazdorazowo
nalezy zabezpieczy¢ miejsca rozbiorek lub wyburzen (np. przez podstemplowanie).

Prace rozbidérkowe, wyburzeniowe i wzmacniajgce sg trudne i niekiedy niebezpieczne,
dlatego powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych robotnikow (obeznanych z tego
typu pracami) i pod nadzorem pracownikéw uprawnionych do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych na budowie.

Podczas prac budowlanych mozna korzysta¢ z innych materiatéw niz wskazane w
dokumentacji, po uzgodnieniu z projektantem.

V1 OCHRONA PRZECIW POZAROWA BUDYNKU

Budynkéw istniejacych stanowi obiekt uzytecznosci publicznej wykorzystywany przez
mieszkancoéw miejscowosci Gorka Sobocka. Maksymalna ilo$¢ uzytkownikow zgodnie z
projektem aranzacji wnetrz (rys.13/P)wynosi¢ bedzie 41 oséb.
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1. Powierzchnia, wysoko$¢€ i liczba kondygnaciji;

§ Catkowita powierzchnia zabudowy 236,28m?
§ Catkowita powierzchnia uzytkowa 184,93m?
§ Obiektem parterowym o wysokos$ciach w kalenicy 9,52m

wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy wejsciu gtéwnym do budynku
a gorng ptaszczyzna ocieplenia stropu  5,39m
§ liczba kondygnacji: - podziemnych 1 (czesSciowe podpiwniczenie kottownia)
- nadziemnych 1
2. Usytuowanie budynku;
Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

§ do najblizszych budynkoéw 20m

Odlegtos¢ od granic dziatki

§ budynku usytuowana dtuzszym bokiem réwnolegle do drogi gminnej
§ odlegtos¢ od granic dziatki wynosi od 2,0 do 12,0m

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie wystepuja materialy niebezpieczne pozarowo. State materiaty palne
stanowig wyposazenie jak: np: meble, wyktadziny dywanowe, zastony, sprzet elektroniczny,
itp.

4. Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego

Dla obiektu zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi nie wyznacza sie gestosci obcigzenia
ogniowego; przyjeto dla budynku obcigzenie do 500 MJ/m?

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji

§ ogétem catym budynku moze przebywa¢ max 41 os6b; budynek zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

8

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

§ w budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem

§ instalacja gazowa w budynku nie wystepuje

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Z uwagi na przeznaczenie poszczegollnych czesci budynku i parametry techniczne obiekt
stanowi jedng strefe pozarowg ktérej wydzielono pozarowo pomieszczenie kottowni i sktadu
opatu.

Wydzielenie pozarowe kottowni stanowig:

- Sciany zewnetrzne gr. 51cm obustronnie tynkowane wykonana z cegty petnej

- strop ceramiczny gr. 35cm

111.7.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoséci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

8 zgodnie z § 212 pkt 2 i 3, budynek bedzie w klasie odpornosci ogniowej D.
Wymagania dla poszczegolnych elementow konstrukcyjnych zgodnie z DZ.U. nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. - Warunki jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

8 wszystkie zastosowane do budowy elementy budowlane sg elementami nie
rozprzestrzeniajgcymi ognia. ( NRO )
§ Wszystkie materialy zastosowane do wykonczenia muszg byc¢ materiatami

niepalnymi lub niezapalnymi i nie kapigcymi , posiadajacymi aprobaty techniczne
111.7.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeAstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe

8 ewakuacja z pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi niebedacych ich statymi
uzytkownikami, odbywac sie bedzie poprzez wyjscia szerokosci 130cm (skrzydto min 90cm)
§ w obiekcie nie ma pomieszczen na pobyt ludzi w grupach powyzej 50 osobowych

10. Instalacje i urzadzenia ppoz.

- budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg

- budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe do
gaszenia pozaréw grup ABC o zawartosci proszku 2kg w iloéci 1 gasnica/100m?

- w budynku nalezy wykona¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu

11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru ( 10 I/s ) zapewniono jeden hydranty zewnetrzne

nadziemne D,,»80. Usytuowanie hydrantu pokazano na rys.1ZT.

111.7.12. Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy stanowi droga gminna przebiegajgca réwnolegle do diuzszego boku

budynku w odlegtosci 5,72m mierzac pomiedzy krawedzig jezdni a budynkiem
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CZESC RYSUNKOWA
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RYS 2P
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RYS 3P
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RYS 4P

20



RYS 5P
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RYS 6P
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RYS 7P
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RYS 8P

24



RYS 9P
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RYS 10P

26



RYS 11P
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RYS 12P
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RYS 13P
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VIl INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA | REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ W GORCE SOBOCKIEJ

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr 102, OBREB Goérka Sobocka, gmina Kondratowice, powiat Strzelin

Inwestor:

GMINA KONDRATOWICE
ul. Nowa 1, 57-150 Prusy

Projektant:

dr inz. arch. Marek Stawiany
ul. Januszowicka 11c/8
53-135 Wroctaw
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1. Zakres robot budowlanych

Przewiduje sie nastepujacy zakres prac remontowych — konstrukcyjnych lub majgcych
wplyw na konstrukcje budynku:

- wymiana podtogi drewnianej w sali $wietlicy,

- naprawa odspojenia $cian budynku gtéwnego $wietlicy i budynku zaplecza (sceny),

- docieplenie budynku w tym stropu nad salg $wietlicy poprzez wymiane istniejacej zasypki
stropu na materiat izolacyjny,

- naprawe nadmiernie ugietych ptatwi dachu,

- wymiane pokrycia dachu

- wymiane stolarki okiennej

- wzmocnienie konstrukcji galerii Swietlicy,

- remont toalet

- malowanie Swietlicy

- wymiane osprzetu elektrycznego i oswitlenia

- naprawe schodow zejsciowych do kottowni

- przebudowa i remont toalet

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Prace sq prowadzone w istniejgcym obiekcie budowlanym.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczeAstwa i zdrowia ludzi

Projektowane roboty budowlane nie ingeruje w zagospodarowanie dziatki.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r Dz. U.
Nr 120, poz1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy opracowaniu planu BiOZ na budowie nie
wystepujq prace zaliczane do robd6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczefnstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukcji pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robd6t szczegdlnie niebezpiecznych

Nie dotyczy, nie wystepuja roboty szczegodlnie niebezpieczne

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Na terenie inwestycji oraz w jej saqsiedztwie nie wystepujq strefy
szczegoblnego zagrozenia. W trakcie prac zwiazanych z ociepleniem $cian
zewnetrznych nalezy wylaczy¢€ zasilanie energetyczne budynku.
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