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Oświadczenie 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane oświadczam, że 
projekt budowlany: 
 
PRZEBUDOWY I REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GÓRCE SOBOCKIEJ 
 

Adres obiektu budowlanego: 

dz. nr 102, OBRĘB Górka Sobocka, gmina Kondratowice, powiat Strzelin 
 
 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Oświadczenie 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane oświadczam, że 
projekt budowlany: 
 
PRZEBUDOWY I REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GÓRCE SOBOCKIEJ 
 

Adres obiektu budowlanego: 

dz. nr 102, OBRĘB Górka Sobocka, gmina Kondratowice, powiat Strzelin 
 
 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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II. Opis do projektu zagospodarowania działki 

 

Projekt remontu świetlicy wiejskiej w Górce Sobockiej zmiany nie wprowadził 

żadnych  zmian w zagospodarowaniu terenu. 
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III. ORZECZENIE TECHNICZNE 
 
1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest orzeczenie techniczne branży konstrukcyjnej dla istniejącego 
budynku świetlicy wiejskiej w Górce Sobockiej, gmina Kondratowice, powiat strzeliński, 
województwo dolnośląskie. 
 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Orzeczenie opracowano w oparciu o następujące dane i materiały: 
[1]. Inwentaryzacja architektoniczna 
[2]. Wizja lokalna przeprowadzona w dniu  
[3]. Dokumentacja fotograficzna. 
[4]. Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych budynku. 
[5]. Literatura techniczna, normy i przepisy prawa budowlanego 
Normy: 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
    Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-03002  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.     
 Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03150  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
  Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
1.3. LOKALIZACJA 
Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Górka Sobocka – województwo dolnośląskie w I 
strefie śniegowej (obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu Q=0.7 kPa) oraz w I 
strefie wiatrowej (charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru q=0.250 kPa). Umowna 
głębokość przemarzania gruntu wynosi 0.80m. 
 
1.4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
Budynek użytkowany jako świetlica wiejska jest obiektem wolnostojącym usytuowanym 
wzdłuż drogi/ulicy. Obiekt składa się z trzech zasadniczych części: 
1. Budynku głównego świetlicy. 
Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, przekryta 
dachem dwuspadowy, krytym dachówką ceramiczną. Ta część budynku jest jego najstarszą 
częścią. Ta część budynku przeznaczona jest na salę wielofunkcyjna. Przy ścianie szczytowej 
sali znajduje się galeria z wejściem po schodach drewnianych Z galerii dostępne jest, 
poprzez wyłaz, poddasze nieużytkowe. 
Do zasadniczej bryły budynku przylegają: 
- scena z zapleczem, przekryta dachem trzyspadowym o nachyleniu połaci 16%; 
- dobudowana część z toaletami, przykryta płaskim stropodachem nieocieplanym; 
- część wejściowa z zapleczem świetlicy, przekryta dachem dwuspadowym o nachyleniu 
połaci 12%; ta dobudówka jest w częściowo podpiwniczona; w podpiwniczeniu 
zlokalizowana jest kotłownia 
Poziom podłogi sali wielofunkcyjnej i strefy wejściowej – około 1.0m powyżej przyległego 
poziomu terenu. Posadzka toalet jest wyniesiona jest o 11cm a posadzka sceny o 68cm 
powyżej posadzki sali. 
 
1.5. OPIS KONSTRUKCJI 
Budynek murowany z cegły ceramicznej pełnej. Strop drewniany. Dach Więźba dachowa 
budynku głównego w konstrukcji mieszanej: jętkowa z układem płatwiowo-kleszczowym, 
najprawdopodobniej do podwieszenia stropu. Dach dwuspadowy, kąt pochylenia dachu 
około 45o. Krokwie (17/12cm), w rozstawie około 1.0m, wspierają się na płatwiach 



 11 

pośrednich (19/19) i u podnóża na belce stropowej. Płatwie opierają się na słupach (19/19). 
W konstrukcji występują cztery pary słupów - dwa skrajne i dwa pośrednie. Słupy 
przekazują obciążenie na belki podwalinowe leżące na belkach stropowych. Słupy skrajne 
mają miecz od strony wnętrza budynku i są dodatkowo podparte zastrzałem równoległym 
do płaszczyzny połaci.. W kierunku podłużnym konstrukcja więźby usztywniona jest za 
pomocą zastrzałów opartych na podwalinie u podstawy słupów skrajnych i górą na słupach 
pośrednich. 
Galeria szerokości około 1.7m, wzdłuż ściany szczytowej budynku. Konstrukcja oparta jest 
na 8 drewnianych wspornikach mocowanych w ścianie murowanej. Dodatkowo balustrada 
(słupki, belka podwali nowa, belka górna) jest podwieszona do stropu drewnianego za 
pomocą stalowego cięgna. 
 
2. STAN TECHNICZNY ELEMENTÓW BUDYNKU 
2.1. Ściany zewnętrzne. 
Ściany zewnętrzne, murowane z cegły pełnej, o różnej grubości. Ściany są w dobrym stanie 
technicznym. Nie są widoczne zarysowania, zawilgocenia ani inne uszkodzenia ścian. 
W miejscu styku nowszych części budynku z głównym budynkiem widoczne są zarysowania 
– pionowe odspojenie nieprzewiązanych ze sobą murów, niezależnie wybudowanych części 
budynku. 
Odspojenia te widoczne są zarówno od strony budynku sceny jak i budynku zaplecza. 
2.2. Poddasze. Więźba dachowa. Pokrycie dachu. 
Więźba dachowa drewniana. Stan elementów drewnianych należy ocenić jako dobry. 
Stwierdzono występującą w ograniczonym zakresie (lokalnie) korozję elementów 
konstrukcyjnych wynikających z zawilgocenia lub inwazji szkodników. Ocenę stanu 
technicznego drewnianych belek stropowych należy traktować jako częściową i niepełną. 
Oględziny przeprowadzono bez wykonywania odkrywek, jedynie w miejscach, gdzie był 
dostęp do górnej powierzchni belek. 
Uszkodzone elementy należy naprawić lub wymienić na nowe. 
W zinwentaryzowano ugięcia płatwii pośrednich znacznie przekraczające dopuszczalne 
wielkości. Stan ten należy zrektyfikować. 
2.3. Podłoga w części głównej budynku. 
Podłoga drewniana ułożona jest z dwóch warstw desek, każda o grubości 24mm. Podłoga 
rozpięta jest na ciągłych legarach drewnianych (10/10cm) ułożonych w rozstawie ok. 96cm. 
Legary wspierają się na krótkich, murowanych słupkach ceglanych. Rozstaw słupków wynosi 
– około 1.0m. 
Podłoga jest miejscami uszkodzona (deski załamują się) i wymaga wymiany. 
2.4. Galeria. 
Elementy galerii wykazują niestabilność. Galeria wymaga wzmocnienia. 
2.5. Posadowienie. 
Budynek nie wykazuje zarysowań czy pęknięć, które mogłyby być efektem wadliwego 
wykonania fundamentów. Ze względu na to, że nie przewiduje się zmiany sposobu 
użytkowania obiektu, wzrostu obciążeń przekazywanych na fundamenty nie ma konieczności 
inwentaryzowania i sprawdzania nośności fundamentów. 
2.6. PODSUMOWANIE WNIOSKI I ZALECENIA 
Obiekt przez szereg lat nie był remontowany. Prowadzono w nim jedynie doraźne 
prace konserwatorskie. Pomimo tego stan budynku należy uznać za zadawalający, 
nadający się do dalszej eksploatacji. 
Zaleca się wykonanie remontu budynku w zakresie robót konstrukcyjnych: 
-wymiana podłogi drewnianej w sali świetlicy, 
-naprawa odspojenia ścian budynku głównego świetlicy i budynku zaplecza., 
-docieplenie budynku w tym stropu nad salą świetlicy poprzez wymianę istniejącej 
zasypki stropu na materiał izolacyjny, 
-naprawę nadmiernie ugiętych płatwi dachu, 
-wzmocnienie konstrukcji galerii świetlicy, 
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3. WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 
 
3.1. ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ. 
Lokalizacja. 
Obiekt zlokalizowany jest w Górce Sobockiej, gmina Kondratowice, powiat strzeliński, 
województwo dolnośląskie w IV strefie śniegowej (obciążenie charakterystyczne śniegiem 
gruntu Q = 0.9 kPa) oraz w III strefie wiatrowej (charakterystyczne ciśnienie prędkości 
wiatru q = 0.35 kPa). Umowna głębokość przemarzania gruntu wynosi 0.80m. Przyjęto 
położenie miejscowości 200 m n.p.m. 
Funkcja obiektu. 
Budynek świetlicy, parterowy z poddaszem nieużytkowym. 
Elementy konstrukcyjne. 
1. Wymiary elementów konstrukcyjnych ich przekroje, profile stalowe przyjęto na podstawie 
pomiarów z natury. 
2. W obliczeniach korzystano norm i literatury, oraz przepisów prawa budowlanego. 
3. Cechy wytrzymałościowe materiałów konstrukcyjnych. 
3.2. OBCIĄŻENIA JEDNOSTKOWE. 
Obciążenie śniegiem (IV strefa) wg PN-82/B-02010. 
     Qk = 0.9 kN/m2 
A. Dach dwuspadowy o pochyleniu połaci: α = 450 
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charakterystyczne:  Sk1 = 0.9 * 0.4 = 0.36 kN/m2 
    Sk2 = 0.9 * 0.6 = 0.54     
obliczeniowe:   S1 = 0.36 * 1.4 = 0.50 
    S2 = 0.54 * 1.4 = 1.76 
 
Obciążenie wiatrem (I strefa) wg PN-77/B-02011. 
Ciśnienie prędkości wiatru:  qk = 0.35 kPa 
Przyjmuje się, że konstrukcja budynku jest niepodayna na dynamiczne działanie wiatru:  
     β= 1.8 
Teren typu "A":   Ce = 1.0 
Obciążenie charakterystyczne: pk = qk*Ce*C*β 
 
A. Dach dwuspadowy o pochyleniu połaci: α = 450 
Występuje dwa przypadki obciążenia: 
I. Parcie na połać nawietrzną;  
współczynnik aerodynamiczny: 
Cz

I = 0.015*α-0.20 = 0.015*45-0.20 
Cz

I = 0.475 
pk = 0.35*1.0*0.475*1.8 = 0.30 kN/m2 
p = pk*γf = 0.30*1.3 = 0.39 kN/m2 
 
II. Ssanie połaci nawietrznej; 
współczynnik aerodynamiczny: 
Cz

II = 0.00 
pk = 0.00 kN/m2 
p = pk*γf = 0.00*1.3 = 0.00 kN/m2 
 
 
 
 
ssanie na połaci zawietrznej współczynnik aerodynamiczny C = -0.40: 

α = 450 

W 
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Cz
I = 0.475 

C1 
C2 
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II = 0.00 



 13 

     pk = 0.35*1.0*(-0.40)*1.8 = -0.25 kN/m2 
     p = pk*γf = -0.25*1.3 = -0.33 kN/m2 
Obciążenie użytkowe wg PN-82/B-02003. 
a) obciążenie zmienne równomiernie rozłożone.        (kN/m2)       γf (kN/m2) 
Poddasze z dostępem z klatki schodowej    1.2 1.4 1.68 
Sale taneczne i sceny estradowe     5.0 1.3 6.50 
Balkony, galerie i loggie wspornikowe    5.0 1.3 6.50 
b) obciążenie skupione pionowe: 
dla przekryć i stropów: P = 1.5 kN 
c) obciążenie poziome: 
obciążenie liniowo rozłożone na jednostkę długości poręczy balkonów, klatek schodowych; w 
budynkach mieszkalnych i innych budynkach: 
    qpk = 1.0 kN/m 
Ciężar własny pokrycia. 
-dachówka ceramiczna karpiówka:   qk = 0.950 kN/m2   qo = 1.14 kN/m2 
Ciężar własny stropu. 
-deskowanie (25mm)     0.15  1.2  0.18 
-wełna mineralna:  1.0 kN/m3 * 0.20m  0.20  1.2  0.26 
-deskowanie (25mm)     0.15  1.2  0.18 
-tynk (20mm)      0.42  1.3  0.55 
      qk = 0.92 kN/m2   qo = 1.17 kN/m2 
 
Ciężar własny podłogi. 
-deskowanie (2x25mm)    0.30  1.2  0.36 
-parkiet (25mm)     0.15  1.2  0.18 
      qk = 0.45 kN/m2   qo = 0.54 kN/m2 
 
4. UWAGI KOŃCOWE 
Na budowie należy stosować tylko materiały i elementy konstrukcyjne, które mają 
wymagane atesty i świadectwa ITB. 
Na rysunkach zawarte są uwagi i zalecenia, które należy stosować przy robotach 
budowlanych. 
Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne są ściśle powiązane projektem architektonicznym i 
projektami instalacyjnymi, dlatego przy wszelkich zmianach konstrukcji muszą być one 
brane pod uwagę. 
Odkryte na czas remontu elementy konstrukcyjne dachu i ścian należy zabezpieczać 
tymczasowo przed wpływami atmosferycznymi, np. folią zbrojoną. 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcyjnych należy korzystać z rysunków 
Wszystkie roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i budowlano-montażowe należy prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami BHP. Szczególną uwagę 
należy zwrócić przy wykonywaniu wyburzeń i rozbiórek, aby cały czas zachować stateczność 
elementów konstrukcyjnych budynku i zapewnić bezpieczeństwo ludziom. Każdorazowo 
należy zabezpieczyć miejsca rozbiórek lub wyburzeń (np. przez podstemplowanie). 
Prace rozbiórkowe, wyburzeniowe i wzmacniające są trudne i niekiedy niebezpieczne, 
dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych robotników (obeznanych z tego 
typu pracami) i pod nadzorem pracowników uprawnionych do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych na budowie. 
Podczas prac budowlanych można korzystać z innych materiałów niż wskazane w 
dokumentacji, po uzgodnieniu z projektantem. 
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IV ZAKRES PRAC REMONTOWYCH 
 

Budynek przeznaczony do przebudowy i remontu użytkowany jako świetlica wiejska jest 
obiektem wolnostojącym parterowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, 
przekryta dachem dwuspadowy, krytym dachówką ceramiczną. 

Budynek jest wyposażony we wszystkie wewnętrzne instalacje. Inwestor posiada 
aktualne umowy na dostawę energii elektrycznej, wody oraz odbioru nieczystości ciekłych. 
Obiekt jest ogrzewany z własnej kotłowni zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku. 
Docelowo budynek będzie podłączony do wiejskiej kanalizacji sanitarnej. Projekt nie 
obejmuje nowego przyłącza kanalizacyjnego, uwzględniono jedynie ułożenie pod podłogą 
rury umożliwiającej docelowe podłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej. Przebieg 
przyszłego przyłącza był konsultowany z projektantami sieci kanalizacyjnej. 
 
Przewiduje się następujący zakres prac remontowych – konstrukcyjnych lub mających 
wpływ na konstrukcję budynku: 
- wymiana podłogi drewnianej w sali świetlicy, 
- naprawa odspojenia ścian budynku głównego świetlicy i budynku zaplecza 

(sceny), 
- docieplenie budynku w tym stropu nad salą świetlicy poprzez wymianę 

istniejącej zasypki stropu na materiał izolacyjny, 
- naprawę nadmiernie ugiętych płatwi dachu, 
- wymianę pokrycia dachu 
- wymianę stolarki okiennej 
- wzmocnienie konstrukcji galerii świetlicy, 
- remont toalet 
- malowanie świetlicy 
- wymianę osprzętu elektrycznego i oswitlenia 
- naprawę schodów zejściowych do kotłowni 
1. ZAŁOŻENIA. 
1. Budynek będzie pełnił funkcję świetlicy. 
2. Nie przewiduje się adaptacji/zmiany użytkowania poddasza na pomieszczenie użytkowe. 
3. Główne układy konstrukcyjne i miejsca przekazywania obciążeń pozostają niezmienne. 
 
2. ROBOTY REMONTOWE. 
2.1. Ściany zewnętrzne. 
W miejsce styku budynku głównego (z poddaszem) oraz budynków zaplecza i sceny 
widoczne są odspojenia murów niższych budynków od budynku głównego. 
Budynki niskie zostały wybudowane w późniejszym czasie (kilkadziesiąt lat po budynku 
głównym) i ich mur nie został przewiązany ze starszą częścią. Pozwoliło to na 
ukształtowanie się w sposób naturalny dylatacji pomiędzy budynkami. 
Obecnie, po kilkudziesięciu od powstania budynku w obecnym kształcie zakłada się, że 
budynki nie osiadają i można je kotwić ze sobą. 
Przewiduje się kotwienie za pomocą ściągów stalowych umieszczonych wzdłuż ścian 
podłużnych tuż pod stropodachem niższych budynków. Projektuje się po 2 ściągi na każdej 
stronie. 
Ściągi należy wykonać z prętów ze stali St3S średnicy Ø32mm. Końce prętów należy 
gwintować. Blachy oporowe na końcach ściągów – stal St3SX, grubości 20mm – 
300x300mm. Przed montażem blach oporowych w miejscu ich lokalizacji należy skuć ze 
ściany tynk. Przy skręcaniu ściągu blachy oporowe należy podbijać zaprawą montażową 
(stosować wg wytycznych producenta). Elementy stalowe należy zabezpieczać 
antykorozyjnie. 
Istniejącą szczelinę traktując jako dylatację należy wypełnić masą elastyczną.  
 
2.2. Poddasze. Więźba dachowa. Pokrycie dachu. 
Remont więźby dachowej (w tym stropu drewnianego) polega na: 
-podbiciu połączeń pomiędzy płatwiami i jętkami, 
-naprawie lub wymianie uszkodzonych (skorodowanych) elementów drewnianych, 
-zabezpieczeniu przeciwkorozyjnie (pomalowaniu) istniejących elementów konstrukcji. 
Elementy drewniane należy ociosać z warstw skorodowanych. Jeśli ubytek przekroju jest 
znaczny element taki należy wymienić na nowy. Nowe elementy wykonać z drewna klasy 
C18. 
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Podbicie płatwi należy wykonać po wymianie pokrycia dachu oraz dociepleniu stropu 
drewnianego. Każą jętkę podbijać osobno elementem drewnianym o przekroju 
odpowiadającym istniejącym wrębom w dolnej części jętki. Połączenia wzmacniać 
gwoździami. 
 
2.3. Podłoga w części głównej budynku. 
Podłoga drewniana – wymianie podlegają wszystkie elementy drewniane podłogi – t.j. 
legary drewniane, które należy wymienić na nowe o przekroju takim jak istniejące 
(10/10cm). Drewno klasy C18. Jeżeli istnieje taka konieczność, to słupki murowane należy 
przemurować. W miejscu styku elementów drewnianych z murowanymi należy stosować 
przekładki z papy lub folii. 
 
2.4. Galeria. 
Przewiduje się wzmocnienie galerii w postaci podparcia końców wspornika belką drewnianą 
o wymiarach 15/20cm. Belkę tę należy podeprzeć na sześciu słupach – 16/16cm Słupy 
należy stawiać na istniejących murowanych słupkach oparcia podwalin podłogi. Jeżeli w 
miejscu osadzenia słupa brak jest słupka, to słupek taki należy wymurować (cegła pełna 
KL15 na zaprawie cementowej M5. Słupy należy mieczować w kierunku ściany szczytowej, 
do połączenia ze wspornikami. Stateczność w kierunku płaszczyzny balustrady zabezpiecza 
oparcie na murze oraz konstrukcja schodów (ukośna belka policzkowa). Drewno C18. 
Wszystkie połączenia elementów drewnianych galerii należy wykonać jako połączenia 
ciesielskie, nie stosować eksponowanych łączników stalowych. 
 
3. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
Elementy stalowe. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wszystkich elementów stalowych (które nie będą 
obetonowane lub osiatkowane i otynkowane) należy wykonać przez malowanie farbami 
antykorozyjnymi, zgodnie z instrukcją ITB nr 305 pt. „Zabezpieczenia przed korozją 
stalowych konstrukcji budowlanych”, Warszawa 1991. 
Elementy drewniane. 
Nowe elementy drewniane zabezpieczone przez producenta impregnacją ciśnieniową. 
Istniejące elementy drewniane zabezpieczyć za pomocą środków nakładanych przez 
malowanie. 
4. UWAGI KOŃCOWE 
Na budowie należy stosować tylko materiały i elementy konstrukcyjne, które mają 
wymagane atesty i świadectwa ITB. 
Na rysunkach zawarte są uwagi i zalecenia, które należy stosować przy robotach 
budowlanych. 
Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne są ściśle powiązane projektem architektonicznym i 
projektami instalacyjnymi, dlatego przy wszelkich zmianach konstrukcji muszą być one 
brane pod uwagę. 
Odkryte na czas remontu elementy konstrukcyjne dachu i ścian należy zabezpieczać 
tymczasowo przed wpływami atmosferycznymi, np. folią zbrojoną. 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcyjnych należy korzystać z rysunków 
Wszystkie roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i budowlano-montażowe należy prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami BHP. Szczególną uwagę 
należy zwrócić przy wykonywaniu wyburzeń i rozbiórek, aby cały czas zachować stateczność 
elementów konstrukcyjnych budynku i zapewnić bezpieczeństwo ludziom. Każdorazowo 
należy zabezpieczyć miejsca rozbiórek lub wyburzeń (np. przez podstemplowanie). 
Prace rozbiórkowe, wyburzeniowe i wzmacniające są trudne i niekiedy niebezpieczne, 
dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych robotników (obeznanych z tego 
typu pracami) i pod nadzorem pracowników uprawnionych do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych na budowie. 
Podczas prac budowlanych można korzystać z innych materiałów niż wskazane w 
dokumentacji, po uzgodnieniu z projektantem. 
 
VI OCHRONA PRZECIW POŻAROWA BUDYNKU  
 Budynków istniejących stanowi obiekt użyteczności publicznej wykorzystywany przez 
mieszkańców miejscowości Górka Sobocka. Maksymalna ilość użytkowników zgodnie z 
projektem aranżacji wnętrz (rys.13/P)wynosić będzie 41 osób. 
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1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji; 
§ Całkowita powierzchnia zabudowy          236,28m2 
§ Całkowita powierzchnia użytkowa          184,93m2 
§ Obiektem parterowym o wysokościach w kalenicy       9,52m 
 wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku 

a górną płaszczyzną ocieplenia stropu     5,39m 
§ liczba kondygnacji: - podziemnych    1 (częściowe podpiwniczenie kotłownia) 
       - nadziemnych    1 
2. Usytuowanie budynku; 
Odległość od obiektów sąsiadujących 
§ do najbliższych budynków      20m 
Odległość od granic działki 
§ budynku usytuowana dłuższym bokiem równolegle do drogi gminnej 
§ odległość od granic działki wynosi od 2,0 do 12,0m 
3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 
W budynku nie występują materiały niebezpieczne pożarowo. Stałe materiały palne 
stanowią wyposażenie jak: np: meble, wykładziny dywanowe, zasłony, sprzęt elektroniczny, 
itp. 
4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
Dla obiektu zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi nie wyznacza się gęstości obciążenia 
ogniowego; przyjęto dla budynku obciążenie do 500 MJ/m2 

5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji 
§ ogółem całym budynku może przebywać max 41 osób; budynek zalicza się do 
kategorii zagrożenia ludzi ZL III 
§  
6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych; 
§ w budynku nie ma pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem 
§ instalacja gazowa w budynku nie występuje 
7. Podział obiektu na strefy pożarowe 
Z uwagi na przeznaczenie poszczególnych części budynku i parametry techniczne obiekt 
stanowi jedną strefę pożarową której wydzielono pożarowo pomieszczenie kotłowni i składu 
opału. 
Wydzielenie pożarowe kotłowni stanowią: 
- ściany zewnętrzne gr. 51cm obustronnie tynkowane wykonana z cegły pełnej 
- strop ceramiczny gr. 35cm 
III.7.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i 
stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 
§ zgodnie z § 212 pkt 2 i 3, budynek będzie w klasie odporności ogniowej D. 
Wymagania dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych zgodnie z DZ.U. nr 10 z dnia 8 
lutego 1995 r. - Warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
§ wszystkie zastosowane do budowy elementy budowlane są elementami nie 
rozprzestrzeniającymi ognia. ( NRO ) 
§ Wszystkie materiały zastosowane do wykończenia muszą być  materiałami 
niepalnymi lub niezapalnymi i nie kapiącymi , posiadającymi aprobaty techniczne  
III.7.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) 
oraz przeszkodowe 
§ ewakuacja z pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi niebędących ich stałymi 
użytkownikami, odbywać się będzie poprzez wyjścia szerokości 130cm (skrzydło min 90cm) 
§ w obiekcie nie ma pomieszczeń na pobyt ludzi w grupach powyżej 50 osobowych 
10. Instalacje i urządzenia ppoż. 
- budynek wyposażony jest w instalację odgromową 
- budynek należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice proszkowe do 
 gaszenia pożarów grup ABC o zawartości proszku 2kg w ilości 1 gaśnica/100m2 
- w budynku należy wykonać przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
11. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
Do zewnętrznego gaszenia pożaru ( 10 l/s ) zapewniono jeden hydranty zewnętrzne 
nadziemne Dnom80. Usytuowanie hydrantu pokazano na rys.1ZT. 
III.7.12. Drogi pożarowe 
Dojazd pożarowy stanowi droga gminna przebiegająca równolegle do dłuższego boku 
budynku w odległości 5,72m mierząc pomiędzy krawędzią jezdni a budynkiem 
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VI CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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RYS 2P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

RYS 3P 
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RYS 4P 
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RYS 5P 
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RYS 6P 
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RYS 7P 
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RYS 8P 
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RYS 9P 
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RYS 10P 
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RYS 11P 
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RYS 12P 
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RYS 13P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

VII INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

Nazwa obiektu budowlanego: 

 

PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GÓRCE SOBOCKIEJ 
 

Adres obiektu budowlanego: 

dz. nr 102, OBRĘB Górka Sobocka, gmina Kondratowice, powiat Strzelin 
 

Inwestor: 

GMINA KONDRATOWICE 
ul. Nowa 1, 57-150 Prusy 
 

Projektant: 

 

dr inż. arch. Marek Stawiany 

ul. Januszowicka 11c/8 

53-135 Wrocław 
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1. Zakres robót budowlanych 

 
Przewiduje się następujący zakres prac remontowych – konstrukcyjnych lub mających 
wpływ na konstrukcję budynku: 
 
- wymiana podłogi drewnianej w sali świetlicy, 
- naprawa odspojenia ścian budynku głównego świetlicy i budynku zaplecza (sceny), 
- docieplenie budynku w tym stropu nad salą świetlicy poprzez wymianę istniejącej zasypki 

stropu na materiał izolacyjny, 
- naprawę nadmiernie ugiętych płatwi dachu, 
- wymianę pokrycia dachu 
- wymianę stolarki okiennej 
- wzmocnienie konstrukcji galerii świetlicy, 
- remont toalet 
- malowanie świetlicy 
- wymianę osprzętu elektrycznego i oswitlenia 
- naprawę schodów zejściowych do kotłowni 
- przebudowa i remont toalet 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Prace są prowadzone w istniejącym obiekcie budowlanym. 

 

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

  Projektowane roboty budowlane nie ingeruje w zagospodarowanie działki. 

 

4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r Dz. U. 
Nr 120, poz1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy opracowaniu planu BiOZ na budowie nie 
występują prace zaliczane do robót budowlanych, których charakter, organizacja 
lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukcji pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

  Nie dotyczy, nie występują roboty szczególnie niebezpieczne 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

Na terenie inwestycji oraz w jej sąsiedztwie nie występują strefy 
szczególnego zagrożenia. W trakcie prac związanych z ociepleniem ścian 
zewnętrznych należy wyłączyć zasilanie energetyczne budynku. 

 


