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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania robot zwigzanych z uksztattowaniem i zagospodarowaniem terenu dla
przedsiewziecia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Biatobrzezie,
Karczyn, Ksiegnice, Rakowice, Prusy, Gorka Sobocka, Gotostowice, Kondratowice” w
ramach projektu: budowa systemu gospodarki Sciekowej w gminie Kondratowice.

1.2.Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia
(SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania catosci robot
opisanych w dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres robét objetych kontraktem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu
otworzenia nawierzchni drogowych, nawierzchni terenu oraz zagospodarowania terenu
przepompowni $ciekdw zgodnie z dokumentacja projektowa.

Roboty przygotowawcze:

- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdéw istniejacych z
projektem.

- Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia
terenu oraz roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpadow, rumowisk.

- Zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem.

- Przejecie i odprowadzenie z terenu robot wod opadowych i gruntowych.

- Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i
wode oraz odprowadzenia Sciekdw.

- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

- Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

- Makroniwelacja terenu robdt.

Roboty zasadnicze:

- Wykonanie odtworzenia nawierzchni drég gminnych, powiatowych, krajowych
- Wykonanie odtworzenia drég gruntowych,

- Wykonanie odtworzenia poboczy, chodnikdw, zjazdow na posesje,

- Wykonanie zagospodarowania terenu przepompowni sciekow.

1.4.0kreslenia podstawowe

Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci,
ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia tluczniowa,
brukowcowa lub zwirowa.

Stabilizacja mechaniczna - to proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu kruszywa o wilasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci
optymalnej.
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Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana =z betonu metodg
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaitka jednowarstwowa lub w dwdch
warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
robot z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ST 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne".

2.2. Podbudowa

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej powinno by¢ kruszywo tamane
uzyskane po przekruszeniu surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczakow lub
ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg PN-91/B-06714-15 powinna by¢ ciggta
i powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi /rys nr ponizej/. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej
jednowarstwowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny
stanowi¢ wiecej niz 65 % frakcji przechodzacych przez sito 0,5 mm

NIZywe yralicZiie uZiarieria KrusZywa fairiarieyu siaw nzZovvaiieyuv
mechanicznie do podbudowy zasadniczej
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2.2.2.Wiasciwosci kruszyw

Zawartos¢ ziaren nieforemnych wg PN-78/B-08714/16 - nie wiecej niz 30 %.
Stopien przekruszenia ziaren 75 % . Scieralno$¢ ziaren wiekszych od 2 mm w bebnie
Los Angeles wg PN-79/B-06714/42 - ubytek masy nie wiekszy niz 30 %.
Mrozoodpornos¢ ziaren wiekszych od 2 mm wg PN - 78/B-06714/19 - po 25 cyklach
nie wiecej niz 10 %. Plastycznos¢ wg PN-88/B-04481 - frakcji przechodzacych przez
sito 0,42 mm:

- granica ptynnosci - nie wiecej niz 25 %,
- wskaznik plastycznosci - nie wiecej niz 4 %.

Wskaznik piaskowy wg PN - 64/B-8931-01 kruszywa pieciokrotnie
zageszczonego metoda normowg wg PN-88/B-04481 - 30-75. Zawartosc
zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12-max 0,2 %. Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych wg PN-78/B-06714/25 - barwa cieczy nie ciemniejsza od barwy
wzorcowej. Na warstwe dolng mozna stosowal kruszywo o wskazniku piaskowym
mniejszym od 40 po uprzednim ulepszeniu cementem portlandzkim w ilosci 2-4 %.

2.3. Materiaty do nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podane sg w normie PN-S-96025
,Nawierzchnie asfaltowe”.

Warstwa zasadnicza beton asfaltowy 0/25 grysy I klasy 1, 2 gatunku z surowca
skalnego (tylko parametr Scieralnosci w bebnie Los Angeles moze by¢ zanizony do
wymagan II klasy), piasek tamany i mieszanke drobng granulowang zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-11112 ,Kruszywa famane do nawierzchni drogowych”,
wypetniacz podstawowy wapienny wg PN-S-96504/1961 ,Wypetniacz mineralny do
mas bitumicznych” asfalt drogowy D 50 zgodnie z wymaganiami PN-C-96170/1965
,Asfalty drogowe”. W przypadku wykorzystywania kruszyw o niewystarczajqcej
przyczepnosci do asfaltu nalezy zastosowal $rodek adhezyjny posiadajacy wazng
aprobate techniczna.

W szczegdlnosci, do warstwy wigzacej 0/20 mm nalezy stosowac: grysy I
klasy 1, 2 gatunku z surowca skalnego (tylko parametr Scieralnosci w bebnie Los Angeles
moze by¢ zanizony do wymagan II klasy), piasek famany i mieszanke drobng
granulowang zgodnie z wymaganiami normy PN-B-11112 ,Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych”, wypeiniacz podstawowy wapienny wg PN-S5-96504/1961
~Wypetniacz mineralny do mas bitumicznych” asfalt drogowy D 50 zgodnie z
wymaganiami PN-C-96170/1965 ,Asfalty drogowe”. W przypadku wykorzystywania
kruszyw o niewystarczajacej przyczepnosci do asfaltu nalezy zastosowad Srodek
adhezyjny posiadajacy wazng aprobate techniczna.

W szczegdlnosci, do warstwy Scieralnej 0/12,9 mm nalezy stosowad: grysy I
klasy 1, gatunku z surowca skalnego (tylko parametr $cieralnosci w bebnie Los
Angeles moze byc¢ zanizony do wymagan II klasy), piasek tamany i mieszanke drobng
granulowang zgodnie z wymaganiami normy PN-B-11112 ,Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych”, wypetniacz podstawowy wapienny wg PN-S-96504/1961
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~Wypetniacz mineralny do mas bitumicznych” asfalt drogowy D 50 zgodnie z
wymaganiami PN-C-96170/1965 ,Asfalty drogowe” .

2.4. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.4.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

2.4.2.Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci <80 mm.

2.4.3.Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 80
mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszq:

- na dtugosci +3mm
- na szerokosci *3 mm
- na grubosci +5 mm

2.4.4.Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach.
MPa co najmniej:

1 $rednia z szesciu kostek 60

najmniejsza pojedynczej kostki 50
> Nasigkliwos$¢ wodg wg PN-B-06250, % nie 5

wiecej niz

Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach

zamrazania, wg PN-B-06250:

pekniecia prébki Brak
3 strata masy, % nie wiecej niz 5

obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w

stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych, % nie wiecej niz 20
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-

04111, mm nie wiecej niz 4

2.5. Obrzeza betonowe i krawezniki

- obrzeza betonowe 100x25x8 cm wraz z certyfikatem odpowiadajace
wymaganiom normy BN-80/6775-04 i BN-80/6775-03/01, gatunek I

- piasek

- cement portlandzki do zapraw, z certyfikatem

- woda

- beton C8/10

- krawezniki betonowe 15 x 30 z betonu C8/10
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2.6. Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych

Fundament oraz cokot betonowy ,na mokro”

Klasa betonu powinna by¢ B 15 lub zgodna ze wskazaniami Inzyniera. W przypadku
cokotdéw spetniajacych role muréw oporowych klasa betonu powinna by¢ B 25 (C20/25).
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003. Sktadnikami betonu sa:
cement, kruszywo, woda i domieszki.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane z uwagi na wskazania Inzyniera,
przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1:2003. Domieszki powinny
spetnia¢ wymagania PN-EN 934-2:2002 .

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane z uwagi na wskazania Inzyniera. Stal dostarczona
na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek.
Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadac
postanowieniom PN-B-03264.

Siatka wypetniajgca przesta

Wypetnienie przeset nalezy wykonac¢ z siatki plecionej s$limakowej powlekanej lub
ocynkowanej zgodnie z dokumentacjq projektowa. Siatka stalowa ocynkowana powinna
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-83/5032-02.

Dtugos¢ dostarczanej przez producenta siatki, zwinietej w rolke, powinna wynosi¢ od 10
do 25 m. Odchyiki dtugosci nie powinny przekraczac¢ + 0,1 m dla wielkosci 30 oraz + 0,2
m dla siatek wielkosci od 40 do 70.

Powierzchnia siatki powinna by¢ gtadka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala
powinna by¢ wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢
przeprowadzone przez potgczenie spirali wszystkimi zwojami. Konce spirali z obydwu
stron powinny by¢ réwno obciete w odlegtosci co najmniej 30% wymiaru boku oczka.

Liny stalowe

Stalowe linki usztywniajace siatke ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym przez PN-EN 12385-1+A1:2008 i PN-M-80202.

Drut stalowy na liny powinien by¢ drutem okragtym, gtadkim, powlekanym lub
ocynkowanym.

Stupki ogrodzeniowe

Stupki metalowe ogrodzen nalezy wykonywac z ocynkowanych rur okragtych.

Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkow nalezy przyjmowac zgodnie z Tabela 2-
Rury stalowe okragte bez szwu walcowane na goraco wedtug PN-EN 10210-1:2007 i
Tabela 3 - Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220
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Tabela 2- Rury stalowe okragte bez szwu walcowane na goraco wediug PN-EN
10210-1:2007

Srednica Grubos¢ Masa 1 m, Dopuszczalne
odchyiki, %
zewnetrzn $cianki,
a, srednicy | grubosci
mm zewnetrz $cianki
mm kg/m nej
51,0 od2,6do 12,5 od 3,10 do
11,9
od 3,30 do
54,0 od 2,6 do 14,2 13,9
od 3,87 do +1,25 + 15
57,0 od 2,9 do 14,2 15,0
od 4,11 do
16,1
60,3 od 2,9 do 14,2
od 4,33 do
18,7
63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do
21,3
od 5,24 do
70,0 od 2,9 do 16,0 27,7
od 6,26 do
30,8
76,1 od 2,9 do 20,0
od 6,76 do
34,0
82,5 od 3,2 do 20,0 od 8,70 do
40,2
88,9 od 3,2 do 20,0
101,6 od 3,6 do 20,0

Tabela 3 - Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno wg PN-H-
74220

Masalm Dopuszczalne

Srednica rury odchytki, %

Grubosé ‘
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sewnetEn SR srednicy grubosci
a, zewnetrz Scianki
m mm kg/m nej
51,0 od 2,9 do 5,6 od 3,44 do
6,27
+1,0 + 15
od 3,65 do
54,0 od 2,9 do 8,0 9,04
od 3,87 do
57,0 od 2,9 do 10,0 11,60
od 9,34 do
12,40
60,3 od 7,1 do 10,0
od 9,90 do
13,20
63,5 od 7,1do 10,0

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 10210-1:2007 , PN-H-74220 lub innej
zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek,
peknie¢, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierownosci, pojedyncze
rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych
odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.
Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:

- dtugosciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10
mm,

- dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zamdwionych dtugosci doktadnych ponizej 3
m z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci
wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny

przekraczac¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55,
R65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne
normy.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-EN 1179:2005.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w
opakowaniu uzgodnionym ze sktadajgcym zamowienie. Rury powinny by¢ cechowane
indywidualnie (dotyczy $rednic 31,8 mm i wiekszych i grubosci s$cianek 3,2 mm i
wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i grubosci mniejszych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytworcy,
znak stali i numer wytopu.
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Elementy nosne bram, furtek oraz ram wypetnionych siatkg

Ksztattowniki powinny odpowiada¢  wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia
ksztattownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak
widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady
przez szlifowanie lub diutowanie, z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna miec
tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszyc¢ sie
poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowq dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika.
Powierzchnia koncow ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien,
pekniec i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wtasnosci mechaniczne
wedtug PN-EN 10025-1:2007 Ilub innej uzgodnionej stali i normy pomiedzy sktadajacym
zamowienie a dostawca.

Ksztattowniki mogg by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach, z tym, ze ksztattowniki o
masie do 25 kg/m dostarcza sie tylko w wigzkach.

Laczniki

Wszystkie drobne ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy
sobg elementdéw ogrodzenia jak sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie,
bez peknie¢ naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbdow.

Wiasnosci mechaniczne tacznikéw powinny odpowiada¢ wymaganiom uzgodnionej normy.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z
dala od materiatow dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przez
uszkodzeniem.

2.7. Zielen

Na terenie wszystkich przepompowni w obrebie ogrodzenia przewidziano
nasadzenie zieleni w formie krzewdéw: jatowiec, tuja, zywotnik, ognik ciernisty
zimnozielony.

Powierzchnie nieutwardzone i niezabudowane w obrebie ogrodzenia obsiac
mieszankg traw z humusem.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w specyfikacji ST 00.00.
~Wymagania ogolne” pkt.3.

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej ST Wykonawca winien
stosowac nastepujacy sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera sprzet:

- koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

- spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony) do spulchniania,
rozktadania, profilowania,

- przewoznych zbiornikdbw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej,
wyposazonych w urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

,BUDOWA KANALIZACII SANITARNE] DLA MIEJISCOWOSCI: BIAtOBRZEZIE, KARCZYN, KSIEGNICE, RAKOWICE, PRUSY,
GORKA SOBOCKA, GOLOSTOWICE, KONDRATOWICE” STR.NR- 11 -



ST-02.00 RoBoTY DROGOWE 1 ODTWORZENIE TERENU

- walcdw statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i $rednich,
- walcéw wibracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w specyfikacji
ST 00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 4.

Materiaty uzywane przy wykonywaniu robot objetych niniejsza Specyfikacjg, mozna
przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidérkowe obejmujg wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji
projektowej lub wskazane przez Inzyniera. Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywac przy
uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposob okreslony w dokumentacji projektowej
lub przez Inzyniera. Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowa¢ na samochody
samowyfadowcze i odwie$¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera na odlegto$¢ do 15 km.

Materiaty przewidziane do ponownego wbudowania w ramach Kontraktu musza by¢
posegregowane i zaakceptowane przez Inzyniera. Ewentualne doty (wykopy) powstate po
robotach rozbidérkowych znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowa bedg wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych,
nalezy spetni¢ warunki zwigzane z utylizacjg i recyklingiem odpadow.
5.3. Wykonanie podbudowy
5.3.1.Przygotowanie podloza

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ geodezyjnie odcinki drdg i placow.
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Wykonanie koryta nalezy wykona¢ mechanicznie przy zastosowaniu spycharki.
Ostateczne profilowanie wykona¢ recznie.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone. Nalezy
usung¢ bfoto i grunt, nastepnie sprawdzi¢ istniejace rzedne terenu czy umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane rzedne podtoza.

5.3.2. Wytwarzanie mieszanki mineralnej

Wytwarza¢ jg w mieszarkach stacjonarnych zapewniajgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3.3. Rozkiladanie mieszanki kruszywa

Mieszanke nalezy rozktada¢é dwuwarstwowo. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera
poprzednich warstw.

5.3.4. Zageszczanie

Zageszczenie kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wg normalnej proby Proctora — PN-88/B-04481( metoda II). Wilgotnos¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej wg normy j. w. Wilgotnos¢ powinna by¢ w
przedziale od 1 % powyzej wilgotnosci optymalnej do 2 % ponizej wilgotnosci
optymalnej.

5.4. Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej
5.4.1. Koryto

Koryto wykonane w podfozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien wynosi¢ 1,0 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie z
kostki brukowej mozna wykonywa¢ bezposrednio na podiozu z gruntu
piaszczystego o WP>35 w uprzednio wykonanym korycie.

5.4.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712.

Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3
do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodga, zageszczona i wyprofilowana.

5.4.3. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek,
mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru-wczesniej ustalonego w dokumentacji
projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac
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ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie
zamie$¢ powierzchnie ufozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych Iub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do
wypetnienia i zamies$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem
nie wymaga pielegnacji-moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

5.5. Krawezniki, tawy i obrzeza

Pod krawezniki i fawy kraweznikowe nalezy wykona¢ rowki poprzez reczne
odspojenie gruntu, wyréwnanie dna i scian wykopdéw oraz uformowanie poboczy
z wyrownaniem do wymaganego profilu.

Krawezniki ustawiaé nalezy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej
na tawie betonowej lub bez. tawy betonowe wykonywac nalezy w deskowaniu, z
recznym rozscieleniem, wyrdwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. tawy
nalezy pielegnowac przez polewanie woda.

Krawezniki nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedtug osi podanych punktéow
wysokosciowych. Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowg. Zewnetrzne Sciany
kraweznika zasypac ziemig, ktérg nalezy ubic.

Krawezniki obramowujace droge powinny by¢ ustawiane na tawach
betonowych z oporem, wykonanych w szalowaniu. Rzedne wykonanych faw
powinny by¢ zgodne z niweletg i bedq sprawdzane geodezyjnie co okoto 50m,
odchylenie od rzednych projektowanych nie moze by¢ wieksze niz 2 cm.

Wykonawca przedstawi do akceptacji probki kraweznikéw  od
proponowanych dostawcow.

Profil podtuzny gdérnej powierzchni powinien by¢ zgodny z niweletg drogi i
bedzie sprawdzany trzymetrowq fatg brukarskg Przeswit pomiedzy tatg a gorng
powierzchnig kraweznika nie moze by¢ wiekszy niz 1 cm.

Obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej

Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedtug osi podanych
punktdw wysokosciowych. Spoiny wypetni¢ piaskiem lub zaprawg cementowa.
Zewnetrzne Sciany obrzezy zasypac ziemig, ktdrg nalezy ubié.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiadaé atesty i
odpowiada¢ normom.

5.6. Wykonanie ogrodzenia
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Do podstawowych czynnosci, przy wznoszeniu ogrodzen nalezq:

wykonanie dotéw pod stupki,
wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
ustawienie stupkow (metalowych, zelbetowych),
wykonanie cokotu betonowego (dla ogrodzenia z siatki),
wykonanie wifasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej lub z
tworzywa sztucznego, wzglednie ustawienie desek zelbetowych),
+ ewentualnie wykonanie bram i furtek.
Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm
wieksze od wymiaréow stupka, a gtebokos$¢ od 0,8 do 1,2 m w rozstawie
ogrodzenia istniejgcego.

Stupki mogq by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku albo oprawione w
bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca
budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inzy-niera, stupki betonowe mogq
by¢ obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia. Stupek nalezy wstawic
w gotowy wykop i napeti¢ otwor mieszankg betonowg. Do czasu stwardnienia
betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktéorym osadzono
stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych prac (np. napinania siatki) co
najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w
czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposoéb osadzenia w gruncie, powinny stac
pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na
jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury.
Stupki nalezy osadzi¢ w rozstawie co 2,4 m.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach
ogrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie
ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod
katem okoto od 30 do 45°. Zamiast ukos$nych stupkéw wspierajgcych, mozna
przy ogrodzeniowych stupkach zelbetowych zastosowaé, za zgodg Inzyniera,
bloczki oporowe (betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania stupka
w dole.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania
na nich linek usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw
do zaczepdéw i hakdéw metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny
by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

Cokot betonowy powinien by¢ wykonany z betonu klasy B15 lub zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-
1:2003. Mieszanke nalezy uktadaé we wczesniej przygotowanym deskowaniu.
Cokoét nalezy wykonaé w sposob analogiczny do wczesniej rozebranego.

W celu zamocowania siatki nalezy w pierwszej kolejnosci rozwiesi¢ trzy
linki (druty) usztywniajgce: u géry, na dole i w $rodku ogrodzenia i przymocowad
je do stupkéw. Do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych linki muszg by¢
starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagiete do tytu na okoto
10 cm i okrecone na biezacym drucie). Linki powinny by¢ umocowane tak, aby
nie mogty przesuwac sie i wywiera¢ nacisku na stupki narozne i bramowe, a w
przypadku zerwania sie, aby zwalniaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina
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sie wyciggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub
innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie nalezy zbyt silnie napinac
linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkéw korncowych, naroznych i
bramowych za pomocg pre-téw ptaskich lub zaokraglonych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Siatke napina sie w sposdb podobny do
napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do
70 cm) do linek. Gérng krawedz siatki metalowej nalezy taczy¢ z linkg zaginajac
na niej poszczegdlne druty siatki. Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak
tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

Deski z prefabrykatéw zelbetowych, bez wzgledu na konfiguracje terenu,
powinny by¢ utozone poziomo. Jesli nie ma mozliwosci utrzymania ogrodzenia w
poziomie na catej dtugosci, nalezy zastosowad stopnie w ogrodzeniu. Ogrodzenie
mozna uszczelni¢ od dotu wkopujac w ziemie deske ogrodzenia na gtebokos$¢ od
10 do 20 cm. Przy naroznikach i bramach, gdy przesto ogrodzenia moze byc¢
krétsze, nalezy deski odpowiednio przycigé lub ustawi¢ je pionowo. Jesli rowki w
stupkach zelbetowych wykonane sg niedokfadnie (zwtaszcza ich gtebokosé), po
akceptacji Inzyniera, mozna po zatozeniu deski do poprzedniego stupka
dostawia¢ kolejno nastepne stupki umocowujac je w gruncie w trakcie stawiania
ogrodzenia. Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to deski
nalezy potaczy¢ ze stupkami zaprawg cementowg o wytrzymatosci na sciskanie
min. R28 = 12 MPa, pozostawiajac co trzecie lub czwarte przesto nie usztywnione
jako dylatacje.

5.7. Wykonanie ogrodzenia

Odtworzenia nawierzchni drég nalezy dokonac¢ zgodnie z opisem zawartym
dokumentacji projektowej. Odtworzenia nawierzchni, przygotowanie
dokumentacji, zgtoszenie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy dokonac
zgodnie z ustaleniami z zarzadcami drég.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt.6.

Kontrola Jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli
jakosci podlega wykonanie:

- korytowania

- podsypki i jej zageszczenia,

- podbudowy i jej zageszczenia,

- nawierzchni drég i chodnikdw,

- szczelin dylatacyjnych nawierzchni,

- liniowosci i prawidtowosci ustawienia kraweznikow i obrzezy,
- profili podtuznych i poprzecznych drég.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw

przeznaczonych do produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzac¢ na podstawie oceny wizualnej
oraz pomiarow wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i pordéwnaniu
zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacjg projektowa.

Pochylenie niwelety dna rowdow nalezy sprawdza¢ co 100 m. Stwierdzone w
czasie kontroli odchylenie spadkéw od spadkéw projektowanych nie powinno byc¢
wieksze niz + 0,1%, przy zachowaniu zgodnosci z projektowanymi kierunkami
odprowadzenia wod.

6.4. Zageszczenie nawierzchni
Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosic

600 m2. Kontrole zageszczenia nawierzchni mozna wykonywaé¢ dowolng metoda.

6.5. Nawierzchnia z kostki brukowej

6.5.1.Badania przed przystapienie do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent
kostek brukowych posiada aprobate techniczna.

6.5.2.Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowq i odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje gtebokosci koryta wynoszg:

- o szerokosci do 3 m : +1 cm
- o szerokosci powyzej 3 m: 2 cm
- szerokosci koryta: +5cm

6.5.3.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowq oraz wytycznymi niniejszej ST.

6.5.4.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjgq projektowg
oraz wymaganiami niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienie spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest
zachowany.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.5.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy tatg co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i parkingdw i w miejscach watpliwych,
jednak nie rzadziej niz raz na 50 m diugosci chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg
4 m nie powinien przekraczac¢ 1,0 cm.

6.5.6.Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadzi¢ za pomocg niwelacii,
biorac pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenie od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety
nie mogg przekracza¢ £3cm.

6.5.7.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego nalezy dokonywac szablonem z poziomicg,
co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza £0,3%.

6.5.8.Sprawdzenie obrzezy betonowych i kraweznikow

Sprawdzenie kraweznikow

Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegajq:

- Zgodno$¢ profilu podiuznego gdérnej powierzchni taw z
dokumentacjg projektowq
- Profil podiuzny goérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z
projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm
na kazde 100 m tawy.
- Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych
punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg:
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci +10% szerokosci projektowanej.
Réwnos¢ goérnej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch

punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy gdérng powierzchnig tawy i przytozong fatg nie moze
przekracza¢ 1 cm.

Zageszczenie faw bada sie w dwodch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze
zwiru lub piasku nie mogg wykazywac $ladu urzadzenia zageszczajacego.

tawy z ttucznia, badane prébg wyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie
powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ = 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
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- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdbw w poziomie od linii
projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gdérnej ptaszczyzny kraweznika od
niwelety projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

- rownos¢ goérnej powierzchni kraweznikdédw, sprawdzane przez
przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig
kraweznika i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

- doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg
by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

Badanie obrzezy betonowych

W czasie robét nalezy sprawdzi¢ wykonanie:

- Koryta pod podsypke (tawe) wg wymagan jak dla kraweznikéw
- Poditoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki piaskowej
wg wymagan jak dla kraweznikéw
- Ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego przy dopuszczalnych
odchyleniach:
- Linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £2 cm na kazde
100 m dtugosci obrzeza
- Niwelety gornej ptaszczyzny obrzez, ktére moze wynosi¢ +1
cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza
- Wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 m, ktére powinno
wykazywacé catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna
gtebokosc¢

6.6. Badania nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych

6.6.1.Badania w czasie produkcji i wykonywania robot

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie badan: materiatowych, sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz parametréw temperaturowych produkcji
zgodnie z zakresem i czestotliwoscig okreslong w w/w normie na nawierzchnie
asfaltowe, gwarantujgcych witasciwg jakos¢ i jednorodno$¢ wbudowanego
materiatu.

W trakcie wbudowywania warstwy wigzacej i Scieralnej Inzynier dokonuje
akceptacji wynikéw przedstawionych przez Wykonawce.

Wyglad wbudowanej warstwy z betonu asfaltowego powinien mieé
jednolitg teksture bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i
spekanych.

6.6.2.Badania wykonanej warstwy wiazacej i scieralnej

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ badania potwierdzajgce zgodnos$¢ wykonanej
warstwy z dokumentacjq i normami.
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Zakres badan obejmuje:

Lp. Badana cecha Czestotliwos¢
badan
2 prébki z kazdego

Zageszczenie warstwy, uktadanego pasa o

wolna przestrzen w

1 . powierzchni do 3000
warstwie, sktad masy, . s
. m2 z wyj. obiektow
grubosc¢ warstwy
mostowych
2 Rownos¢ podtuzna kazdy pas ruchu
plantografem
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na odcinku
Pop drogi o dtugosci 1 km
4 Spadki poprzeczne j-w.
5 Wyglad warstwy Cata powierzchnia

Szerokos$¢ warstwy musi by¢ zgodna z dokumentacjg techniczng z tolerancjg + 5 cm.
Szeroko$¢ warstwy wigzacej nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem musi byc¢
szersza od warstwy Scieralnej minimum 5 cm.

Warstwe wigzaca i warstwe Scieralng uznaje sie za zgodna z wymaganiami jezeli:

- wyniki oceny makroskopowej sg pozytywne,

- co najmniej 95% wynikdw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchylen spetnia wymagania ST,

- nie wiecej niz 5% wynikdw badan i pomiardw z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchylen zwiekszonych o 30%, spetnia wymagania ST.

6.6.3.Badania w czasie budowy

Badania w czasie budowy polegajgq na sprawdzeniu:

- rzednych podtoza gruntowego

- zageszczeniu podtoza gruntowego

- rzednych niwelety podbudowy

- réwnosci podbudowy

- wytrzymatosci gruntu stabilizowanego cementem
- konsystencji mieszanki

- zageszczenia mieszanki

- doraznej wytrzymatosci mieszanki

6.6.4.Badania w czasie budowy

Badania przy odbiorze nawierzchni polegajg na sprawdzeniu:

- zgodnosci nawierzchni z dokumentacjg
- grubosci nawierzchni

- pochylenia nawierzchni

- rzednych niwelety nawierzchni

- przekroju poprzecznego
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- rownosci powierzchni
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét stanowi wartosci pomocnicze w celu okreslenia ilosci przerobéow w
okresie i nie stanowi podstawy do rozliczenia Kontraktu - ryczakh.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa (Cena Kontraktowa). Cena
Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zazadania dodatkowej
zapilaty.

7.1.0go6lne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”
pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiaru
3 7 7 7 7 . . .
m° - dla wykopow, zasypow, ukopow, rozscielenia ziemi,
m? - dla wykonania koryta, wykonanie podbudowy s kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, nawierzchni betonowej, asfaltowej oraz kostki betonowej i granitowej,

kamiennej.

m - dla wykonania obrzezy wraz z wykonang tawg i oporem, wykonanie ogrodzenia z
siatki ocynkowanej,

kpl. - wykonanie wrot i furtek w ogrodzeniu.
8. ODBIORY TECHNICZNE ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdét podano w specyfikacji ST-00.00. ,Wymagania
ogdlne” pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi Kontraktu do oceny i =zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne
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Ogodélne wymagania dotyczace pfatnosci podano w specyfikacji ST 00.00.
~Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Roboty bedace przedmiotem niniejszej Specyfikacji bedq wycenione ryczattowo.
Dal robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowej.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w
pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania robét zwigzanych z korytowaniem (kwota ryczattowa) obejmuje:

- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacji robdt,

- Prace geotechniczne wraz z dokumentacja,

- Badania laboratoryjne materiatow wraz z opracowaniem dokumentaciji,

- Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych i
roslinnosci,

- Usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow z terenu robdt,

- Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

- Zabezpieczenie kanatdow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

- Przejecie i odprowadzenie wod opadowych,

- Przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,

- Oznakowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich skltadowanie,

- Wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz ich
czasowe odwodnienie,

- Wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw,
sondowan i sprawdzen robdt,

- Wykonanie robot zasadniczych i wykonczeniowych,

- Opfaty zwigzane z dzierzawag terendéw sktadowisk tymczasowych gruntéw i
materiatéw,

- Optaty zwigzane z przyjeciem gruntdw, gruzu i odpadéow na wysypisku
komunalnym wraz z ich ewentualng utylizacja,

- Uporzadkowanie Placu Budowy po robotach,

- Zabezpieczenie istniejgcych instalacji w wykopach tymczasowych,

Cena wykonania robdét zwigzanych z podbudowag z kruszywa tamanego (kwota
ryczattowa) obejmuje:

- Prace pomiarowe,

- Oznakowanie robdt,

- Sprawdzenie i ewentualne naprawe podtoza,

- Przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z receptura,

- Dostarczenie i roztozenie mieszanki kruszywa,

- Wyprofilowanie warstwy,

- Zageszczenie warstwy,

- Przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji,

- Utrzymanie podbudowy do momentu zakrycia nastepng warstwag,

- Optaty zwigzane z przyjeciem gruntdw, gruzu i odpaddw na wysypisku
komunalnym wraz z ich ewentualng utylizacjq,

- Uporzadkowanie Placu Budowy po robotach,
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Cena wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonu,
masy asfaltowej (kwota ryczattowa) obejmuje:

- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- Oznakowanie robdt,

- Dostarczenie materiatow,

- Wyprodukowanie mieszanki betonowej, asfaltowej,

- Transport mieszanki nha miejsce wbudowania,

- Oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

- Ustawienie deskowania,

- Ulozenie warstwy nawierzchni wraz z jej pielegnacja,

- Wyciecie, oczyszczenie i wypeinienie materiatami uszczelniajgcymi podtuznych i
porzecznych szczelin,

- Przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w ST,

- Optaty zwigzane z przyjeciem gruntdw, gruzu i odpaddw na wysypisku
komunalnym wraz z ich ewentualng utylizacjq,

- Uporzadkowanie Placu Budowy po robotach,

Cena wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych,
(kwota ryczattowa) obejmuje:

- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- Dowiezienie niezbednego sprzetu i materiatu na budowe,

- Wykonanie koryta pod tawe,

- Wykonanie szalunku (jezeli jest to konieczne),

- Wykonanie tawy,

- Wykonanie podsypki i ustawienie obrzezy,

- Wypelnienie spoin zaprawaq,

- Zalanie spoin masg zalewowa,

- Obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza gruntem i ubicie,

- Przeprowadzenie obmiardw i badan wymaganych w ST.

- Optaty zwigzane 2z przyjeciem gruntéw, gruzu i odpaddw na wysypisku
komunalnym wraz z ich ewentualng utylizacjq,

- Uporzadkowanie Placu Budowy po robotach,

Cena wykonania robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowej, granitowej oraz kamiennej (kwota ryczattowa) obejmuje:

- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robot,

- Badania laboratoryjne materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji,

- Zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych,

- Przejecie i odprowadzenie wod opadowych z terenu robdt,

- Oznakowanie prowadzonych robot w pasie roboczym,

- Dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- Wywo0z z terenu budowy materiatéw zbednych,

- Wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow,
sondowan i sprawdzen robdt,

- Optaty zwigzane 2z przyjeciem gruntéw, gruzu i odpaddw na wysypisku
komunalnym wraz z ich ewentualng utylizacjq,

- Uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena wykonania ogrodzenia z siatki i z siatki (kwota ryczattowa) obejmuje:

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw,
sondowan i sprawdzen robot,
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- usuniecie rumowisk, wysypisk odpaddw,

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych i
roslinnosci,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- prace ziemne zgodnie z ST-01.01,

- przygotowanie podtoza: podsypki, podbetony,

- wykonanie fundamentow i cokotow z warstwami izolacyjnymi dla stupdw,

- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnosc,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10.

1.

10

12.
13.
14.
15.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11112/1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN-S-96504/1961 - Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych.

PN-C-96170/1965 - Przetwory naftowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych.

PN-S-96025/1999 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci plantografem i tatg.
Zeszyt 48 IBDM W-wa 1995. Zasady projektowania betonu asfaltowego o
zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

.BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
11.

BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 - Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.

PN/83-R-04150 - Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia.

PN/78-R-65023 - Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
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