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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 16.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru
przylaczy dla zadania: ,Budowawvietlicy wiejskiej oraz parkingu

wraz z niezbdng infrastruktug techniczm Stachéw dz. nr 20/5” a w szczeg&oo
-Przylgcze wody

-Przylacze kanalizacji sanitarnej

-Przylgcze kanalizacji deszczowej

- Drena opaskowy

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacjiagszgodne z obowzujgcymi
odpowiednimi normami i okégeniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoven (CPV)

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszemapketnych obiektow budowlanych
lub ich czsci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodne;j

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rggdev, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnistlék wyrownywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ragdev, cagdw komunikacyjnych i
linii energetycznych

45231110-9 Kiadzenie ruragoéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiag@gv i rurocagéw do
odprowadzanidciekow

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW |

MATERIALOW

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanpoivinny posiadazawiadczenie
0 gwarantowanej spawalfm. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna
elementow powinna ktyprzeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla gane
materiatu. Zwraca giuwag; na to, aby metody stosowane przy tych czyoraezh nie
spowodowaty uszkodagpowierzchni roboczych, ani nie olagly wiasciwosci
fizycznych i wytrzymatéciowych materiatow.

Rury powinny by proste, czyste od zewnz i wewmntrz, bez werdow i widocznych
ubytkow.

Rury z tworzyw sztucznych winny byrwale oznaczone.

Wykonawca zobowzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w post@stow,
Swiadectw jakdci, instrukcji montau, rysunkéw monteowych itp.

Nazadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudemwapirzedstawi
szczegotowe informacje dotygze zrodia wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednieswiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorawadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy aeich whaciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robeticych przedmiotem niniejszej
specyfikacji § wyszczegolnione w opisie oraz projekcie cz. irstgine]

Skfadowanie rur z tworzyw sztucznych

- Elementy z tworzyw sztucznych podatne na uszkodzenia mechaniczne, vazi
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z czym naley je odpowiednio chroii Nalezy chront je przed uszkodzeniami,
pochodacymi od podiaa, na ktdrym s skladowane lub przewone, zawiesi
transportowych, stosowania niewgavych narzdzi i metod zatadunku.

- Rury w prostych odcinkach sktadoéwa stosach na rownym podio, na podktadach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej i 0,1 m. i w odsgpach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza wysokaci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszythdnicach i 2 m dla
rur o wickszychsrednicach. Rury w kigach sktadowana ptasko na réwnym podio
na podktadach drewnianych, pokrya@ych co najmniej 50 % powierzchni
sktadowania. Nie przekraczavysokaci sktadowania 2 m. Rury o #nychsrednicach
skladowa oddzielnie, a gdy nie jest to mlawve, to rury o wekszychsrednicach i
grubszychsciankach powinny znajdowasic na spodzie.

- Koncéwki rur naley zabezpieczykrazkami ochronnymi.

- W miar maznosci przechowywa i transportowé w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszczado zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wlaez
pojedynczych rur, wizek lub kegdéw po podtau.

- Transport powinien kywykonywany pojazdami o odpowiedniej dhigp tak by
wolne kaice wystagce poza skrzynie tadunkawmie byty diwsze nk 1metr.

- Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelki, klej&rodki do czyszczenia i
odtluszczania) powinny ldysktadowane w sposob upgdkowany, z zachowaniem
wyzej omoéwionychsrodkow ostranosci.

-Elementy z tworzyw sztucznych chrémrzed diugotrwat ekspozycj stoneczy

i nadmiernym nagrzewaniem atbdet ciepta.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu sradowisko i jaké¢ wykonywanych robot.
Nazgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorue&kdpkumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgim do wytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponéwastpujacym sprztem:
-podstawowe naerizia kczne do obcinania i obrobki rur

- komplet elektronakgzi

-komplet narzdzi slusarskich

-komplet narzdzi monterskich robot instalacyjnych

-specjalistyczne nagdzia do obrobki rur, wskazane przez wybranego predia rur

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sgte budowlanego i ugglzer stosowa sprawne
technicznierodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

-Rury mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

-Materiaty naley ustawt rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obabss

i zabezpiecz§ przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

-Rury powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.
-Wytadunek rur powinien odbywasic z zachowaniem wszelkignodkow ostranosci
uniemaliwiajagcych uszkodzenie rur.

-Rur nie wolno zrzucazesrodkdéw transportowych.

-Transport rur powinien liywykonywany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak by

Budowaswietlicy wiejskiej w miejscowoi Stachow



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 16.0

wolne kaice wystagce poza skrzygitadunkows nie byty diwsze nk 1 metr.

-Rury w kregach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakéd robot i wiaciwosci przewaonych towarow. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA PRZYL ACZY

Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do wiéciwych robot montzowych naley sprawdz¢, czy roboty
pomocnicze i towarzygze zostaty wykonane zgodnie z dokumentaajniejszymi
warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

-wykonanie wykopu i podiaa,

-zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych wlab wykopu,

-stan deskowawykopow pod ktem bezpieczestwa pracy robotnikéw zatrudnionych
przy montau,

-katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

-wykonanie niezdnych zej¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej nk. 20
m). Drabiny powinny mié szczeble co 30-40 cm i bprzymocowane do deskowa
Zasady wykonywania robot instalacyjno-montaowych

Podsypka i zasypka

Pod przewodem wodagowym oraz przewodami kanalizacyjnymi nalevykona
podsypk piaskowg gr. 20 cm. Jdi w dnie wykopu wysipuja kamienie o wielkéci
powyzej 60 mm, wysok& podsypki powinna wzrogt o 5 cm. Jéi wykop zostanie
przegtbiony, jego dno naley wzmocné przez wykonanie tawgwirowej o wysokgci
20 cm.

Przy zasypywaniu wykopow nale przestrzegawymogow zwjzanych z uktadaniem
kanatoéw z rur PVC i HDPE. Do wysokm 20 cm powyej rury, zasypk nalery
wykona recznie, piaskiem, z ubijaniem warstwami, po uprzedpodbiciu piaskiem z
obu stron rury. Dalszzasypk mazna wykong gruntem miejscowym suchym.

Zasyp rurocigu przeprowadzasww trzech etapach:

| - wykonanie warstwy ochronnej rurggu z wyhczeniem odcinkOw petzen rur

i armatury

Il - po probie szczelrimi rurocagu z przeprowadzeniem odimych bada -

wykonanie warstwy ochronnej w miejscachgoai rurocihgu

lll - zasyp wykopu do powierzchni terenu

Piasek ayty do zasypki nie mae zawierd domieszek gliny.

Przytacze wodocagowe

Przewody z tworzyw sztucznych montawazy temperaturze otoczenia od 0 oC do 30
oC, jednak z uwagi na zmniejszpelastycznéé tego materiatu w niskich
temperaturach, natg wykonywa pofaczenia w temperaturze niezazej nz +/-5 oC.
Montaz przewodu za pomazgrzewania doczotowego poszczegolnych odcinkéw rur
ze solh wykonywa& na zewntrz wykopu na podktadach drewnianych.

Zgrzewda& mazna ze sofptylko rury nalegce do tej samej grupy wskaka szybkdci
ptynigcia i o tej samejrednicy i grubéci scianki.
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-Rury naley ustawi& wspotosiowo

-Koncowki tgczonych rur powinny hiydoktadnie wyréwnane #iprzed zgrzewaniem
-Temperatura w czasie zgrzewania&aw rur powinna zawietasic w granicach 210-
220 oC

-Czas usungkia ptyty grzejnej przed dociskiem kadwek rury powinien by mozliwie
krotki ze wzgédu na dag wrazliwo$¢ na utlenianie

-Sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru

-Sita docisku w czasie chtodzenia@a po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym
poziomie

Inne parametry zgrzewania takie jak:

-sita docisku przy rozgrzewaniu i vawym zgrzewaniu powierzchni,

-Czas rozgrzewania,

-czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny by scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakaczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniydzenia zgrzewagego
nalezy skontrolow& miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeryioniarow
nadlewu i oszacowaniu wakm tych odchylé. Wartcici te nie powinny przekracéa
dopuszczalnych odchylgpodanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidi@aiov wykonanym zczu naley je
rozcig¢ i wykona powtoérnie. Wykonane patzenie nalgy pozostawé bezzadnych
obcigzen (proba szczelnai, nawiercanie) na minimum 1 godziw celu
ustabilizowania naggen wewrgtrznych.

Maksymalna diug& montowanego odcinka nie powinna przekr&c@0 m.
Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopaensg odbywa dopiero po
przygotowaniu podiza. Sposdéb monta przewodow powinien zapewnitrzymanie
kierunku i spadkow zgodnie z dokumenga&odtae profiluje s¢ w miar ukladania
przewodu, a grunt z podta wykorzystuje si do stabilizacji utaonej juz czesci
przewodu przez zggzczenie po jego obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza przewod wzdta jednej zescian wykopu nagpnie
wykonuje s¢ kolejne zycza i uktada przewdd w wyrobionym pogin przygotowuje
odpowiednio obsypki jg ubija.

Ztacza powinny pozostaodstongte z 15 cm wolg przestrzeni po obu stronach
pofaczenia, do czasu przeprowadzenia probgieniowej na szczeldoé przewodu.
Nie wolno wyréwnywa kierunku utaenia przewodu przez podkitadanie pod niego
twardych elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utlonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiarumé&
powinno przekracza0,10 m., a rénica rzdnych wzadnym punkcie przewodu nie
powinna przekracza +/-0,05 m.

Wiaczenie do istnigcego wodocgigu O100 mm naley wykon& na trojnik, a nagpnie
Zzamontowa zasuwg.

Elementy csrednicach do 160 mm ma ziazy¢ na powierzchni terenu i jako
zmontowany wzet z ksztattkami przégiowymi opuszczado wykopu.

Ptukanie i dezynfekcja przewodu.

Po prébie szczelroi nalezy przewod poddaptukaniu tywajgc w tym celu czystej
wody wodocagowej. Pedkosé przeptywu wody w przewodzie powinna ughwi ¢
usuniecie wszystkich zanieczyszizeechanicznych wysgpujacych w przewodzie.
Woda ptuczca po zakaczeniu ptukania powinna byoddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostcelbaczej do tego upowaione;.
Jezeli wyniki bada wskazug na potrzeb dezynfekcji przewodu, proces ten
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przeprowadd przy wyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godsigzénie 1 |
podchlorynu sodu na 500 | wody). Po zagzeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z
przewodu nalgy ponownie go wyptuka

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Przewody z tworzyw sztucznych montawazy temperaturze otoczenia od 0 oC do 30
oC, jednak z uwagi na zmniejszpelastycznéé tego materiatu w niskich
temperaturach, przy momaw temperaturach 0 oC do 10 oC nglprzechowywa
ztgczki, uszczelki i ksztattki w cieptym pomieszczehib podgrzewaw momencie
montau (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykwaley oczysci¢ od
wewnmntrz i zewnytrz z ziemi, sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
i skladowania.

-Rury docing poza wykopem na przygotowanych stojakach z obndme kravedzi
-Oczysci¢ pierwsz lub drugy bruzad: z zanieczyszcze

-Zatozy¢ uszczelk we wigciwym kierunku, starannie posmaraiyja np. pasf BHR
chrongc ja przed zanieczyszczeniem

-Opusci¢ rure do wykopu chronic przed zanieczyszczeniem

-Wprowadz¢ koniec rury z uszczedkw mufe i metody weciskowg wprowadzé do mufy
do uzyskania oporu wykorzyséaj dzwignie reczm

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopaensg odbywa dopiero po
przygotowaniu podiza. Sposdéb monta przewodow powinien zapewnitrzymanie
kierunku i spadkow zgodnie z dokumenga&odtae profiluje s¢ w miar ukladania
przewodu, a grunt z podta wykorzystuje si do stabilizacji utaonej juz czesci
przewodu przez zggzczenie po jego obu stronachzKa rura po utgeniu zgodnie z
osig i niwelet powinnascisle przyleg& do podtaa na catej swej diugoi, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza przewod wzdta jednej zescian wykopu nagpnie
wykonuje s¢ kolejne zycza i uktada przewdd w wyrobionym pogin przygotowuje
odpowiednio obsypki nastpnie st jg ubija.

Ztacza powinny pozostaodstongte z 15 cm wolg przestrzeni po obu stronach
pofaczenia, do czasu przeprowadzenia probgieniowej na szczelrdoé przewodu.
Nie wolno wyréwnywa kierunku utaenia przewodu przez podkitadanie pod niego
twardych elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utlonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiarumé&
powinno przekracza0,10 m, a rénica rzdnych wzadnym punkcie przewodu nie
powinna przekracza +/-0,05 m.

Zmiany kierunku oraz pgtzenia nalgy wykonywa za pgdrednictwem studni
kanalizacyjnych z kigow betonowych O 1000 mm prefabrykowanych, dostargeh
w gotowych elementach na budavtudzienki wykonywarownolegle z budow
przewodow kanalizacyjnych. Nalgje budow& w wykopie jamistym z dnem
wzmocnionym zagszczom warstwg zwiru lub ttucznia grubgci 15 cm. Na warstg
zwiru wyla¢ podtaze z chudego betonu grudmd 10 cm wystajce o0 ok. 15 cm poza
obwad studni.

Do podnoszenia elementéw nalaizy¢ specjalnych zawiesi zapewrjaych wiaciwe
zawieszenie i rownomierne roznie sit na poszczegolneegha, hakow o szerokoi
»gardzieli” 25-30 mm i udwigu 1000 — 1500 kg na haku.

Kregi betonowedczy¢ za pomog uszczelek gumowych. Kompprzeptywows oprze
na wylewce. Kegi taczye z komon i migdzy soly za pomog uszczelek gumowych. Do
jej montau naley uzy¢ smaru pélizgowego. Smarem nalg pokry¢ zewretrzng
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powierzchng¢ uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studewretrzng
powierzchn¢ ,zamka” gérnego elementu studni naktadanego nezed#iz. W scianach
komory umieszczone zostaprzez wytwore gumowe zcza rurowe. W otworze
przegciowym przezciare studni umieszczona jest fabrycznie uszczelka.dPrze
wiozeniem rury w otwor naley koniec sfazowai powlec smarem gtizgowym.
Sciany studzienek powinny Bywewrgtrz gtadkie i nieotynkowane. Zewtzn
powierzchng scian zarapowai posmarowé abizolem R+P.

Studnie przykrywa ptytamizelbetowymi nastudziennymi. Wiazy kanatowediwne
usytuowa nad stopniami ztazowymi. Podwszenie wiazu w razie konieczyuo nalezy
wykona przez zastosowanie péereni dystansowychgézonych za pomaczaprawy
betonowej grubgci do 10 mm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

SIECIOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robot, dostawy materiatéw, sfuz srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot, materiatow i

urzadzea.

Wykonawca zapewni odpowiedni systesnadki techniczne do kontroli jakoi robot
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytl przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia
budowlane.

Przytacze wodocagowe

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lumkdgrzewodu naley
przeprowadz odbiér techniczny kicowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorow
czesciowych.

Podczas odbiorow ezciowych naley:

-sprawdzt zgodnd¢ wykonanego odcinka z dokumentagj tym w szczegolnii
zastosowanych materiatow,

-sprawdzt prawidtowdci wykonania robot ziemnych a w szczegdékigpodtaza,
zasypki, gtbokadsci utozenia przewodu, odeskowania,

-sprawdzt prawidtowad¢ montau odcinka przewodu a w szczeg&loiozachowania
kierunku i spadku, pgézen, zmian kierunku.

Przewdd wodogigowy powinien by poddany probie szczeléw. Przed rozpocziem
préby naley przewdd napehdiwody i doktadnie odpowietrzyi pozostawd go na 12
godzin w celu ustabilizowania. Prgbzczelnéci nalezy przeprowadz w temperaturze
zewretrznej nie nkszej nz +10C. Cgnienie probne nie mie by¢ nizsze nk 1,0 MPa.
Odcinek ma@na uzné za szczelny, jeeli przy zamkngtym doptywie wody pod
cisnieniem probnym w czasie 30 min nigdizie spadku énienia.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji luinkdgrzewodu naley
przeprowadz odbiér techniczny kiccowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréow
czesciowych.

Odbiory czsciowe dokoné przed zakaczeniem budowy kolejnych odcinkéw
przewodu.

Podczas odbioréw egciowych naley sprawdzé:

-zgodnd¢ wykonanego odcinka z dokumentagj tym w szczegolniei zastosowanych
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materiatow,

-sprawdzt prawidtowdaci wykonania robot ziemnych a w szczegdékigodtaza,
zasypki, gtbokadsci utozenia przewodu, odeskowania,

-sprawdzt prawidtowad¢ montau odcinka przewodu a w szczegdloiczachowania
kierunku i spadku, patzen, zmian kierunku,

-sprawdzt prawidtowa¢ i zgodnd¢ z dokumentagjzamontowania studzienek i
innych elementdow.

Przewod kanalizacyjny powinien dpoddany badaniom w zakresie szcz&tnoa
eksfiltracg sciekdw do gruntu. Przed rozpaeczem proby nalegy zamkmé wszystkie
odgatzienia i przewod napeliwods. Poziom zwierciadta wody w studzienceasy
potozonej, powinien mié rzgdng nizsz co najmniej o 0,5 m w stosunku dednej
terenu w miejscu studzienkizaj potazonej. Po ustabilizowaniugkwierciadta wody
w studzienkach - nie powinno bybytku wody w studzience paionej wyzej, w
czasie:

-30 min. na odcinku o dtugoi do 50 m.,

-60 min. na odcinku o dtugoi ponad 50 m.

6.2 Badania jakaci robot w czasie budowy

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w NormaicAprobatach
Technicznych dla materiatow i systemoéw technolagych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogollne zasady i wymagania dotyce obmiaru robot podano w ST 0.0 ,Wymagania
0golne".

Obmiar robot okréa ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza si wedtug sporgdzonych przez sy geodezyjne pomiarow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczyawzgkdnieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje sklze obmiaru.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podiggaj
akceptacji Inspektora nadzoru i mggosiadéa wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robot i ich pepgg podano w ST ,Wymagania
ogolne".

b) Odbioru robot naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robot Budowlano — Monzawych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie fiepbiceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ichdto, jakasci i wartacsci.

d) Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennidolvy
przedktadajc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumengac]
powykonawc3g robot.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgednpostanowieniami
Kontraktu oraz obovgzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny liydostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzage jaké¢ wbudowanych materiatow
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- Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw agciowych

Odbiodr przytacza wodociagowego

Odbior techniczny kiécowy polega na:

-sprawdzeniu protokétéw z odbioréwesziowych i realizacji postanowie
dotyczcych usungcia usterek,

-sprawdzeniu aktualdoi dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wdagst
zmiany i uzupetnienia,

-sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumegt@ghniczia wbudowania
armatury,

-sprawdzeniu protokétéw z przeprowadzonego ptukadezynfekciji przewodu oraz
wynikéw bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody pioej w odbieranym
przewodzie.

Odbidr przykalikbéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Odbiér techniczny kiecowy polega na:

-sprawdzeniu protokotéw z odbioréwedziowych i realizacji postanowbe
dotyczcych usungcia usterek,

-sprawdzeniu aktualdoi dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wdagst
zmiany i uzupetnienia,

-sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumegt@ghniczia wbudowania
studzienek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robot wymieniony w niniejszej ST.
Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i cefednostkowy robot okrélong w
wycenionym przedmiarze robot.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie traiggi,

-zakup materiatow,

-transport materiatbw na miejsce wbudowania,

-przygotowanie podiea rodzimego, podsypki z piasku z gazczeniem,
-utozenie oraz montarur wraz z uzbrojeniem,

-wykonanie paczen rur i ksztattek,

-rury ochronne,

-obsypk z zagszczeniem,

-wykonanie przég szczelnych i ich uszczelnienie,

-wpigcia, pohczenia i podiczenia do istnigcych rurocigow,
-podmurowanie wtazow,

-przeprowadzenie prob szczedop ptukania i dezynfekciji,

-podtaze betonowe pod studzienki,

-oznakowanie trasy przewodow,

-demonta istniegcych przewodoéw przeznaczonych do wymiany
-koszty bada,

-uporzdkowanie terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,,Budowavietlicy wiejskiej oraz parkingu
wraz z niezbdng infrastruktug techniczig Stachéw dz. nr 20/5”
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2. umowa zawarta pogdzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem
robot, zatwierdzona przez Zamawizggo dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzotrkcie trwania inwestyciji
Najwaniejsze normy:

1. PN-68/B-06251 - ,Roboty betonoweealbetowe. Wymagania w zakresie
wykorzystania i badania przy odbiorze”

2. PN-EN 805 — ,, Zaopatrzenie w wod Wymagania dla sieci wodagowych i

ich czsci sktadowych”.

3. PN-87/B-01060 - ,Siewodochgowa zewntrzna — Obiekty i elementy
wyposaenia — Terminologia”.

4. PN-92/B-01706/Az1:1999 - ,Instalacje wodggowe — Wymagania w
projektowaniu”.

5. PN-86/B-09700 - ,Tablice orientacyjne do oznadaaizbrojenia na przewodach
wodochgowych”.

6. PN-B-10725:1997 — ,\Wodagi — Przewody zewgirzne — Wymagana i badania”.
7. ZAT/97-01-001 — ,Rury i ksztaitki z polietyled®E) i elementydczace w
rurociggach cinieniowych do wody”.

8. PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanaligae. Wymagania i badania
przy odbiorze.

9. PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanatigjne.

10. PN-87/B-01070 - ,Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypaogania.
Terminologia”

11. PN-87/H-74051/01 - ,Witazy kanatowe. Klasa A”

12. PN-64/H-74086 - ,Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych”

13. BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betdfregi betonowe elbetowe.
14. PN-EN 124:2000 — ,Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasamhskukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jadag”.

15. PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogolne dotyezelementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

16. PN-EN 752-1:2000 — ,Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i
definicje”.

17. PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewodéwakizacyjnych”.

18. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru siecdeciagowych”. COBRTI
INSTAL. Warszawa 2001r.

19. PN-EN 448:1999 - System preizolowanych rur ddzeemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Ksztattki - zespoty z rury stalovpegewodowej, izolacji cieplnej
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

20. PN-EN 488:1999 - System preizolowanych rur ddzemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespot armatury do stalowych rurgevodowych z izolagj

cieplm poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

21. PN-EN 489:1999 - System preizolowanych rur ddzeemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespot zéza stalowych rur przewodowych z izokacjeplrg z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

22. PN-EN 253:1999 - System preizolowanych rur ddzeemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespot rurowy ze stalowej rury pvpelowej, izolacji cieplnej z
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poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu
23. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbiétabot — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku stosowania wymogow okilenych prawem
polskim.
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