Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 14.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje wewretrzne
ST 14.0

Budowaswietlicy wiejskiej w miejscowoi Stachow



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 14.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru
instalacji wewwtrznych dla zadania: ,Budowavietlicy wiejskiej oraz parkingu
wraz z niezbdng infrastruktug techniczm Stachéw dz. nr 20/5”, a w szczeg@loio
- Instalacja wodoggowa

- Instalacja kanalizacyjna

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacjiagszgodne z obowzujgcymi
odpowiednimi normami i okégeniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoven (CPV)
45300000-(Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-anstalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonovwaapowietrza
45331100-71nstalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8nstalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonovaapowietrza
45332000-XKtadzenie upustéw hydraulicznych

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW |

MATERIALOW

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymivinny posiadazawiadczenie
0 gwarantowanej spawalém. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna
elementow powinna léyprzeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla dane
materiatu. Zwraca giuwag; na to, aby metody stosowane przy tych czyoraech nie
spowodowaty uszkodagpowierzchni roboczych, ani nie olagly wiasciwosci
fizycznych i wytrzymatéciowych materiatow.

Rury powinny by proste, czyste od zewinz i wewmntrz, bez werdw i widocznych
ubytkow.

Wykonawca zobowzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w post@stow,
swiadectw jakdci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstuddTR, kart
gwarancyjnych, rysunkoéw moriawych itp.

Nazadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudae@mamprzedstawi
szczegotowe informacje dotygze zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiedniegswiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorawaidzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy aeich whaciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robetlcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

Instalacja wodogjgowa

-rury i armatura wg dokumentacji projektowej- brarsanitarna ,Projekt budowlany
swietlicy wiejskiej- przedmiar robot”

Instalacja kanalizacyjna

- rury i armatura wg dokumentacji projektowo- kasysowej ,Projekt budowlany
swietlicy wiejskiej- przedmiar robot”- bras@a sanitarna

Sktadowanie
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Rury stalowe sktadowana placu budowy na regatach pod wiat

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelki, klej&rodki do czyszczenia i
odtluszczania) powinny dysktadowane w sposob upgdkowany w workach z folii,
w zacienionych miejscach.

Wyroby z tworzyw sztucznychapodatne na uszkodzenia mechaniczne, vazwi z
czym:

-Nalezy chront je przed uszkodzeniami pochadymi od podiaa, na ktorym g
skladowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania niéenaych
urzadzen i metod przetadunku.

-Rury w prostych odcinkach, sktadoéwa stosach na rownym podio, na podktadach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej i 0,1 m i w odsgpach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza sktadowania wysokei ok. 1 m.

-Rury w kregach sktadowéana ptasko na rownym podio na podktadach drewnianych,
pokrywapcych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nieggracza wysokaci
sktadowania 2 m.

-Rury o r@nychsrednicach powinny biysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wekszychsrednicach i grubszycéctiankach powinny znajdowasic
na spodzie. To samo dotyczy uktadania rugmedkach transportowych.
-Szczegolnie nalsy zwrac& uwag na zak@czenia rur i zabezpieczge ochronami
(korki, wkiadki itp.).

-Nie dopuszczado sktadowania w sposéb, przy ktorym mogtyby wyst
odksztatcenia (zagtia, zagniecenia itp.) - w miamazliwosci przechowywa i
transportowa w opakowaniach fabrycznych.

-Nie dopuszczado zrzucenia elementow.

-Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych wigzek lub kegow po podtiau.
-Zachowa& szczegoln ostraznos¢ przy pracach w obndnych temperaturach
zewretrznych, poniewapodatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

-Ksztattki, zhczki i inne materiaty powinny l&ysktadowane w sposob upadkowany,
z zachowaniem wiej omawianychirodkOw ostranosci.

Tworzywa sztuczne m@pgraniczon odporndé¢ na podwyszory temperatuy

I promieniowanie UV, w zwizku z czym nalgy chront je przed:

a) diugotrwad ekspozycj stoneczn,

b) nadmiernym nagrzewaniem acgbdet ciepta.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy aeich whaciwe
sktadowanie i wbudowanie.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu sramdowisko i jaké¢ wykonywanych robot.
Nazadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorue&kdpkumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgim do wytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponéwastpujagcym sprztem:
-podstawowe naerizia kczne do obcinania i obrébki rur

-komplet elektronargzi

-komplet narzdzi slusarskich

-komplet narzdzi monterskich robot instalacyjnych
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sgte budowlanego i uggdzen stosowa sprawne
techniczniegrodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Nalezy stosowa si¢ do instrukcji transportu opracowanej przez prodteeT ransport
i skladowanie materiatow (m.in rur i ksztaltek) reuby¢ przeprowadzane przyagjte;
obserwacji wtaciwosci materiatu i zewetrznych warunkow panggych podczas
procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawaadnym szkodom. Materiaty mgdpyc
przewaonesrodkami transportu odpowiednio przystosowanymi tdeewozu
elementow, konstrukgji itp. nieztnych do wykonania robot. Rury w yzkach musz
by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugdv/ytadunek rur w
wigzkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lubzvigu z
belkg (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalowych lub t&uchow. Gdy
rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mnagjs§zdnicy wewtrz rur o
wickszejsrednicy) przed roztadunkiem yaki nalezy wyja¢ rury "wewretrzne”. Gdy
rury 4 roztadowywane pojedynczo rma je zdejmowarecznie lub z ayciem
podnanika widtowego. Nie wolno rur zrzuédub wlec. Przewgonesrodkami
transportu elementy powinny byabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymagainproducenta. Zalecaesi
dostarczanie materiatdw do stanowisk meotaych bezpérednio przed ich montam
w celu unikn¢cia dodatkowego transportu wegtrznego z magazynu budowy.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore
nie wptymy niekorzystnie na jakg robot i wigciwosci przewaonych towarow. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu
budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA INSTALACJI
WEWNETRZNYCH

Instalacja wodocihgowa

Projektuje s instalacg wody zimnej na potrzeby socjalno-bytowe i dla wetranego
gaszenia paaru. Instalagj projektowan wiaczy¢ do przyhcza w obebie
pomieszczenia kottowni. Caldinstalacji przewidziano z rur miedzianych.
Projektuje s} doprowadzenie wody zimnej do wszystkich przybowskazanych na
rysunkach. Gtéwne przewody rozprowadwai podtogach. Podggia do punktéw
poboru w bruzdach lub we wspdélnych obudowach z goweni kanalizacji sanitarnej.
Catas¢ instalacji naley zabezpieczyprzed wykraplaniem siwilgoci stosujc izolacg
np. ARMSTRONG typ ACCOTUBE HS o grubm 9 mm.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykeg¢ s¢ bezpdrednio z wod powinny mie
swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontakitody do
picia. tgczenie, mocowanie i proby (n&wienie 0,9 MPa) wykortazgodnie z
instrukcp producenta.

typ ACCOTUBE HS o grubiaei 13 mm.

Ciepta woda i cyrkulacja pogttzona ledzie do projektowanego zasobnika cieptej wody
wody. Instalacje c.w.u. i cyrkulacji wykoéa rur miedzianych stosig naturalg
kompensagj wydtuzen cieplnych. Rurogigi instalacji c.w.u. i cyrkulacji prowadzone
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beda réwnolegle z ruroggami wody zimnej. Trasysrednice zgodnie z rysunkami.
Dla zapewnienia cyrkulacji wody przewidziano panggyrkulacyjra.

taczenie, mocowanie i préby (naweienie 0,9 MPa) wykortanalezy zgodnie z
instrukcp producenta rur.

Wszystkie rurogigi wodocagowe w pomieszczeniach powinnydogbudowane lub
prowadzone w bruzdach.

Montaz armatury

-Zawory przelotowe odcingge montowa w miejscach oznaczonych na rysunkach.
Zawory te powinny b§ zlokalizowane w miejscach tatwo dgshych.

-Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadavarunkom
pracy (cénienie i temperatura) danej instalacji.

-Jezeli w projekcie nie g podane specjalne wymaganig,asmatury czerpalndgriennej
powinna pokrywa si¢ z osig symetrii przyboru.

-W armaturze czerpalnej przewod cieplej wody poenrby podhczony z lewej
strony.

Regulacja instalaciji

-Przed przysipieniem do wiéciwych czynnéci regulacyjnych naley urzadzenie
kilkakrotnie przeptuk&czyst woda (najlepiej wod pitng), az do stwierdzenia
wyptywu niezanieczyszczonej wody ptuczne;.

-Urzadzenie instalacji wodoggowej wody pitnej uwza st za wyregulowane, jeli
woda wyptywa z najwiej potaznych punktow czerpalnych, a czas napetniania
zbiornikow sptukugcych nie przekracza 2 minuty.

-Regulacji rozptywu wody cieptej w poszczegolnydiiemach urgdzen nalezy
wykona przy wyciu kryz dtawgcych lub innych elementéw regudgych. Przed
przysgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody paleyregulowa prae zrodia
ciepta, sprawdZzidziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodeavykonania prac
izolacyjnych z wymaganiami dokumentacji.

-Urzadzenie cieptej wody mma uzné za wyregulowane, jeli z kazdego punktu
ptynie woda o temperaturze okienej w dokumentacji, technicznej, z odchyts oC.
Pomiaru temperatury naig dokon& po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
Pomiar temperatury cieptej wody najedokona& termometrem gciowym z podziatl 10C.
Proba szczelni instalacji wodnej i uruchomienie

-Instalacje wody cieptej i zimnej nalgpodd& badaniom na szczel&o

-Mozna dokoné prob szczelngi poszczegolnych ztadow lub odgazien.

-Badania szczelrdai urzadzen nalery przeprowadz w temperaturze otoczenia
powyzej 0 oC.

-Badania wykonaprzed zakryciem bruzd i obudow i wykonaniem izpla@plne;.
-W przypadkach koniecznych by wykonana préba e#ciowa, jezeli badanie
szczelnéci w czasie proby kicowej bytoby niemgéliwe lub utrudnione.

-Instalacja wodogigowa przy dinieniu probnym rownym 1,5 krotnej wasto
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym hi0 MPa nie powinna wykazywa
przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowolaegjnej i pohczeniach.
-Instalacje uwaa st za szczelg, jezeli manometr w gigu 20 minut nie wykazuje
spadku dnienia.

-Badania instalacji cieplej wody nalewykona dwukrotnie: raz napetnigg instalacje
woda zimn, drugi raz wod o temperaturze 55 oC.

-Podczas drugiej proby nalesprawdzé zachowanie giwydtuzek, punktéw statych

I przesuwnych.

-Préke; szczelnéci na gogco przeprowadzina cénienie wodocigowe.
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-Czynndaci przy wykonywaniu proby szczeléa:

- napetnienie instalacji wadzimmng

- podigczenie pompy wytworzeniasgiienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelda wszystkich pajczen i dtawic

- spuszczenie wody

- napetnienie instalacji wadgyoraca

- badanie szczelsoi instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja dnien odbiorczych

Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjne projektuje i rur i ksztattek PVC. Piony i podeja do
przyborow wykona z wyrobéow jak dla kanalizacji wewtrznej; poziomy pod
posadzl i na zewntrz budynku z wyrobow jak dla kanalizacji zestnznej tj. klasy S.
Projektowan instalacg wtaczy¢ do projektowanej przydomowej oczyszczdlciekow.
Przy przejciu przeziciany murowane zastosowaalery rury ochronne DN200.
Catas¢ instalacji ma by prowadzona w bruzdach lub w przestrzengdmy stropem i
stropem podwieszonym. Poéigp do przyboréw powinny léyukryte tj. obudowane
ptytami GKB.

Wentylacg gtéwrg piondw kanalizacyjnych wyprowadznad dach, pozostate
zakaczy¢ zaworami napowietrzagymi durgo.

Przewiduje si zastosowanie przyborow sanitarnych - umywalek, pakitowych misek
usepowych, z wbudowanym syfonem i z pneumatycznymesysin sptukiwania
uruchamianymecznie np. firmy GEBERIT. Ponadto przewidziano bikdmatryskowy
i wpusty podtogowe DN 50 mm z kratkierdzewn.

Ciecie rur

-Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy pgleajpierw oczycic¢, a potem
wyznaczy miejsce jej przegcia.

-Podczas e¢rcia naley korzyst& z pity o drobnych gach, a przede wszystkim naje
pamktac o zachowaniu kata prostego. Aby zachéwgt prosty naley korzysta ze
skrzynki uciosowej lub owit rure kartka papieru.

-Przed wykonaniem pgtzenia przygity bosy koniec naley oczyci¢ z zadzioréw

i zukosowa pod lkgtem 150 za pomailnika.

-Nie naley przycin& ksztattek.

Lgczenie rur i ksztattek

-Aby wykona pofgczenie, naley posmarowa bosy koniegrodkiem pdglizgowym na
bazie silikonu, a nagbnie wprowadz go do kielicha, ado oporu. Nagpnie
zaznaczy pisakiem rug na kravedzi kielicha i wysug¢ ja na odlegté¢ okoto 10 mm.
-Koncowki ksztattek mona catkowicie wsugt do kielichOw.

Prowadzenie przewodow

-Prowadzenie instalacji powinno d&ygodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700
»Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania mrdliorze."

-Przewody kanalizacyjne powinny byktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywusciekow.

-Przewody kanalizacyjne nie powinnydyrowadzone nad przewodami zimnej i
cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz gotyraeprodami elektrycznymi.
-Minimalna odlegté¢ przewodéw z PVC od przewodéw cieplnych powinna @sih
0,1 m mierac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegita jest mniejsza, natg
zastosowadizolacg termiczny. 1zolacg termiczry nalezy wykona rowniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnegarddia ciepta mogtoby spowodowaodwyzszenie temperatury
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scianki przewodu powiej +45 oC.

-Przewody kanalizacyjne madpy¢ prowadzone pécianach albo w bruzdach lub
kanatach pod warunkiem zastosowania rgzamia zapewniagego swobodne
wydtuzanie przewodow.

-W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przeehqizezsciany lub stropy,
pomiedzy scianky rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by
pozostawiona wolna przestfzeypetniona materiatem utrzynygym stale stan
plastyczny.

Podejcia

-Spadki podéjg wynikajg z zastosowanych tréjnikowdzacych podejcie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady ogjovmeontau przewodow;
powinny wynost minimum 2%.

Przewody odptywowe (poziomy)

-Przewody prowadzone w gruncie pod podtpomieszczi, w ktorych temperatura
nie spada pownej 00C powinny b§ utozone na takiej gbokadici, aby odlegtéc liczona
od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 85

-W uzasadnionych przypadkach dopuszczatsisowanie mniejszychetokasci pod
warunkiem zabezpieczenia przewodow przed uszkoeaeni

Mocowanie przewodow

-Przewody naley mocowa do konstrukcji budynku za pom®achwytow lub obejm.
Powinny one mocowaprzewody pod kielichami.

-Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinnyopcowane niezataie.
Monta: syfondw odptywowych

-Syfony odptywowe mgna hczy€ z instalacy kanalizacyjg za pomog ztaczek
kolanowych i zdczek przejciowych. W kielich zdczki kolanowej/przéciowej naley
witozy¢ manszeg (w zaleznosci od srednicy zewgtrznej rury odptywowej syfonu
maozna wykorzystéa manszety érednicy wewgtrznej 32, 40 lub 50 mm). Naginie po
posmarowaniu wewgtrznej czsci manszetygrodkiem pdlizgowym wsuné¢ w srodek
rure odptywowy syfonu.

-Istnieje rownieé mazliwo$¢ alternatywnego patzenia instalacji z rgrodptywowg
syfonu: z kielicha kolana lub tréjnikasoednicy 40 lub 50 mm natg wyja¢ uszczelk
wargowy, a w to miejsce naty wtozy¢ jedrg z manszet.

Rury wywiewne

-Przewody spustowe (piony) powinnydayprowadzone jako rury wentylacyjne do
wysokasci od 0,5 do 1,0 m ponad dach.

Badanie szczelgoi

-Badania szczelrdai powinny by wykonane przed zakryciem kanatow, w ktorych
prowadzona jest kanalizacja wegtnzna jak nasjpuje:

-podefcia i przewody spustowe nalesprawdzt na szczeln@ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

-poziomy odptywowe sprawdzina szczeln& poprzez ogidziny po napetnieniu wad
instalacji powyej kolana §czacego pion z poziomem.

Rury miedziane gkzenie

taczenie rur nieroztzne wykona technilg lutu twardego metedkapilarnego
pofaczenia kielichowego. Dopuszczag siykonanie kielichowania na budowie dla rur
réownychsrednic na instalacji, w ktérej medium nie przekeatemperatury 1100C.
Kielichy wykonane na rurach musgpetnid wymagania odnimie wymiaru i tolerancji
srednicy wewntrznej ustalone dla¢znikdéw. Ogolnie kielichy powinny kiy
cylindryczne, wspoétosiowe, a szczelina po wysaiti konca drugiej rury nie powinna
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by¢ mniejsza ni 0,02 mm. Nie mge tez przekraczé& 0,3mm przyérednicach do 54 mm
i 0,4 mm przysrednicach powsej 54 mm. Minimalyg gicbokas¢ kielichow decydujca
0 wytrzymaidci zfacza przedstawia parsza tabela:

Srednica zewetrzna | Glebokaié kielicha
rury [mm] [mm]
6 5

8 6

10 7

12 7

15 8

18 9

22 11
28 13
35 15
42 18
54 22
64 25
76,1 30
88,9 34
108 41

Uwaga: kielichy przeznaczone do paten lutem twardym mogmiec kielichy ptytsze
7-10 mm.

Rury twarde musgbyc¢ przed kielichowaniem poddane #ayzaniu zmgkczapcemu.
Zalecane jest unikanie stosowania wszelkiego radgajarow podczas operacji
kielichowania.

Polczenia roziczne naley stosowa tylko w przyhczach do armatury i usdzen oraz
taczenia rur miedzianych z innymi rurami przy pomégznikéw fabrycznych z geu
lub mosadzu.. Niedopuszczalne jest w pegeniach rozjcznych:
-Stosowaniedcznikow zaciskowych

-Wywijanie krawedzi dla utworzenia ztza kotnierzowego

Izolacje cieptochronne

Materiaty stosowane na izolacje cieptochronne powioy:

-odporne na dziatanie max. temperatury eksploabegjiistotnych zmian ich
wiasciwosci uzytkowych w czasie nie krotszymmokres eksploatacji elementu
izolowanego, chemicznie oletpe w stosunku do materiatu elementu izolowanego,
wytrzymatle na obgizenie statyczne i dynamiczne wystijgce w czasie transportu,
montau i eksploatacji

- odporne na dziatanie wody

- nietoksyczne

-spetnid wymagania przeciwp@arowe

Montea grzejnikow

Grzejniki montowane przscianie naley ustawig& poziomo w ptaszcznie
réwnolegtej do powierzchrciany lub wreki.

Minimalne odstpy grzejnikdw odscian podtdg o podokiennikéw podaje pzsra
tabela:
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Odstp minimalny w cm
Odsciany Odsciany Od Od
. Od S .
za bocznej , podokiennikal sufitu
o podtogi
grzejnikiem | we wrece
Grzejniki
stalowe i 5 15 7 5 30
aluminiowe

Grzejniki stalowe naley montowa na dwéch wspornikach oraz przymocdwa
dodatkowo daciany.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
INSTALACYJINYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne wymagania dotygee wykonania robot, dostawy materiatow, gpuz srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci robot, materiatéw i
urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systesnadki techniczne do kontroli jakoi robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytl przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2 Badania jakaci robét w czasie budowy

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normacohprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technolagych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyce obmiaru robot podano w ST 0.0 ,Wymagania
0golne”.

Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza si wedtug sporgdzonych przez sy geodezyjne pomiarow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczyawzgkdnieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje sklze obmiaru.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podiggaj
akceptacji Inspektora nadzoru i mggosiadéa wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robot i ich pepgg podano w ST ,Wymagania
ogolne".

b) Odbioru robot naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robot Budowlano — Monzawych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie fiepbiceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ichdto, jakasci i wartacsci.
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d) Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennudolwy
przedktadajc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumengacj
powykonawc3a robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgednpostanowieniami
Kontraktu oraz obovgzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny kiydostarczone nagiujagce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzage jaké¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji gdzen

- Protokoty odbioréw agciowych

- Protokoty regulacji wspnej uradzen

- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw orazutokntacje techniczno —
ruchowe dla poszczegéinych wdzea

8.1 Odbidr instalacji wodnych

Przy odbiorze kicowym instalacji wody nafsy przeditay¢ protokoty odbiorow
czesciowych i prob szczelrigi, a take sprawdai zgodnd¢ stanu istnigjcego z
dokumentagj techniczia oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegolnéci nalezy skontrolowd :

- uzycie wigciwych materiatow,

- prawidtowa¢ wykonania pajczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelgggih,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

-odlegtaci przewodow wzgidem siebie i od przegrod budowlanych,

- prawidtowa¢ wykonania podpér przewodow oraz odlégiamiedzy podporami,
- prawidtowa¢ ustawienia wydtizek i armatury,

- prawidtowa¢ wykonania izolaciji,

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczg.

Podczas odbioru Kmowego izolacji nalkey sprawdzt zgodnd¢ z projektem w
zakresie: rodzaju materiatu zastosowanego na @astonowy, zamocowania
elementow ptaszcza oraz ogoélnego vaggl zewrtrznego zaizolowanego ruragu.
Odbioér kaicowy powinien by potwierdzony protokotem odbioru izolacji,
sporzdzonym zgodnie z obogZujagcymi przepisami.

8.2 Odbidr instalacji kanalizacyjnej

Odbiory medzyoperacyjne poleganpa sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych,

- szczelnéci polgczen kanalizacyjnych,

- sposobow prowadzenia przewodow poziomych i pigrabw

- elementéw kompensaciji, lokalizacji przyborow samych.

Odbiorowi czsciowemu nalgy podda te elementy urgdzen instalacji, ktore zanikaj
w wyniku post¢pu robot.

Przy odbiorze kicowym naley przedtay¢ protokoty odbiorow cgciowych, bada
szczelnéci, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentacja technigzn
Ponadto naley skontrolowé:

- uzycie wiaciwych materiatow,

-odlegtaici przewodow kanalizacji wewtrznej od przewodow cieplnych,
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- prawidtowa¢ wykonania paiczen,

- prawidtowa¢ wykonania mocowapunktow przesuwnych,
- wielkosci spadkow przewoddw,

- prawidtowdaci zainstalowania przyboréw sanitarnych.

8.3 Odbidr instalacji centralnego ogrzewania

Podczas odbioréw egciowych i kaicowych uradzen centralnego ogrzewania naje
przeprowadz nastpujace badania zgod&o z wymaganiami technicznymi:
a). badanie zgodioi z dokumentagjtechniczia

b). badanie materiatow

). badanie zabezpieczenia przed karozj

d). badanie wztow cieplnych

e). badanie rozdzielaczy

f). badanie wodomierzy

g). badanie pomp

h). badanie odbiornikéw ciepta — grzejnikow ptytaky

i). badanie przewodow

J). badanie armatury

k). badanie zaworéw bezpiecstwa

). badanie czystwi urzadzer centralnego ogrzewania

m). badanie szczel&a urzadzen centralnego ogrzewania w stanie zimnym
n). badanie szczel&a urzadzer centralnego ogrzewania w stanie ggygm

0). badanie dziatania wdzex centralnego ogrzewania w ruchu

Warunki przysipienia do bada

Badania urzdzen centralnego ogrzewania nayeprzeprowadzaw nas¢pujacych
fazach:

a). przed zakryciem bruzd, kanatéw, zamurowanierejr przewodow przez
przegrody budowlane

b). po ukaczeniu montau i po przeprowadzeniu ptukania calegoadezenia oraz
dokonaniu regulacji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentagijnalezy wykona zakres robot wymieniony w niniejszej ST.
Ptatna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i cefednostkowg robot okrélong w
wycenionym przedmiarze robot.

Cena jednostkowa wykonanych instalacji wod. — kdoejmuje:

- roboty przygotowawcze: wytyczenie i trasowanileat

- zakup materiatow i ugdzen,

- transport materiatéw i ugdzenr na miejsce wbudowania,

- wykop i zasypka ruroggow podposadzkowych,

- utozenie rur na podsypce i w obsypce,

- wykonanie otworow i ich wykieczenie

- monta przyborow wraz z podézeniami doptywu, odptywu i baterii,

- wykonanie wszystkich pa¢zen rurocgéw z armatuy za pomog dostosowanych do
tego celudcznikow i ksztattek przégiowych,

- monta urzadzer — zasobnikéw c.w.u.

- podefcia odptywowe i doptywowe

- przegcia rurociggow przezciany

- podiczenie instalacji wodoggjowej i kanalizacyjnej do przy¢zy do budynku,

Budowaswietlicy wiejskiej w miejscowoi Stachow 11



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 14.0

- wykonanie préb szczelia,

- dezynfeka} instalacji wodogjgowej wraz z uzyskaniem gaiadczenia stacji
sanitarno - epidemiologicznej o zdatoowody do picia,

- prace porzgdkowe

Cena jednostkowa wykonanych instalacji c.o.. obgmu

- roboty przygotowawcze: wytyczenie i trasowanileat

- zakup materiatow i ugdzen,

- transport materiatéw i ugdzenr na miejsce wbudowania,

- monta wszystkich przewodow

- przegcia rurocygow przezciany

- monta grzejnikdéw , armatury i ugdzen

- wykonanie wszystkich pgtzen rurochgdéw z armatuy za pomog dostosowanych do
tego celudcznikow i ksztattek przégiowych,

- wykonanie prob szczelda,

- prace porzdkowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:

- SIWZ dla zadania: ,,Budowawietlicy wiejskiej oraz parkingu

wraz z niezbdng infrastruktug techniczg Stachéw dz. nr 20/5”

- umowa zawarta porulzy Wykonawg a Zamawigcym wraz z harmonogramem
robot

- zatwierdzona przez Zamawiaggo dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzenkakcie trwania inwestycji
Najwaniejsze normy:

1. PN-92/B-01706 - Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-76/B-02440 - Zabezpieczeniedza cieptej wody aytkowej. Wymagania .
3. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodgowe. Wymagania w
projektowaniu. Zmiana Azl.

4. PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwoolicja cieplna ruroggoéw
armatury i uradzer. Wymagania i badania.

5. PN-71/B-10420 - Uggdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalani
przy odbiorze.

6. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagabhadania.

7. PN-92/B-01706 - Instalacje wodegowe. Wymagania w projektowaniu.

8. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie gtz cieptej wody aytkowej. Wymagania.
9. PN-89/H-02650 - Armatura i ruragji. Cisnienia i temperatury.

10. PN-83/H-02650 - Armatura i ruragi. Srednice nominalne.

11. PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalagjidocggowej. Wymagania i
badania.

12. PN-EN 671-1:2002 — State gdzenia ganicze. Hydranty wewgtrzne. Czs¢ 1.
Hydranty

13. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wyarag w projektowaniu.

14. PN-81/B-10800/00 - Instalacje westnizne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagabadania.
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15. PN-EN 877:2002(U) — ,, Rury i ksztaltkizeliwa, zhcza i elementy wyposgania
instalacji odprowadzenia wéd z budynkéw. Wymagamiatody badai

zapewnienie jakei”.

16. PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar elgsci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania.

17. PN-B-73002:1996 - Instalacje wodggdwe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i
badania.

18. PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalagjidocggowej. Wymagania i
badania.

19. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowgmafgania i badania

20. PN-77/B-75700.00 - Ugdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw.
Wspodlne wymagania i badania

21. PN-C-73001:1996 - Usgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania

22. PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instal&enalizacyjnej. Wymagania i
badania. Zmiany | Bl 13/93 poz. 75

23. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagarbadania Zagpione.
czesciowo, przez PN-85/M-75002 w ¢xi dotyczcej armatury przeptywowej;

24. PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej

25. PN-90/M-75003 w eZci dotyczcej armatury centralnego ogrzewania

26. PN-64/B-10400 — Ugrlzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne prbyoork.

27. PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagabadania przy odbiorze.

28. PN-89/H-02650 - Armatura i ruragi - Cisnienia i temperatury

29. PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurggi - Pohczenia kotnierzowe - Uszczelki
-Wymagania ogolne

30. PN-EN20225:1994 - @i ztaczne -Sruby, wkrety i nakrtki - Wymiarowanie
31. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instglavodocggowych”. COBRTI
INSTAL. Warszawa 2003r.

32. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbiétabot — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku stosowania wymogow okilenych prawem
polskim.
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