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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru robot
murowych dla zadania: ,Budowavietlicy wiejskiej oraz parkingu

wraz z niezbdng infrastruktug techniczig Stachéw dz. nr 20/5”

Elementy robot:

-Mury z pustakéw ceramicznych Poroton 24cm lub Baon 25 P+W

-Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych Porothetns P+W

- Kominy murowane z pustakow systemowych

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacjiagszgodne z obowzujgcymi
odpowiednimi normami i okégeniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspaolnego Stownika Zamoven (CPV)

45200000-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletimjxsbktow budowlanych
lub ich czsci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodne;j

45260000-/Roboty w zakresie wykonywania pokrykonstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261000-ANVykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262500-&Roboty murarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW |
MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robeticych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

-Cegta petna klasy 15

-Pustak ceramiczny POROTON 24 klasy 15

-Pustak ceramiczny POROTHERM 25 P+W klasy 15

-Pustak ceramiczny POROTHERM 11,5 P+W klasy 15

-Zaprawa cementowo-wapienna i cementowa

- Pustak kominowy keramzytobetonowy

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawaadgtawi szczegotowe
informacje dotyczce zrédta wytwarzania i wydobywania materialéw oraz adpednie
swiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniadonictwie i
probki do zatwierdzenia inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy aeich whaciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot dmlacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stoséwa
nastpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez lkispa nadzoru, spet
a). uradzenia do przygotowania zaprawy

b). podnanik przyscienny

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako srodowisko wykonywanych robot.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
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Do transportu materiatéw, sgte budowlanego i ugdzen wykonawca robot stosowa
bedzie nasfpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez kts@enadzoru
srodki transportu:

a). samochaod ekarowy skrzyniowy

b). samochdéd dostawczy

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakéd robot i wiaciwosci przewaonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy nuszetnid wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzglem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT MURARSKICH

5.1 Zakres robot przygotowawczych

a). Sprawdzenie wymiaréw gtow scian fundamentowych

b). Sprawdzenie poprawfm wykonania izolacji poziomej n&ianach
fundamentowych

C). przygotowanie podi@ przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.1 Mury z pustakéw ceramicznych

5.2.1Zakres rob6t zasadniczych

a). murowanigciany z pustymi spoinami

b). osadzanie belek nadpowych

C). usungcie resztek zaprawy z podpi stropéw

5.2.2.Warunki techniczne wykonywania rob6t

-Przygotowanie zaprawy do murowania wykémgodnie z instrukgjproducenta
zaprawy w ildciach zalecanych przez producenta. Niewykorzystaagjawy nie
wolno wy¢ do wznoszenie murow.

-W trakcie wznoszenia muréw bezwgghie stosowazasag przewizania spoin.
Wigzanie cegiet w murze powinno zapewhpzekrywanie spoin pionowych dolnej
warstwy cegiet przez cegty warstwy gornej z przégtiem cegiet obu warstw
wzgledem siebie o nie mniejb cm.

-Mury wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtoweg@®méania i grubéci spoin
z zachowaniem zgodsa z rysunkiem, co do odsadzek, otworow, szczelin
wentylacyjnych itp.

-W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury ngne i stupy.

-Mury nalery wznosé maozliwie rownomiernie na catej ich diuga. R&znica
poziomow poszczegolnych gxi muréw z cegly nie powinna przekra¢zg0 m.

-W przypadku konieczrigi zastosowania wkszej r@nicy w poziomach wznoszonych
muréw niz 4 m, naley zastosowaprzerwy dylatacyjne.

-Wngki i bruzdy instalacyjne nakly wykonywa jednoczeénie ze wznoszeniem murow.
-Konstrukcje murowe gruoi mniejszej nt 1 cegta musgby¢ wykonywane przy
temperaturze powygj 0 oC.

-Wykonywanie konstrukcji murowych grufm 1 cegta i grubszych dopuszcza si
temperaturze ponej 00C pod warunkiem stosowasi@dkow umaliwiajacych
wigzanie i twardnienie zaprawy.

-W zwyktych murach ceglanych,enie ma szczegolnych wymaganalery
przyjmowa& spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm, min.10mm}yairs/ pionowe gr.
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10 mm (max. 15mm, min. Smm).

-Scianki dziatowe murow@na zaprawie cementowo-wapiennej ,5” wg PN-90/B-
14501.

-Do otworéw okiennych i drzwiowych w murach nalestosowd nadpraa z belek
Stalowych

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ
OBMIAR ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Nalezy stosowa zasady kontroli wg zasad ogdllnych podanych w 8T 0.
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawyzayatentrolowa pod wzgédem
ich jakasci. Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty
posiadag wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotvy naley kontrolow& jej
marke i konsysteng w sposob podany w oboyziujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatdw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Wykonane mury mugzodpowiadéd wymaganiom stawianym w WTWIORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a). badania laboratoryjne mysabejmowa sprawdzenie podstawowych cech
materiatbw podanych w mniejszej specyfikacji oraspecyfikowanych we
wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, estatliwos¢ ich

wykonania musi pozwadlina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych

wynikéw dla catéci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wynik

bada Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do alexgip

b). Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada

c). badania kontrolne obejmugaty proces budowy

6.1 Badania jakaci robot w czasie budowy

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w NormaicAprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technolagych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru robot podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".

Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza si wedtug sporzdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczymwyzgkdnieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej specyfikaejjmuje w ksg¢dze obmiaru.
Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlggaj
akceptacji Inspektora nadzoru i mggosiadéa wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich prgga podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finatregny rzeczywistego wykonania

Budowaswietlicy wiejskiej w miejscowoi Stachow



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST4.0

robot w odniesieniu do ich i¢oi, jakasci i wartasci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnaowizujagcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennudolvy przedkiadag
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dogotacg powykonawcz robot.
Podstaw odbioru robot powinny stanownastpujace dokumenty: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru przEegolnych etapéw robot,
protokoty obioru materiatow i wyrobdw, wyniki bagléaboratoryjnych, ekspertyzy.
Odbior robot murowych powiniengsodbywa przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykaczeniowych, ale po osadzeniu stolarkécieznic.

Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposob wykaneiyzan, pionowac.

8.1 Doktadnaé wykonania robét murowych

Obrys muroéw — dopuszczalne odchytki nie powinnyegracza:

- +/- 20 mm w wymiarach poziomych poszczegoélnych manizé i wysokaci
poszczegolnych kondygnacji

- +/- 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catdgmynku

Gruba¢ muréw — w stanie surowym grudtowykona wedtug projektu, przy czym
dopuszczalne odchyiki grubo od wymaga dokumentacji naley przyjmowa w
zaleznosci od gr. muréw, liczonej w cegtach wedtug rastigcych zasad:

-dla murow petnych o gruioi odpowiadajcej wymiarowi ., . lub 1 cegty wielkoi
tych odchytek powinny hytakie same jak wiellk@i odchytek odpowiednich
wymiarow samej cegtyaytej do danego muru, dopuszczone normami
przedmiotowymi dla tej cegty

-gdy grubd¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do gréddanuru wlicza s
grubas¢ co najmniej spoiny podimej, dopuszczalna odchytka grébbmuréw petnych
wynosi  +/- 10 mm

8.2 Prawidtowasé¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

-Powierzchnia muru z cegty powinnadygtaszczyzn. Katy dwuscienne mgdzy
ptaszczyznami powinny ldyzgodne z gtami przewidzianymi projektem
-Dopuszczalne odchyiki wymiarow ddaian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-
10020. Dotycg one obu powierzchni muréw dla murow o grédigpowyzej 1 cegty, a

w przypadku murdéw o grulioi . lub 1 cegtly — tylko powierzchni tej strony rayr

ktora jest uktadana od sznurka lub szablonu.

8.3 Odbidér wbudowanych dcieznic drzwiowych i okiennych:

-Odchylenie od pionu i poziomu dldaeznic drzwiowych i okiennych nie powinno
by¢ wicksze nk 2 mm na 1m i nie wksze nk 3 mm na catej diugmi stojaka lub
nadpraga ascieznicy

-Najwicksze dopuszczalne zwichrowankei@znicy z ptaszczyzny pionowej nie e
by¢ wigksze nk 2 mm

8.4 Odbidr pustakdéw ceramicznych

Przy odbiorze pustakéw naleprzeprowadzanastpujagce badania:

-sprawdzenie zgodloi klasy pustakdéw z zamdéwieniem i wymaganiami téchmymi
-przeprowadzenie proby dadree]

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy dostarczone matdanayyoby map
zaswiadczenie o jak&i wystawione przez producenta.Ada partia materialu powinna
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by¢ dostarczana na budew atestem wydanym przez uprawrjgaednostk.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00 “Wymagania ogolne”.
Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci robot, w oparciu o
wyniki pomiaréw i bada laboratoryjnych.

Zgodnie z dokumentagprojektows nalezy wykona zakres robot wymieniony w
niniejszej ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,, Budowavietlicy wiejskiej wraz z niezédng infrastruktug
techniczim Stachéw dz. nr 20/5”.

2. umowa zawarta pogdzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem
robot, zatwierdzona przez Zamawizggo dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzotkcie trwania inwestycji.
Najwaniejsze normy:

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbidtabot - ITB

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

3. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowychseiaosci kruszyw. Metody
pobierania probek.

4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne hClegdowlane.

5. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechneguw Sktad. Wymagania,
ocena zgodni.

6. PN-81/B-30003 Cement murarski 15

7. PN-86/B-30020 Wapno

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do aapbudowlanych.

9. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagatiadania przy odbiorze.
10. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojd?r@jektowanie i obliczanie.
11. PN-84/B-01080 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Podziat

I zastosowanie wg whaska fizyczno-mechanicznych

12. PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadziaelenna. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

13. PN-91/B-04116 Materiaty kamienne. Oznaczanigzyynataci na zginanie
14. PN-88/B-04120 Kamfebudowlany. Podziat, pegia podstawowe, nazwy

i okreslenia

15. PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne. Elementyieane

16. PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne. Elementyiene

17. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne. Elementyiemne

18. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamli@mnany

19. PN-B-11209:1996 Materiaty kamienne. Kamiigpany

20. PN-B-11208:1996 Materiaty kamienne. Elementyieane

21. PN-B-11207:1996 Materiaty kamienne. Elementyieane

22. PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne. Elementyieane

23. PN-B-11205:1996 Materiaty kamienne. Elementyieane
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku stosowania wymogow
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