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8. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

System =zasilania typu TN. Ochrone podstawowa stanowiC bedzie izolacja robocza
przewodow, osprzetu i urzgdzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkows przyjeto SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA, stosujac w obwodach odbiorczych wytgczniki instalacyjne CLS6
oraz wytgczniki roznicowo-pradowe CFI6 o pradzie rdéznicowym 30mA. Cata instalacja od
zestawu ,ZZP" pracowaé bedzie w systemie TN-S z oddzielna zytg ochronng PE. Przewdd
ochronny koloru zéfto-zielonego nalezy prowadzié we wszystkich obwodach i fgczy¢€ go z
bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych
urzadzen elekirycznych. Przewodu ochronnego -nig wolno przerywac ani zabezpieczac
zwarciowo. W zestawie zigczowo-pomiarowym przewod ochronno-neutrainy PEN nalezy
rozdzieli¢ na ochronny PE i neutralny N, a punkt ten-uziemi¢ ptaskownikiem FeZn 25x4mm.
Opornoéé uziemienia winna byé mnigjsza 0d10,0.8. =

System zasilania typu TT. e
Przy zasilaniu budynku z sieci pracujgce] w. systemie TT na catym odcinku przewod
ochronny ,PE” winien byé izolowany od przewodu neutrainego N" W zestawie ,ZZP"
przewod ochronny nalezy uziemic. G

9. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu ochrony budynku przed przepig gczeniowymi badz powstatymi w wyniku
wytadowan atmosferycznych nalezy zastosowaé odpowiednig ochrong przeciwprzepigciowa.
Przewiduje sie zastosowanie w rozdzielnicy ,TR” ogranicznika przepig¢ klasy B+C(I+Il) firmy
Eaton typu SPB-12/280/4 (nowe ‘ozn: ‘SPBT12.;) dedykowanego zastosowaniom w
budownictwie mieszkaniowym. ’

Uwaga. -

Dobeor whasciwe] ochrony winien byé dokonan W projekcie linii zasilajgcej w zaleznoéci od
rodzaju oraz parametrow tej linii. a4

10. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W celu wyrownania potencjatdw przewidziano zainstalowanie w kottowni giownej szyny
uziemiajacej wykonanej z ptaskownika FeZn 50x4mm, do ktorej nalezy podtaczy¢ wszystkie
instalacje budynku wykonane rurami metalowymi. Z szyny tej nalezy wyprowadzi¢ przewody
LY10mm? do tazienki, kuchni oraz tablicy TR’ i zakoriczy¢ je zaciskami uziemiajacymi.
Giownag szyne uziemiajacg polaczy¢ ptaskownikiem® Fe-Zn 25x4 mm z otokiem instalacji
odgromowej budynku.
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11. Zestawienie mocy.

Wyszczegolnienie P: (kW) k. Pe. ( KW}
1. Oswietlenie 2,0 0,44 0,9
2. Gniazda wtykowe 23,6 0,44 10,4
RAZEM: 25,6 0,44 11,3

in2. Piolr Wolski

Uprawinienla’ budowlane do projekiowania
bez ograniczed W specfainosci instalacying|
w zakresie Sigcl, instalacii i urzgdaen
glektrycznych 1 elekiroenergetycznych.
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5. Instalacje elektryczne.

Zasilanie budynku moca elektryczna.

Projektowany budynek swietlicy wiejskiej
potozony w Stachowie, dz.nr20/5 |, gm. Kondratowice , zostal zaadaptowany z

projektu powtarzalnego , dom pod morwa ,,

zasilany jest energig elekiryczng z istniejgcej sieci rozdzielczej napowietrznej
n.n. 400/230 V, przytaczem napowietrznym zgodnie z warunkami Nr 05? RDES4-4112-
W/214008296/98/12-29a .

Projekt obejmuje instalacje oswietlenia pomieszczen , gniazd wiykowych 1
fazowych i 3 fazowych , awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji
odgromowej.

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-S .

Pomieszczenia swietlicy moga by¢ uzytkowane wielorako np. na zebrania spolecznosci
miejscowej , szkolenia , uroczystosci okolicznosciowe .

Instalacja w szczegdlnosci natezenie oswietlenia | oswietlenie ewakuacyjne
zaprojektowano tak ,aby obiekt spetniat warunki wg potrzeb.

Zaprojektowane instalacje pokazano i opisano na rys. nr 1-4/E .
Zasilanie z miejscowej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej pokazano na
projekcie zagospodarowania.

Ochrona przed porazeniem elektrycznym — ochrona podstawowa to robocza izolacja
przewodow osprzetu i stoscwanych urzadzen z napgedem elektrycznym. Ochrone
dodatkowg stanowi szybkie wytgczenie zasilania przez wytgczniki
roznicowonadmiarowe.

Ochrone przepieciowa stanowic¢ bedzie ochronnik przepieciowy DEHNventil-TNS-
230/400V zabudowany na zasilaniu na /TR/

Ochrone p.pozarowa / od instalacji elektrycznej stanowié bedg wytaczniki
réznicowonadmiarowe - wylgczajace napiecie przed powstaniem zaptonu od luku
elekirycznego.
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Oprawy oswietleniowe dobrano produkgji ,PHILIPS” 2

Urzadzenia zabezpieczajaco —sterownicze produkcji LEGRAN" w Zgbkowicach Sl
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych firm pod warunkiem, ze ich charakterystyki
bedg nie gorsze od urzadzen projektowanych.

UWAGA KONCOWA:

Po wykonaniu instalacji wykonac badania i pomiary skutecznosci
ochrony porazeniowe] , izolacji przewodow | kabli oraz opornosci uziomow.
Badania kontrolne uzytkowanej instalacji wykonywac co 5 lat.

Opracowat:
Inz. M. Tomczyk nr upr. 544/63
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