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wypust oswigileniowy, sufitowy

wypust aswietleniowy, scienny

gniazdo wiykows, p/t 10/16A, 230V, IP20
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250V, P44 (pojedyncze)
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fgcznik schodowy hermetyczny,
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"DOM POD MORWA" RZUT DACHU E-3

Uziorm otokowy prawgdzony w ziemi na glgbokosci 0,7m w odlegtosci 1.0 m od fundamentéw budyniw.

uziom FeZn 23x4 mm Q?'

T
L

Uziom ofokowy prowadzic w ziemi no glebokoesci ?‘*h A '{3. -Qﬂ‘i-‘!’nfﬁl"!’ﬂ’\:\’

uziom FeZn Z5x4 mm

0,7m w odlegfosci 1.0 m od fundamentdw budnky, T

? 4 [ Lq} ;‘L[u.ﬂ. M\ - iy f_’-\ﬁ.{i‘t@\
Ztgcza kontrolne nalezy instolowsé w cbudowoch Zfgeze kontroine . —
izolacyjnych wngkowych 150x150x100 mm ,1@ 9 /_,C{ - /l."u A WA
zabudowanych ng wys. (,3m od poziomu terenu. \ :

Przewady odprowadzojgce wykongne przewodem
Fein o8 mm nalezy ulfedac w rurkach PCY "“‘“\ BUDYHEK MIESZRALNY JEDNORODIINNY .
ufofonych w bruzdach wykonanych w warstwie ocieplania. DOM POD MORWA /

Eowalizacja:

Joko zwody wykorzystoé bloszane pokrycie daochu.
Nole?y sprowdzic ciggfosc poigezen bioszanych
elementdw pokrycia | w razie potrzeby zostosowod
petgezenia bocznikujgce.
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Orientacyjne zestawienie osprzetu uzytego w projekcie

Nazw a Josc Uw agi

Gniazda

- zwykte 18 | Podtynkowe, pojedyncze fub podwojne
- hermetyczne 10 | z bolcem ochronnym 10/16A, 250V
Wytaczniki

- 1 biegunowe, IP20 ol

- 2 biegunowe, IP20 A

- schodowe, P20 12 -

- krzyzowe, IP20

- 1 biegunowe hermetyczne, 1P44 N
- schodowe hermetyczne, P44 2

| Podtynkowe 10A, 250V
- krzyzowe hermetyczne, IP44

- dzwonkowy, (P44

- czujnik ruchu lub obecnosci

- przekaznik bistabilny

Puszki montazowe ® 60 W zaleznosci od techn. wykonczenia scian

pod osprzet

Ixpuszki do ptyt G/K lub zwykie

Tablica TR

- ohudowa KLV-U-4/56-F Ealon

1= Podtynkowa 56-polowa
- zabezpieczenie CLS6-C3 Eaton 1:

- zabezpieczenie CLS6-B10 Eaton

- zabezpieczenie CLSB-B16 Eaton

—iofolala

- zabezpieczenie CLS6-B16/3 Eaton

- zabezpieczenie nadpradowe z czfonem rozn, prqd.
1-faz CKNG/16/B/003 Eaton

- zabezp. rozn.-prad. 1-faz. CFI6-25/2/003 Eaton

- zabezp, rozn.-prad. 3-faz. CFi6-25/4/003 Eaton ..

- rozigcznik gtowny 4-biegunowy |S-100/4 Eaton T 3faz.+ N

- ogranicznik przepie¢ SPB-12/280/4
{nowe ozn. SPBT12...)

1 Klasa B+G(I+1))

UWAGA

Podane ilosci majg zastosowanie przy zafoZeniu, ze instalacja zostanie wykonana zgodnie z projektem.

DODATKOWE INFORMACJE DLA INWESTORA

Jezeli budynek ma by¢ wyposazony w urzgdzenia alarmowe, dostep do internetu, monitoring itp. nalezy
przewidzie¢ w tablicy TR dodatkowy obwod / cbwody zasilajace te urzgdzenia przez niezalezne
zabezpieczenie roznicowo-pradowe typu A", czule takze na impulsowe prady uptywu, np. wytgcznik
kombinowany CKNB-10/1N/B/003-A Eaton.

Poniewaz wykonanie instalacii teletechnicznych czesto pozostawia sie jako dalszg czesc realizacji inwestycji
warto zawczasu przewidzie¢ rozmieszczenie pewnych urzadzen (np. centralka alarmowa, videodomafon) i
zadbad aby do miejsca ich montazu doprowadzone byto zasilanie. Najlepiej takie ustalenia przeprowadzic z
wykonaweg poszezegolnych systemow lub skontaktowad go z wykonawca okablowania. Taka
zapobiegliwosé uchroni przed niepotrzebnymi przerobkami w okablowaniu kiedy instalacje bedg juz
przykryte tynkami. To samo dotyczy instalacji RTV-SAT.
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Dom pod morwg

Tablice TR mozna dodatkowo wyposazy¢ w lampki kontroine, np. Z-EL/G230 Eaton sygnalizujgce obecnose

faz zasilania (pomocne przy szybkim wizualnym stwierdzeniu awarii - brak zasilania lub brak jednej z faz
zasilania).

Do ochrony szczegélnie wrazliwego sprzetu (audio-video, komputer, centralka alarmowa) Zaieca sig

stosowanie ogranicznikow przeplec klasy D(ll) instalowanych w puszkach podtynkowych, szafkach

zasilajacych lub jako przenosne urzadzenia dolgaczane do gniazdek elekirycznych jak np. SPD-STC Eaton.

Po okresleniu dodatkowego osprzetu nalezy upewni¢ sie czy proponowany rozmiar tablicy rozdzielczej TR
jest wystarczajgcy do zamontowania wyposazenia pamigtajac, ze w tablicy oprocz osprzgtu musi znalez¢ sig
zapas miejsca na wykonanie ckablowania tablicy.

Ponadto na etapie prac budowlanych dobrg praktykg jest zaplanowanie rozmieszczenia tablicy rozdzielczej,
wejscia przylacza energetycznego do budynku, wszelkich przej¢ instalacji elektrycznych miedzy
kondygnacjami przez stropy w celu wykonania nlezbednych przebié i wnek. Na etapie prac instalatorskich
znacznie watwia i przyspiesza to prace. :

Rozbudowanie instalacji o elementy tzw. ,,[niellgentnEJ Instalacp Elektryczne]” mozliwe jest rowniez po
zakorczeniu prac instalatorskich. Mozna w tym celu zastosowad bezprzewodowy system sterowania
Xcomfort. Z tego powodu zaleca sig stosowanie pog{eblonych puszek podtynkowych w miejscach
rozgatezien instalacji z uwagi na utatwiony montaz pdbiornikow sterujgeych, bedacych czeseig systemu.




