INGE
MISTYEL,
KTURY | BUDOWNICTWA
ul, Remisrns 10, 57200 STRZELIN
{ed, 07 308 30 1d Ay g';?, Yer 1173 Moy 20 48

s

instalacje - il | i
jewod. -kan.,C.0O.,gaz:- + 'AJQ}J,}JY?,:Z‘{I_.Q{‘_ Bl LR

{

BUDY-NEKNVHESZKALNY-JEDNORODZINNY-

mgr Inz. ARTUR MAZUR
Uprawnienia budowiane do projektowarnia
bez ograniczen w specjalnpsc instatacyjnej
w zakesie sieci, instatacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.i kan.

autor :
mgr inZ. Artur Mazur

data :
styczen 2012

ARCHOBH Bivro Pre

ta ] Ty

s







STArUSTywO Puv s v
: W STREELINIE
WY DEIAL URBANIETYRI,
SRGRITERTURY | BUDOWNIC VWA
wl amlenng 10, 87-100 STRIELIN
s, 07138230 16 doql'), fax 071392 3018

Projekt typowy
Budynek-mieszkalny-;;DOM-POD-MORWA™- A vrebied LRl

\
Spis zawartosci:
1.0pis techniczny
2.Rysunki:
Rys. 1 Instalacja wod.- kan. : 'Rz:gj'f::paﬁeru Skala 1:100
Rys. 2 Instalacja wod.- kan. - Rzutdachu Skala 1:100
Rys.3 Instalaciawod.-kan. /- Rozwinigcie i Skala 1:100
Rys. 4 Instalacia wod - kan = Rn7wini'§i‘_rip [/H Skala—+160

Skala 1:100

teaed Sheala 4400
T TROTATT OO

 Rys+5 liInstalacja ¢.0.4 tguk, e

A

At



czESC SANITARNA g .@%‘,‘gt,{i 0w Swioduiy e J;::lrzl\ AL, st
-

1. DANE OGOLNE

Projektowany budynek jest budynkiem wolnostojacym. Budynek zaprojektowano jako
niepodpiwniczony, parterowy.

Budynek posiada przylacza wodno-kanalizacyjne i—gazewe, wewnetrzne instalacje
sanitarne, c.o=l-gazowe’ Lobe ﬁrﬁﬁ-{’ \_g, !‘iwﬂri\-""«/\f\frfw,sﬂ

Czesc mstalacyjnqzapro;ektowano y.zatozeniu, Ze teren pod budowe jest uzbrojony.
Inwestor zaleznie od warunkow terehbech musi wybra¢ i zlecic zaprojektowanie
przytaczy zgodnie z mozliwosciami wynlk j_apymi z usytuowania budynku i uzyskania
warunkow technicznych od W’rasmwych dla miejsca budowy dysponentow sieci
sanitarnych  i—gazowych: przeds_lgpqp_rstwa wodno-kanalizacyjnego  «i———zaktadu
-gaz@w mcze_gwo‘

W budynku w zakresie instalacji zaprOJektowano

1. Instalacie kanalizacyjna; ;

2. Instalacje wody zimnej; : _

3. Instalacje wody cieptej i cyrkulac:Jl z podgrzewacza C.w.U., ogrzewanego z kotta o \m\n A0 sbalbe
-gazowego~ :

4. Instalacje centralnego ogrzewama zasilang z koﬂa-gazeweg% Wa. Fmiﬂx;.&@ adnte

E_mstalac}ergazawa_«-z—vs:eclw—zewmgtriﬂeﬁ o

Projektowe obcigzenie cieplne bufc{'ynku::_______ ) 7,10 kw

anotrzoabois i aeoa Rz R o k¥
Z‘capuur_.uuuvvuu[u Huz_u P " 2,00 T

Srednie zuzycie wody przy przyjfgtym zapotrzebowanlu 0,40 m®dobe

2. INSTALACJA KANALIZACYJNA .f:-

Piony i odplywy z przyborow prcuektu;e sue z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC
tagczonych na kielichy z uszczelkaml typu ‘wargowego ( alternatywnie z rur HDPE
"Geberit" o potaczeniach zgrzewanych) Podejsma do przyborow sanitarnych montowad w
bruzdach scian. Srednice podejs¢ i spadki wedtug rysunkow i obowigzujgcych norm.
Piony kanalizacyjne wyprowadza sie ponad dach i zakancza rurg wywiewng. Piony
omurowaé Scianka z cegly gr. 6 cm. Pod pionami kanalizacyjnymi bedg zamontowane
rewizje {czyszczaki). Piony niewyprowadzone nad dach zakonczono =zaworem
napowietrzajgcym. Zawor nalezy montowaé pionowo. Minimalna wysoko$é od zaworu do
najwyzej potozonego przelewu powinna wynosic ok. 10 cm.



&

R |.’u\'(\.JJ§" i.'u\ﬁ:
\lf ':;TR.&LLINI‘I’_P‘ '

WY DEZIAL UR aANTSTYF’\f

LRCHITERTURY | NUDOW'N'C Vi

Przejécia przez fawy fundamentowe nalezy wykonac wx Erur%é'fé&%?}é‘rlnﬂé“lﬁ %éﬁéﬁéj
elastycznym szczeliwem. Poziome przewody uktada sie ze spadklem pokazanym na
rozwinieciach instalacji.
Scieki z budynku odprowadzone bedg przez studzienke rewizyjng do istniejacej sieci
kanalizacyjnej w/g warunkdw technicznych Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji.
W razie braku sieci kanalizacyjne] $cieki odprowadzic do szczelnego zbiornika
wybieralnego o pojemnosci 10 m® lub przydomowej, biologicznej oczyszczalni Sciekow.
Zbiornik posiadaé musi wskaznik poziomu $ciekow | odpowietrzenie. Przytgcze kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC ¢160mm na podsypce piaskowej. W celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem przyfacze kanalizacyjne ociepla sig warstwa zuzla.
Rure z tworzywa sztucznego halezy zabezpleczﬁ przed kontaktem z warstwa zuzla.

Po wykonaniu catosci instalacji kanallzacyjnej i.-przed zasypaniem przylacza dokonac
prob na szczelnosc i odbioru przylacza pﬂr_zezs__przgdstawrc:ela PWIK.
Odprowadzenie wbd deszczowych z da__(j'hL:J:_ budynku wykonaé po powierzchni terent.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zasilanie w wode przewiduje sie z siéc"i"rﬁfejski'éj (dopuszczaina instalacja hydroforowa
z wtasnego ujecia) rurg polletylenowa PE 4}40*4 2 (alternatywnie rura stalowg
ocynkowang ¢ 32 izolowang tasmag Denso)

Potgczenie z siecig miejskg za pom':” a opaskl z frezem nawiertnym oraz zasuwy typu
Hawle. Nad koricowka trzplen:a 'zasu"vx}y na pozmmte terenu zamontowac skrzynke
zellwnq ostonowa. Mmamalne przykryme wodocia_gu powmno wynosi¢ 1,5 - 1,6 m. Spadek

3.1. Obliczenia

Zapotrzebowanie na wodg (Rozpmza;a

Dz.U. Nr8):

llo$¢ osdb zamieszkujgcych w budynku: . & © 4 MK

Norma zuzycia wody na osobe: " 100 dm¥(MK x d)

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: 4 x 100 = 400 dm*d = 0,4 m®d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 400 x 1,5 = 600 dm’/d

Sredni dobowy zrzut $ciekow: 600 dm®/d

Normatywny wyptyw z punktdw czerpalnych: X Q,= 1,82dm%s
Q = 0,75 dm¥/sek = 2,7 m*/h



3.2. Rozwiazania techniczne instalacji wewnetrznej

Projektuje sie wykonanie instalaci z rur warstwowych PEX/AI/PEX w systemie HKS Sitec
firmy PURMO (system ze zigczami zaprasowanymi umozliwiajgcy uktadanie rur w
posadzkach i bruzdach sciennych). Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzkg oraz w
bruzdach scian budynku w rurze ochronnej Peschla, w warstwie podposadzkowe]
ocieplenia lub wotulinie z pianki poliuretanowe]. Zasady montazu rur - zgodnie
z instrukcjg montazu producenta systemu. Podejscia do przyboréw nalezy wykonad za
pomocg ksztattek.

Zamontowaé wodomierz skrzydetkowy ¢ 20mm dla instalacji wewnetrznej. Przed i za
wodomierzem zamontowaé zawory odCInance Za wodomierzem nalezy zamontowac
zawar zwrotny antyskazeniowy typu EA (np ﬂrrny Honeywell) wg wymagan normy PN-EN
1717:2003. Urzadzenie musi byc %atwo dostepne i zabezpieczone przed wptywem niskiegj
lub wysokiej temperatury. il
Woda ciepta przygotowywana bedae w zasobmkowym podgrzewaczu wody o poj.
150 dm® {np. VIESSMANN Vltocell 100—W)

Przytacza wody do zasobnika WSpotpracujqcego z kottem gazowym (E), jednofunkeyjnym
powinny by¢ wykonane w sposob umozlewmjapy tatwe odiaczenie urzadzenia bez
kaniecznosdci oprézniania mstalacn z wody Na zasilaniu zimng wodg (przed zasobnikiem)

musi by¢ zainstalowana ,,g_rgpa:: bezpleczenstwa Z membranowym zaworem
bezpieczenstwa R1/2" o ciénieniuw bhﬁércta 6 bar. Jesli ci$nienie zasilania przekracza 3,3
bar nalezy zastosowaé reduktor cxsmenla ‘wody (zaleca sie montaz na przytgczu instalacji
wodne] za wodomierzem, szczegolmé "p'rzypadku instalacji c.w.u. z bateriami
mieszajgcymi). Nalezy wykonaé odprowadzenie z zaworu bezpieczenstwa do kanalizacji.

Jezeli woda jest zameczyszczona = nalezy zatozyc filtr z odstojnikiem przed grupg
bezpieczenstwa. Miedzy grupg bezp:eczenstwa a podgrzewaczem nalezy zastosowac
naczynie przeponowe dla wody uzytkowej 0 objetosm 8 dm®i pg= 3 bar (np. Aquapresso
AD firmy Pneumatex) : -
Do zasobnika podtgczye mstalaqe cyrku]ac:}l cw.u. wspolipracujgcg z pompa cyrkulacyjng
(np typu 15 PWr firmy LFP Leszno) Zaleca sie stosowanie termostatycznego zaworu

regulacyjnego z mozliwoscig nastaw:enla _okresowej dezynfekcji instalacji w temp. 70 °C
(np. TCV firmy Danfoss). e .
Po montazu instalacji wody wykonac proby na szczelnosc i ciénienie zgodnie
z wytycznymi dla systemow z rur PE.: s
Instalacje wykonang z zastosowamem przewodow metalowych, a takze metalowg
armature oraz urzgdzenia w instalacji wykonanej z materiatow nie przewodzacych pradu
elekirycznego nalezy objac elekirycznymi polaczeniami wyrdwnawczymi, zgodnie z
wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.
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Instalacje zaprojektowano jako pompowa, dwururowa, wodng instalacje ce?ntralnego
ogrzewania. \
Przyjeto do obEiczé‘r'l parametry:

- Wspoétczynniki przemkama ciepta U (W/(m?**K)} zewnetrznych przegrod:

sciany zewnetrzne: \ 0,19
strop nad parterem: 0,21
okna (szyby zespolone}: 1“"«\‘_ 1,5

podioga: %’*a‘ 0,28

- HI strefa klimatyczna (tempe}atura ob_l___ic:z'éﬂi'b:\}{}a ;fjbwietrza naZewnatrz budynkow: -20°C)
- tzftp 70/55°C \ -

(E), z zamknietg komora spalania,
hend 100 (WHE)) w zestawie z pompa
i osprzetem bezpieczeistwa, Wspo’rpréc{’a_cy 'zasobnikowym podgrzewaczem wody O
poj. 150 dm? (np. VIESSMANN Vitogell 100:W).
Komplet urzadzeri powinien zaWIerac'wszystkle niezbedne elementy kottowni, migdzy
innymi: haczynie przeponowe, po p@ oble owa, zawodr bezpieczenstwa c.0., zawor
nadmiarowo-upustowy, podstaWOwy' egulatorx temperatury c.o., zawor tréjdrogowy,
regulator temperatury ¢.w.u., oraz wbudowane Hlementy zabezpieczajgce: czujnik ciagu
obecriosci plomienia, zabezpieczenie przed

brakiem wody w kotle. o :
Cd zaworu bezpieczeﬁstwa kotle nalezy zrobtc\otwarte odprowadzenle wody (np

siatkowy o $redniej gestogci, pom:@dzy dwoma kulowyTl zaworami odcinajgcymi. Na

zasilaniu gazem wyma ny jest zawor gazowy kulowy w migjscu widocznym i tatwo

4.2. Rozwiazanja techniczne — instalacja

Grzejniki ptyfowe i petle ogrzewania podiogowego zasilane bedg z\jednego obiegu za
posrednictwem rozdzielacza umieszczonego w szafce: R1 (pom. 1/01- \W]atrofap parter).
Rozdzieldcze nalezy wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki | zawory odcinajace na
kroccac/h przytaczeniowych.

Ogrzewanie grzejnikowe

Projektuje sie ‘zamontowanie grzejnikéw stalowych ptytowych,
karmpaktowych zwbudowan’a; wktadka zaworu termostatycznego z regulacjg wstepng i



odpowiétrznikiem ora'z‘ grzejnikow drabinkowych (w projekcie zastosowano grzejniki
PURMO CV i SANTORINI)

Grzejniki podtaczone. oddolnie - za pomocyg zintegrowane] armatury przytgczeniowe]
Z mozliwoscig odCIegma i.spustu wody.

Na zasilaniu zamontowa\i'}\zawory grzejnikowe podwojnej regulaciji. Ka%gy grzejnik nalezy
wyposazyc w glowice termostatyczng. Odpowietrzenie instalacji ;,r’aastepuje poprzez
odpowietrzniki bedgce na wyposazeniu kotta i rozdzielaczy, oraz zfe;/ui(rory odpowietrzajgce
na grzejnikach. /

Zawdr nadmiarowo - upustowy tgczacy rurociag zasilajacy | powrotny - na wyposazeniu
kotta. Zawér zabezpiecza instalag przed wzrostem cisnienia i’ niekorzystnymi warunkami
hydraulicznymi w przypadku przymkpiecia czesci zaworow termostatycznych.

Projektuje sig fgczenie grzejnikéw 'sy__fem'f 'wururowy

Wielkosci, typy i moce grzejnlkow dob_ ne do strat ciepfa poszczegdlnych pomieszczen —
wg tabeli ponizej oraz na rys. rzutow i ro"wmlfgcm instalacji.

Projektuje sie wykonanie mstalacp syster _____e_m Purmo HKS-Sitec z rur polietylenowych

trojwarstwowych PEX/AI/PEX oraz .szerokigj gamy ztgczek zaprasowywanych. Rury
prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w posm dzCe na styropianie, w rurze ochronnej
Peschla, lub otulinie z pianki pohuretanowej _rubosc wylewki nad otuling lub rurg
Peschla minimum 4 cm. W przejsclach przez myry, stropy zastosowac tuleje ochronne.
Podejscie do kotta wykonac z rur maedzaan@’/ch lub\stalowych na odcinku, co najmniej 1,50
m w otulinie z pianki.
Instalacja jest napetniana wodq I

'staEac;@ : éféz zinwentaryzowa¢ w dokumentacii
powykonawczej. Praby szcze]noi? mstalaqi na zimno\ gorgco nalezy wykonac zgodnie z
warunkami technicznymi odbiory

stalac't
Probe instalacji przeprowadzic zaml

Ogrzewanie podlogowe
Ogrzewanie podiogowe astosowano w Wybranych pomi
rys.S-5). Zaprojektowaho system ogrzewama podtodowego w systemie PURMO
wykonane z rur PEX/AI/PEX (polletylen USIeCIowany) Petle

i zabetonowaniem posadzek.

zczeniach budynku (patrz

rzewania podiogowego
bedg zasilane za p srednictwem: rozdaelacza R1. Uzyskanie zalpzonych parametrow w
uktadzie ogrzewanhia pod+ogowego umczhm ‘zastosowanie na zakgnczeniu kazdej spirali
icznika temperatury powrotu (np Danfoss).
Whkiadki zawgrowe na kréccach rozdaeiacza zasilajacych petle ogrzewania podiogowego
mozna wypgosazyC w gfowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym\do pomieszczen.
Grzejniki’podiogowe uktadane bedg na izolacji cieplnej w warstwach pokadzki. Grubosc
izolacji/ze styropianu — wg proj. architektoniczno -budowlanego.

O~ 4~
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Konstrukcja sciany
Tynk
Warstwa wierzchnia podiodi
Jastrych

Taséma brzegowa zfolig
Rura PE-Xa /Z
Spinka

a do
"Izoli)a/rzemwwnlgomowa ( folia PE )
Izolacja termiczna (plyty styropianowe)

Warstwa wyrownawcza podtogi

P
i

cooo‘_:\;oucnpmm—x
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4.3.

Ezotacja przeciw wilgociowa

"

wgzownacy Spl

Wariant u’fozenl

- wg rys S-5. Odpow1etrzen; "
og! lze//ama podtcgowego wykonac ':;Zgod e z- wytycznym: podanyml przez producenta.

Rozwigzania techniczne — Wentylar:.ja -

W pomieszczeniu, w kidrym zamontow ny Jest kociot powinny zna;dowac sie dwa
kanaty: spalinowy oraz wentyiacyjny, Wyprowa}_dzone nad dach. Kanat spalinowy
powinien by¢ wykonany jako murcﬁany 0 wym min. 14x14 cm, w ktdrym bedzie
poprowadzony uktad powietrznd s"ﬁéiin'owy "priéznaczony do danego typu kotta z
zamknieta komora spalania Iub komin systemowy ceramiczny.

Wymagana jest sprawna wentylac ":"grawﬂacyjna (wentytator mechanlczny

zewn qtrz z otworem min. 200 cm? (zalecane

niedopuszczalny). Drzwi otwierane /
300 cm?) lub nawiew typu nawmtr_gni_}g_a pqdoﬁ_]\ennego.

T o5



4.4. Dobér wielkosSci grzejn‘ikéw

Pomieszczenie - .. | @ [W] Ti [C]| Typ grzejn. | - Liwlk = |Wysokosé
Rozdzielacz R""’& | Liczba obiegéw:‘l‘l
P1IO1__W1ATRO‘I:%AP CVv11-600 0,50 m 0,60 m
P1/02_POM. GOSP. CV11-500 | 040m | 0.50m

P1/03_KUCHNIA \\

petla ogrzewania pod%og/o(mego

P1/04_SALON 5 CVv22-900 080m / 090m

P1/04_JADALNIA CV22-900 040m / 0,90 m

P1/04_JADALNIA CV22-900 0,40, 0,90 m

P1/07_t AZIENKA SANQ7 750 0}5 m 0,70 m

P1/07_YAZIENKA petla ogrzewahia podiogowego

P1/08_POKOJ Cv22-600 ‘/”0,90 m 0,60 m

P1/10_POKOJ CV11-600 f,’ 1,20 m 0,60 m

P1/11_POKOJ CV11-6Q,GY 1,00 m 0,60 m

Suma [W]:
4.5. Pola grzejne

System: Rolljet + klipsy f

PG_Pomieszczenie: W / : Rury . Zrodio

PHOB_KUCHNIA 2 PEX/AIIPEX 16x2.0 R1
spirala 45/35C

P1/07_tAZIENKA | 5,8: -V PEX/AVPEX 16x2.0 R1

spirala 45/35T

5. INSTALACJA GAZOWA

gazowego.
Glowny kurek ogniowy,

Budynek podigczony z sieci § dnio.bre'fa_ej: gazu wysokoxestanowego E do reduktora

zomierz G4 6fé’2-3ré_d_uktor R10 zostanie umieszczony w szafce

gazowej, wolnostojgcej zabudowah}éj w linii OQ:erzenia. Szafkg wyposazy¢ w drzwiczki

metalowe z otworami' wentylacyjnymi w;;i__%gi-__dbinej i gornej czgsci, zamykane na klucz

kominiarski. Jeze %dleg’roéc’: szafki od bUdyhku bedzie wigksza'piz 10 metrow, to nalezy
zamontowac ducétkowy zawdor odcinajgcy na scianie budynku. M

nalezy wykonac przejscie na przewod stalowy za pomocg ksztattki nieroztgcznej PE-stal.
Podejscie }:réewodu do szafki wolnostojacej wykonaé w rurze os+on§\(<ej.

W budynku zamontowany bedzie:

1,2 metra przed szafkg,

- %AO? gazowy jednofunkeyjny - 1szt. - zapotrzebowanie gazu (E):2,83 Nm3/h
- kuchenka gaz. czteropalnikowa - 1szt. - zap. gazu (E): 1,00 Nm3/h
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Przewody instalacji gazowej nalezy wykonaé z rur stalowych gzarpyahy tpasradvieiwg PN-
80/H-74219, taczonysh przez spawanie, oraz rur PE SDR?"’ﬂt}%ﬁQﬂfj “'%"g;%“ﬁf@;"é‘?é‘imﬁ
Nie prowadzi¢ rur gazowych w $cianach, ewentualnie po&!eiﬁtﬂfﬁ&’aém%ﬁﬁ-ﬁ%@ﬁ 7RG EKa.
Przewody w budynkachinalezy uktadac nad tynkiem w odlegtoéci 2 cm od muru mocujgc je
uchwytami, co 2-2.5 m. /
Przejscia przez $ciany wykonac w rurach ochronnych, przestrzen uszczelnic elastycznym
szczeliwem. Rozwiazania téchniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewnic¢ '
samokompensacje wydtuzen'\ciepinych rur oraz eliminowac¢ powstate naprezéenia.

Nalezy utrzymac spadek przewoddw 0,4% w kierunku przyboréw. /

Na zasilaniu gazem urzgdzenia\grzewczego wymagany jest zawdr gazowy kulowy

w miejscu widocznym i tatwo do&epnyfﬁ(ﬁaiééé sig rowniez filtr gazowy).

Przed przyborami nalezy zamonto\a :#éwory gazfa_we atestowane, posiadajgce wybitg na
korpusie grupe bezpieczenstwa "B"\ dd'plj’_:é_:z_é'z__e‘ni_éi?do stosowanhia w Polsce.

Wykonujac instalacje nalezy zachow\a(‘: srednice piéfdane na rysunkach.

Gazomierz nalezy potaczyé z instalacjg w sposob Umozliyiajacy dogodny montaz

i demontaz.

Wszystkie pomieszczenia, w ktorych zos ang zainstalowane odbiorniki gazowe musza,
posiada¢ sprawnie dziatajaca wentylacje Wyprowaizong ponad dach budynku.

W pomieszczeniu, w ktorym zamontowany. jes ,o{c‘;_iio% powinny znajdowac sig dwa Kanaty:

spalinowy wykonany jako murowany o wym, \I\: 14x14 cm z poprowadzonym wewnatrz

ukiadem powietrzno spalinowym przeznagzonym do danego typu kotta lub komin
systemowy ceramiczny oraz wentylacyjiy - wypos aébny w kratke zamontowana na
wysokosci min. 20cm od sufitu, wyppowadzone.n @_;daclw i zakonczone nasadkami
deflektorowymi. Odprowadzenie spalin | doprowa %enie powietrza do komory spalania
kotta realizowane bedzie za por{ocq systemupom trzno-spalinowego dostarczonego
przez producenta kotta.

Wymagana jest sprawna wentylacja grawitacyjna we ylator mechaniczny
niedopuszczainy).
Drzwi otwierane na zéwnatrz z otworem min. 200 cm2 lub, nawiew typu nawietrznika

pedokiennego. _

Kubatura pomigszczenia odpowiednia "'"_cﬁzain_;taIQWanej m&cy zgodna z prawem
budowlanym/min. 6,5 m°. .
Na catej j’gﬂugoéci przewodow i kanatow p Ii:h’t")f"\}vyﬁh nie moze wystepowac zmniejszenie
ich przekroju.
Badahia przewodow spalinowych | wentylacyjnych powinien dokopaé Rejonowy Zaktad
Kominiarski posiadajgcy koncesje opiniodawczag.

l'hstalacja gazowa po jej wykonaniu a przed uruchomieniem podlega sprawdzeniu przez
wykonawce w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

Sprawdzenie polega na:

- kontroli wykonania z projektem

- kontroli jakosci wykonania



- kontroli szozelrivaci przewodow - szczelnosé sprawdza sie przez napetnienie instalacji
.powigtrzem o nadcisnlenju 500 hPa. -
Przewod instalacii wype%nlc atej dtugosci (bez przyborow) pomgz;[zem "Miernikiem

szczelnoéci jest brak spadku cisnignia_mierzonego przy pomocy’manometru tarczowego
przez okres ok. 30 min. \

Uruchomienia instalacji dokonuje wy+qczn|e dostawca gazu po zawarciu umowy preez
odbiorce.

Po wykonaniu proby szcze[nosm rury oczysci¢ z rdzy i pokryc\Warstwq farby

antykorozyjnej. /
Uwaga: przy%a_cz gaz stanowi odre:.bne opracowame zgodnie z warunkami.technicznymi
zaktadu gazowniczego. (.

. WYTYCZNE BRANZOWE

Kominy spalinowe nalezy wykona¢ zgodme z normq PN-EN 1443:2005, od odstojnika
kondensatu komina wykonac odprowadzenle Skroplln do kratki sciekowe;].

Piony wod. - kan. prowadzone przy: sc:anach i kominach wentylacyjnych omurowac $ciankg
Z cegly z zapewnieniem dostepu do pokryw czyszczakow kanalizacyjnych craz zawordw
odcinajacych. S :

Kociot i pompe cyrkulacyjng wyposazyc w oddzna!ne zabezpieczenia i cbwody elektryczne.

. UWAGI KONCOWE

Prace instalacyjno-montazowe | odblorywykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-mantazowych”, oraz zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kw1etma 2002_}'_ w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanl 5 (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz.690)+

pozniejsze zmiany. T
Podziemne odcinki instalacji gazoweJ wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w spraW|e warunkow jakim powinny odpowiadac sieci

gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz 1055)

2 ge Ing ARTUR MAZUR
U rawniensa budowlane do projekiowania
bez ogranlc:zen W speclalnusm instalacyjnej
w zakresie sieci, instalaci i urzgdzen cieplnych,
entylacy}nych gazowych, wod.i kan.

Nr ewid.: MAPIOZEZIP%
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