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PROCES MONTAZU ROLET NACKIENNYCH GLEVERBOX

1. Zespolenie-okna z roleta:, .

1.1, Przykleié tasme rozpreing do gomej czedci ramy okiernej w celu zwigkszenia
wiasciwaic lermalzolacyjnych polatzenia okno-roteia.

12 Przykreclc prof il adaplacyjny do gorne} czesci ramy okienne} za pomocy
whrelow mnniazuwych rozmieszczonych to 300 mm.

1.3. Zamonlowat skrzynkg ralety na ramie okiennej paprzez natozenie 1 wkliknigcie
dolnej czesci skezynki rolety w profil adaptacyjny.

1.4. Przykrecic whrely montzzowe prowadnicy do ramy okiennej co 300 mm
(whrety powinny bye zamoniowane 30 mm od zewnglrznej krawgdzi ramy
akiennej, a skrajne whrety 20 mm od gomej i dolng] krawedzi ramy okiennef).

1.5, Zamontowat prowadnice pancerza na ramie okienngj poprzez wsunigcie ich na
whrety montazowe.

1.6. Przykrecic za pomoca whretow blachy montazowse laczace kapy boczne sk;zynkl
rolety z ramiq okienna | prowadnicami pancerza rolety. ;

2, Zespolenie zestawu okno-roleta z wneka okienna:

2.1, Olresli¢ ilot { sposob rozmieszezenla kotew montazowych.

- przybiizona ilosé kotew rowna szerokoéel skrzynki w mm podzielonief przez 500 mm
{minimum 2 kotwy na skrzynke rofety)

- kotwy rozmieszczane co 500 mm (odleglodd skrafnych kotew od krawedz:
skrzynki rolety powinna wynosic 150 mm)

- kotwy rozmisszczane nagrzemiennie od tylu oraz od przodu skrzynki m.‘er}{.: Z
{skrajne kotwy powinny by¢ zamonlowane od tvlu shrzynki rolefy)

2.2, Przykleit kotwe moniazowa w wyznaczonych migjscach do géme} czesd skrzynkl rolety za:
pomeca tasmy dwusironngj. i
2.3. Przykrecit kotwe do profilu gdmego skrzynki rolety z2 pomocawkr@low
2.4, Osadzit zeslaw okno-rolela we wnece okienngj. ;
2.5. Zamontowad rame okienng we wnece okienns] wg zaleced producenta slo!arkl nklermej
2.6, Zamontewas skrzynke rolety do nadproza wneki okienngj za posredmctwern kotew
montazawych. -

2.6.1. Wywiercic obwor w nadprozu poza wneka okienng - ad strony wnglrza @omieéitzénia :

2.6.2. Przykrecic kofwe montazowa za pomoca dybla montazowego do nadproza wneki oklerme;
w wywiercany uprzednio ctwar, :

3. Przebieg procesu kodcoweto:

3.1, Wsunag w szezeling pomiedzy profilem gérnym skrzynki rolety a nadprotem wieki okiennej
whladie styrepianowa o wysckoéci dopasowanej do wymiarow ww, szezeling. -
3.2. Wypelnié, pianka montazowa (niskoprezna), przestrzen pomigdzy zestawem okne-roleta:
a wneka cldenna {zaleca sie umiarkowane stosowanis pianki). =

Prawidlowo wykanany montaz zardwne okna z roleta, jak i zestawu okno-role__fé z wnekqoklenneb
zapewnia duzg siabilnosé przedmiotowych polaczen. h

Szczeghlowy opis procesu mantazy rolel nackiennych CleverBox znajduje sie na stronie internetowe
www.beclevereu

A-12a

profi dolny

profil adaptacyjry

wkret samowiercacy

taéma rozprezna

roleta naokienna CleverBox zespolona z oknem

nadproze

o --—— dybel montazowy

{metalowy)

styippian

/W\ \/\/\/\f\fv\fﬁv\’»f\fK V\/‘\N\}\N‘\/\f \W\f\f‘\ 7 kotwa montazowa
1 ii—'—_""'_—--.._ll ]

i }4, r‘?xr iﬁz |—-—proﬁi gemy

\ 51 ' whkret montaZowy

05s% '_.,

i
i

i

]

AL

i

rolela naokienna CleverBox zamaonlowana za poSrednictwem kotaw

Autor opracowania:
BeClever Sp. z 0.0.
ul. Malinowa 1
62-300 Wrzesnia
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Projekt konstrukeyjoy i l
1. Autor prf}lektu konstrlukcii. T T O o AT OuE
mgr inz. Robert Mizera, W STR ‘x:a k msl,%m
] A l
Upr. bud. 336/2002 (Jﬁrg}?%ﬁimllwﬁWNlC:\fwfﬁ«
2. Podstawa opracowania. W Camienia 10, 87100 8 HTR:'!%.;‘;
2.1. Projekt architektoniczny. rel, 071 392 30 16 do 17, Tex 071 39

2.2. Altualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.
PN-EN 1950: 2004 /Ap1 Eurckod 0: Podstawy projektowania konstrukeji.
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukeje.
Czesc 1-1: Oddziatywania ogdlne. Cigzar objetosciowy,
ciezar wlasny, obciazenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005  Eurokod 1::Oddziatywania na konstrukeje.
Czedé 1-3 Oddmahrwama ogdlne - obciazenie sniegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddma}ywama na konstrukcje.
Czesc 1 4:-Oddziatywania ogélne - oddzialywania wiatru.

PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2 "Pm}ektowame konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Pro;ektowame konstrukeji stalowych.
PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Pro;ektowame konstrukeji drewnianych.
PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6. Prolektowame konstrukeji murowych.
PN-EN 338: 2011 Drewno konstrul{cyjne klasy wytrzymatosei.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projeliowanie,

3. Zastosowane materialy.
Beton: C16/20;
Stal zebrowana gatunku BSQOSP'E
Sciany konstrikeyjne kondygnacji nadzwmnych
- Pustak ceramiczny "Porotherm" ldasy 15 MPa na zaprawie kl. M5;
Kominy systemowe; -
Wiezba dachowa: drewno sosnowe / smerkowe klasy C-24;

4. Uwagi dotvczace posadowwnla i lokahzacu budvnlcu

-I lub III strefa obciazenia \matrem (d_ "_651]1 11 pan.);

-1 lub T lub III lub IV strefa obcigzenia § églem (do 365m n.p.m.),

-strefa przemarzania grantu: 1.0m poniZej.poziomu terenu;

W obliczeniach zalozono, ze dom posc "ddw:ony bedzie na gruntach $rednio spoistych glinach
piaszczystych w stanie plastyc:ny" -
Max obcigzenie podioza pod ﬁ:rzdamem 1 nie:preekracza 118kPa.

W przypadku stwierdzenia gorszych par ametrow geologicznych podioza, projekt nalezy
adaptowaé do istniejacych warunkcw. Przyjeto, ze poziom wody gruntowej znqjduje sie
ponizej poziomu posadowienia.

5. Zawarto§¢ opracowania. str.
1. Obliczenia statyczne: 2-10
2. Wykaz stali zbrojeniowej: Z1-Z1
3. Rysunki konstrukcyjne: ilosé [szt.]: 6

Myslenice, styczen 2012 G Opracowat:
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Obliczenia statyczne ]
WEASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIAEQW:
E] DREWNO C-24 wg PN-EN 338: 2011
kmod = 0.8
fmyk = 24-MPa figk = 14-MPa feok = 21-MPa fy = 4-MPa Eg05 = 74-GPa
fn.y.d = 14.8:MPa fiod = B.6-MPa frod = 12.5-MPa fo.d=2.5MPa EQ.menn = 11-GPa
BETON C16/20 wg PN-EN-1892-1-1-
ope=1 fok = 16:-MPa fet = 1.3-MPa ictm = 1.9-MPa Egm = 29GP
ngt= 1 fed = 11.43-MPa fctd = 0.87-MPa fom = 24-MPa Ye= 1.4
Stal BS00SP - zbrojenle gidwne
fyl = 500-MPa fiy = 575-MPa Eg=200-GPa
g = 420.MPa £yl = 8% ;
Stal 5235)R - strzemiona:
fywi = 235-MPao ftwi = 340-MPa
fywd = 205-MPa Eywic = 26-%

Poz. 1.0. Obcigzenia dachu.

Pochylenie polaci dachows] (nawietranej): typ dachu = "2-spad"”

Wysokosé do kalenicy (od poziomu terenn
Obciagenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008:

Zalozenia
1) Budynek zlokalizowany jest w I lub I sfrefi¢ obcigzenia wiatrem do wysokosci: (n.p.m.) A = 365m

kategaria_terenu = "I"

Strefy obciazenia wiat

Strela Via Vnw Aeo
{mis) {rds) {¥Nim?}
A5 A>300m A=
0 W0m o
1 ] 2211+ DU0T0 {1 — 380)) A S 0] BUKIELE - S0
2 28 2 542 > o DAL
S SRR [ G0 e
3 22 | 22{1+00006{4-300) | 030 a30-1 f_i:l,_mmnt,q_:;mj:]..[mlm_{]
UWAGA: | —wyookoss nad poziomam morza (in} :
Wspdlczynnik ekspozycji: =25 7 ¢ Bazowa predkosé wiatne: up = 22.86ms !
Wymiar-chropowatosci: 70 Bazowe cisnienie predkosci wiatru: gh = 0.33-kPa
Chropowatosé terenu: gp=1.09 o . Szczytowe cisnienie predkosci wiatru: gp = 0.81kPe
o —polti'r'.".-iawieirzna: -polac zmwietrna:
J”O
e s -033 -0.45 A
Wspdlezymnik cisnienia zewnetrznega: Cpen = ( 1as ) Sz = ( . 45) < ‘&%
pe e e -0.28 -(.37
Zewnetrzne cisnienie wiatru {charalterystyczne): Wenk = JiPa Wezk= .kPa
0.45 -0.37
Wspdlczynnik obeigzenia: Ar= 13
N . . . ~{1.43 ~0.55
Zewnetrzne ciénienie wiatru (obliczeniowe). Wop = -kPa Wez = kPa
0.67 -0.35
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Obliczenia statyezne B ( -

OhbciaZenie Sniegiem wg PN-EN 19?1~1—;5: 2(_)05‘: (na lm;?{'f:?%% E.*Dégﬁi 513%9‘@@ AT
Strefy obciaZenia dniegier; Vi STRZELINIE
oL URBANIST YKL,
FRIECTURY | BUDOWNIC TWWA
b 140, BT 00 STRZELIN
2 30 16 do 17, fax 071 392 30 45

Siroln 5, KH/M®

1 foogfa- 14 52070

z 4.9

2 jo00sA-0E 512

4 1.8

5 #,93axn
Dooi3ea); =20

UWAGA: A = Wysolose nad paziomam
marza {m}

Przyjcto, ze budynek zlokalizowany jest w1/ 11/ / 1V strefie obciaZenia $niegiem do wysokesci: (n.p.m} A = 365m

-2

obe, charakterystyczne niegiem gruntu Snj N-m

wspolezynnik ekspozycii: ce= 1.0 .--:_'_.{::ﬁ'rzyquo,ée 5§§ynelc zlokalizowany na obszarze, e
'_.:Q__l_m Itorym nie \_frystqpuje ZNnaczace przenoszenia ‘
wspolczynnik termiczny: gr= 1.0
wspdlczynnik ksztattu dachue: =038
obciazenie charakierystyczne sniegiem dach Sk = 137N 2

wspoiczynnik obcigzenia:

[ - - . -2
obcigzenie obliczeniowe: §=1981-kNm ~

Obciazenie stale od pokryeia:
7

Bd) = 0.66m 2-kN m})’i :
-2

-*eigzar pokrycia: gk, = SOkgm %

-laty, konirlaty: _ S5emsSem:

3 -2

~folia: Edy = 675% 10 "m kN

-cigzar wlasny krokwi

{2szt./m23;
4
G = - G= 091
ke Y Bk 5
i=1 m
Uwaga:

*Cigzar pokrycia np: blacha ocynkowana, dacho\vka:-cé'rarﬁ;qma o ciezarze nie przekraczajacym 50kg/m2

Zestawienie obciazen pa wiazar dachowy'

Przyjety rozstaw krolowi: lir = 0.
Dlugosci przesel krolowi: [q = 2.35m-co%(ce) ~lg=27tm Ig = 213-m-cos(a)” lg = 2.46m
WARIANTY DO KOMBINACJII OBCIAZEI‘:’:
Obc. charakt. Wsp. obe.
Prrypadak
A. Obciazenie state na krokiew: Glr= 0.6-KN-m_ ! Gl = 135 By T e
B. Obciazenie $nisgiem: @ s = | e
warjant 1: Skri= {114 LI4)ykNm " o g [—rT
. . —1 =13 "5
wariant 2: Skr2={0.57 114 3kN-m
: 1.5 = 1 —
wariant 3: Sir3={1.14 0.57)kN-m
C. Obcigzenie wiatrem: A
cigZenie wiatr a\«,*)(;ﬁ"ﬁ N
wariang [: we) = (-0.26 -0.33 )-kN-m_] = L3 =
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Obliczenia stafyczne {1\

i - s =046
wariant 2: Wez = (0.4 =033 pkNem | 0. .

. .pizie: yy - wspolezynnik dla wartosci kombinacyjnej oddzialywar zmiennych. w@i %:

Max obeigzenie prostopadle na krokiew:

ag = (G;;-cus(u) + 0.5 Specos(e)” + il(mux(we‘n_k) > ()»—ki,J ,1510.‘.V'mﬂ-‘«'(we.n.k)ﬂ'%)}% gl = LE2KN-m !
m m
g= [G—cos(u) + 11:0.5-S-cus(a)?’ e if[max(we_n) > 0-@2 ,11:0_Wmnx(we_n) ,O-EN—E-D-IM q=236kN-m !
m m

Max obeigzenie podluzne na krokiew:

g = (Gk-sin(u} + 1§:u_5-Sk-sin[cx}-cos{cx})-]kr

q = (G'sin(u) + 1(:0_5-5vsin(o:)'ccs(u))'1kr

Schemat statyczny Obecigzenia [kN]

114 jAL 134

afr aky

ol U h

N-obwiednie[ldN]

Poz. 1.1. Krokiew 8x16:

Rozpietosé max. krokwi: Ig=2.71m lg = 246m
Przyjeto przekrdj: blerglows = B-om hirokwi = 16-cm
-pslabienie przckroju podporowego: s = Jcm

Sprawdzenie naprezei w przgsle krokwi:

ZGINANIE:
Sily przekrajowe: Myd = 1.2kN-m - max moment
Fepd = 3.51kN - odp. sila sciskajaca
Feod Myd
geld = ——— oc0d = 0.27-MPa Omoyd = ———— Omyd = 3.52-MPa
¢ ADLk ¢ m Wy krolowi e
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Obliczenia statyczne

o napréZenia ocod Omyd 0 naprﬁehmﬁ; ‘L ‘; G

N =03 s
z uwzgl, wyboczenia key feod * finy.d 0.27 -z uwzg} f\@'bpcze
w plaszez. z-x: e %

Teld Tmiyd
el T oy
keyfeod  Imyd

Sprawdzenic naprezen krokwi nad podpoery (oslabienie przekroju):

Sily przekrojowe: = 1.82.kN- - max moment
b preelrej Myd n e fopd = 12.92-MPs
Feod = 1.61-6N - odp. sila sciskajaca
e e fmyd = 14.77-MPa
Vo= 3.65KN -max sila scinajaca
ZGINANIE: oedd_s = 0.17-MPa amyd = 9.48-MPa
- 2 2
10 haprezenia Teld s L Fmyd ‘Tmyd T Tcld_s . o myd oy
W plaszez. z-x: feod i yd S o g fmyd

v

SCINANIE: 4= 15
b]:mkwi‘(hkmkwj - 4cm)

Td= 1.0-fvd fy.d = 2.46-MPa

i
UGIECIA: 4 169
(klasa uzytkowania: 2) Merofewi _
- 4-Gycos(a)0.5-m 1y Rirotewi )2
od cigzaru stalego Uinstz.cw = : cns{_:? = d.:; 9-2'( e WIJ } kdef =
{obc. stale): 384-E0.meanTy_krokwi ld

Ufinzow = Uinsa.r:W'(l "'kdan ufinzcw = 0.19-cm

o asgeoar’osmig| birolowi |
od obec. Sniegiem Uinstzs = ——f1 #1092 T kdef =
{obe. dredniotrwate): 384-E0. mc‘m J}. olew | d

Ufinzs = Uinstz.s (1 finzs = 0.22-cm

Aif mux{w ,-11\):~0—-mi2ma}.(\\fﬂnk),(lﬂjj09111|d4

7
M e h r. - k =
od abe. wiatrem Minstzy = — m; - . m _[] . 19'2_( kr]ulmzﬂ defl
(obe. krotkotrwale): s 3B4-Epmean-ly_krok d

Uiinzw = Uinstz.w(l + def) Ufinz,w= 0.08-cm

0.8

0.25

oo

i - Ig
Ufin.z = Ufinz.cw *+ Ufinzs £:Ufinz. Unetfin = oo
ufig.z = 0.48-.cm 2= Unet.fin Unet fin = 1.09-cm
Poz. 1.2. Platew 14x14:
I3 S N O YO YO Y O Y
1. Schemat obiczeniowy: belka jednoprzgslowa zginana ukosnie. 35/1 t%__}_
Max rozpietosé obliczeniowa przesta platwi : Lg= 1.Bm Le= 7
OBCIAZENIA: - :
Obciazenie pionowe: -
8 n -obe, charakl: gy = 7.86-kN-m E
o ) -abc. obl.: £ 1138 Nm
ObcigZenie poziome: “ "
-obe. charakt:  gyp = 0.51kN-m !
-abe. pbl.; qy = 0.77-kN-m - !
Max momenty zginajgce w przesle:
ty £ 1 prag My=461kNm Mz =031.kN-m
Przyjeto platew:
yigtop bp = 14-cm hp = 14.cm
ZGINANIE - PRZESLD
Tmy.d = 10.08-MPa omzd = 0.68-MPa fmy.d=1477MPa
[ex o [v2 a
]() - m.y.d . m.z.d =052 - m.y.d N m.z.d <
fmyd  fnzd myd Tmzd
o 22 o
2() Cm.y.d - m.z.d =07 myd | m.z.g <

+ + km-
Tmyd fm.zd fmy.d lmzd
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Obliczenia statyczne
SCINANIE (w plaszezyinie z-x): 7d = 0.91.MPa Td £ 1.04u.g fy.d = 2.46-MPa
[¥] UGIECIA - PRZESLO
ufinz = 8.51-cm ufiny = 0.03-cm
[ 2 3 Lg
Ufin = +f Ufinz + Yfiny Unet.fin.p = 00
Ufjp = 0.51.cm Bfip < Upetfin Upetfin,p = 0.9-€m
Poz. 1.3, Shup 14x14:
Max wysoko$t stupa: Iz=13m
Obliczenia przeprowadzono dla max obciazonego shupa:
Max obe. shupa (reakeja z poz. 1.3+ c.w.): Pg) = Gz LBm + §.35.((]‘14.m)2.1z.5.0._']‘1\1:
e w3 Fy] = 20.69-kN
Przyjeto slupki o przekroju: bs = 0.16m%  Hg = 0.16m
SCISKANIE: oo = 0___8_1'MP:R% L
o i r]_j_
L L
kezfeod, ez fend
Poz. 2.0. Obciazenia stropu:
Obcigzenia:
-plyta OSB/deski 25mm: g, = 25emb6RNm S g'dl = gk,135 d; = 092 KN 2
-welna mineralna 20cm : : B8, = 1.35.g), 2d, = 0.32KN-m 2
~paraizolacja: gdB = gky135 By =6.75x 107 N 2
-piyta GKF naruszeie: gy 4 = 0.145-kNm f':gd ) = 8k, 133 Bd, = 0.24Nm™ 2
-ciezar wiasny belki 2.0.1-m-02%m RN -7
stropowej: Eks = ™o A6 Bdg = 0.3 m
-uzytkowe Bt = 075N = g1 By = LI3RNm ™2
& I [ kN
RAZEM: Gyj = Z B, Gy Gjd = Z L Gjg=2 ]7---£
i=t n=1 m
Obcigzenie obliczeniowe, liniowe (podwalina); z= 11380 L

Poz. 2.1. Belka stropowa 10x24 ( rozstaﬁ(: 0.

FRETY1

_?, ] -'L ¥
ARCIALEN Ay
" L T
i I il
Sily preekrojowe: L= 53-m
M;j = 1L1-kN-m
Nj = 0.0-kN
Vj = 2.93KN
Przngto: b.l = 10-cm !]J = Zd.cm
ZGINANIE:
43
0 Omyd = 11.56-MPa Tmyd o7
fm.yd
_ 2t Omyd = 11,56-MPa kerit-Tm.y.d = 20.33-MPa
SCINANIE: 4 =0.16-MPa Ta< 106 g o d = 2.46-MPa
g [

Bn

~rozpietost max przgsta belki stropowej:

- max moment
- max osiowa sila sciskajaca
-max sila scinajaca

a .
Jmyd <1 (warunek nosnoscei)

rrn.y.cl
Tmyd < keritfmy.d (warunek statecznosci)

kepip = 1.38
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Obliczeniz statyczne

UGIECIA: |
- — [ . =_E__ . e s i g R
kder = 0.8 Ufin = Uinst (5 + Ldef) Upet.fin S P50 ‘J-:T'""_:" C)w r:,,;};vl!:\ (RS AS
ufjn = 0.89-cm Ufip & Upet.fin Upat.fin = 2.12:cm W STREEL

WYDZIAL URBANISTYKY,

Przyjeto usziywnienie stropu w kierunku prostopadlym pnﬁwiqzmﬁilw?%t‘ﬁwﬁ%&%éé%%%%@é%ahe
Fdziami ab damlenna 10, 57-10U 5TRe
gwozdziami 100x40. al ¥

wel, 97139230 16 do 1’17, fax 071 392 30 15
Poz. 2.2. Plyta zelb. grubosci 12cm 2

ZBROJENIE OBLICZENIOWE DOLNE

ZBROJENIE OBLICZENIOWE DOLNE
lierunek X [cm¥mb]

kierunek Y jem?/mb]

O @ (54 [ter [ef] fe=d)
£l [F58 [f5n (A5 [53
7 B FaE [9 |[i5E EaE fag
a57) [132] [52] [457] [4.59) [%

SE]

ZBROJENIE OBLICZENIOWE GORNE
kierunek Y [em?/mb]

Rt _ e ]
8 (357 B.22 |45 4 Boy oY [(ef) Egr (e [0y 52

=y = 11
@ Fe] s (558 [aE i Y [FaE [FAs 5T [F=E F5e

G (%57 ;i,&ﬂ s a3l e [aEE ira| [15E] [a37 [afz
5 57 [252 (187 (482 [5g [EEY)

5
i, éz[‘i P ] ] ) e T Ce)

Przyjeto zbrojenie plyty pretami: #12, w rozstawie wg 'rfes. szezegilowego, zhrojenie rozdzicleze #8co2Sem.
Dia przyjetych przelrojéw zhrojenia sprawdzon é_tan g'i‘janiczny uzytkowsalnosci plyty (ugigcie i zarysowanie
nie przekraczaja wartosei dopuszezalnych). S

Poz. 2.3. Nadproze zelbet. 24x24;

FRETY:

-
#
L5

DUELALENT As

" 41

j— I

Geometria
Przyjeto przekréj: by=24cm h=24cm c=2cm d=208cm
Srednice pretow: $=12mm  dg=6mm
Zginanie - przests-
~max Wartosc momentu: Mg = 12.8kN-m -max sila poprzeczna: VEd k= 21.7-kN
- . R 2 . 2
Wymagany przekrdj zbrojenia: Asi_wymagane = 1.53-om Przyjeto: Ag] przyjete = ("4F127 4,52 )-om
Nosnosé obliczeniowa przekroju na zginanie: MEg = 12.8-kN-m = MRpd = 32.94-kN-m

Scinanie
Nosnosé przekroju na scinanie na odcinkach pierwszepo rodzaju:

VEdd = 21.7:kN < VRd.c = 30.97-kN

VEdk = 21.7-kN < 0.5-byrdevfgd = 160.2:N

Maksymalny rozstaw strzemion:

Smax = "15cm (strzemiona 2-ramienng)”
Zbrojenie dolem 4#12, strzemiona 2-ramienne @p6coldm.

e
“»7_ e e



“POM-POD-MORWAMN
Obliczenia statyczne
Poz. 2.4. Nadproze zelbet. 24x24:
Zbrojenie doieﬁa 3#12,'strzemibna 2-ramienne konstrukeyjnie.
Poz. 2.5. Nadproze zelbet. 24x24:

Zbrojenie dofem 2#12, strzemiona 2-ramienne konstrukeyjnie.

Poz. 2.6. Nadproze zelbet, 24x44:

Belka jednoprzesiowa wolnopodparta, m

Max rozpictosé obliczeniowa: | = 1.05-3.5m lefr = 3.68m | U
Geometria-
-rdwnomiernie rozlozone(c.wiasny, strop, zadeszenie, Sciana szczytowa): q=t6.3kN-m 1

Przyjeto praekrd): bw=24cm h=44em..  c=2em d = 40.8-cm

Srednice pretow: ¢ =12mm  Gg=6mm
[¥] Zginanie - przesho-

-max wartoi¢ momentu: MEgd = 27.59kN-m ‘max sita poprzeczna: VEd ) = 30.03-kN

W krdi zhroi I R 2 P 3 . W " 2

ymagany przekrdj zbrojenia: Asl_wymngane = 1.66-cm TZYIEl0:  Agy prayjete = ("4#12" 4.52)cm

Nosnosé obliczeniowa przekroju na zginanie:; : MEq = 27.5%-kN-m < MRd = 70.94.-kN-m
Scinanie- . =

Nosfnosé przekroju na cinanie na odeinkach pienvszego rodzaju:  vgg g =23.36-kN < VRdre = 41.67-kN

' VEd ) = 30.03-kN < 05bydufg = 314.24-kN

Maksymelny rozstaw strzemion: -
Zbrojenie dolem 4412, strzemiona 2-ramienne gp6eo15cm.

Poz. 2.7. Belka 7elbet. 24x24: o
Zbrojenie dolem 4#12, strzemiona 2-ramicnn_c;:_iconstml:cyjn
Poz. 2.8. Nadproze Zelbet. 24x58: | »
Zbrojenie dolem 2812, strzemiona 2—ra.rnicnl';g.:.=l{0[;ls.:§ul{é);j.ﬂi.e.
Poz. 2.9. Nadproze Zelbet. 24x38: |
Zbrojenie dolem 3#12, strzemiona 2~ramicnrié-‘[co;_‘j%_trukcyjn.ié}.;_:.
Poz. 2.10. Nadproze zelbet. 24x56: ol .
Zbrojenic dolem 3#12, strzemiona 2-ramiann; konstrukcnme
Poz. 2.11. Shup zelbet. 24x24: -

Przyjgio zbrojenie podluzne 4#12, strzemionﬁf;i':.ons;tmkcyjn"i

Smax = "30cm {strzemiona 2-remienne)”

Poz. 3.1. Eawy fundamentowe 50x40

Nosnosé podinza gruntowego sprawdzone, zakladajae ze dom posadowiony bedzie na gruntach
Srednio spoistych - plinach piaszezystych w stanie plastycznym, W przypadku stwierdzenia
porszych parametréw podioZa gruntowego niz przyjeto do obliczen, projekt posadowienia nalezy
adaptowad do rzeczywistych warnnkdw.

Poziom posadowienia przyjeto na rzednej: -1.00m w odniesieniu do poziomu terenu.

Obliczenia przeprowadzono dla max obciazonej {awy fundamentowej:

Nz = l.3§vD.24m—ﬂ.?lm-25E3 + 1.35-0.25m-2.63m-5‘k—1\; + 1.35-0.24m-0.24m-25ﬁa o |-Em

max obe. m m m N ik
i R : =29 4-kN

Ze .Scian + 1.35-§.5cm.4m-19~'5i + 1.35-4m-0.§5m-0.45ﬁ z

ZEWN.: - m

+ Gjg-2.53m + qmurlatn
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Obliczenia statyczne ) \

s
o
A

{ e D U iR TR

kN : 55 ! AN
My = | 135:0.24m0.71m-25— + l.35-0.25m-2.63m-6-% + 1.35‘0.24m-0.23‘m-1§5L—N-J1,’

STRIELIMIE
| m m YOFIAL URBANIST YKL, ]
135 3em 7 19 4 205N ARCHITERTURY ?"nUFH}‘NNIC"%‘JIK I8N
o3 07m u’ "amicnna‘ Lfl, 67! 3

SCHEMAT LAWY FUNDAMENTOWE] WRAZ Z DZ{ALAJACYMI
OBCIAZENIAMI ORAZ ROZK1AD NAPREZEN POD LAWA:

UWAGA:  Lawy zaprojektowano w sposob umozliwiajacy uzyskanie

najbardziej korzystnego rozkindu naprgzei w poziomie posadowienia . !ﬂ[[[[m[mmm _
fundamentu, tza., gdy wypadlkowa pionowa oheigzen zewnetrznych "Nr" ! ’ —
dziala w "rdzeniu padstawy™ - eB<B/6. (Warunek PN-81/B-03020). " ;ﬁ]}ﬁmmm‘m], JR
OKRESLENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODEOZA GRUNTOWEGQ:
grunt wystgpujacy pod lawa o stopniu plastycznosci: 1 =025 grunty typu C
gestosé objetosciowa grumi: \ pr=09-pg pr= 189~

m3
kat tarcia wewngtrzego gruntu: B = 0.9-Byp &yr= 12.6:dep
Spt')jrlﬂs'él Cur= O.Q'Cun Cur= §3.J-'k3)ﬂ

stad wspdlezynniki nosnosci wynosza;
2
- tan( @ &
Np=e ( m)-tnn[w} + #)

l)-lnn(‘l’ur)

N = {Np - 1)}eof@y}  Ng =959

Np = 0.75:(Np -

wartosé cigzaru objgtosciowego gruntu:

wartot ciezaru objetosciowego zelbeiu:

przyjeta szerokosé lawy:
rozpatrywzna dlugesé lawy (stata):
szerokosc Sciany na inwie: * hggi= 25-om

plehokosé posadowienia: D = 132:cm
min plebokosé posadowienia: Diin = 100=m
przyjeta wysokos¢ lawy: h ;f_;;o.cm

OBCIAZFNIE LAWY ( na 1 mb):

M = 0KN-m N= mm(Nz.Nw) i i N 441N . H=ORN

OBLI C‘ZEMA
2). okreslenie wypadkowej sily nionowej N w puzmrme: uosaclown:ma
ciezar | mb lawy fundamentowej: : Gf = yzL-B-h-1.33 Gf = 6.75kN
ciezar gruntu spoczywajacego na odsadzkach:

b
szerokosé odsadzki fawy fudamentowej "s": 5= ]-3- - w:if s=0.13m
Ggl = g (D= hyLs135  Gpy = 288kN Gg2 = g (Dmmin ~ h)-Les Gg2 = 139:kN
wypedkowa sila pionowa "Nr" w poziomie posadowienia: Nr = ™ + Gr + Ggi + Gg2 Np=554kN
). okreslenie calkowiteeo momzntu zeinsiaceso "Mz" w poziomie posadawicnia:
B s B s
My= M+ Hh+ Ggz (— —m)—c}gl [— »5) M= —0.28-KN-m
¢). mimograd silv "Ne" wzoledem grodka podstawy fundamentu wynosi; Wypadkowa obciazenia "Nr”
dziala w "rdzeniu" podstawy
M B B P
g = | eR = 0.5-cm Z _833%cm ep < = tawy fundamentowej.
! N [§] [
0.035-B = 1.75-cm cp < 0.035-B

(Tezeli eB>0.035B, to zaleca sig przesunac lawe wzgledem osi sciany.)

9 u.jr;{v‘ T
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Obliczenia statyczne

d). Max. min i $rednie obl. obeiazenie jednostlkowe podlaza ped fundamentem:

B S - 117.5kP
¢ = Ol — ax = Pkl A4}
Orinax BLOm B Ormax
; N (; o8 in= 104.11-kP
drmin = BlOm B Ormin = . 8
5 .
O = M grs= 110.8-kPa

Rozklad naprezed pod laws, do wymiarawania zbrojenia popraecanego {pominigto ebeigzenia od
fundamentu oraz gruntu na odsadzkach):

ey = M + H-h
B2 ="y

N 6-ep2
Grmaox_] (‘ + J  Grmax 1= 8877k

ez = 0-cm

 Biom B

N [l 6-ep2
Amin_t = 5 om B

opor jednostk. fednowarstwowego: 'b‘d!oia od fundamentem:
T gqF=191.13:kPa

. Obliezeniny
ar = No-Cur + NoDminprg + Ng-B-pre

. Sprawdzenie warunkow I stagu pranicznego::

1° ars = 110.8kPa mhgr= 154.81-kPe

drs < maf

2° Qrmax = 117.5-kPa 12-mgr= 185.78kPa o gmax < 1.2mbgr

npra

i figroy
W s
Upe i 3
ul, Slerk

I Rl ST
AP
rrabd
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIQWEJ & 1ve O ©isdvia frmes
W ETRZELINIE
WY D2 AL URBANISTYKI,

RZELIN

YRR

o | = |. . |olugest| ticzbo | Liczbo | Liczbe |—oRGIBUGETORRIGBUEOAMNIC
g §  |Srednicd) “pretg elem. | ogdina w1, 4ainienny 1§ 57-100 8
B - elem. gal. 71 B2 30 [54p 17, Tax @7t
& = [} [em] ] | (el fert) m
Rysungk ¥-4
2.10 i? 12 300 5 1 5 15.00
] ] 160 17 1 17 27.20
23 (8) 12 250 8 2 12 30.00
{7 B 96 15 2 30 2880
24 € B 86 1 3 33 3168
[ 12 200 5 3 15 30.00
2.5 0 56 B 3 24 23.04
{9) 12 150 4 3 12 18.00
25 it 12 410 B i “B 24.60
@] B 136 1 24 32.54
2.7 @) 5 36 1 i1 10.56
Fl 12 190 1 B 11.40
2B 3 12 150 L3 12 18.00
4 5 164 R 18 79.52
2.8 9 12 155 e L5 7.75
& 5 124 = 9.7
31 ()] 8 223 1 590,95
(@ 8 7500 6| 1 474.00
(& 12 7300 4 1 316.00
)] ) 130 265 i1 344.50
&) B 35 785 i 92.75
Rysunek K-35
2.2 (N 12 282 4 k 4 11.28
331 . . s
559 ) 12 230 1 5 11.50
&1 3 iz 189 1 5 8.95
o) 12 255 1 24 61,20
) 12 115 el & 460
{e) B i74 i 22 38.28
(7 12 53p 15 T 18 84.80
(8) 12 527 10 o] o 52.70
9 13 120 24 T 24 28.80
ao 10 195 20 1 20 39.00
ap 10 170 20 1 ab 34.00
Rysunek K-B
1.4 )] 12 2100 4 . 1 4 B84.00
O3] & 78 700 1 70 54,60
2.2.1 {1} 12 5000 4 A “f 200.00
{2 B o5 170 S i70 163.20
Dlugose ogdlng wg srednic [m] B4541 | 110323 | 7300 | 1019.58
Mase 1m preta [kg] 0.222 0,395 0.517 | 0.588
Masc pretéw wg Srednic [ta] 188.35 | 43578 | 4504 | 905.39
Masa pretéw wg rodzajow stoli kgl | 1BB.35 1386.20
Mosa calkowito [kal 1574.55

UWAGA:

Przy zomowieniy zoieco sie zwiekszenie dosci stoli o 5% ze wzgledu ne nieuwzglgdnienie
dlugesei zakioddw pretow rozdzielezych oroz pretdw konstrukcyjnych.
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