Aktualizacja-Przebudowa chodnika w Gérce SobockiejHRahAHEPRZEDMIAROW

Zaklad Budownictwa Komunikacyjnego
"BUDREX"

Pracownia Projektowa
mgrind. Jan Ruszkiewicz
54-107 Wroctaw, ul. Maslicka 72
NEF 894-100-60-97

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Przehudowa chodnika w Gérce Sobackie] o
1|Roboty rozbicrkowe ) -
1:KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonawych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowef [m |
d.1/0813-03 p/a ‘ ;
136.00°0.59 m 80.240
RAZEM 80.240
Z|KNR 2.31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] m ‘
d.1:0814-02 pla
(450.00+31.00)*0.59 m 283.790
| RAZEM 283.790
3IKNR 2-31 Rozebranie oparnikow kamiennych na podsypce cem.piaskowsf m
d.1/0813-06 pla
1177.5070.59 m i 694.725
| RAZEM 694.725
4/ KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych | przejsé dla pieszych z piyt  |m2 :
d.1|0815-07 pla ' betonowych 50x50x7 cm na padsypce cem.plaskows)
(100.00+50.00+120.00+168.50)*0.59 m?2 258.715
RAZEM 258.715
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchai chodnika z betonu o grub. 12 cm m2
d.1:0810-05 pfa
152.5*0.59 m?2 89.975
RAZEM 89.975
6iKNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grub., na  |m?2
d.1/0810-06 pla, |dalsze 3 cm
Krotnosc = 3
152.5*0.59 m2 89.975
RAZEM 89.975
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowea | kastki kamiennej na istnie- |m2
d.1:0804-07 pfa |iacych zjazdach
127.6*0.59 m2 75.284
| RAZEM 75.284
8iKNR 2-31 Rozebranie taw pod kraweznikami betonowymi z betonu m3
d.1/0812-03 pfa
136.00*0.05 m3 6.800
i RAZEM 6.800
9 KNR 2-31 Rozebranie law z betonu pad apamikami kamiennymi m3
d.1;0812-03 p/a
1177.5*0.06*0.59 m3 41.684
RAZEM 41.684
10/KNR 4-04 | Zaladowanie gruzu koparkotadowarkg przy obshudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1/1103-03p/a |5 samochoddw samowytadowczych
(1177.5*0.3*0.12*1.2+1177.5*0.06*1,5+136.00*0.15°0.3"1.2+136.00*0.05*1.5+ |m?3 155.620
438.50.0771.2+152.6*0.15"1.5+481.00*0.08*0.03*1.2+127.6*0.12*1.1)*0.50
RAZEM 155.620
11{KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.1/1103-04 pfa |dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
155.620 m3 155.620
; RAZEM 155.620
12|{KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- |m3
d.1|1103-05 dowaniu samach.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km, na dalsze 4 km
Krotnosé = 4
185,620 m3 155.620
RAZEM 155.620
.2/ Roboty ziemne ) .
13|KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy powierzehniowyeh rohotach ziemnych - koryta pod na- [ha l
d.2:0121-02 pla |wierzchnie :
0.2001 ‘ ha 0.200
RAZENM 0.200
14 KNR 2-01 Robaty ziemne wykor.koparkami przedsigbiernymi o pof.lyzki 0.40 m3 w ma3
d.2|0262-02 p/a [gr-katHl z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosc do 1 km
(438.570.33+152.5*0.25+127.6%0.28+1047.9*0.4)*0.50+117.00*0.4 m3 423.054
| RAZEM I 423.054
153|KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km samo- | m3
d.2,0214-04 pla |chodami sarmowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V na dal-
sze 7 km
Krotnosg = 14
(438.570.33+152.5*0.25+127.6"0,28+1047.9*0.4)*0.59+117.00*0.4 m3 423.054
i RAZEM i 423.054
. 3Krawezniki f obrzeza . )
16/ KNR 2.31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lli- im
d.3|0401-06 pla IV
(1250.00+83.15-32.00)*0.58+32.00 m 799.679
| RAZEM 799.679
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Lp.| Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
17/ KNR 2-31 tawa pod krawazniki betfonows z oporemn m3 i
d.3|0402-04 p/a
(1250.00+83.15-32.00)*0.08*0.58+32.00*0.08 m3 63.874:
RAZEM 63.974
18/KNR 2-31 Lawa pod krawezniki - dod.za wyk fawy betonowe] na lukach o prom.do 40 m ( |m3
d.3|0402-05 pfa |R=5,0m)
83.15*0.59 m3 498.059
| RAZEM 49.059
19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonawa z oporem pod obrzeza kamienne 8X30 m3
d.3;0402-04 pla
[734.00"0.04*0.59 m3 17.322
RAZEM i7.322
20|KNR 2-31 Krawgzniki kamienne wystajace o wym. 15X30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.3/0404-03 pia |wej
(1250.00+83.15-32.00)*0.59+32.G0 I 799.678|
RAZEM ! 799.679
21|KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dod.za ustawienie na lukach o prom.dae 10 m m
d.3/0404-07 p/a
83.15*0.59 m 49.059
RAZEM 49,050
22|[KNR 2-31 Obrzeza kamienne o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowef 2 wyp.spoin pias- |m
d.3|0407-03 p/a |kiem
734.00*0.59 m 433.060
| a | RAZEM 433.060
— 3|Podbudowa [ nawierzchnia chodnikéw zjazdow i parkingy
23/KNR 2-31 Methaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2 i i
d.4/0103-04 p/a [wierzchni w gr.kat.l-V , dia naw.chodnikdw, pod kenstrukcje zjazdow oraz kon- \
lstmkcjg parkingu
{1766.50+127.6)*0.59+117.00 m2 1234.519
RAZEM 1234.519
24 KNR 2-31 Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajace] w korycie fub na catej m2
d.4/0104-05 pfa |szer.drogi - grub.warsiwy po zag. 10 em
1766.50*0.59 m2 1042.235
RAZEM 1042.235
25 KNR 2-31 Mechanicze zagegszczenie warstwy odsgczajace] w korycie lub na caiej m2
d.4|0%04-05 p/a ;szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm, pod nawierzchnie zjazdow | parkingu
127.6*0.59+117.00 m2 192.284
RAZEM 192.284
26 KNR 2-31 Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajaee] w koryele Iub na calgj m2
d.4/0104-06 pfa !szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.{ na zjazdach i parkin- ;
: |gu), na dalsze 5 cm ‘
Krotnodc = 5 I ‘
! 127.6*0.59+117.00 Im? 192.284
| RAZEM 192.284
27 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego 0-63mim o grub.po zageszcz, |m2
t.4|0114-05p/fa {15 cm, pad nawierzehnie chodnikdw
1766.50*0.59 m2 1042.235
: RAZEM 1042.235
28|KNR 2-31 Podbudowa 2 kruszywa famanego kamiennego 0-63mm o grub.po zageszcz. |m2 !
d.4,0114-05p/a |15 cm,pod nawferzchnie zjazdow i parkingu
127.670.59+117.0 im2 192.284
i | RAZEM 192.284
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego kamiennego 0-63mm za kazdy dalszy 1 cm im2
d.4/0114-06pfa |grub.po zageszcz.,na dalsze 5 cm !
iKrotnosé = 5 ! i
127.6°0.58+117.0 |m2 102,284/
RAZEM 152.284
J0|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregufamej 9/11cm na podsypoe 2wirowej  |m2
d.4/0301-07p/a |nowej,na naw. chodnika ,zjazdow i parkingu
(2011.1-117.00)*0.59+117.00 m2 1234.519
1 ‘ RAZEM 1234.519
___3|Studzienki rewizyjne ) ]
31/KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dia wiazow kanalowych |szt. ‘ |
d.5|1406-03p/a H
2*0.59 szt | 1.180
| RAZEM 1.180
32lkalkulacja !Wykonanie studni rewizyine] o $rednicy 1000mm z osadniliem bez syfonuz |szi |
d.5/indywidual- |wczesnigjszg rozbidrka starej zniszczonej studni h=1,5m wraz z towarzyszacy- ; I
na mi robotami ziemnymi | |
1 s2f. 1.000
s ge gy | RAZEM 1.000
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