
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR AT-03 
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni asfaltowej o 
gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

387,000 m2 387,000
RAZEM

2 KNNR 6 
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 
sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm

m3

12,900 m3 12,900
RAZEM

3 KNNR 6 
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

516,000 m2 516,000
RAZEM

4 KNNR 6 
0309-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa 
ścieralna)

m2

516,000 m2 516,000
RAZEM

5 KNNR 6 
0113-06

Pobocza z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 
15 cm

m2

86,000 m2 86,000
RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.300.13  Nr seryjny: 4993  Użytkownik: UWZP Szczepanek
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