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1 Przedmiot | zakres apracawania

1.1

Wstep

Umowa z Gming Kondratowice zostele zawarla na wykonanie projekbu budcwlanc-wykonzwezego sieci
kanalizecj sanitame] grawilacyjne), toczng] i cisnieniows] wraz 2 preepempowniami w migjscowasciach
Bialobrzezie, Karczyn, Kondratowice, sigonice, Rakowics, Prusy, Gorka Sobocka, Goipstawice.
Kanalizacja cisnieniowa zostanie wykonana w pizciu migjscowssciach Biglobrzezie, Karczyn,
vsiegnice, Gorka Sobocka oraz Gotostawica.

Odprowadzanie Sciekaw bytows-gospodarczych ze wspamnianych misjscowodei projekiuje sig poprzez
gystem grawitecyjno-thoczny kanalizacji sanitarne] przechedzacy docelowo do planowanych siec
kanzlizacjl grawitacyjne a dale] do istniejges) oczyszozalni Sciekow w kondratowice.

Praiakiowana kanalizacja bedzie edbierata ciski zardwno z budownictwa mieszkainego, jak |
budownictwa ustugoweann.

Przebieg siesi wyznaczaro pod kglem zabezpicozenia wazystkich pofrzeb zardemo bierzoyo jak
mwniez docelowych, uwzglednigiac rdwnoczadnie warurki fizjograficene tersnu 2 jednoczesny
mozliwodsig podiaczenia preysziossiows] zebudowy mieszkaing] z terendw preyleglych do terendi
phigtych projektam.

1.2

Lekalizacja przedsigwzigeia

amina Kondratowice polotona jest w pohidnizws] czedsl wojewodzlwa dolnoslaskiego, w powissie
Sizalinskim, w odlegiosci okelo 40 km od Wrockawia, graniczac 2 gminami: Lagiewnix], Jardandw
Slaskd, Bordw, Sizelin i Cieplowody. Ma terenis gminy 2najduje sig 27 migjsoowossl, wiym 18 select.
Chszar gminy zajmuje 9814 ha {t 98,14 km2, co stanowi powierzchnig ok, 055 wojewaoziwa
dolnoslgskiego.

Glownym ofrodkiem gminy jest wies Kondratowice, peiniaca funkcje administracyjng i Uslugowo-
handlows, Dstatnio intensywnie werasta mola funkeji produkcying] {wytwticze]) dziekl realizowarym
nowym inwestyciom przemystowym. \Wies Prusy petni funkeje osradka WEDHpIECUACENS 2 WiSig
gminng W zakresie uslug [Ofradek Zdrowia, Poczta, Gimnazjum, Kessiod Parafizlny).

Gmina Kondralowice priozona jest na granicy dwéch makroregiondw fizyezno-geografizznyich, Hiziny
Slaskizi | Praadadiza Sudeskisgo {wedlug klasyikaci .J.Kond rackiegs). Na lerenie gminy abserwowac
mozna strefa graniczng dwich mezoregicndw wehodzgeych w skizd tych krain: Riawniny Wrochauskie)
(Nizina Slaska) i Wegorz Niemozenske-Strzelinskich (Przedgorze Sudeckis)

Budowa kanalizas|l ssnitarnc] dla nyejacowessi:
Bealohrrezie, Kanzyn, Keipgnice, Rakowica. Prasy. Gorse Sobscea Golsstodize Kondmlowize
[u4¢20C9 )
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1.3

Budowa gealogiczna

Chszar gminy Kondralowice zbudowany jest ze skat metzmorficznych oraz utwordw osacowych
brzeciorzedu 1 czwarorzedy, Wystepujg 1o plejstocsfskiz gling zwalowe zZlodowaceniz Srodrowe-
polskiego, oraz pochadzace 2 l2go samago okresy gling zwalows na piaskach i fwirach pochodzenia
wodnolodovicawagn. Csady trzeciorzedowe sg skapa reprezeniowane na powicrzchni ladenu,
Najwickszy abszar zajmuja osady czwartorzedows. Dominuja, tu czwariorzedowe — plajstocenskie gliny
lessapodabne z okresu Zisdowacenia poinocnopsiskiega, oraz halecenskis giiny deluwialne,

14

Hydrografia.

Zaszdnicza czesdd gminy Kondratowice naleky do Zlewni rzeki Slezy, lewobreezneqo dopiymy Cdry. W
patudnicwo-wechodnic] czesci gminy przebiega granica zlewni rzeki Slezy i Clawy, Gereralnie caly
obszar gminy kendratowics poloZony jest w lewobrzaing] czedel dorzecza Odry. Granica rzeki Slezy i
Clawy przebiega w potudiowo-wschodnig] czasci gminy, Caly obszar gminy Kondratowice patoZony st
w leviobrzaine] czesci dorzecza Cdry.

Dwa gidwne cieki ; Sleza i Mala Sleza oraz sied rowdw melioracyjnych (do wighszych naleds Hanaf
Golostowicki, Raw Golostowicki oraz Komar) odwadniajg chszar gminy.

Na terenia gminy Kondratowice glowne zanisczyszczenia wid pawierzehniowyich pochodzs z terendw
uprawnych, poprzez wymywanie nawozdw | srodkdw ochrony roslin, nigprawidlows] ubylizac
gricjowicy, z nieszozalnych zhiomikow na nieczysingcl pynne - szamb oraz nizlegalnis wylewanych
srodudw bylownch 2 gospodarstw rolnyeh.

Stan sanitamy wid podziemnych ze wagledu na brak punkléw monitorowaniz nie jest doklzdnie
rozpoznany. Jedyniz w przypadku studni przydomewyeh, gdzie ugytaownia wody jest na cele
konsumpcyjng prowadzone s4 bie2ace badania stanu sanitamego. Rownie w kermunalnych Ujgciach
wod podziemnych | w Bizlobrzeziu | Prusach) prowadzi sig state pomiary Zameczyszozen.

1.5

Ochrena dzicdzictwa kulturgwego

Inviestycia zlokalizowana jest na tereniz historyeznych uktadow preesizennych  wsi Biatobrzezie,
Karczyn , Ksiggnice Wielkie, Rakowica, Prusy, Géra Sabocka, w sagiedztwie dawnych cmentarzy oraz
zespoliw zehudowy bedacych zebytami w rozumieniu art 3 pkt 1,121 14, w Twigzku z art, 6 ust, 1 pki
i ustzwy o chronie zabytkiw | opicce nad zabytkami z dria 23 lipca 2003, w obrebip stref OW*
achrony konserwalorskig] | obserwagji archeslegicznych | wyznaczonych migjsrowazcl o metnce
sredniowieczne] oraz na ferenie stanowisk archeologicznych .

1.6

Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestyt|]
Istnigjace Uzbrojenic ferenu objgiegn inwestycia :

- sled wodoziggowa

- kanzlizacja deszczowa
- linie energetyczne | naziemne
- linie telekomunikacyjne podziemne

Eudows kanalizag)i senitarnej dla riefacoanssi ;
Bealoirzegie, Kanzyn, Ksicgnice, Rakowica. Prsy, Gore Sabzcka Godestowice kandralo e
[uf2009 .
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1.7

Zakres stosowania ST

Spacyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przelargovnym i prey realizac
umawy na wykonznia robdt zeiazanyeh 2 realizacis predsigwzizcia wymienionegs w punkeie 1.1,

1.8
Zakres rabot abjetych 5T
Ustalania zaware w ninigjsze) specylikacii dotyczq zasad prowadzenia robol zwigzanych z
wykenaniem kanalizacii sanitarne]. Projektowany uidad kanalizac]i sanitarne] obefmuje budwg:
- kanaltw grawitacyjnych - kolaktordw  gléwnych £ 200 mm z r
PVC, yp S
- kanalsw grawitacyjnych — prykanalikdw fi 180 mm z rur FYC, typ 3
- ruraciagaw tocznysh z wr PE 11 90 mm, PH 10
- studzienek keatralnych PG fi 400 mm
- siudzicrek kantrainych kaskadowych PYC fi 400 mm
- sfudzienek przytaczeniourych PYC 6 315 mm
- sludzienek rewizyjnych batonowrych fi 1004 mm
- studzienek rewizyjnyeh betonawych rezpesznych fi 1000 mm
- orzepampawnie sciekow z PERD § 1400 mm

1.9
Zakres robot przy wykanywaniu kanalizacji sanitarne] abejmuje:
s ornakowaniz rabit,
- dostawe materiatdu,
- yykonanie  prac  preyqolowawczych,  wo tym rogbidrkl isinigjzeych
nawierzchni, preekopy pribhe oraz podwieszeniz instalacy eboyeh,
- wykonanie rur echronnych,
- wykonanis  wykopy  wo gruncie  kal M-IV weaz o 2 umocnignien Scian
wiykopu i jego edwednieniem,
- przvgotowanis podioa i furdamantu pod preewody | obiekly na sieg,

- oZeniz przcwad i kanalizacyjnych, odgalgzien, studni
kanalizacyjnych, wykonanie izolac) studzienek,

- zasypanie | zaggszczenis  wykopu 2 demontakem  umocnigd  &cian
wykapu, odiwaorzenis nawierzchnipo  robotach

- orzeprowadzenia  pomiardw | badaf wymaganych W specylikac
technizznej.

1.40
Dgélne wymaganla detyczace rabot
Ogdlne wymagania dotyczace robél podano w 8T C-M-00.00.00  Wymagania ogéine” pkt 3

Rudoreea kenalzaci sanilame) 818 minjseiasial
Disdabrzaze, Karmzyn, Kzisgnioe, Rakowice, Frusy, Goika Bobocka, Grdassmeice. Kondradoeo:
AP
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2 Materisly wylsclowe

2.1
Qgblne wymagania dotyczace materiaidw
Coolne  wymagania  dotyczace  maledafdw,  kh o pozyskiwania | skledowania - podano

w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wszyaikie zakuplone przez Wykonawes malenaty zastosowane do budowy sieci kanalizacii sanitame]
aowinny odpawiadad nomnam krajowym zastgpionym, jesli to mezliwe, przez nomy eurcpejskie ub
technicznym apeshatom europejskim, W preypadku braku nom kegjowyeh lub fechnicznysh aprobat
suropejskich alamenty 1 materiaby powinny odpowiadzss wymaganicm odpowizdnich specyfikaci.

22
Preewady rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PYC | PE
Rury kanalizazyine PYC o Srednicy 200 i 160 mm araz rury PE Srednicy 1101 20 ram 2godne z PN-
B5C-89205 53 stosowane do budowy kanalizacj sanitame), przewody grawilacyjne i Hoczne,

23
Studzienki betanowe, kanalizacyjne

2.3.1 Komora robocza
Komota robocza studzienki (powye] wejscia kanatow) powinna byl wykonana z:

- kregdw betonawych ub 2elbetowych od powizdajacych wymaganiam PH-EN 1817,

- murs ceqly kanalizacyne] cdpowiad ajacej wymaganiom FM-B-12037.
Womora rohocza ponize] wejscia kanathw powinna Byd wykanana jako monclit z betohu o
wylizymatosel obliczeniows] nie mnigjsze] niz 40 Mpa {Mimm?) lub altemnatywnie z caghy kanalizacyine|.

232 Komin wlazowy o
Komin wiazowy powinien byt wykonany z kregow betonowych lub zelbetowych o Srednicy 080 m
adpowizdajaeyeh wymaganiom PN-EN 1917,

2.3.3 Dno studzienki
Dro studzienki wykenuje sie jako manolis 2 betonu o wiadciwodciach podanych w pki 2.3.1.

2.3.4 Wiazy kanatowe dla studni betonowych i FYC i PEHD
Wiazy kanatowe nalszy wykanywad jako:
- wiazy zeliwne typu cielkiego cdpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umigszezana w kopusie
drogi, z pokrywami

2.3.5 Stopnie lazawe do studzienki betonowych
Slopnie wiszows falivne odpoviadajace wymaganiom PH-H-74086,

Bud=wa kanslizagji santarre] dis MS|sesewnsic: ]
Blatobezazin, Karczyn, Kelagnica, Rakawice, Prugy, Girka Schocka,Golostowice, Koadratawics
042003
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236 Plyta pokrywowa _
Pivta pokrywowa (stropows) prafabrdowana wyxonana z Zelbetu, wg KEI-3B8.4.3.3. Sradnica pyty
nowinna bye wieksza od Srednicy zewngizne] kregdw, zgadnie z dokumaniacig projektow,

2.4

Kruszywno na podsypke

Padsypka moze byd wykonana z gruniu piaszczysiego ub Zwiru, Uzyly materiat na podsypke pawinisn
odpowizdad wymaganiom stesewnych norm, np. FH-B-06712, PN-B-IIIL

2.5
Eetan
Bslon B-15 powinien adpowiad ad wymaganiom BR-62%738-03.

26
Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna cdpowiadad wymaganiom PN-B-14501.

2.1

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznago w razie wymiany uszkodzonych w brakele robét ciggow
drenarsklch

Rurki drenarskiz 7 tworzywa sziucznego pawinny odpowiadat wymaganiom PN-C-89221 b SN-
BABAGE10, 1, byé rurkami spiralnie kerbawanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi 2 polichlomu
winylu i edpewiednich dodatkéw metoda wiaczania lub 2 PE.

Rurki drenarskie powinny miet powisrzchnie bez pacherzy, pawinny byt obcigte prosiopacle da ast, w
spasth umo2liwiajgcy dokdadne ich lzezenie. Szezsling wiotowe (szparsi podivine) powinny Zngjdowat
sie: migdzy karbami rurki, powinny by welng od grudek i reszick materiaiy | powinmy by tak wykonane,
aby przephywaiass przez nie woda nie napotykala cpordw. S2czeliny povinmy byd bwnomigmnig
razmicszozong na dugoscl | oobwedziz ki, Zegzki, shirgce do polgszeniz ek drenarskich
karbowanych (przez ich skrecenie) powinny byt wykonane z pelietylenu wysokooiEnieniswvego,
Wymanania dia zkaszki o $rednicy zewnelrzna] nominalng] 50 mm powinny odpawizdac Bh-Gd53E5-

2.8.
Material filtracyjny | podsypka dla drenazu
Jako malerialy fiiracyjne nalezy siosowad:

o 2wir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych niz chwory w rdrociagu drenarskim,
kttrymi moglby sie do nich dostac. Do alwordw tych naleZa szezeliny stykowe miedzy rurkarm
oraz dziurki i szparki podiuzne w rurkach dziurkowanych,

o piasek gruby o wielkoscl ziarn do 2 mm, w klbrym zawarlot ziam a srednicy wieksze] niz 0.5
mm wynaosi wiges] iz 50%, wg PN-B-02480,

o piazek sredni o wislkogel ziamn do 2 mm, w kiSrym Zawariosd ziam o srednicy wigksze) niE 03
mm wynasi nie wigss] niz 50%, lecz zawartosc ziarn o Srednicy wickszaj niz 0,25 mm wynosi
wigce| niz S, Wy P-B-D2450,

Bugswa kansizacji santamz] dlia misiscrwabo
Bisfabrzezle, Karczyn, Ksennice, Rakowice, Prusy, Girka Sehoska,Galostavice,Kendratowics
i
stona 253
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2.9,

Wkarnik wodoprzepuszezalngdc piaskdw powinien wynosic co najmniej & m'dabg, pray pznaczeniu
wi PN-B-04482. Zwiry i piaski nie powinny mied zawartosci zwiazkaw siacki w przeliczeniu na 503
wighszej niz (,2% masy, przy nznaczaniu ich wy PH-B-06714-28. Pedsyplse pod rurki drenarsiie nalezy
wykenat 2 piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B11113.

Bkladowanle materialdw

£.3.1

292

293

29.4

2.9.5.

2.9.6.

Rury
Rury moina skadawad na otware] przestrzeni ukladajac e w pozycii lezace] jedno- lub
wiglowarstwown. Powierzchnia skisdowania powinna byf utwardzona | zabszpieczona preed
gromadzeniem sig wod opadowych,
W prevpadiu skladowania poziomago pierwsza warstwe rur nalazy ulozye na podkladach drewnianyeh.
Wykonawea jest 2ehowiazany ukkadad rury wedhg poszezegdinych grup, wy instrukeji producenta rur.,
wielkosoi i gatunkow w sposdb  zapewnizjgcy stalecznost oraz  umedliwizjgcy  dosiep do
poszozegdlnych stosdw [ub pajsdynczych rur.
Kregi
Kragi mofna skladowas na powisrzchni nieulwardzons] pod warunkiem, 2e nacisk  kregdw
przakazywany na gruni nie przekracza 0,5 Mpa
Przy skbadowaniu wiyrobdw w pozyojl whudowania wysokost skadowania nie powinra przekraczas 1,8
m. Skadowanie powinno umozliwiat doslep do poszozegdlngch stosow wyrobdiw lub pojedynczych
kregdw,

Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyina moze byt skizdowana na otwarts] preestrzent, na powierzchni utward zoneg) 2
odpowiednimi spadkami umaliwiajacymi odprowadzenie wod epadowych.

Cegly w migjscu sktadowania powinny byé wozene w spasth uporzadkowany, Zapewniajacy ratunsc
przeliczania. Cegly powinny byd wlezane w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach,

Jednostki Fadunkowe moga byt ule2ena jedne na drugich maksymalnie w 3 warsivach, o b3cane|
wyznkoscl nig preskraczajgoe) 3,0 m. Przy sktadowaniu cagiel lzem mksymang wysokose sinsdw |
oryzm nie powinna pizekraczac 2,2 m.

Wilazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny byé sktadowane z daia od substanefi dzislajacych korodujgee. YWiazy
powinny byé posegregowans wi klas. Powierzehniz skladowania powinnz byl utwardzana |
cdwodnizna.

Kruszywa e
Kruszywa nalafy skladowss na utwardzenym i odwodnionym podiozu w sposab zabezoieczajgsy je
preed zanieczyszozeniem i amieszaniem z innymi redzajami i funksjami kniszyw,

Rurki drenarskle

Rurki drenarskic naledy przachowywat na utwardzonym placu, W nienastonecznienycd migjscach.
Zwoje rurek drenarskich nalezy uktadad plasko w stosy do wysokoScl 4 zwajdw w temp, do 250, &
powy?e] 2590 do wysokedel 2 zwejow. Rurki drenarskie zwykle (ypu Z, baniy netralnega PYG nalezy
chronic przed dziataniem sit mechanicznych w temperalurze ponize] (°C, natomizst ki 0 Zeiekszong

Budowa kznalizacy saniarne) o'a migjseoasial
Biglchrzese, Karczyn. Ksipgnice, Rakosca, Prusy, Gona Sobacka Solisioaios Kordralowcs
DEi2009
strona B2 a3
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odpomossi na obnizong temparghurs (lyou O, barwy czame)) nalezy chronit w temperalurze ponize] —
10=C.

Zaczki nale?y przachowsywad w workach, pudlach karonowyeh i innyeh  pojemnikach, Prey
sktadowaniu na cdkrytych placach naledy chranic przed eddziahwaniem promieni siznecznych, W
magazynach zamknietych temperalura oloczenia nie moZe przekraczad 40°C, a pdleghosd siiadowania
powinna byd wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzgjnych, W preypadku skkadowania wowarkech
zaleca sie uktadad je w warstwach nie przskesczajacych Wysokodcl B workow,

3. SPRZET

3.1

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogtlne wymagania detyczass sprzetu padano w ST O-M-00.00.00 Wymagania cgoine”
okt &,

3.2
Aprzet do wykenania kanalizacji sanitarne]
Wykonawea przystepujacy do wykonania kanalizacii sanitarne] powinien wiykazad sig moglwoscig
kerzystania z nastepujacega spreglu:
- koparek podsiebierych
- samochoddw samavndadowezych
- ciganika kolowens
- spycharki qgsienicowe|
- sprzetu do zageszczania grunty
- pomp spalinowych do adwadniania wykopdiw
- beczkowazinw,

4. TRANSPORT

41
Qgolne wymaganla dotyczace transpartu
Ogélne wymagania datyczace transporty podang w ST D-M-00.00.0d ,Wymagania ogalne’ pit 6.

4.2

Transpart rur
Rury mong byt preswozone dowolnymi srodkami transporu w o sposdb Zabszpieczajgcy e preed
uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodniz z instruke]a producanta fur.
Wykonawsa zepevini przewdz rur v pozycii wzdiuz srodka transpartu, wyjalkiam rur betonowych o
stosunku &rednicy nominglngj do diugoscl, wighsze] niz 1,0 m, kidre naledy IZEWCZS W POZyG
pianowey | tylko w jadne] warstwie,

Budowa Rsnalzaci sanians) dfa mispgsioreasial _
Bialchrzezis, Karczyn, Ksiganice, Rakosica, Frusy, Gorka Bobacka, Grostesios Kardraioatioa

2050
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\Wykonawea Zabezpieczy wyroby przewszone w pozyci poziome] preed przesuwanism i przetaczaniem
pod wphtpwem sit bezwladnoscl wysigpujacych w czasis ruchu pojazdiw.

43

Transport kregéw
Transport kregdw powinien odbywad sig samochodami w pozyo]i whudowania lub proslopadle do
pozyaj whidawania. Dla zabezpiaczenia preed uszkodzeniem preawedenych elementdw, Wykanawea
dekana ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozposdw i Klindw z drawna, gumy lub ianych
odpowiednich matenakiw. Padnoszenis i apuszczanis kregow o Srednicach 1,2 m nalely wykomywas
za pamacs minimum trzech lin 2awissia mzmieszezenych ownomismie na obivodziz prefabrykatu,

4.4

Transport cegly kanalizacyjnej
Cegla kanalizacyjna mode byé przewozona dowsinymi sradkami ransparty w jednostkach fadunkowych
b luzem. Jednostki dadunkows naledy uktadas na $rodkach transporty samochodowego W jedne;
warshwic. Cegly frznspartawane luzem nalezy uktaded na $iodkach przewozowyeh gcisle jedne obok
drugich, w jednakowe] liczbe warst na pawistzehni srodka transportu, WWysokoSt fadunku nia powinna
przairaczat wysokoscl burl Cagly luzem moga by przawozone srodkami trangporiu samochcdowego
pod wanunkiem stosowania opinek. Zatadunek | wytadunek ceghy w jednostkach fadunkowych pawinien
sie odbywad mechanicznie za pomacy urzadzen wypasazonych w osprzel kleszcaawy, wiliawy iub
chwytakowy, Zaladunek i wytadunel wyrobow przewodonych luzem powinien ocbywal sig recznie pray
UZyGiu przyradiw pemocniczych,

4.3

Transport wiazdw kanalowych
\Wizry kanatowe moga by transportowane dowalnymi siediami ransporty w sposth zabezpleczony
przed przemieszczaniem | uszkodzenizm, Whazy fypu cigzkiego mogq byt przewiodons luzem,

4.6

Transport mieszanki betonowe]
Do przaweozy mieszanki betanovie] Wykonawsa zapewni takie Srodkj transponowe, ktdre nie spowoduja,
seqregac skiadnikaw, zmiany skiadu misszanki, zanizczyszceenia mieszank 1 abrizenia temperstury
preekraczajgce] granice okreslong w wymaganiach technologicznych.,

4.7

Transport Kruszyw
Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transporty, w sposth zabezpieczajaey e orzed
zanicozyszezaniem i nadmiemym zawilgocenizm.

48
Transport cementu | jago przechowywanie
Transpat camentu | przechowywanis powinny byé Zgodne 2 EN-8885731-05.

Bugawa kanalizag)i sankarnej dla migscowosd:
Eiatobezezle, Karszyn, Ksegnice, Rakawioe, Prusy, Garka Sehocka, Gotostawics Kondratzwics
adzcos
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4.8
Transport rur drenarskich
Ceramiczne rurki drenarskie moina przewazic dowalnym Srodkicm fransporiu na paletach oh luzem.
Zaladunek i wrytadunal rurek powinien adbywas sig:
- za pomocy urzadzen wypasatonyeh woosprzet kleszczowy, widiowy |ub chwylakowy, w
orzypadky przewoienia na palztach

5. WYKONANIE ROBOT

5.1
QOgdlne zasady wykonanla rebot

Dadlne zazady wykonania robdt w ST D-M-00.00.00 "Wymaganiz ocding” pit 3

5.14.1. Warunki achrony srodowiska

—  Przewidzies odprowadzenie odpompowane] wody 2 wykopu sieciy tymezasouych rumciagt
do najblizszych rowdw melioracyjnych | pampawn.

_ Zapawnié echrong prochnicza) warstwy gleby preewidujac jej odrghne skiadawanis 1 nis
migszanie z urobkiem wydohylym z ghebszych warstw.

—  Zapewnit: dewiercenie nadmian urobku na wysypisko edpaddw b migjscs uzgadnione |
wskazane przez Inwestara.

~ D prac ziemnych na terenach podiopicnyen | mokrych przewidzies tymezasowe UmccniEnic
powierzchni gruntu piytami drogewymi dia dejazdu transportu | sprzetu machaniczrago Tl
slosowat sprzat na gasienicach przewidzied segreqack odpadow pobudawlamych ich
wiabtive zagospodarawania-cdhior do utylizacii zgodnie z cbowiazujacymi przepisam
Uzywanie sprawneco sprgty maszynowego, W razie awani wyciaki olejowe naledy likwidowad
stosujae wymizng skazonego gruniu lub pasypywanie migjsc skazonych sradkami
absorbujacymi, z nastaprym usunieciem Srodka | wisrzehnie] warstwy glaby jako adpadu
nighezpiecznegs,

5.1.2 Ochrona gruntdw

Zoodnia z ustaws o cchronis gleb Zabrania sie arZamieszania urobku-martwicy 2 Ziemia ursdzang,
Przad przystapieniem do robdt zismnych nalesy zdjal wierzchnig warstwe siemi urodzajng i skkadowes
ja poza pasem rabat. Po zakafezeniu robdt zismig urcdzajna wyplantowas recznie dia przywracenia jgj
piarwotnega charakien uredzajnago.

Budawa kanallzagji sanitante] did MEjEcawosci;
Bialobrzezie, Karzzyn, Ksigonice, Hakowice, Prusy, Garka Szhecka,Golastowice, Kandrabowico
Od'z2ans
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8.2

Roboly preygotowawcze

Przed przystapieniam do rebdt Wykonawsa opracuje plan BIOZ araz dokena ich wytyczeniz i tnwak
pznaczy je W lerenie za pomocqy kobedw osiowych, kotedw Swiadkiw i kolkow Srawedzawych. W
przypadiu nisdostatecans] ilosei reperdw stabeh, Wykenawea whuduje repery tymezasowe (2 rzednymi
sprawdzonymi przez shuzby gecdezyjne), 2 szkie syluecyjne reperdw 1 kh rzedne preekale
Inzynizrowi Konirakiu.

Wykonawca zplosi pisemnie zamiar rozooczecia robdt do wszystkich wiabcicili i uzythownikde
uzbrojenia nad — i podziemnych z wyprzedzenism siadmiodniowym, ustalajas warunki wykonyvwania
rabot w shefiz fych urzadzen.

53

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw naledy wykonad przekopy pribne w celu Zokalizowania
istnizigcags uzbrojenia. Istnisjace uzbrojenie nalely zabezpisczyd i podwiesis na szerokodel wykou,
Wykopy nalezy wykonad jake wykopy otwarte cbudawane. Melody wykonania rebdt — wiykapu (racznie
lub machanicznie] powinny byé dostesowane do giebokoscl wykepu, danych gectechnizznych araz
posiadanego spregiu mechanicznego.

Szerokodt wykopu uwarunkewana jest zewnetrznymi wymisrami kangl, do Ktérych dodgje sk
cbustronnie 0.4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian | uszozelnienie stykow, Deskowanis
4cian nalezy prawadzié w miarg jego gighienia. Wydobyty grunt 2 wykopu powinien byl winwieziomy
preez Wykanawee na odklad leb Hozony wedinz wykopu 2godnie z dokumentacjg projeklow,
Szalowanie wykopdw powinno byl wykanzne zgodnie z wymaganizmi | MNarunkow techriczriych
wykonaniz | adbiony robat budowlanc-mantazouych” - fom | rozdz, IV-1985 1. Reholy FIRMINE.
Sealowanie powinno zapewniat sziywnosc 1 nizzmisnnosc ukiadu oraz bezpisczensiwg konsirukcii
Szalowanie powinno byé skonstruowane w sposth umodliwiajgcy jego montaX demontaz,
adpowisdnie rozparcie oraz monlad | posadowiznie kanalizacii wo dokumsntaci projekdows].

Ding wykopu powinno byé rdwne i wykonane z& spadkiem ustalonym w doku mentacii projektows), prey
czym dno wykopu Wykonawea wykona na poZismie wyZszym od rzadng] projekicowang] o 0,20 m.
Zijecie pozostels] warstwy 0,20 m gruntu powinng byé wykonzne bozpodradnio przad wykananiem
podsypki | utozeniem preswcddw rurowych. Zdjacie te] warshwy WWykonawca wykona recznie.
Odwodnienie wykopu musi zabezpicezyt 6o przed zataniem woda i rozluZnieniam struktury gruntu.

54,
Skrzyzowania sieci z istnlejacy infrastruktura

5.4.1 Przeszkody — rowy, przepusty

Na chezaze preznaczonym do skanalizowania wyslgpuig pojedyncze preeszkody w postaci
prEepustow | siecl deszczows], 2 kborymi krzyluje gis projskiowans sied kanalizacyina | rurociggi
ftoczrie, Pad niekiorymi preeszkodami projektowane kanaty grawitacyjne i toczne ulozone beda W
rurach aehronnych,

Bugowa kanalizac)l sankarnaj dl: migjscowos
Elstobezezic, Karczyn, Kegnnice, Rakowice, Prusy, Girka Sobocka, Fohstavdos Koadiowics
[E O]
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5.4.2 Przeszkody - kable, przewody, itp.

Zahezpieczenia Ihahla v wykapie wykonat preez jeqo podwieszenie na fancicy Swistkowej na linkach
slalowrych do bali drewniznych fub stalowych pakoZonyeh na wierzehy wykopu,

Zabezpiaczenie przewodu (kan., wod., |inne) w wykopis wykenac przee jego podwieszenie na lefaky
(2 bali drewinianych lub wyprasek stalawych) na linkach stalowych do bali drewenianych (b stal,
pozonych na wigrzche wykopu, Po ufozeniu kanahs sanitamego i jego stopniswym rasypywsniu
naledy rdwniaz odtworzyt podiode ped isinigjace, odknie przegrody.

9.4.3 Skrzyzowania z siecia wadociqgows

Stosowane obecnie na sieci wodosiggows] jak réwnie kanalizacyjng ury z tworzyw sziucznyeh PE i
PVC Z uszozelnieniami gumowymi eliminujs problem nieszczeinodel tyeh sieci. Siac wodaciggowa ¢
Srednicach do 53 mm posiada minimalng ilofé potaczen zgrzewanych, Niemniej przy skrzyzowaniach z
tymi rurociggami od Srednicy rury wodociagowe] & 50 mm nalezy montowad rury osionowe na
przewodach kanalizacyjnych przy zblizeniach o pionowe] cdizghodel mniejszajad 0.5 m,

W rejonie skrzytowan z sieciq wodociagows roboty Zismne nalezy wykanywad recznic,

5.4.4 Skrzyzowania z drenazem

W przypadku skyiowania z isthiejgcym drenazem i jego usrkodzeniz nalszy dokonzt [ego
odtworzenia poprzez ulodenie nowych rur drenarskich z polichlorku winylu, Zabezpieczenia kosztow
odlwarzania drenaiu wg ustalonsgo stanu faktycznege polwierdzonego przaz Inspekiora nadzon,
Mizjsca pregrywancga drenazy zainwentaryzowad geodezyjnie.

5.4.5 Skrzyzowania z kablami energetycznymi [ siecls telekomunikacyjna

Siec kenalizacyina naleZy prowadzic w odleghosci woplanie (zblizenie) 1,0 m, a przy skezyiowaniach
Zachowat odlaghodt pionows min, 0,20 m od kabli telekomunikacyinych, od kahli enemgetycznych 0,5
m

Frzy skrzyZowaniach z kablami ensrgelyczaymi oraz liniami lelekomunikas)i doziemne) na keblach
nalezy zamaontowad eslony nrowe dwudzielne wzdhuzne ip PS Arot A110 wystajace 1,5 m poza chrys
rurscizqu z kaddej strony. Rohoty ziemne w poblizu skreyzowan z o podziemnymi kablami
telekomunikacyjnymi na odeinku po 1,5 m 2 kadej strony naledy prowadzic racznie.

O rozpoczeciy robst wopoblizu urzadzen ielekemunikacyjnych powiadomit Rejon Telekomunikac,
Pedabniz w przypadky kabli ensrgetyczoyveh powiadamic ZE.

3.4.6 Skrzyzowania ze stanowiskami archeclogicznymi

Ma terence gminy Kondratowice wedlug stanu na 1336 r.w ewidendji kanserwvatorskie] znajdujy sie 342
slanowiska arecheslogiczne (BS wpisanych do rejestne zabytdw), Wazelkia prace Ziamnaz naledy
prowsdzic po zapewnieniy staltego nadzary archaclogizznego i ratewniczych badan aschaologisznysh.
Rezlizacja inwestycji w obrgbie cmentarzy objstych wejewidzka cchrong zabylkow (Karczyn dz. 72,
Ksiggnice Wielkie dz. 542 i 559, Pruzy dz B7, 118 i 119) wymaga uwzglednienia cohrony
histarycznych agrodzen.

Budzwa kaneizadl sanisms] dle miciscewoic:
Bisobrzezie, Karszym, Ksigonice, Fakawice, Prusy, Girka Sobocka, Gehaslavaice Koadrabsswlca
0d.)=200s
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3.3

Przygotowanie podioza

W gruniach suchych piaszczystych, Swirowo-piaszczysiyeh | piaszezysto-gliniasiyeh poclozem jest
grunt naturglny o nienaruszone] strukturze dna wykopu.

W gruntach navodnionyeh (odwadniznych w trakele robdt) podiode nelezy wykonad z warstwy thiczniz
lub Zwiru z piaskism g qrubagei 30 em lzcznie 2 ulozenizm wur deenarskich odwadniajacyeh, Zgodnie Z
dokumentacia projekiowas.

5.6
Roboty montazowe
Spadki i glebokost posadawienia rurciggu powinny spelniat panizszs wannki;
niaimniejsze spadki kanathw powinny zapgwnié dopuszezalne minimalne predwosc przeolywu, 1.
od 0,5 do 0,8 mis. Spadki te niz maga byt jednak mniejsze:
la kanatdw o srednicy fi 200 mm = 0,5%
-dia ndgatezien o srednicy 160 mm - 1,5%
-najwisksze dopuszezalne spadkd wynikajg z ograniczenia maksymalnyzh predkossi przephawd |
wynosza dla rar BVC 10%.
Glabokass posadowienia powinng zapewniad przykrycia nad wisrzchem przewodu nie mnigjsze niz 1,0
m (glebokose prasmarzania gruniow vig PN-81/B-02020),
Przy mnigjszych zagkebienizch zachodzi koniecznost odpowiadniega ocieplenia kanahl.

56.1. Kanaly
Kanaly sciekawe grawitzcyne nalezy wykonat 2 nur PYC.
Poszozegalne Ulsone rury powinny byé unisruchomione przez obsypanie posrac ku dhugzdel many i
mmiceno podbite, aby iura nie zmiznite polokenia do czasu wykonania prab szczalnoscl.
Rury naley uktadzd w temperaturze powyze] G, a wszelkizga rodzaju Letonowania wykonywac w
temperaturze niz mnigjsze niz +8°C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego bed: przed zejsciem 2 budowy nalezy zabezpieszyC kodce
wezonego kanalu preed zamuleniem.
Polaczenia kanaiw stosowat nals?y zawsze w studzience. K3l Zawary migdzy osiami kanatdw
dophrwowega | odplywawego — Zhiorszeqo powinien zawierat siz w granicach od 43 da SCe.
Uszezelnienia acey praewodow rurawych naledy wykonad,

- spacjaingmi fabrycznymi uszczelkami

Rury kanatows nelsty ukladad zgodnie z instrukcig montalu podang przez producenta rur,

5.6.2. Rurociagi:
5.6.2.1. Tieczne

rureciagl tioczna 2 rur PEHD DN 150-104 na cidniznie robacze 1.0 WFa taczone metady
Zgrzewania doczokywego. Srednice nrociggéw tocznyeh Z poszezagbinch przepompawnl
i latealrch punkbsw tocznysh wynoszg @ 80 - 110 mm.Polgczens rur z FE za pomocq
Zgrzawania doczelowega, polaszenia atmalurg | rurocigami stalowymi koknisrzowe 23
nomosa 2grzewan] tulei kolnisrzows) PE 2 koinierzem luznym.

Budswa kanglzacj santame] dla misiseowosc
Dislabrzezie, Karczyn, Kekanics, Rekowice, Prusy, Gicka Spzaocka, Grhastavwios Kondrakzwics
QArZi0n
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5.6.2.2. Cisnieniows

-uraciagl Hoczne 2 rur PEHD M 9080 na cisnienis robocze 1.0 MPa fgezone metoda
zgreewania doczolowego, Srednice urocizadw Hoczrych Z paszozegalnch przepompain
i lokalnyeh punitow tiocznyeh wynosza @ 20 - 110 mm.Polaczenie nr 2 PE zz pomocy
zgrzewania doczolowegn, palgczenia = armaturg i rurosigami stalowymi kolnierzowe 2a
pamoca Zgreewans iz kelnierzowe] PE Z kolnicrzem heZnym,

56.3. Odgatezienia, przykanaliki
Przy wykonywaniu odgatezien neley przestrzegad nastepujacych zasad:
resa odgakezienia powinna byd prosta, hez zalaman w planiz | plonie
-minimalny przekrd] przewodu odgalgzienia powinien wynosic 160 mm,
-whaczenie cdgalezienia do kanalu moze byé wykenanz 2a podrednictwem studzienki rewizyine;
-spadii odoalazien powinny wynasic min, 1,2%
wizczanie odgalezienia do kanalu poprzez studzicnke pataczeniows, W przypadku keniecznoss
wtaczenia odgalezienia na wysakoscl wigksze] nalely stosowat przepady (kaskady) umieszezons
na zewnairz poza Scianka studzienki,

5.6.4.5tudzienki kanalizacyjne

Shadzientd kanalizacyine dia kanakiw i 200 mm naledy wkonat o Srednicy 400 mm 2 dla studzienak
przytgczeniowych fi 315 mm PVC.
Przy wykonaniu studzienek kanalizecyjnych naledy przesirzegat nastepujgeych zased: studzienki
przelotewe powinny byé lokalizowane na gdeinkach prostych kanaiw w odpowiednich odleghsciach
(max. 50 m przy $rednicach kanatu de 0,50 m) lub na zmianie kisruriky kanahy, studzienki poizczeniowe
powinny byé lokalizawane na peigezeniu jednago b dwosh kanatlw booznych

o wazystde kanaby w studzienkach naledy laezys 05 W a8,

o studzienki wykonywad nalezy w wykopia umacnionym,

o w preypadky gdy rdfnica regdnych dna kanaldw w studzience przekracza 0,50 m nalezy

slosowacd sludzienki kaskadowe,

Dna studzienki betonows] nale2y wykonat na moke w formic pyty denngj 2 wyproflawang kinets,
Kineta w dolnej czesal (do wysokogci rdwng] pokowie &rednicy kanaiu) powinna mist przeknoj zgodny 2
przckrojem kanalu, a powyie] preediuzony pionowymi ciankami do poZiomu maksymainego
napelnienia kanatu, Przy 2mianie kisunky trasy kanaiy kineta powinna mied ksztail ik stycznegd do
Kierunky kanah, natormiast w przypadky zmiany Srednicy kanaty powinna ana stanowic: preejscig 2
jednega wymiany w drugi.
Spacznis kingty powinny mied spadek to najmnig] 3% w kisfunku kinaty.
Studzienki usytuowane w pasach dicgomych {luk innych migjscach narazonych na phoizdania
dynamiczne) powinny miet whaz typu ciezkieg wy Ph-H-74081-02,
Poziom wlazu w powierzehni utwardzong] powinien byt 2 nig rowny, natomiast w trawnikach |
zielericach gorna krawsdz whazu powinna znajdowat sie ra wysckose min, 5 cm ponad Aozicmem
tEreny.
W 4cianic sladni nalekry zamontowad mijankowo stopnie Zhaziowie w dwich rzedach, w odeghodciach
pionowych 0,30 m i w edlaglosc pozigme] osi stapni 3,30 m.

Budawa kanalizag)l sartarre] dis mizjsas oS
Elslobrezie, Karszyn, Keiegnice, Rakowice, Prusy, Carka Sohocka, Gohostawice Kondratowice
Q4 Es0s
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5.6.5. Studzienki na odgalezieniach
Sludzienki na odgatezizniach naledy wykonac z worzyw szlucznyen jako gotowy wyrdh o kensirukc)
teleskopowe, skladajacy sie z pokrywy, trzonu i kinety pataczeniovef. Minimalny wymiar studziensi w
panie wynosi 400 mm. Odgatezienia w lych sfudziesnkach naledy taczys Kielichami 2 uszezelkami.
Sludzienki posadawiz sie na podsypce Z piasku gqrubosci 23 om, po wloenu kanaky. Grunt zasypki
wokdt studzienki wymaga starannega zageszczania warstwami 20-30 cm.

Monlady studziensk naledy dokonaé zgodnie z insirukeig montaZowy producenta.

5.6.6. Prepompownie scickow

Migjzca lokalizacji przepompowni uzaleZnions od spadkow tereny waninkdw gruniows wodnycn
uwzqlednizjzc  uksztaltowanie terenu | wanunki giuniowe  lokalizace przepompowni przyjglo na
nasigpujacych dzislkash,

Oznaczenie Mumer dziailki Nazwa migjscowose|

przepompoviii

PG 01 B3 Biatobrzezie

PG- 02 127 Karczyn

PG-03 204M Prusy

PG-04 134 Garka Sobocka

PG- 03 26 Golostowice

PG Kendratowice 9413 Kendratowice

Teren w ogrodzeniu przepompowni sciektw nalezy ubwardzid 2 polbruku wysokosci B cm Zonego na
podbudowie betonowesj grubosel 20 cm zakonczonega kravwgnikiem botoncwym 15030100, Woks! zhiomika
przepompowni preyiat apaske 2 kostki betonows] szerokasel 0,7 m i chednik od ciagu komunikacyjnega.

5.6.7.1. Preepompownie sciekéw

Cznaczenic przapompown hec zzsilania
B PGO1 2 AW |
G032 Zxg500 |
PG 2x 53 kW ‘{

Budowa karalizes)i sanitarna dly nv2jecomeasti; _
Minlosreezie, MenTyn, Ksiegnics, Fakowice, Prasy, CAarks Sahocr, Galoslowize Kans-abawize
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PGE04 2k 5.5 kW 4
BGO5 2% 6.3 K

FG Kondratowice ' 258 3 kK

Cobér wislkadel pomp oraz Zhicmikéw przepompawni dokonano w cparciy o daphywy 2 poszozegolnych Zlewni
oraz warlnki geometyczne pasadovienia, W obliczeniach przowidziana dalszy rozwd] sieci i Zwigkszenie loszi
$ciekdw, Obliczenia dokonano w oparciu o program kompulerawy.

Projektuje sie przepompowniz 2 elementow 2elbetowych arafabrysowanych 2 Bsetonu E40 o
aolzezeniach na uszezelke qumows. Elemanty kregdw preepompowni przydomowe, LPT o éfednicy @
1000 mm, przepompownie sieciowe Srednicy @ 1500mm 1 2000 mm.

Wyposazenie w pompy  firmy Jung Pumpen albo produkty rdwnoznacang jakosci ub innych o
paramairach riwnowainych. lodS parnp w przepompowni arzydomowe] 1 521, sieciowe] | ghwnej 2
520 1 robocza,

W kazde] preepompowni sieciowe] zaprajekiowansg dwie pompy, ktdre pracowat beda aulomatycznic,
Jedna z pomp jest pompa roboczg o parametrach wynikajgeych z punkiu pracy, @ druga jest pompg
rezerwowg o fakich samych parametrach) i po kazdym cyklu pampawania zamieniajg sia ane ralami b,
mbocza staje sig rezerwows A rezerwowwa roboozz. Kafda przepomanwmia bedziz posiadata
nastepujgce wyposaenie technalogiczne:

- Zaslwy odcinajace

- ZAINY ZWIOing Kulawe

- grurowanie dla 2 pomp 2e stali kwascodporng]
- slapy sprIegajEce

- ghrne uchwyly prowadnic

- kaficuchy wyciagowe 2 szeklami pecynkowane
- drabiny ztazowe ze stali kwascodpome] z pochwytem zejéciguwym 2godnie z BHP
- krbdoe cdplywowe

- kricigs thaczny

- pokrywa pompowni 2 wizzem zamykanym

- przewsd wentylacyjmy

Famontowane w kaide] preepompowni 2 pompy pracujg napreamiennic | 53 sterowane sonda
hydrostatyczng pozicmu Gieczy!

- poziom | - awarying wytgezenie oby pamp {poziom suchoobiegu]

- pazim || — wylgczenie obu pomp

- poziom Il - wigczenie pierwsze] pompy

- noziom 1 - wiaczenie drugiej pompy poZiom alamowy

Ustawienie czujnikiw na poszczegbinych poziomach cigczy winien dokonad dostawca BIZEpampa.

Budowea kanalizasji sanarnc] dla rrle|sroanssi. ;
Rialphrzezis, KETyn, Kalegnicn, Rakowiza, Prusy, GOrse Saboda Solssimeice Kordreloeice
200
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lIl. Dokiadne parametry pamp znajduja sie w projekeic

Zbiornik przepompowni z polimerobetonu

Zaprojekiowana zhiornik preepompowni prefabrekowany z polimerobetony posadawiony na
przygotewenym padiazy z piasku grub. 0,15m i chudage betonu o grub O, 15m.

Elementy zbiomika winny byé opalrzene znakism CE na potwierdzenie zgodnosci

produscji wg norm zharmonizowanych z dyrektyws S2M0BEWG i winny posiadad

aprobate lechniczng i byd praystosowans do montazu w Srodowisky sfabo agresywnym

bez dodatkowens zabezpieczenia antykorozyjnega.

Zhiorniki przepompowni muszg spelniat nomy wyirzymalosciowe dia zbiomikdw

calkowicie posadowionych w gruncie. Przed doslaws zbiomikiey na budowe, nalezy

dostarczyé Inymigrowi do zalwierdzenia obliczenia wylrzymatosciowe poszczegolnych

typlw zbiamikdw lub atesty producenta.,

Przejscia krdtodw Hocznych przoz scizny zhiomika pawinny byt zaopalrzone w

uszczelnienia gumowe i elastyczne fak, aby nie nastapita utrata szczeinossi czy

uszkodzenie nuraciagu w przypadky nizréwnomiemego osiadania studni | rurgciggu.

Przepust w &cianach dla kabli o srednicy 110mm

Ono przepompowni powinno byé tak wyprofilowana, aby w fadnym jego miejscu nic

nastepowalo gramadzanie sie piasku | zawiesin, Minimaing wysokost skosu migdzy

sciang zbiornika, a jego dnem powinna wynasid 500 mm. K5t skosu winien wynosic 70°+3°.
Obudowe przepampawni naledy wyposarys w uchwyty dia zamocawania sordy

hydrostatyczne] {ciggly pomiar poziomu sciekdw) oraz 2 plywakows sygnalizatory

anziomu (zabazpieczanie pomp przed pracy na sucha i poziom max.). Sonda

nydrostatyczna | sygnalizatory poziomu winny wspolpracowac z szaig sterownicza.

Pakrywy whazowe 2 stali nierdzewne] spelniajaca nestepujzee wymagania: szezelne,
rabezpieczajace przed dostaniem sie piasku | zeniaczyszozen do zhiomika, Z otworem

rontrolnym do wyciagania pomp i ZaWorGw.

Przykrycia preapomoowni winnoe pozwalad na doslep (ps otwardiu), do cakego przekroju zbiarnika oraz
powinno zapewniad swobodne wycigganie pomp -uchwyly gome prawadnic pompy powinny Znajdawad
sie w swietle whazu.

Paokrywa whazowa powinna bye zabezpieczona przed modiwoscia wradnigeia do komary pormpowni
[mocowans na Zawiasach) oraz zabezpieczone preed chwarziam przez cseby niepowodane przy
pomocy Zamka,

Zawias paknywy naledy wyposazys w blokede zebezpieczajaca praed samaczynnym

zamknieciem. Kat pelnego otwarcia pokrpwy w pozyeji zablokowans] winien wynosic

min. B0° do powiarzehni tereny. Otwarta pokeywa niz moZe wspisrat sig na ogrodzaniul b
radziemnych urzgdzenizch lechnalogicznych Zwigzanych z przepimpownia,

Zamek preyanycia powinian by nietypouy (dls utnudnienia whamania), odpomy na
Zanieczyszczenia, uszkodzenia | wanunki atmasferyczne.

Zhiomik przepompowni powinien byt wyposazony w dwa preewody wentylacyine _
zakonczone tak, aby uniemalivic wzusanie do przapompowni presdmialde typu prely stalowe i),
Zhiornik prespompownt musi by wyposatony w podest uchylany umezliwisjgey .
wygigganie pomp (dla zbicmikdew, kidrych wysokase praekracza 3m) i drabinki 2ejSciowe Ze sizli
kwasaodparng] dla zbiomikdw o frednicy powyze] 1500, Drabinka powinna umozlivic zejicie na dna
zhiornika i posiadad szerokost 2goedng 2 nomg PN-80 M-4%060 (oo najmnie] 30 cm),

Do mocowania wypasadenia stalego w zhiomizach (konstrukeje nedne lub wsporcze)

naledy siosowad kotwy do betonu ze stali kwasoodpame).

Budowa xenalzaci sanilame) 4la misssoaegsci ]
Bialzhrzomie, Karezyn, Ksisgnice, Reowioe, Frusy, Goka Sobacka, Goostowca, fondrisowic:
2000 )
sleona 191 53
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2.6.7.3. Przydomowe przepampawnis
|. Zestawlenie materialow przepompowni
a) Zbiornik pompowni przydomowej @ 800

Zhiomik przepompowni PES 800-50 1700mm - 2500mm
(2abezpisczony preed powstawaniem csadu | anlywyporowy | szczalny i

- wykonany z PE-HD,

- dopuszezenia do stosowania na terenie EL

- szczelny, nie klgjony,

- antywyporowy,

- gladiie powierzchniz zawngirzne | wawngtrzne,

- brak asleyeh krawedzi,

- dno kuliste,

= Uity fransporowe,

- pokrywa Fi 800 mm bez odpowietrzania z rama Fi 825 mm | KL A15,

Wyposazenia zbiornika {orurowanie ze stali nigrdzewne], armalura z 2eliws sfercilalnego obsfugiwana
z lzrenu bez konizcznasel wehodzenia do zbiornika preepompowni):

Zhigrnik dostoscwany do szezeinego podiaczenia preykanalika CH150 mm (FYC, Dy 160 mm) z
uszczelkami oraz krodcami do przewody edpowietrzajgeege | kablowago lub wspdlnega przepustu
kablowo — wenlylacyjnago,

Ziacze hakowe pompy, polodane powyze] poziomu wody w sludziense, zapewmigjgce fatwy monlaz
jednostki pempowej, pofaczane] 2 rurg fhaczng, przez jedna osobs, bez nishezpieszenstwa wadliwago
zasprzeglenia, Crurowanie pompowni widonzne ze stali nierdzewne] {minimum klasy 304),
Armatura: Zavabr zwrelny kulowy zamykany piontwo (do zastosowania w Sciekach), zawir kulowy
adeingjacy wraz z kiuczem i przadiudeniem zbudowanym ze stali nierdzewne] stuzgcym do chstugi
Zawory 2 poziomu terenu,

Krociec wylotowy minimum DN 40 mm z gwintem zewnetrznym R 1 1/2" 28 stali niordzewns,

b) Pompa wircwa z rozdrabniaczem typu UFK 252 M

[nfomnaciz ogéing;

- prad trdjfazowy lub jednofazowy

- wykonanie 2niveksalazying,

- rozdrabniacz usyluowany na Zewngtrz pompy,

- NoZ jak i plyta roxdrebniaiaca wykonane ze stali nierdzewna] harlowane] o twardodoi 57 HRG
- N3 prytoe ingoe] spiralne rowki zabezpieczajase przad blokads noza,

- walny przelot T mm,

- mozliwost requlaci szczeling pomisdzy nozem a phg thacg,

- dopuszezalny suchohiag,

- funkcia mieszadia sciekow,

- funkeia usuwania kozucha Sciekowago. norka pluczaca,

S —

Bidows karalizagji senitarnaj dla rroejscowes cl:
Hialobrzezie, Kascxyn, Ksisqnize, Rakoeics, Prusy, Garlea Rabacka Golzsiewios Kordredowics
L2008
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- Uszczelnienic SiC (weglik krzemu),

- pedwidine lozyskowania,

- kemora olejowe,

- tarmoatat uzwojenia,

- kabel zasilajacy zabezpisczony przad dostanizm gie: wilgoci do kamory sinika,

¢} Pompa zanurzeniows,
zahudawana pionowo w famie blekowe] na stopia sprzegsjacej GRS z poZiomYm wWyjsciem foeznym
i wysokim bezpieczenstwen pracy.

Charaktarystyka oompy:

- Znajdujace sig na zewnatm | posiadajace modivoss requlacii narzedzie thaee wykonane zo sial
nigrdzawine, hartowanaj, skizdajgce sig 2 noza | plytki nace] 2 rowkami spiralnymi do
SAMOOCTYSZCZEnia,

- narzedzie tnace posiada glowice zabeipiaczajged przed dostaniem sie do niega ciat stakich

- zabezpieczenis przed prac na suchn, posiadajacea vszozelnienia od strany wimika silikenowo.
wedlowe a od strony silnika dwustapniowe uszozelnianic radialne Z xomorg clejowa z mozliwoseiy
konlrel szczalnosc,

- 2djela izolacia z 2yl przewady zasilajacego oraz zalene Zywica | zabudswane w Ziaczu kablewym o
zapewnia diugoletniy szczelnoss,

- Zigeze kablowe typu wiyezka-gniszdko w pom pia

- rurka pheczaca

- mogliwedt zemontewania preyliacza do plukznia kolektars trocznegs

Crana {echniczna:

Wersja dia pompy UFK 252 1 4004

Wimik; typU olwarlego z piecioma lopaticami
Walny przelot 7 mm
rrdciec thoczny CN 32
Widajnoss 2 = 15-8 m¥fpodzing
Wysokost pednoszenia H = 6-21 m
Cibraty 2860 obrokdw/min
Mac silnika F126 F221 104
Sposth podlaczania bezposradni
Frad i napiacia 400V, Zmienny
Zabezpiaczenie IPGE
Ciugess kehbia 10 retrines
Waga

37 Q.

Wersja dla pompy UFK 25/2 ME 230V

Wirnix; Ivpu gtwartego 2 pigcioma lapatkami
Welny przalot 7 mm
Krociec Hoozny OM 32

Budewa kanalizaci sanilame)] o/ misjsooaasal:
Bigtobreezin, Karczyn, Ksiegnica, Rekowice, Prismy, Gika Sohocka, Goiostowice, Kondrtzwics
od!=a05
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Wydajnase (1=17-6 mYigodzing
Wysokost padnoszeniaH = 6-21m

Qbroty 2778 obrotdwmin
Mot silnika Pi 27 F2204 164
Spoath podlzczenia szposradni

Frad i naplacia 230 Y

Zahezpieczenie [PEE

Dlugast kable 10 meindw

Waga 37 kg,

Uwagi kofcowe

Parametry icchniczne, rozwigzanie konstrukcyjne, maleralows | budowa przsgomaowni powinny byt
Zgodne Z projekiem technicznym. Wszalkie nazvwy wlasne produktaw slezq jedynie ustaleniy
pazadanego siandaru wykanania | ckredlenia wymaogsw technicznyeh Ziakanych w dokumentaci
techniczne] dla projektowanych rozwiqzan Malezy zasiosowas materaty producentéw okreslonych w
projekcie [Ub innyeh pod warunkiem, i2 ich parametry beda identyczne lub wyisze od ujetych w
projekeia,

Prykledowym dostawes przepompowni preydomowych w opisanym powyle] standardziz jest fima
JUNG FUMPEN Polska 5p.2 oo,

Dudowa kanalzacji santamey dla migscpsaicr
Bistobrzezie, Karczyn, Keegnice, Rakowlcs, Prusy, Gidka Schocka,Gahstawice, Kondrabzwice
042008
sircna A0 7 B3
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Il, APARATURA ZASILAJACO — STERUJACA STERCWNICA PREFAERYKOWANA SPX-D
a) [nfarmacje cgdlne

Starownica SPX-D jest zparaturg zasilajaco-zlerujacy przeznaczong do zasiania i

stercwania pracg 1 pompy w pompowniach preydomowych. Rozdziainiza umodliwia

podigczenia pompy, ktorg] silnik pobiara prad znamionowy nie wiskszy niz 84, Aparatura xantroluje
wysoki i niski poziom Scigkdw i infarmuje o slanzch awarginych w pompowni lub w sterownicy, orzez
sygnalizacig swietlna, Urzadzenie wykorzystule hydrostatyczne sygnzlizatory peziomu da okreslanis
poziomu wigczania | wytaczania pompy | gireslania poziomu przepeinisnia. Zairzymanie pompy
nastepuje po nastawionym na sterowniky, poderas rezruchu, czasie pracy pomgoy.

by Opis sterewnica pompowni przydomowej 2 wypossaZeniem:

Obudowa z tworzywa, 1PEG6, mokiwoscia zamkniecia drzwi zewnafrznych na zamek, zabudowane na
cokole,

Wivizoznik zasilania 3400 W,

Rozruch bazoosredni pempy

Zabarnieczenis przecivzwanciowe silnixdw pomay,

Zabezpieczenia przecigdeniywe silnikdw pomay,

Zabezpieczeniz réenicowo-pradave dla szaf 2 razruchem bezpasrednim,

Kontrola symetrii zasilania,

Samaczynne skercwanie praca pomay 2 wykorzysianiem dzwonowych ukladdw pomiargwych,
Awanyny (2dublowany) ukbad stereania woparcil o dawony hydroslatyezne,

Kontrola 4 poziemiow — suchobiegu, stopu , startu | maksimum alarmowego,

Frzedaeznk rodzaju slerowania R-3 - A,

Reczna sierowanie migjscowe,

Infermaciz o stanie pomp | pompowni wyswisilang na synoplyoe wewnzle s2afki: pearawnosc
zasilania, praca pompy, awaria pampy lermokontakt, awariz pompy — zawilgocenie, poziom
minimalny — suchabieg, poziom alamn maksymalny,

Syanalizator optyczno-akustyczny awari,

Dzwony hydroslatyczne z wezami pneumatycznymi | armaturg Zawieszeniowsa, pomianowe

¢} Skréceony opis techniczny

DANE ZMAMISHOWE
Qznaczenic stermwnicy : SPx-D
Mr fabryczny stergwniay ] . 16405
Ral wykonania 2004
Mastawa zabezpicczeniz lemnicznego silnika pomay 5 584
IMapigcie Znamionows pieragine i 2L VAT
Mapiecis znamionows wiarne | 12WDGC
Prad znamionowy clagiy sterawnicy _ 8.3 A
Frad znamionowy, maksymalny pempy - 83A
Czestollivost znamicnowa g0Hz |

Budawa kanalizagji sanitarraj dla migjsoawnic: ]
Bialparzrrie, Manceyn, Keiegaice, Rakowize, Prosy. Garka Sohecos, Galesladize Kendrabowice
04, 20EA
erong A3 53
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Stopien achrony IF 55
Mapiacie znam. lzalacji BEd W
Typ sygnalizatordw poziomu Ozweny

| hydrostatyczne
Wymagana liczba syonalizatordw poziomu _ : Z szt.
Wiyrniary 2evinalrzng | ~ A00xTCOxZCA |

WARUNEI PRACY

Warunki rodowiskowe wg FH- (IEC 3ba
= 0500803 -3
Wysokost zaingialowania n.p.m. < 2003 m AGT
Temperalura otoezenia e -
- rinirmzlng - ZRAC .-!-.LS
- maksymaing + 40°C AR3L
_ A4S
f Maksymalna wilgolnost wzgledem powietrza - -
| - przy 20°C doS0% | B4
- przy 40°C | do B5% AES
Srodowiske wolne od subsi tancii a:jlesywnych - AF1
Zracych | karcdujgeych . )
ZagroZenie poZarem lub wybuchem gazdw Brak EE1
cigczy lub pylow "
Obecnoss wody wrople a0z
swobodnie
_ snadajgce
' Cbecnast pyldw Umiarko LER
_ wane zapylenis .
Wara?ania mechaniczne Srednie AE
Wibracje Stednie AH2
Obecnadé flany ub plesni Brak Ak
Promignicwanie Farnijaln a1
| 2
Promigniowarie slonaczne Srednia _AN2
Witadowania atmosfaryeans Fazredni A2
2
Ruch pmigirza ~ Sredni ARZ
Wiatr _ Sredni A3
UZYTHOWANIE wg Ph- (IEC
0500803 [ 3843
Zdolnose osab ey BAd
poinstrugwane |
Enntakt ludzi z patencjslem ziemi Czasly | BC2
Warunki ewakuac awaryng| Eahvg. B0
Zaqrodeniam lub pozanem Brak BE1 |

Budsawa kanaizacl sanfsme dla migscmsaict
Bistobrzazio, Karczyn, Keiegrics, Rekowice, Prusy, Girka Setocka, Golostowica Kondratsice
042000
#lroag A5 ¢ 5
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WARLNK] SIECIOWE ZAINSTALOWANIA -
STERCWHICY \
Siet gwarantujaca maksymalng cdchytie od =7 ' -
| napigcia zasilajgrego 380 / 220 VAC w granicach do +7% '
Ukad sizci typu ! TH=§
W systenie trdffazowym ' |
Siet gwarantujaca pokrycie macy Pz= 3 kW
zapotrzebaowans]
Warunki zwarciows w misjscy zainstalgwania It = 8ka 1a1=136 k&
KOMPATYBILMOSC
Frzepiecia standw nieustalonych Pomijalne
Szybkozmienne obcigzenia Erak
Prady rozruchowe Rozuch bezpodredni
. Prady hanmgnizzne Erak
| Spraaienia zwrotng pradu stalego | Brak ]
. _Drgeniz wysokie] czestolliwedci _ Erak
Prady uplywawe do ziemi Famijalne
keniecznost dodatkowsgo uziemienia: Wyrnagane w zaleznosci
| od sysiemu sieci

d) Kenserwacja | prreglady

Przeprowadzat nalesy akresowe przeglady i {estowanie zgodnie z PEUE przepisami zaktadowymi,
jadnak nie rzadzie) niz 1 raz wroku.

Sprawdzic naleZy, po kazdym ponownym uruchomieniu po wylzczeniu awaryinym b po odstawieniu
sutecznost dziakania urzadzen sterownicy zapevwniajgoych zabezpieczenie i eksploatacyjne
bezpieczensiwa pracy obshigi.

ronfralowac po kazdym zadziakaniv jakiegokolwiek zabezpieczenia niezawodnads funkejonawania
elernentow T ukkaddw sterawnicy.

e] Obowigzkl uzytkownika przejmujaceqe eksploatacie sterownicy

LIzyikownik sterownicy zobawiazany jest do cpracowania szezeqdiows] instrukcli eksplaataci urzgdzen
glaklryeznych jamu padieclvch;

Instrukcia obelugi powinna zawisral oprbez damech i wymogdw padanyeh w ninigjsze) dakumentac)
fabrycznej rdwniez:

1} akrasiania cxynnaedel 2wigzanyeh z uruchomianiem, obsluga w czasies pracy | zelrzymania sterownicy
wwannxach normalne] eksploatacii;

2] zasady postepowania w razie awani, poZans lub inmych zakidoen w pracy urzadzen elekirycznych;

3] 2akrasy i ferminy przeprovadzania cgledzin, przegladdw craz préh i pomiarde;

4] wymagania dofyczacs achrony przed poraeniam, pozarem [ub wybuchem araz inng wymagania w
zakrzsie bezpioczedstva abslugi | otoczenia;

Budowa xznalizacy sanilanic o'a micjssoessci
Bizkbrazia, Karczyn, Ksiggnics. Basesice, Pnssy, Gotka Sobacka, Gefastowion Xordraiesics
DERTL
alrpne 27 % 0l
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&) wszystxie inne wymagania okreslone innymi przepisami;
) za_m'ierdzenfe. potwierdzane podpisem kierownika komarki eksplozlacyine,
Przyjacie sterownicy do eksploatacji musi byé zgedne z PEUE rozdz. 3§ 10,11,12

UWAGA]

Frzed rozruchem sterownicy nalezy sprawdzic i dokrgcic wezyslkie mooswania urzadzen | zaciski
orzeviadi. Czynnoscé by naledy ponawit po uplywie B miesizcy, Mie wykonanis ww czynnoesc mozs
prowadzic do uszkadzenia sterownicy i uiraly gwarancji

f} [nstrukcis mantadu i transportu

1. PAKCWANIE
Slerawnica jest dostarczana do zamawiajacega w opakawaniu transportowym kafonouym,

2.PRZECHOWYWANIE

olercwnice naledy preschawywac w suchym pomieszozeniu w spoadh qwaranlljacy zaberpieczenis
przed osobami postronnymi i przed uszkodzeniami mechanicznymi, Warunki przechowywania
slercwnicy nie powinmy byé gorsze cd wardnkiw Srodawiskowych pracy starownicy okneslonysh w
"Surtoonym gpisie L.

JTRANSPORT
Spostl ranspartu nalezy uzgodnic z wylwarca slerwmicy,
Transport powinien odbywad sie 2godnie 2 cbowigzujaeymi przepisami ransporlovami.

4 Warunkl mentazu

MIEJSCE INSTALOWANIA
Winny by spelnione warnunki srodowiskowe okresdione w opisie

WYMOGI SZCZEGOEOWE

winny byc spednicne warunki okreslons dla sieci zasilajacyeh w "Skrdeonym opisis’

sterownicg mocowad kotkami rozparowymi do Sciany b prey pomacy obejm do slupka

obwedy sHowe | zasilania preylzczye preewodami lub kablami o preskroje 2yby w preedzigla 1.5 -6
mmz, W przypadku Roniecznoscl preykczenia preswsdow o wiskszym pressmju nalegy wykonzs
dedatkows skrzynke praajseiomd lub jezeli to mozlive pedigezys przewody bazooSradnio do Zaciskiw
roziacznixa izolacyjnago .

obwedy sterownicze przylaczye przewodami luk kablami o preekeaju #yly 1.5-2.5 mm2,

kable | preewedy wprowadzié nalezy do sterownicy przez diawiki.

UWAGAI

Maledy starannie wykonad wszystiie polaczenia ochronng i
zrzalizowad j2 przewodami o odpewiednich praskrajach.
Instalacje elektryczne musza byt wykonywane przez eiakiryka
posiadajasego cdpowisdnie uarawnienta,

Budreea kanalzadi sanifwme] dla misjsioraadai.
Riplgbrzezie, Karceym, Keiegiios, Rakowics, Prusy, Gicka Sotocka, Goiostzwica, Rondratpsics
ERpE i L
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Po ustawieniu | zainstalowaniv sterownicy naledy wykonad wszystkie badania i pomiary zgodnie z FH-
IEC 439-1+AC,

5. Instrukeja uruchamiania uktadu sterowanla

Sterownica SPX wyposakona jesl w slerawnik pomoowni ZZ3, kiory nadzomje praca pompasni
preydomowe.

Za pomacy preyciskowr, znaflujacych sig na stercwniky, mozna :

Unuchomic ukkad sterowania wirybiz automalyczmym,

Uruchomic pompe w trybis recznym,

Culstawic ukiad stercwania

Nastawiad czas pracy pormpy.

Witgozyd | whaszyd uklad zasilania sygnalizatora awarii (optyczneqo lub cplyczno — akustyczneqgo)

P g e L S e LM bl

Podiaczenie zasilania:
Podiaczyt zasilanie pampawni do 2aciskdw w szafca slerownicze] zgodnie z dokumentac]a,

Podiaczenia moze wykonad jedynie esoba posiadajaca cdpowiednie kwalifikecie.

Podiaczenie pampy;

Podlaczyt kabel pompy pod zaciski w szafce sterownicze| zgodnie z dokumentacis, Preewody
oznaczane LY W do zaciskow zasilania, preewiad z&ftoziclany do szyny wyrdwnaweze] PE, Zab
orzeviody oznaczone jeko 30,32 (T1,T2) do zaciskdw termaontakibw pompy.

Podigerania mole wykonad jedynie osoba posiadaigea cdpowiednie kwalifikacic.

Padigerenie dzwondw hydrostatycznych:

Poziom START/STOF

Rurks pneumalyczng podiaczys do Zlaczki grodziowe) szalki slercwnicze], przylgczone] do presostaty
K1

Przygotowas diawice ustalzjzca PG 11 - odkrecajes dolna nakrgthe.

Kenise rurki pneumatyczne) z pompovwni prashazyt przez drawik ustalajgey PG11 dostanczony 2
dzwonem. Ddmierzyé 35 cm rurki pneumatyczne) mierzac od spodu diawika da poczafxu rurki
oneumatyczne]. Zakracit dlawik ustalajgoy. Powyie] diawika zacisngt opaske kablows
zabezpiaczajacy przed wysuwaniem sig nurki pneumatyczne] z diawika ustalajgeega, Sprawdzit cpor
stawiany przez tHawice | apaske kablowa posiggajac za wolny konisc przewodu pnaumatycznego —
symulujge ebeigtenie rurki pneumatyczng dzwonam.

Rurke pneumatyszna umooowas do dzwona przy uzyciu ztaczhi dostarczong] Z dzwanem.

Sprawdzit szarprigciami mocowanie rurck pneumalycziych w dzwonie i diawiku ustalajacym.

Tak preygotowany dzwon opuszezary do pompowni umizszezajae dawik ustalajgoy we woustach na
belce montazowe] pompy.

SZezagoing uwage Zwrdcic na fo | aby rurka pneumatyczna nis byta zagieta.

Badowsa kanalzadi sanhs i dla misseewndo: ] _
Sigtabrzezio, Karczyn, Kekgrica, Rekowica, Prisy, Givka Sotocka, Golostowico, Kondratowice

0452008
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Nastawa czasu pracy pampy

U,':Had slerowinia przetgczyt w tryb AUTO. Potencjometr nastawy czasu Pracy pompy nastzwic na 0.5
min, Zalewat powoli pompownie (Saiekami lub cZyslg wodg), a2 do momenty samoczynnena
pfpchﬂmienia pampy. Fe uruchomieniu pompy przestad dolewad wods. Jadli nie Zostaky odpomapwana
sciekl naleZy zwiekszyé czas na sterowniky 275 za pomoss potenciametny,

LIWAGA!

Dz'{mn pqz[nmu STARTISTOP po wypompowaniu w iryhie autematysznym musi wystawad powyzo]
poziomuy sme!-mw majdl.l_jqc;.'ch sl w pomaowni, Jesli dzwon jest zatopiony nalszy skorygowad naslawe
poziomaow, Ciaghe zatopisnie dzwonu mo2e powodawad nisprawidiowess w aracy ukfadu sterowania.

& Poziom ALARMOWY

&;rk@ praumatyczng podiaczyt do zlgszki grodzicwe) szafki sterownicza), przylaczonej do prasosiaty
Przygolawa dlawice uslalsjaca PG11 - cdkrecajas dolna nakretke.

kanies ki gneumatyczng) 2 pampawni preelogyc preez dlawik ustalajacy PG11 dostarczony 2
deweancm, Odrierzye 20 om rurki pneumalyczne) misrag od spodu diawika do poczat ik
praumatyczne). Zakrgoit diewik ustalajcy. Powy2e] dlawika zacisngt opashe Sablows
zabezpieczajges przed wysuwanism sie nurki pneumatyczne] 7 diawika uslalajgeego. Sprawdzic ootr
stawiany przez diawica | opaske kablow pociagalas 22 walny kanies przewadu pReumatycznego —
symuljge obcizzenia rurki preumatyczns] dzwenem.

Rurke preumatyczna umocewat do dzwona przy u2yeil eczki dostarczons) z dzwonem,

Sprawdzic szampnigciami mocowanie mwnsk pneumatyszmych w dzwonie | diawity ustalzjzeym.

Tak przygotowany dzwon opuszczamy do pampowni macuias go za pomacy diawika usialzjaceso na
belce montazowe] pompy w specjalnych woustach.

Szczegolng uwage 2wibeic na o , aby rurka pneumalycana nic byla zagieta.
UWAGA!

Dzwon poziomu ALARMOWEGD po wypompowaniu w trybis autematycznym musi wystawat powye]
peziemu sciekcw znajdujacych sie w pompowni | pawyze] poziomu STARTISTOP. Jogh dzvion jest
zatopiony, lub znzjdujs sie ponizej dzvaonu START/STOP nalezy skarygowad nastawe poziomduw,
Ciagle zalopienie dzwenu moze powodowad nieprawidlowoscl w pracy ukfady sterawania.

Zazada dzislania slerownika 278

Do sterownika przylgszons 53 2 dzwony hydrostatyczne odpowiedzialng za nadzorowanie poziomaw
starie pompy | przekmoczenia pazizmue maksymalnego.,

Stercwnik wyposaZony jest w praycisk umozliwiajacy:

preelgczeniz uktadu sterowania w treb aulomatyczny,

uruchomienie pompy W sterowaniu recznym,

zalzymanie pompy W sierowaniu reczaym

Diody syqnalizacyjne mfarmujg o ;
poprewnasci zasilania sterowania 12V DC,

Budowa kenalzscp seniarne) dia misjscoeodei:
Sledabrzzzie, Karcryn, Ksiggnice, Riowice, Prusy, Goka Sobocka, Gofosiowca Kondralosce
Qarz2man
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prEEXIDCZENiU poziomu alamowens sciekdw,
pracy pompy,
Zadziafaniu wewngirznego termabimetalowago zabezpieczenia pompy = lermokontakiy,

. Rodzaje sterowania:

Sterowanie automatyczne:

Frzelecznik rodzaju pracy, enajdujacy sie na phicie czokowe] slerawnika przelaceyt w pozysie AUTO.
W przypadsu podnoszenia poziomu Sciekéw | psisgnigeia poziomu staru, slerawnik wiqszy pomps,
ktdra badzie pracowac przez czas nastawiony xa pomocs pokreia potenciomatrycznsgn
umigszczoneqa na plyeie czolowe] sterownika Z25. Czas pracy pomgy mozna nastawic w zakresia od
0% do 12 minut. Po updywiz zadanego czasu pompa Zatrzymuje sie Nastawa crasy pompownia musi
2ostad okreslona w sposob dodwiadezalny podezaz rozruchu poempowni,

Po zakonczeniu pompowania uklad sterowania oczekuje na koleiny syanal od hydrostatyeznega
wskaznika poziomu starty pompy.

W przypadky uszkodzenia sygnalizatara poziomu startu | osigonisciu preee Seiski poziomu maksimum
alarmowega pompa wiaczy sis i cgloszony zostanie alarm do czasy odpompowania Stiekiw ponie;
poziomu maksimurm slamowago.

Sterawanle reczne:

Po przefgezeniu uklady sterawania w slarowanie reczne {pozycja START) nastepujz natychmiastows
uruchomienie pompy. Malszy wiwezas samadzielnie nadzorowad poziom Sciekaw w zbiomiki, tak aby
pampa nie pracowsla na sucho”, Zairzymanie pompy odbywa sia preez orzestawieniz przclacznika
rodzaju pracy w pozycie STOP — odstawieniz,

Budowa wenalizscy ssnilarnc o'a micjsoowcsai:
Biakbrzzza, Karczen, Ksiggnics, Basesice, Prusy, Gotka Sobacka Gredostowios: Kordrdoedos

Qarann
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lIl.Szezegdy technolopiczne - do specyfikacii

A} Zhiomik przepompowni
(1700mem - 2500mm zabezpieczony przed powstawaniem osadu |, antywyporowy | szczeiny |

- wykonany z PE-HD,

- dopuszczenie do stosowania na terenie ELL

- szezelny, nie klziany,

- Antywyponwy,

- gtadkie powierzchnie zewnetrzne | wewnetrene,

- brak ostrych krawedzi,

- dno kulists,

- uchity fransportowe,

- pokrews Fi 800 mm bez odpowisinzenia z rama B 825 mm , KL A15,

B) Dabor pompy:

Wipd ajnese:

1= do18m3h i H=do21 m sl H20,

Ty pompy.

WWimikowa, zatapialna z rozdrabniaczem.

Rodza] wirnika:

Wimik obwarty z rozdrabniaczem, wolny przelot min. Fmm.

Budowa:

Fionawa 2 pozicmym wylotem Hocznym,

Antyblokujacy zespdl rozdrabnigjacy:

Zabudowany na zewngtrz, w dolnej czesci pompy skladajacy sie z noZa obrotowago araz plyly Inace),
wi ldrej znajduja siz olwory Hoczne oraz rowki spiralng do samaoczysrezeniz,

Zespid rozdrabniajgcy wykonany z harlowana) slall nierdzewne] o twardosei powierzchniows]
przedzialu S5-65HRC,

Maliwost regeneracii noza oraz phyty tneoe] poprzez selilawanie.

Szczelina tnaca pawinna mist mazlivoit ragulasii jej wislkosci, plyla | néE tngey powinny posiadac
mozliwost szyblizgo i lalwego demontai prez adkrgcenie srub.

W karpusiz pompy 2abudowana nurka pluczaea.

Mozliwose zabudowy dodalawsgo zawon pluczagego _
Konstruksja rozdrabnizeza winna powodowad ruch wirowy Sciskdw, kidry zapobiega powstawaniu
koucha sciskowego, nallenia $cigki craz odrzuca domisszki stale

Uszczelnienic;

Mechaniczne przystosowans do obeotow pompy w dwich Kisunkach (ewy, prawy) wykonane z
weglika krzemu, weglika walframu lub tenku glinu {geramiki), lub innege materislu o wigksze] trualosei
eksploatacyjne].

Posiadajaca uszezelnienia od strony wirnixa silikonawn-weglewe a od strony silnixa dwustopnicwe
uszczelnisnie radialng z komorg olejows z mozliwaedeig kontrali szczelnosci,

Suchobieg winien byé obowiazkowy.

Budsewa kanafzadi sanfkame) dla miegcoewasci )
Blalabmrazle, Karczyn, Kesipgrios, Rakowloa, Prusy, Gétka Sotacka Gomstawica, Kondrstesice
Q402500
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rhabel zasilajgoy;

Zamocowany w komusie pampy w spossh Zapewniajey szczeinost polaczenia orez umazimiajgey
demantaz | mentaz kabla w warunkach warsztatowych, ooprzez odkrecenie snub.

Kabel zasilajacy wewnatrz pompy zakonczeny rozigeang, wiyezka, co ulatwia szybki montat i
demontaz pompy w studzience.

Zojeta izolacja z 2yl przewody zasilajgcego oraz zalane Zywicy | zabudawane w Zigezu kablawym co
zapewnia diugoletnia szczelnost.

Czujnik termiczny w uzwojeniu silnika

C} Opis sterownica pompowni przydomowe] z wypesazenlem:

Obudowa 2 tworzywa, IPGE, mozliwoscig zamknigeia drzwi zewnetrznych na zamak, zabudoweng na
cokgle,

wWytacznik zasilania 3x400 Y,

Reznich bezpedredni pompy

Zahezpinczenie przeciwzwarciowe silnikéw pompy,

Zabazpieczenie przeciateniowe silnikéw pompy,

Zabezpieczenie réznicown-aradowe dla szaf 2 razruchem bezpatrednim,

Kantrola symetri zasilania,

Samaczynne slerawania praca pampy z wykorzystaniem dewanowych uktadow pomiarowych,
Aviaryjny (zdublowany) ukled sterowania w oparciv o dzwony hydrostatyczne,

Kenirola 4 poziomdw — suchobiesu, stopu | startu | maksimum alarmowego,

Przefgoznik rodzaju slerowania B - 0 - A,

Feczne serowanie migiscowe,

Infarmacie o stanis pomp | pompewni wydwistlane na synoptyce wewnalrz szafki; poprawnoss
zasllania, praca pompy, awaria pomgy termakantakt, awaria pampy - Zawilgoceniz, pozicm
minimalny ~ suchobieg, poziom alarm maksymalry,

Syanalizator optyczno-akustyczny swari,

Dazwony hydrostatyezne z wezami pneumatycznymi i armaturg ZaWigsZeniows, pamianwe

D} Stacja pluczaca

- Cpis drigfania

Irstalacja do plukania rur iecznych DRS ma za zadanie okresows oproznienis kalekiora Hooznega -
wyphukanie sprezonym powictrzem

instalacia redukuie i wspomaga procasy praeplyw,

Jej zadaniem jest csiggniscie w maksymalnyim preekraiy ruraciagu minimalnej predkodci przephawy
rewnej 0,7m/s w chwill rozpeczgcia plukania, Podezas jedne] operaci pukania nie musi neastapic
catsowite oproznienis kolekora

- Instalacja:

- 5kraca czas przebywania Scickdw w kolektarze tacznym
- Zmnigjzza fwarzenia sis siztkowadon

- doprowadza fen

- wikutek wysokiej predkodei usuwa psadu

Budswa ksnalzag) saniame] dia micsepsotor
Bisfobrzezie, Karzzym, Ksiegnice, Rakawice, Prusy, Gérka Schocka,Golostawice Koadratawics

Q20
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- Czas rwania ohukania
- kilka razy dziennie 2-5razy
- £ZA5 pracy amin. { przerwa shi 5Emin)

- Falras elementde zaproekiowanyeh - komaleina stasia DES
- obudowa Box 22

- sorazarsali)

- kompletna phla mantakowa DRS

- armatura pluczaca

- slerowanie DRS

Budowa kanslzagi santame] dla migscesas _
Bistobpezie, Karczyn, Keggrice, Rokawica, Prusy, Gérka Sooocka Goioatowcs, Kondratowics:
Qdr2o0g
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D Zastosowanie
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6.6.85. Male oczyszezalnle sciekdw.
6.6.8.1. Ogdlna charaktarystyka.

Ogdlna charakierystyka przyjetego uktady technologicznego oczyszczania sciekdw | przerdbki asaddw
Przedmiotows oczyszozalnia sciekow jest oczyszozalnig kompakiowa, pracuje w aparciu o fechnologi
zanurzancgn Zioza tarczowego wformie biodyskiw, przeznaczona jest dlz Sciskow socjalng bytowych,
Technologia  oczyszezaini  charaklenzuje sz przede  wszystkim  wysokg odpomedciy na
niergwnomiemest dophrwu 1 slopnia zanieczyszezenia Sciekdw, prosia, nieskomplikowang chshuga |
bardza niskim zuyciem energii elektryczne). Modut jest jednostky prefebrykowans.  Technologia
bicdyskiw zlokalizowznych na roterze bislegicznym jest technolegia, z samarsgulujgeym arocesem
bicksgiczneqe oczyszczania scizkdw. Przyrost biomasy dostosowuje sie de slefenia zaniaczyszozenis
w &ciekach oraz obcigzenia oozyszezaini. Nisrdwnamiemodei hydrauliczne oraz obsigzeniz organiczns
jest doskonale neutralizowane, dzieki zastosowaniu biodyskow, Ruchy walca powodujg debrg
homagenizecje mieszaning Sciekowej. Przedmiotowy system gczyszozania sciektw cachuje sig
ponadio zdolnoscia utylizac]i Sciekdw nawal przy ich sporadycznym zrzucie,  Modud funkeyiny ezl
nigzaleing oczysrezalnig biclegiczna, jednochickiows Poszczegolne komaory, osadnizi | pokrywy
wiykonane sg Z niekorodujacego poliestn wzmocnionego witknem szkianym. Przykladows realizacia
Konstrukcja modulow oczyszozalni typ WU STH Biodisc Konsirukcja oczyszozalni umaziivia
bezoroblemowy | bezkolizyiny dostap do poszczegdinych stref procesu aczyszozania Sciekéw. Nad
psadnikiem wstzpnym zamontowane sa pomosty, aby ragwaraniowad moZiwosc dostgpu z gdry.
Oszdnil witmy od gory zabudowany jesl pamostem, aby umozliwic poruszanie sie podezas prac
konserwacyjnych araz wykluczys maedlivwose wpadnigoia do asadnika. Konstrukcja strefy biologicznens
oozyszezania sciekfw ma ksztalt pétkolisicgo zhiornika wezduz calzgo modutu, Zlokalizowane] pownize]
osadnika wstepnego. Modul cozyszezalni Zamykany jest uchylng pokrywa 2 [worzywa sziucznego
wzmoonionegs widknem szklanym, co chroni cozyszczalnie przed warunkami atmosberyzznymi,
wandalizmam i niebazpisczefstwem wpadniacia niepozadanych osdb. Zasiosowana teshnologia przy
prawidiova] eksploatac)i gwaraniuje nisucigZimest pracy oczyszczalni pod wegledem zapachu orez
halasy, Oczyszczainia stanowi kompaklowe urzedzenic jednochieklowe, skiadajace sie z gzadnika
witepnaqo, bisstadium, osadnika widmege oraz posiada zintegrowany zbigmik buiorowy osady
nadmiemego, dostarczana jest jako prefabrykat co ogranicza usiqzivose powodowang 2wykle pracami
instalacyjnymi.  Osadnik walapny Scieki 7 preylacza kanalizacji saniiame] wprowadzane 53 do medudu
aczyszezaini WU STH keddcem doplywu zamontowanym w Scianic zewngirzng]. Ma tym elaph scigk
rafiajq do strefy oczyszezania wstepnega — zintegrowanega osadnika walepnege, w kkirym nasleujg
pracesy podozyszozania Sciekdw przez sedymentack substancii stalych, osadu i substanc nie
Utagajacych rozkledawi w procesie bin'ogicznega cozyszczania sciekow, Subslancie sedymentujas
ozadzajg sie w dolnych partiach osadnika wslgpnago. Seicki podezyszezone wprowadzone zostaig
nastepnic do zlokalizowane] powyZej osadnika wslepnego podstrefy biclogiczne] pierwszej, Csadnik
bislagiczny Majistotniejszym elemantem stadium Biologicznego oczyszezania Sciekiw w prezentowanc]
technologii jost zaslosowane zZioze bivlogiczne tarczowe podzielne na ssicje Zlokalizowans na
biorotarze w formis waki, Biorotor sktada siz z sekcfi z krazkdw polipropylenowych, odpomych na
agresywns Srodowisko Sciekdw. Zakotczenia waldw prowadzZone S8 W SamOSMArNYCH Iniyskach,
Biomator posiada napgd mwnomierny, dziekl czemu 2lake Zanurzane jest w riwnomistmych aostapach
czasy w cieczy oraz napowielzans co pawoduje przyrost akbywne] biomasy, Stadium biologiczne
pedzizlone jest na trzy podslely. Podozyszozons w osadniki wsigpmym doieki wpiowadzone zostajy
atworem wiatowym znajduigcym sie w podstawis komory do pierwsze] podsirafy, w kldre] Znajduje sig
pierwsze wysokooboigzane stadium biorotora. Ta pierwsza podstrefs, pogczona 2 osadnikiem
wstepnym stanowi jednoczesnie strefe wyrbwnawcza, zmisniajacego sie lusira cieczy w oCZysZozalni,
o gwaraniuje uniknigeis przecigfenia hydraulicznego. Druga podstrefa biostadium jest niezalezng
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hydraulicznie od pierwsze). W nigj lustra wody ulrzymywans jest na staym poziomie, Gzemaki
gwaraniujg ciggly, rownomizmy daphew podezyszezonych Sciekow z pierwsze] podstrefy, niezaleirie od
ilosel Seigkéw dopuszezanyeh do oczyszczalni, Dzieki temu nastzpuje skutsczne zabezpiaczenie praed
niardwnamiemym zrzutem s2czytowym,

6.6.8.2, Osadnik wibrny

Prooes oczyszozania widmego adbywa sie w osadniku widrnym, zintegrowanym 2 ocZyszczainia,
zlokalizewanym ponizej sinika. Pozostale substancie phywajace sedymentuja na tym etapie gromedzac
sig w dolnej czesel osadnike lub tworza warstwe osadu plywajacego. W celu stabilizec) procasy, dia
wyrdwnania obcigienia osad nadmierny bedzie czesciowo recyrkuloweany do csadnika watepnecs,
pazostaly osad gromadzeny bedzie w sekoji osadnika wibmego pelnigcego funkcic Zhiomika na osad.
Oozyszezone scieki odprowadzans 53 rurociggism cdphywu.

Wymiary - aczyszezalnla
Jednostks prvlaczeniowa 4 -6 LM

Wrniary montazowe

A -tHugoss M
B -szerokost m
 -wysokost panizaj dophewu mm 1400

D -wys. od pow. do doingj krawedzi knddoa doplywy mm 7E]
E «wys. od pow. do doingj krewedzi krbéca odphywy mm  B2]

F -giehoko&s montazuy mm 2150

G Haczna wysohozs mm 2460

H -wysakost powyZze] poziomu padioza mm 30

| -wys pomiedzy poz. podloka a pokrywg mm 85

K -patadenie doplywu mm -

L -patadenie odpywu mm o -

i -Srednica mm 1525

W -wysokosE poknywy mm 215

Srednica doplywu mm O 150
Srednica adplywu mm DM 150
Wana bl 310

Bilans ilo&cl Eciekow,

shliczenis maksymalnyeh dobowych fadurkiw zanisczyszezen oraz dabdr technologizzny aczyszczzini
sciaaw - dla budynku misszkalnega zamisszkalego przez 4-6 0s0b Wymiarawanie:

ALM: 4-5RLM Rodzaj sciekéw: Sciski bytows z budynkéw migszkalnych dostarczane kenalizacis anitama,
tadunki dophyw: ChZT < 120 g/M*d
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BZTS < 60 g™

WH4-M = 10 g/k*d

Zawiesina = 70 gTM*d
Stezeniz doplyw ChZT = 800 mgi

BATE < 300 mgl
Stosunek ChZT:BZTh: ChZTBITE=2
Wykluczone doprowadzanie do oczyszozalni nastepujgeyeh substanci
Zraut spacyficzny qed 100 Fhf7ed

Seigkl surowe lost/d prewidywana Qs (.6 m3d
Wapddezynnik wod przypadkowych

i infiltracyjnyich 1400 % Qif &6 m3k
Doptyw lgcznie baz wspéczynnika (Hecz .6 maTd
Zrzut szczyvtowy Cimna 012
Specyliczny zrzut BZTS 4l
tadunek zanieczyszezal (36

Oczyszezalhia- typ zabudowy:

Technologia:  System wyrownywania deptywy, Zioke 1°48 m2 = 48 mpowierzchni zagisdlania Osadnik
wstepny:  Dostarczanie: GZ = 0,06 m3h Rodzaj: Zinlegrowany osadnik z bufgrem psadu 'V osad. wsigp,
oczyszczalnia kompakiowa: YE2 1.8m3*1=18m® Bufor przetrzymywania WA=072m3 Pojemnost
asadnika osadu nadmiemega V8= 1,075 m3  Czas presizymywaniz min. (08 072004) = 144 0> 13
h Redukcia przez sadymentacia ok - 33 % (OW) Specyficzny zrzut BETS po azadniku wstgonym 45
BZTEM" tadunek zanizczyszczen po osadniku wWatapnym 4 kBZTod Zloée:  Doeslarczanie
crarpakami QSW ok. 14 Umin = 0,24 ni*'h Liczba abrotow n1 Ok, 205 Ofmin ' osadnixa bigtegiczncoe
20 & m3 = 1,2 m3 Czas preefrzymywania w biostadium VEAZSW: tF (144 :1.2)=12h>3n  Obcigkenie
zioza BZTSlacz = 4 LM *40g/Lh*d =016 kgid  BZT&/Fhio = 160g/d /48 m*= 3,33 g/m** d Osadnik
wiomy:  OboizZeniz hydrauliczng 10/ Fp = 0,04 m¥h /0,8 m? = 0.05 méh = zul. 0,4 min

Zlote:  Dostarczanie czempakami QSW ok, 1°4 limin = 0,24 m¥%h Liczba obrotzw 1 Gk, 205 Oimin Y
osadnika bickagicznege 2708 m3 = 1,2 m3 Czas przetrzymiywania w biostadium VBIGEW: tF 14,4 9,20 =12
h>3h  Cheigkenie Zioza BZTHkce =4 LM “40gLM*d =016 kgid  BZTSFhio = 16000 MdrE= 3,33
gim?*d Paramelry Sciekdw oczyszezonych na cdplywia Konieczny stopien nCZysZeZania, £gadnie 2
wymogami projektowana oczyszczalnia spehiad bedzie parameiny zanieczyszczan w sciekach
adprowedzanych do cigkdw wodnyeh, kiorych dopuszezalne warioss wskaZnikde [ub minimalny glopie
redukcii akresle Zatacznik nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska 2 24, lipea 2006r. (DZ.U. nr 137, poz.
984) Lp. Wskaznix Dopuszczaing stezenie RLM<2000 '

Bidawa karallzeg) senitarnej dla nVejacmeasti;
Dialonrzeziz, Kerzyn, Ksisgnlce, Bakowicz, Prasy, Gorke Sobocks Goleslowize Kandratowize
[dt20arg
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6.6.6.3. Montaz elektryczny

Starcwaniz eczyszaalniy znajduje sie w skizynce rozdzielze], kudra mus byC ustawiona na wolmy povdetrmu por
zasiagiam osdb, ktére znajduia sie w urzadzeniu, Skizynka rexdzizdza mofe byd ustawiona lub instalowana alter-
natywnie wewnatrz budynky. Eksploztator § parsandl przeprowsdzafacy konserwacia musza mist wolny dostep 8o
skrzynki rozdzielczaj, kedra powinna by zainstalowana na tpla widocaniz, aby modna byle spostrzscewsantuaing syonsfy
0 awari. Instalacie skrzynki sterownicza] praaprowadzs wykwalfikowany elaktngk, przy aym 2aledniz of rodzau sie-
rowania natedy uprednio wylacy wylacanik acheanny calej instalecji {opisy pocamenia aczyszozain znapujs e ne
schemadia ideowym [ub arkuszu dampch). W cely poprowadzania kat porndedzy oczyszczzlniz 3 s2af hesjzea fima
wikonawicza musi ulozyt rurg ostanowg, Wprowadzone do zhicenika ocymoali kabla mocowane 53 n wisthodd
ok. 10 cm powryEe] maksymalnego poziomu scickaw wurzadzant,

&) Etapy instalagji;

1. Wykonac wykop, zachowujac wymagane cdleglodsi, brzegiwykopy zabezpieseyd i dng wiyidwnad i
Zagescic,

2, Ma dnie wykopu wilo2yd warstwe 2wint [8M16mm) o wysokosei 20cm. W gnurtach
trudnopezepuszezalnych tq wysokost moina zwiskszye. Dno wykopy doktadnie

WYrGwnac i recznie zagesoid.

3, Na dnie wykopu nalezy wodyé geowiiining o odpowiednie] szerokosel | dlugosci 1ak, aby zapewnic
catrawits preykrcie AquabBlok-ow z zakiadks ok, 20-30 cm, Jeli konieczne bedzie zastosowaniz kilky
pastw geowidkniny, muszg one nachodzis na siehie na 5dcm,

4. Ubozyc zestaw blokdw nie pazosiawizjas miedzy nimi szezalin, Stykaiace siz krawedziz pofacoyc
zapinkami, po dwie na jedna krawsdz, W przypadku uktadania Kilku warslw stoscwad pianows
elementy laczace — po dwa do polgczenia dwach blokdw,

5. Malodyd geowhdining na 2estaw blokdw, zachawujge zaktadke na 0,3-04m, tak aby

materiat zasypowy nie magt sie dostawasd do moduidw,

6. Przestrzenia pomiedzy bokiem zaslavs | breqiem wykopu wypenic 2wirem.

Kelajne warstwy po okolo 30om nalsy wyrdwinad | zagescié. Nalezy uwalat, aby nie

doszla do uszkadzenia geowhdkniny.

7. Bezpagrednio na blokach, na gdmej ich warstwia, na srodku ich powierzchni nalezy

ustawis studzienke rozsaczajged. W esll lepszeqo wapozycjonowania sludzianki naleky

uzys cztarech elemantow Fczacych do feczenia picnowegs blokdw, W micjsou

ustawianie studiznki nalezy wyeigd W gecwhbkninie alwidr, jednak 2a wzgledu na

zabezpieczenic przed dostawanicm sig gruniu do wewnatrz blokGw jega wislkose nie

moze byt wisksza niz Srednica wewnetrzna dna studziensi,

B. Bezposradnio na blokach utoyd warstwe Scm 2wine, Wykop wypenic gruniem rodzimym i zagesci.
Zaleca sig ubicie materiaty zasypowegt w calu uniknieciz asiadania. Nelexy wykanal o bardzo
oziranie, aby nie uszkodzic geowidkniny. Nie zaleca sig ubijania za pemocg walza, a jedynie rgeznia
b prey vzyciu plyt wibracyjnyen lub innych urzadzen laminarnych.

Birdowa kanalizacji saqilarme] dia ria)scowizsal
Dislzbirzesie, Masceyn, Ksisgnize, Rakowca, Fusy, Goks Sobocka Golasipw o Kordraloeics
AP 1
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B) Zasady eksploatacji oczyszczalni selakéw

Urzadzeniz BioDisc* posiada zdolnose SamOrequlacii procest oczyszezania fcizkow | {2a0 exsmoaracia nie
wymaga fachowsaj wisday, Waznym jast fednak uvzalednienia ponlzzych wekaziwek. Po pEengszym i
C2eniv eozys2czalni BioDisc® Znajdufaca siz wewnatrz urzadzenly woda zostanis 7 Zaem Taslqpions pizez
dopiyvajce scieki. Proces razrosty bEomasy odivia sie w pefni samoczynnia i koriczy sie za'e e od tem-
perztury i skiadu cophywajacych Sclekdw po 36 tyaodnlach, Przy tego redzaf Urzadzeniach nie mapotrzshy
witepne| abrdbki dciekdw,

Substancia obos w Sciekach

W peini Bidloglczne ooryszczalnle dciekdw przeznaczons 53 do OCEyszerania Sclendw bytowa - gospadar-
C2YCh, W Lym sciekdir powstaizopch w gospodarsoale domeowym 2 ebizardw toalet, Kuchni i Brisnok, Urza
dzentz BloDisc* korzysta z kalonis 2ywych mikroorganlzindw thicmasy) preeznaczonych do degradacy Zanle-
CIySTizen Inajdujacydn sig wdciekach. Wisle substangl chemisanych stoscwanych w gospodarstuse domn-
Wiy D w zakizdde mong zabifad e mikioorganizmy, szezeqdinie, gy 53 oae stosomzne | dostang sic do
sciakow wdufych llosciach.

Malezy mis< na uwadze, fe urzadzenla oIy I PrE2InacTon® dir niewielkich chszandw miesZkalivch
I pojedyviczych domdw nie posladaly tych samyeh neutralimjaoych wiadchwedd dia worowadzonyoh cfe-
2y oboych jak duke ocryszezaine Scinkdw. Butelka wylielacra w duzyree smieicie nie 0 prawiz mEFenia
woobliczu eatkowite) ffosa doprowadzonych da OCTysacaalni soiekc, Fray urzgdzeniv stuacym tyiko ki
Oospodarsiwom dornowym tzkie zdarzenlz maghkby oznaead zagleds Dlomasy. ¥ normateym preypadi
srodRl Zys2zace gospodarstva domowegs 52 do FIEyIRCla, jesl stosowane 53 2godnis 7 danymi producsrta
oo do wielkosoiich stezonia,

OO OCZYSICZALNT NIE WOLNG WPROWLDZAS MASTEPUWACYCH SUBSTANCI:
= DBCAWODA (woda powlerzehnlowa, deszczowa, drenazowa itd)

= PEYNY SILMIKGWE,

TLUSZCZE, OLEJE | SMARY,

PREZEDAWHNIONE LEKI I SRODXI LECZN ICZE,

FARBY, ROZPUSTCZALNIKI | INME SRODKI HDIEFEHCEMJ!ECE,

TRUCIZNY {SUBSTANCIE TOXSYCZNE) LUB SUBSTANCIE POWSTRZYMUIACE RIQLOGICENG
DEGRADACIE,

HWASY, ZASADY [ INNE CH EMIEKALLA,

+ SURSTANCIE KLEJIGCE POWD DUIACE ZARASTANIE,

« DOPADEI POMOWE | ODPADET BIDLOGICTHNE,

= & § W

lefli oozyspczalnia BioDisc® podijczona jest do loaly gaslronomicznogo {restauracia, howel, mivpoe
Spozywania pOtrav itd), winwczas praed ocrysrczalnia nalezy Z2Instalowad pacz MWl separator HUszooL,

C} Usuanie osadu i kenserwacja urzadzenia

Systmatyczne usuwanie osadu Ofaz konserwacis MoDisc® maia istotne Znaczenis dia prakiycEns]
| ehonomiczne| eksploataci urzadzenia | powinoy by wykonane zgodnic 2 prasplsami TAWIrTy-
mi w tym podrczniku frozdziat 51 Konserwacia mechaniczna i elektryczna musl byd dokonena preez

firmy specjafistyczne,

Budawa kanalizacji sartarra] dia misjscawosc
Balehreesia, Kamzyn, Kelegnice, Rakowics. Prusy. Gdrkz Sabocis Galoslowice Kondratowize

[udr2050
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D} Eksploatac]a oczyszezalnl w okresie zimowym

Bazpieczna cksploatacja poyszczalnd L3gWAlENUIANENa just takie prry nlskichiemparamrach bez sooiacznoicl
dogrzewania uzadzenia. Jest to modiwe drieki ponizszyin CIyNRIKGT Zwigeanym 7 aisploatzjs.

Urzadzenlea: [2alacia ciepinag pakiyer
Instzlacia: Clepio z grantu otaczajacego rhiomik
SCieki: Ternparatura vilasna dophywajacych saokdw
Cleple pochodzace z biologicznego procest rarklady sciekn
Ekspioatacia: Migprzerwane OGTOTY 2i0k tarczoanich

W przypadiu, gdy podczas budowy | ekspioataci Biolisc® nie dysponiuje sie jaanym lub kilkama oyl L.
nikew, naledy podiad decyzje oewentuainych d Cefatkownch sSreikach ochrony pread Zamarzaniem, Prey diu?-
sZych przestejach w eksploatad)i, np. wdomkach letniskowych b pray seronows cxsploatact arzadzenla,
powinng byl zainstalowane dodatkowe ogreewania zbiormika, co nie st zbyt kosztowne Fak wepomniarg w
punkeie 63, lnstrukefi obslugl, w okresach takich naleky wymcntowae silnik pre=Siamowy | praechowywal
OO W SUCEATTE milejscu.

E) Przerwa w eksploatacii

W przypadku swarii pradu Sclekl preephwaja pomz)ac kubelek CZerpakowy vy kormystajac naturainy spadek
W urZgdzentu. W takim wypadiu nie zachodzl nlebezpiecredsten powstania zatont | Zamania uirzdzeniz,
Ponowny rearuch urzadzenta bez macenego narazenia na sthody w DlROgIcenym procesie Jest mokliay
W prZeciqgu 2-2 dni. Rozruch ten edbywa sie samoczymnle bz chemiczrych L2y mikrobicicgiczivch srodkde

WiRQMagajacy .

- Raporty o zakidceniach

Panel stemilacy wypasafony jest w wersfi standasdowe) w dwiz lampki sygnai@aeyjne umdsszorone no
przednie] stronde, kidee sygnalizuja dziatande lub awarie urzadzeniz, Ma panefy prezentowsne £3 nastenajace
stamy:

ey | SRR | B
Dozyszczalnka nfe dxiata Wilatonz wigtzona
Deryszoralnia dzlata wlzczana wWylarzona
Liszkodzony wirnik vhlozona vRgIiana
Uszkedzona pompa W 20N W20

Budzwa ksnalzaci sanilame] dia micscpeator
Bistobrzezie, Karceyn, Ksizonice, Rakawice, Prusy, Gika Schocka, Golostawica Kpadratawices
Q200
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« Kantrale codzienna

Matedy sprawdzie, czy urzadzeniz doialh prawidlowa. Fygnalizuje to Ielona lampka konarolnz na lal obak
panelu sterufacedo. Inna Gerwona lampka £ minajgce swiatdo sygnalizuje awarie uEadzania, w =22andal-
noscl beak obroty larcz, Wiedy to trzeba porceumise Slg 2 serwisemy W prrypadkis odlaczenis zasania,
efeklywnaos oczyszczanla stopniown spada. Poniewaz urzadzenie posiad WEVWATZNY spadek, moziws fest
dalsza eksploatac)a przez krotki akres czasu do chwill usuniecia usterk), Bekbnwnodd 0c2yszorania Ogeanicza
S Wty wypadiy do cryste) sedymentac)l.

- Kontrale cotygodniowe

Ogledziny rozmieszcrenia blomasy | osadu na Zanurzany iy Z02zCh tarczawaCh araz rFarosnigole Tarce w ie-
TUNkL przephyval Coraz ciemnie]szym zabarwlendiem. Ponados kolor, grubcad 1 keasystenca Dlomasy zalezy
0d obigfenia (lm gestsze [ost zarodniede tarcz Lym wigks2e ob<iakenie urzgdzeniz). Jesh da sie siwierdzic
nad wyraz siiny rozrost i ghiwnle szare zaharwlenie na drugief bloslferze, to fest o omeka preeciateniz.

WEKAZOWKA: NIE WOLNG WYMYWAS LUB USUWAS BIOMASY SICIOTEA!

hontrela kubelkow czerpaxdw | nynlen preelewowych pod wegledam 2atordw | asadaw: ogalne ogleds-
ny pod Wegledem rdeszczelnych migjsc araz uszkodzen o machanlcanych i elektrycingTh 1zadzenia.
Kontrola rer dopfywowyeh i odpdyaowych pod Wrgleden rtordw | osad e,

- Kantrole miesieczne
Spravedzenie, ey asad nie dostaje see do tur od Plywmych. W przypadku stwierdzeniz 0sagu phywajacrgo na
powlarzchng asadnika witinego, naleZy gowsungd zdeymuact preencszac QONg warsbwy Cleczy do oragdnikd

WEte e,
Male2y Sprawdzic sprawnedd | ustawienle crasows ROMEY ZawWracaneqd 0sadu (opcjal, ZE10znis od typu pa-
NEla stufgoego 2as d2ialania r2jestroNany jest przez Hoznlx godzin eRsploatadi. Pompa uruchanla sie tej
przy kazdecarowym Wiazeniu wylgcznika gldwneno, Kantrola pazka klinowegotarcuchow pod wrgied=m
naplecia | prawidiowego dxiatania oraz Zu2yria.

5.6. Zielen

Wa terenie wszystkich przepempowni w obrebie ogrdzenia preewidziano nazadzenie zieleni izolacying]
zZimnzielone] w fomie krzewdw: jalowies, uja, Zywotnik, ognik ciemisty Zimnozielony,

Pewierzchnie nieulwardzons i niezabudowane w ebrabie egradzenia obsiat misszan kA fraw z hurnusem

5.6.8, Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zagypyweanic rur w wykopie nalezy prowadzié warstwami grubsécl 25 om. Mataria ZASYPAOWY powinien by
ravinomiarnia ukladany | zageszozany po obu stranach przewsdu. Wskasnik zaggsrozenia powinien by
znodny z okreslonym w dokumsntacji projektows] i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykanawea uzgodni z Inspsktarem Madzon - InZynizram Kontrakiu,

Budowa kanalicec)i saaitarna dia miejsoow s
Bizhbrzeza, Karczyn, Ksizanice, Rexosice, Prusy, Goka Sobocka, Golasiowion, Kondreiosica
0452008
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6. KONTROLA JAKDSC| ROBOT

B.1.

Ogélne zasady kantroli jakosci robét
Ogdlne  zasady konfrali jakoSci robot podane w ST D-MA00.0000  Mymagania  cpolng”
pkt 7.

6.2,
Kentrola, pomiary | badania

6.2.1. Badania przed przystapieniom do robét
Przed przystapieniem do robdl Wykonawea powinzn wykonzs badania matenatdw da betanu zapraw i vstalic
recepta,

6.2.2. Kontrela, pomiary | badania w czasle robot
Wykonawca jest zobowiazany do siale] i systematyczngj konirali prowadzonysh robdi w zakmesie z
czestoliwosoig akieslons wniniejsze] 5T | 2zaakeeplowana przez Inspaidora Nadzon - In2yniara Kontakru.
W szczegolnasci kondrola powinna obejmawad:
-prowadzeniz rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanyeh statych punktéw
wysokoseiowyeh 2 dokladnaseig do 1 .em,
- badania 2abezpizezenia wykopdw przed zalanizm woda,
- prowadzenie zabezpleczenia istniejgoego uzbrojenia w wykopie
- badanie i pomiary szerokosci, gruboscl | zageszczenia wykonang) warstwy podiséa 2 kuszywa
mingrainggo uk betonu,
- badaniz cdchylenia osi kanaldw
- sprawdzenie zgodnodcl z dokumentasiy projektows zaloZenia przewoddw i studzicnek
- badanie cdchylznia spadku kanalow,
- sprawdzenia prawidlowoscl ulazenia preewoddy,
- sprawdzenie pravidlowose uszezelniania prewodaw,
- badanie wakaznikiw zageszezenia poszczeqalnych warshy zasypu,
- 2prawdzenie rzednych posadowienia studzienek | pokryw wiazowych,
- sprawdzenie vykonanyeh izolaci,

6.2.3, Dopuszczalne talerancje | wymagania
- ndchylenie odlegioéel krawedzi wykopu w dnie od usialong] w planie osi wykopu nig powinno
WYNosic wigce| niz £ 5 em,
- adchylenie wymiardw w plania nie powinno byG wigksze niz 0, 1m,
- adchylenis grubosc warstwy padloZa nig powinng przekraczad £ 3 om,
- odchylenie szemokosci warstwy podisza nie powinno przekraczac £ Seom,
- adchylenie przewoedu rurowegs w planiz, odehyleniz odleglotci osi vioZonege przewcdu od osi
przewadu ustalone] na lawach celowniczych nie powinna pregkraczat + 3 mm,
- edehylanie spadku ulozonego praewody od przawidzianego w projekcie nig powinno przekiaczac
— 5% projektowanego spadkuy (przy zmnigjszonym spadku) |+ 10% projeklowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

Budows kanalizacj seailarne) dia misjscowicsol:
Blalsbrzezs, Karncryn, Ksipgnize, Rakoaice, Fasy, Coks Sobocka Godesiowics kardraloeize
L2050
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7. DBMIAR ROBOT

7.1
Ogdlne zasady obmiaru robot
Cgdlne zasady obmiary rebdt podanc w ST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogdlng” pit 4.

7.2,
Jednastka obmiarows
Jednostsa obmiarcwz, dla robat ziemnych jest 1m3, dla urzadzen 1 s2listacie pluczace, przapompawnie, cozyszezalnie
goiekdw) lub 1 kompfet. Dla przewoddw kanalizasygmeh 1 m,

Qbmiary rokét dokonuje Wykonawea, w speseb okreslony wwarankach kontrakiu.

% QDBIOR ROBOT

g.1.

Ogdlne zasady adbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podana w ST C-M-02.00.00 Mymagania ogoing” plt 8.

Robaly uznaje sie za wykenane zgodnie z dokumentacis, projektows ST 1 wymaganiami infynizea
Kantrakty, je2eli wszystkie pomiary | badania z zechowaniem lolerancji wy pkt 6 daby wyniki pozytywne.,

g.2.
Odbiar robot zanikajacyceh 1 ulegajgeych zakryeiu
Odbidr robét zanikajaoych | ulegajaoych zakryciu presprowadza sig dla poszczegolnysh faz robdt
podlegaigeych zakryoiu. Roboly le nalezy odsbrac przed wykonaniem neslepnej czesci robot
unismexliviajacyeh adbidr robdt poprzednich.
Odbiorowi robat zanikajacych | ulegajgeych zaknyciu podlegaja;

- rehoty montazowe wykonania rur kanalowych | pdgalezien wraz z podiozem | drenagem,

- wykonane studzienki kanalizacyjng i na cdgatazieniach,

- wykonana izolacja,

- Zasypany zageszezony wykop.

Qdbidr robot zanikejgoych powinien byé dokonany w czasie umodliviajacym wykonanie koneki |
poprawek, bez hamowania ogoinego pasiepy robdt.
Diugost odcinka rabot ziemayeh poddana odbiorawi nig pewinna byé mniejsza od 50 m.

8.3,

Inwentaryzacja geodezyina o _
Waninkiem odbiory inwestycji jesl przadiozenie inwentaryzaci geodezying] sprawdzajace] 2godnoss
wykonawshwa z prajaktam.

Budowa kandizagl eanisms] dis miniscowaiel _
Blstobrzazio, Karczyn, Ksiegnice, Rakowice, Prusy, Girka Scbhocka, Goostawice Kondrakosice
NE e n]=]
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

a.1.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosel

Fodsiawa plainasc jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawee za jednostke abmizrowg
ugialong dia dang] pozyc)i kosztonsy preyiets przez Zamawiajgieqo wdokumentzch umownych,
Dla robdt wyeenicnyeh ryczaftown podstawg platnoesd jest wartasd (kwota) podana przez
Wykonawes | proyigta przez Zamawiaigcege w dokumentzch umownych {ofercia).

Cena jednestkowa pozycii kosztonysowe) Wb wynagrodzenic reczaltyws bedzie wwegledniad
wazysthis czynnosci, wymaganiz | badania sktadajace sk na jej wykonanie, ckreslona dia taj roboty
w3ST i wdekumentacji projektows].

Leny jednostkows [ub wynagrodzania rczaltowe robdl beda obejmewad:

* pabacizne bazposrednia wraz 2 narzutami,

»warost Zugytych matariahbw wraz z koszlami Zakupy, magazynowania, ewenlualnych ubytkaw i
transporty na teran budawy,

wartQsc pracy sprzgtl Wiag Z narzutami,

* koszly posrednia i 2ysk kalkulacyjny,

* podatki ebliczene zgodnie Z obowigzuigeymi przepisami, ake 2 wyigezeniem podatky VAT,

9.2,

Cena jednostki obmisrowe]

g} Cena 1 m wykenzne] i odebrane] kenalizec)i obajrmuje:

-nznakowana rebol,

-dostawe malerzi,

-weykarsan rebit prevgatowawczyeh,

=wrykanana wykopu w grancie kat. [V wraz 2 umosnieniern Scian waiopd | oo cdwodnianie,
-preygotowania pedloza | fundzmentuy,

-wykanania drenafu kondkowego,

-wykonani wlaczeh do czyning sieci kanalizasyjne),

-lfaZenie prawodiw kanalizacyjnych, cdgabgzien, siudni,

“wykananie izokas) hedzienak,

-zasypanie | zegeszczenie wykapu,

-przeprowadzenis pomizrcw | badan wymaganych w sp2cyfikac techniczns].

bl Podsiawa pletnogci urzadzen jest 1 komplet lub 1 20033,

Cany cbejmuja ; matens, dowdz | mentaz, zgodnie 2 dekumentacs lechniczng,
Przy czym czna montazu jednej sztuki urzadzen ok sprzetu obejiuje:

- preygoiowanie podlaZa,

- dostarczanie malsriaki,

- montz2 urzadzen lub soresty,

- podiaczenia przewodcy

Poxdstawa platnogei za sziuke jest cena oferty ryczatiowa brulk, kidra nie podlaga zrianie w okresie obigzywania
LT

Evdows kanalisacji sanitarna] dia majscoeossi;
Diglcbrzezie, Karsiyn, Haisgnlze, Rakewcs, Prsy, Gdroe Gabocha Geltalmeize Kandraliece
(0o

r

atporg G0z 53



Gmina Kondratowice WASSERUNION GmbH

0.3
Objazdy, przojazey i crganizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i oroanizacji ruchu obejmuje:

a} ppracowanie oraz uzgodnienis 2 Inspektarami nadzon | cdpowiedzialmmni instytuejami projektu
arganizacji nichu na cZas trwania budowy, wiaz z dostarczenizm kopii projektu Inspekborow
nadzaru | wprewardzanizm dalszych zmian i uznadnien wynikzjacych z postepu robet,

b) ustawienie tymezasowegs cznakowania i odwiatlenia zgodnie z wymaganiami bezpieezehstva
ruchu,

c} cplztyidzierzawy bareny,

d) preygotowanie feseny,

e} konstrukeje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikiw, kraweznikdw, barier, oznakowan |
drenaku,

f) tymezasowa przebudawe urzadzen obeych,

9.3.2, Koszt utrzymania objazddowlprzejazdow i arganizacl ruchu obejmuje:

a) nozyszczanie, przestawisnie, przykrycie i usuniecie lymczasawych oznakovan pionowych,
poziamyeh, barier i swiatat,

b} utrzymania plynnosc ruchy publicznaga,

9.1.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw | organizacji ruchu obejmuje:
a) usunizeie whudowanych materiaiw | cznzkawania,
bY doprowadzenis terenu do stany pierwoinega.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidac]l objazddw, przejazdow i erganizacy ruchu panosi

Wykonaweca.
10. FRZEPISY ZWIAZANE
10.1.
Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewsdow kanalizacyjnyeh
2. PH-B1B.03020 Grunty budswlane, Posadowienie bazpodradnie budowl,
Obliczenia slatyzzng i projekiowanie,
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla preavdiw
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Wanunki techniczne wykonania,
4, PN-B-0ET12 Kruszywa mineralne do balonu.
5 Pi-B-11111 Kriszywa minaraine. Kuszywa neturaing do nawizzchni
Dragowyeh. Zwir | mieszanka.
6. PH-B-12037 Ceqla pelna wypatana 2 gliny - kanalizacyjna
7. PN-EM-285 Rury 1 ksztzltki kamionkowe i ich pofaczania w sicsi
drenatowe] i kanalizacyjne|
8. PN-B-14501 Zapravy budowlane zwykiz
9. PN-H-74051-00 \Wiazy kanatows, Ogdlne wymagania i badania

Budaws karalizasji sanilarne] dia rajscowesti: _
Baloorzegiz, Katczyn, Kelegnice, Rakowice, Pray. Garks Gohocu Glostowize Kondralawize
[,2009
sLiE
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10, PN-EN 124

11, FH-H-74051-02

12, PN-H-T4086

13. BN-8B/6731-08

14, BN-62/5735-03,04 07
15. PN-B-10725

16. PN-ER 1917

17. PN-B-24620
18, PN-83/c-g5205

19. FN-C-89221

20, BN-G4/5385-10

10.2.
Inne dokumenty

1. Hataleq budownichwa

Zwienczenia woustiw i studzienek kanalizazyjnych do

nawierzchni  dla  ruchu  pieszege | koloweoo,  Zasady

konstnkeji badania tyou znakowanie, sterowanie jakodcia

Wiazy kanalowe. Klasy B, C, D [whazy typu ciedkiega)

Stopnie 2aliwne do studzicnek kenirolnych

Cement. Transport i przechowywianie

Beton hydrotechniczny

ranzlizacja — studzienki kznalizacyine

Studzienki wiazowe i nizwlazowe 7 balonu niezbrojnego

2 betanu zbrojonega widknem stalowym i Zelbetowe

Lepiki, masy i razhvary asfaliowe stosowana na zimno

Rury  kanalizacyine 2 nigplastyfikowanage  polichlorky
winylu,

Rury drenarskic karbaweane i nigplastyfikevanena
polichlorku

winylu

Kaztaitki dranzrskia typ o0 iy polietyleni

wysokocisnienizwego.

KE4-4 12 106} Studzienki polaszeniows (lipies 15800 KBE-4.12.1.07) Studzisnki przelotzwe
(lipiec 1980) KB4-4.12.1.(B) Studzienki spadowe [lipizc 1980}

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. WarunXki techniczne wykonania i odbiry
sieci kanalizacyjinych - 2003 r,

3. Warunki Techniozns wykonania | Odbaaed rusaciggow z twarzyw szhucznysh

4, Warunki techniczne wykonania i edbioni robét budewlanc-mantaewych — tem | rozdz. 1Y,
Arkady 1985 r. Roboty ziemne.

10.3.

Rysunki budewli zamieszezano w dekumentac)i projektowe).

11, baczna dlugoest projekiowane] slecl Kanalizacy|he| :

siacl Kanalizac) grawitacyinej

sieci kanalizac) toczne;
kanalizacja cisnisniowa
PrEepompawnia Sciakdw

3,200 m

9,800 m
8,300 m
 kal.

Budesa kanzlzadi saniame] dla mismcoeatci

Hipfabmezie, Karceyn, Kslegioe, Rakawice, Prusy, Gerka Soaocka, Golostowica, Fondratmasice

0520085
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Gudotws KEAalzaci sandame) &0 mlejsooassol
Hindabrzezie, Karczyn, Ksiggnics. Reowice, Prusy, S3oka Sobacka, Griastowice. KRordreiosca
C472000
stona
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