Budowa $wietlicy wiejskie] Stachow -Zbiorczy KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz ! Razem
A|StanZero - e I
11KNR 2-01" |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. tyzki 3.60 m3z  im3 ’
d.1:0240-06 transportem urobky samochodami samowyl. na adl do 1 km lub na odkiad;
| grunt kat. IV
i 19.75%11.5"0.9+2.3"5.7°0.9 3 216.212
| 1 . |RAZEM 216.212
2/KNR 2-02  |Podklady betonowe na podt gruntowym im3
d.1}1101-01 !
[ 7 75+17.75+8.46+8.46+8.46+3 16+3.74+1.06+1.8+1.8+2.7]'0.5"0.1 m? 3.757
RAZEM | 3.757
3|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokaine zelbetowe, szer.de 0.6m m3 H :
d.110202-01 3
[17.75+1 7 75+8 46+8.46+8 46+3.16+3.74+1.06+1.8+1.8+2.7]"0.5'0.4 'm3 15.028
'RAZEM 15.028
1IKNR 2-02 [Stopy fundameniowe prostokatne zelbetowe, ¢ obj.do 0.6m3 m3 :
d.1;0204-01
‘1*1*0.4+0.7*0.9670.4 m3 0.659!
: RAZEM 0.669
5iNNRNKB {z.) Fundamenty z bioczkow betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1;202 0136-02
[17.5+1 7 548,748 7+8.7+2.05+2.05+2.0+4+3.470,970.25+0.7°0.45"0.9+ m3 17.523;
0.7*0.470.9 :
' i iRAZEM ! 17.523
B:KNR 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe z plast papy pow.poziomych na lepiku na zimns jm2 !
d.1'0604-05 - pierwsza warstwa na tawach : : :
'analogia ¢ ‘3 |
| [17.5+17,5+8_7+8_7+8.T+2A05+2k{JS+2A9+4+3.4]"0.5+U.7'0.5+D.?"0.5 jm2 38,450
! 1 RAZEM i 38.450
7/KNR 2-02 iTynki wewn.zwykle kat.| wykon.rgcznie na &cianach i slupach- rapowka ce- im? : :
d.1.0803-01 ‘mentowa i i
analogia 1‘ ' ! |
[17.5+1 7 54+8.7+0.7+8.7+2.05+2.056+2.9+4+3,4]°0.9*2+0.970.5"2+2.2"0.9 m2 138.780
: 3 i 'RAZEM : 138.780
B'KNR 2-02 ;lzolacje przeciwwilgoc.powlokows bitumiczne pionowe - wyk.na zimno dys- im2
d.1,0603-07 jperbitemt.- pierwsza warstwa :
‘analogia ! :
f1 7.5+17.5+B.T+B.7+E.T+2.{}5+2.05+2.9+4+3.4]'G.9'2+D.9‘CI.5"2+2.2’0.9 ‘m2 ) 138.780:
: . {RAZEM 138.780
T KNR 2-02 | |zolacje preeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne plongwe - wyk.na zimno z le- jm? i
d.1i0603-08 piku asfalt.- druga i nast.warstwa !
! 'Krotnose = 2 j :
i[17.5+17.5+8.7*8.7+8.7+2_05+2_05+2.9+4+3.4]"0.9"2+0.9‘0.5‘2+2.2'{].9 ‘m2 : 138.780'
; : : 'RAZEM : 138.7B0
10 KNR 2-01 iZasypywanis wykapéw liniowych o cianach pionowych giebokascido 1.5 -m?3 :
d.1i0320-02 |m kat.gr.lll-IVwarstwami co 25 cm z ubiciem ! ‘
| 16.75*8.7"0.75+2.05"2.7°0.75 m3 113.445;
! : RAZEM : 113.445
11,KNR 2-02  ;Podkiady betonowe na podi_gruntowym pod posadzki m3 i
d.1{1101-01 i : :
‘ 116.75*B.7"0.15+2.05°2.7*0.15 .m3 : 22 689
: i i RAZEM 22,689
12 KNR 0-29 Docieplenie Scian piwnic plytami polistyrenowymi {styropiznowymi) moco- 'm?2 ;
d.1,0642-0% jwanymi punktowo w technalogii SUPERFLEX-10 : ‘
analogia | ! ! :
!{1?‘.5+17.5+9.2+9.2+3.4+2.2+2.2]"O.9 :m2 55.080:
| : {RAZEM : 55.080
2iParter ) -
13]NNRNKB  {z.V} lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalne]  [m?2 ; :
d.2|202 0618-01 izolacia pod murari parteru : i
analogia | ? |
! '[17.5°2+0.2°3+4+3.5+0.6+2.272+3.4]'0.5 mz_ ! 39.400
‘ ‘RAZEM ] 39.400
74 'NNRNKE  (z.X) Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys. do 45migr, 25cm ‘m2 : !
d.2i202 0194-01 .2 pustakéw ceramicznych "POROTHERM" | ‘
i i[17.5*2+8.73+4]"3.25-20 m2 i 191.575;
i f ; RAZEM ! 181,575
TAIKNR 2-02  !Otwory na okna w Scianach murowanych ar. 1ceg.z cegiel pojed. ,bloczkow i 'szt !
¢.2|0126-01 |pustakaw : i
; |5 ‘szt 5.000]
; i RAZEM i 5.000
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Budowa swietlicy wigjskiej Stachow -Zbiorczy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Dpis i wyliczenia ;jom. Poszcz | Razem
16/KNR 2-02 iOtwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w scianach murowanych szt i
d.2!0126-02 gr.1ceq.z cegiel pojed. bloczkaw i pustakow ! !
4 szt | 4.000i
RAZEM 4.000
T71KNR 2-02  [Qtwary w §cianach murowanych _utozenie nadprozy prefabr. m
d.210126-05
{32 m 32.000
i RAZEM 32.000
T8/KNR 2-02 |Belki i padciagi, stos.desk.obw.do przekr.da Buzupelnienie w nadprazach |m3 i
d.2{0210-01 !
analogia
0.6 m3 0.500
RAZEM 0.600
THIKNR 2-02  |Stropy 2 pustakaw typu DZ - wience monolityczne na $cianach zewn.o m3
d.2jo21212 szer.do 30cm
[1 7.572+8 7*3+4+2.243.4]70.25'0.25 m3 4,419
'RAZEM 4.419
S0TKNR 2-02 |Belkii podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 8 m3
d.2/0210-01 ' :
10.2*0.25%0.45 m3 1.148
i RAZEM 1,148
771|KNR 2-02 |Spalinowe i dymowe kanaly z pustakaw betanowych IBF ‘m
d.210122-06
analogia | | ‘
l6.9*2 ‘m 13.800)
i : RAZEM 13.800
22|KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakow betonowych K-2 m i
d.2iot22-07 |
analogia | : !
i 16.9*3 m ! 20.700]
: ; | RAZEM 20.700
23|KNR 2-02 |Slupy zelbetowe, okragle | owalne o wys.do 4m obw.do 1m jm3 !
d.2!0209-01 i i
i 0.4 ‘m3 0.400!
‘ %. ‘ RAZEM 0.400
_3istrop +poddasze
24/KNR 2-02  Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tafcicy nasyc.Belka stropowa  im3 ;
d.3/0406-01 idrew. | ‘
}analogia ‘ ‘
i [[9.1524]1"0.170.24 m? | 5270
drew. : ;
: 'RAZEM 5.270
25 KNR 2-02  [Wymiany i rozpory,przeks.poprz.drewna do 180cm2Z z tarcicy nasyc. m3 : :
d.3|0409-04 |
analogia . .
1430*0.04270.24 im3 : 1.310i
; : ‘RAZEM ] 1.310
26:KNR-W 2-  Wsparniki ze stali teowe} proste szt 3
d.3{02 1218-01 ;- E
wycena in- | ] i i
dywidualna | ! !
113072 iszt. | 260.000!
‘ } 'RAZEM | 260.000
77 KNR 2-02 {Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety zebro- it : '
d.3;0290-02 wane ' !
1.5 it 1.500;
: RAZEM i 1.500
28|NNRNKB {{z.X) Sciany Budynkaw jednokondygnacyjnych o wys. do4.5migr. 25 cm (m?
d.3i202 0194-01|2 pustakéw ceramicznych "PORCTHERM"szczyty :
i 9,5%3.3+5,5%2/2 ‘m2 36.850
! i : RAZEM 36.850
4iDach konstrukcia +pokrycie
20/ KNR 2-02  Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. .m3 |
d.4:0406-07 ‘drew.
[18.7*2+2.6"2]0.1470.14 im3 0.835
idrew.
: RAZEM 0.835
30IKNR 2-02  (Ramy gorne i platwie,di.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180em2 z m3 :
d.4|0406-06 itarcicy nasye. drew. |
118, 7*2+2.6"2]°0.1470.18 m 1.074
‘draw. | |
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Budowa Swietlicy wiejskiej Stachow -Zbiorczy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
| 1 RAZEM | 1.074
FUKNRW 2= iSlupy o di. do 2 m - przekeodj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy Nasyconej I :
d.4|02 0407-03 | drew. |
1.5°1870.14°0.14 m3 0.529!
‘ drew. {
i RAZEM 0.529
T2KNR 2-02  Krokwie zwykie,dl.do 4.5m przekr.poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy I i
d.410408-03 inasyc.
£.3748*0.08"0.16 m3 3.871
RAZEM 3.871
33TKNR AT-00 iFolie wstgpnego krycia (FWK) ukladare na krokwiach - rozstaw kontriat 8, im2
d.4]0103-02 80 m
18.7*6.3*2+2.5"4"2 m2 255.620
{ RAZEM 255.620
J2INNRNKB  [{z.ll) tacenie potaci dachowych fatami 3BxB0 mm o rozstawie 16-24 cmz  {m?
d.4]202 0420-03 tarcicy nasyconej
18.7*6.3"2+2.5"4"2 m2 255.620
RAZEM 255.620
35IKNR 2-02 | Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm-2Z blachy z cynku Im2
G.410567-01 j
18, 7°2*0.3+2.5"2°0.3 lmz2 12.720
i RAZEM ! 12.720
IG|KNR 2-02  Pokrycie dachow dachdwka karpiowka ceram.w koronkg |m2 !
d.4:0504-04 : | :
i i18.7°6.3*2+2.574*2 ‘m2 | 285.620]
: : ; |RAZEM . 255620
37 KMR 2-02  |Ryany dachowe polckragte o §7.12cm- 2 Blachy z cynku ‘m i i
d.4|0508-03 ! i 1 !
: 18.7°2+2.5"2 im i 42 400
‘ I { {RAZEM 42.400
3BIKNR 2-02  |Rury spustowe okragle 0 sr.12cm-2 blachy z cynku Im !
d.4!0511-03 ‘. ;
5 '3.5'6 m 21.000
' i 'RAZEM 21000
5iStolarka okienna i drzwiowa
39 ‘NNRNKB  {z.1V) Okna o pow.do 0.6 m?2 z ksztallownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.5i202 1025-01 :
‘ '1.2*0.4"4 im? 1.920
: iRAZEM ‘ 1.920
40! NNRNKB 1(z.IV) Ckna o pow.ponad 1.5 m2 z kszialtownikow z wysckoudarowego ‘m2 i
d. 5 202 1025-041 PCW i i .
1 2=1.3*4+2.271.3"3 me 14.820:
| j ‘RAZEM ‘ 14.820
41'NNRNKB ](z.l\!) Drewi balkonowe z ksziaitownikdw z wysokoudarowego PCwW im2 ‘
d.5{202 1025-05: : :
i 1.52.2+1.6%2.3+1.2°2.2+2.2°2.4+1.3"2.2 im2 17.760!
; ‘RAZEM ' 17.760
42 KNR 2-02  ‘Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe pelne jednodzielne o m2 :
d.5.1019-01 ‘pow do 2.0 m2 fabrycznie wykonczoene : ; :
:0.872.172+0.9°2.1"3 m2 9.030:
i | RAZEM 9.030
43IKNR 2-02 'Oscieznice drewniane zewngirzne zwykle dwukrotnie malowane na budo- m
d.5{1015-01 jwie . L
I5*5 im i 25.000;
i i ! {RAZEM ! 25.000
6{Stan wykoriczeniowy
44!INNRNKB  {z.X} Scianki dzialowe budynkowjednokondygnacy}nych cgr.11,5cmi Emz
d. 81202 0195-01 jwys. do 4,5 m z puslakdw ceramicznych "POROTHERM"
i ‘[1 4+3.4"2+5.2]*3-0.8°273 ‘m? 34.800!
| RAZEM 34.800
45:KNR 2-02 .lmlaqe cieplne i przeciwdzwighowe z welny mineralnej pozicme z piyt ukda- m2 :
d.6]0613-03 jdanych na sucho - jedna warstwa ; !
15.75%16.7 ‘m2 145125
| : RAZEM ! 146.125
46/KNR 2-02 Izolacje z papy asfali.na sucho pozioma - jedna warstwa folia PCV lm2 :
d.6/0616-01 | F
analogia | i i ;
18.75"16.7 fmz 1 145425
i | i |RAZEM i 146.125
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Budowa Swietlicy wiejskiej Stachow -Zbiorczy KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia P jm. Poszcz | Razem
47|KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasye.Ulozeniz plyt OSB gr. 25mm:m?
d.6{0410-01 na stropie : !

analogia .
‘8.75"16.7 'm2 146.125
i {RAZEM { 146.125
48|KNR 2-02  Tynki wewn.zwykle kal.lll wykon.recznie na Scianach i stupach im2 i
d.6l0803-03
: 116.73"2+8.75"3*2+8.75*3+2,2"3*2+0.9"3"2 m2. 197.550
i RAZEM 197.550
4G{NNRNKB  [(z./V) Licowanie £cian o paw.ponad 5 m2 plylkami glazurowanymi o wym. m2 {
d.5{202 0838-03|20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
[3.47376+5.2*372+2.3+3.472*3+3.5+3.4"2"3]-1 .2*1,3%4-0.9*2*5-1.2*0.4"3 m? 122.320
i RAZEM 122.320
SOIKNA 2-02  |Obsadzenie prefabr.podekiennikow, di.ponad 1m szt
d.6{0129-02 i
10 szt 10.000:
RAZEM : 10,000
S1IKNR 0-14  |Okladziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, im2
d.6i2012-02 mocowanym do podloza, metalowym z ksztakownikaw CD i UD I
16.7*8.5 im2 141.950
I 'RAZEM | 141.950
E5|NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w poemieszczeniach o 'm2
d.6|202 0618-03]pow.ponad & m2 :
16.7°8.7+8 imz 151.290;
T IRAZEM i 151.280
B3IKNR 2-02 |Izolacje ciepina i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na m2 : :
d.610609-03 wiarzehu konstr.na sucho - jedna warstwa ‘ i
16.78.7+6 ‘m2 151.290!

RAZEM ) 151.290

54/KNR 2-02  !Warstwy wyrawnawcze ped posadzki z zaprawy cementowe] gr.20 mm za- m?
d.6:1102-02  ltarte na gladko : |
| i16.7°8.7+6 im2 i 151.290!

5 ' 'RAZEM | 151.280

55TKNR 2-02  'Warstwy wyrownawcze pod posadzii Z zaprawy cementowej - dodatek lub im2 :
d.6/1102-03  :potrgc.za zmiang grub.o 10mm : : |
‘Kratnosc = 4 :
16.7*8.7+8 m2 151.290¢
; ; |RAZEM ! 151.280

EETKNR 2.02 . Posacdzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalo- im2
4.6{1106-07 ‘w3 :

116.7*B.7+51 ‘m2 196.290/

: : 'RAZEM ! 196.290
57 KNR 0-12 .Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykdg ima ‘ :
d.6{1118-03 ‘ ; :
51 imz_ 51.000!

: : : ‘RAZEM 51.600
58;KNR 0-12 .Cokotiki, z piylek o wymniarach 20 x 20 cm i wysokosci cokalika rowne] 10 ‘m : i
d.6i1119-01 ‘cm :

65 ‘m 65.000!

i ; - 'RAZEM i £5.000
E0/KNR 2-02 |izolacje cieplne z piyt ze szkia piankowego poziome na suchopianka podlo-:m?
d.6|0611-03 gowa }

{analogia ‘ ;

! 16.7*8.7-51 m2 84.280!

i : ‘RAZEM 94.290
6OINNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z paneh padiogowych im2
d.51202 1136-01 : ;

! 94.3 im2 | 94.300!

i ~ z RAZEM | §4.300
ETNNRNKS  (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI im2 ‘ !

d.6:202 1134-02 i GRUNT" - powierzchnie pionowe !

290 lma2 | 290.000
‘ : iRAZEM 290.000
62'KNR 2-02  Dwukrotne malowame farbami emuisyjnymi powierzehni wawnetrznych - ;mz2 i
d.6:1505-05 plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowanism i :
! 1B.7*8.7 im2 : 145.290
‘ ! 'RAZEM i 145.280
53/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi pawierzehni wewnetrznych - im2 [ !
d.611505-01 Itynkéw gladkich bez gruntowania | ‘ :
1648 m2 [ 168.000
! | IRAZEM i 168.000
-5 -
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T o B B o P By e

ip.| Podst | Opis i wyliczenia ‘ j.m. | Poszez Razem
64 KNR 0-17 Cciepienie scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg  iszt. |
d.612609-04 przy uzyciu gotowych zapraw kiejgcych - przymacowanie plyt styropiano-
wych za pomecsg dybli plastikowych do §cian z cegly :
17.5%2*3+8.5"2°3+2.2"273+9.5"3-40 ‘szt, i 163.700
|RAZEM 163.700
65/KNR 017 |Cciepieme 4cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  jm2
¢.6]2609-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenis piyt styropianowych
do osciezy
7.5 m2 7.500;
RAZEM 7.500
BSIKNR 0-17  :Ocisplenie scian budynkow ptylami styropianawymi metodg lekka-molra szt
d.612609-04 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt styropiana-
wych za pomoca dybli plastikowych do scian z cegly )
800 sz 800.0C0
; RAZEM 800.000
B7IKNR 017 Dcieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg im2
d.6;2608-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki H
na scianach
165 m2 165.000
RAZEM 1656.000
GOIKNR 017  |Ocieplenie &cian budynkaw plytami styropfanowymi metody lekkg-mokrg  [m?
d.612609-07 przy uzyciu gotowych zapraw kiejacych - przyklejenle jednej warstwy siatki
na osciezach :
75 m2 7.5001

: ; RAZEM 7.500
BOKNR 017 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego im2
d.6i0927-01 \CERESIT - nalozenie na podioze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warst-

wa i
163 m2_ | 163000l

! RAZENI 163.000
70IKNR D-17  Wyprawa elewacyjna cienkowarslwowa z tynku mineralnego strukiurainego ;m2 : '
d.6|0928-03 {CERESIT CT 88 grubosci 2 mm 2 gotowej suchej miaszanki wyk. rgcznie | :

‘na uprzednio przygotowanym podiozu metadg "mokre na mokre" na oscie- |
zach o szer. do 30 em ; i
7.5 'm2 7.500°
' ! ; 'RAZEM 7.500
7T:KNR 0-17 -Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakiurze rustykalng] CERESIT CT'm?
d.550929-03 (68 grubosci 2.5 mm z gotowsj suchej mieszanki Zywiczno-minerainej wyk. ;
: ‘recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na sciznach plaskich i po-
\wierzchniach poziomych ‘
120 im2 20.000
‘ iRAZEM 20.000
72 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabr.padakiennikaw, di.ponad tm 15zt : .
d.6i0129-02 ; !
analogia : i i
110 -5zt i 10.000.
‘ : :RAZEM 10.000
7.C:\Program Files\AthenasoftiNorma Pro\Kosztorysy\Budawa Swiatlicy wiejskie] Stachow-instalacje. KST
73[KNR-W 2- Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE laczonych metodg zgrze-  1m ! {
d.7/18 0808-01 |wania czolowego - ruraciggi o r. 50 mm ( naklady na 1 m przyigcza ) :
120 m 20.000!

RAZEM 1 20.000
74 KNR-W 2- |Podigczenie instalacji do sieci wedociggowe) - nasady ruraws (opaski) na szt :

d.?!ﬂ} 0802-01 !istnigjacych ruraciggach o sr. 80 mm '

' 1 szt. 1.000:

[ ‘RAZEM i 1.000
75/KNR 0-35 'Podejscia obustronne do wodomierzy skrzydelkowych do wody zimnej lub  |szt. !
d.7|0108-02  !cieplej na scianach; $r. zewn. 22 mm :

1 szt 1.000!

! ! RAZEM ! 1.000
76{KNR 0-35 |Rurociggi miedziane o & zewn | gr. scianki 22x1 mm na przegrodach bu-  im :
d.7,0103-05 {dowlanych z kapilarnym polaczeniem elementow lutem miglkim w budyn-

ikach niemieszkalnych

70 m
F7KNR 0-35 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wady zimnegj lub ciep- szt
d.710113-03 tej o 4r. nominalnej 20 mm :

2 szi.
78IKNR 0-35 Baterie umywalkowe, zlewozmywakows w wykananiu standardowym, fuk-  |szt.
d.7{0114-02 susowym lub termostatycznym montowane na obrzezu :

4 iszt.
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ip.| Podst | Opis i wyliczenia P Poszez | Razem
i RAZEM 4.000
79/KNR 0-35 |Pedejécia doptywowe do wody zimne] lub cieplej do baterii montowanych  iszt,
4.710106-02 na obrzeiu urzadzenia; sr. zewn. 15 mm )
22 szt 22.000
| RAZEM 22.000
80IKNR 0-35 Wodomierze skrzydelkowe do wody zimnej 1 cieplef o §r. nominalne] krac-  |szt.
d.7{0115-02 cow przylgczeniowych 20 mm . 1
1 si. | 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 0-35 jZasobnikowe podglzewacze wody uzytkowej, wiszgce, wspolpracujace z  [kpl.
d.7{0120-02 kottami g;zewczyrm mantowane przy pemocy gotowych zestawdw przyta-
czeniowych; poj. do 80 dm3
" kpt. 1.000
RAZEM i 1.000
B2[KNR 0-35 |Proba szerelnosci instalacji wody zimnej i cieplejw budynkach niemieszkal- Im i
d.710134-04 nych - proba wodna cisnieniowa :
70 m 70.000
RAZEM 70.000
83/KNR 0-35 {Rurociggi miedziang o sr. zewn i gr. Scianki 18x1 mm w rurze oslonowej m |
d.7:0202-05 bez rozdzielaczy z kapitarnym polgczeniem elementdw lutem migkkim w i
budynkach mieszkalnych i
H50 m 150.000!
: i {RAZEM 150.000
B4|KNR 0-35 :Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3fh i ér.iszt, |
d.7:0208-01 ‘nominalne] krodehw przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejSciem j
i i1 iszl, | 1.000,
| 'RAZEM i 1.000
BEIKNR 0-35 | Grzejnili stalowe jednaplytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i di. 1000- szt.
d.7|0208-04 1400 mm, montaz grzejnikow na scianie
9 5zt 9.000
RAZEM 9.000
BBIKNR D-35 |Zawory grzejnikowe termostalyczne o podwojnej regulacii, proste lub kato- kpl. !
d.7|0215-03 we z glowicami termostaiyczoymi; r. nom. 20 mm :
g lkpt. 9.000!
: {RAZEM 9.000
87|KNR 0-35 iRozdzielacze do centrainego cgrzewania o di. do 355 mm; 6 obwoddw, &r. . kpl. i
d.7i0220-05 nom. kréccow przylgczeniowych 1/2"15 mm : i :
1 tkpt. | 1.000!
! |RAZEM 1.000
BBIKNR 0-35  Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. calkawite] do 24 dm3 iszt.
d.7,0221-056 .
1 iszt. 1.000°
i : [ 'RAZEM 1.000
BHKNR 0-35 !Préba szczeinosci instaiac) 6.0 w budynkach niemieszkalnych - proba im ;
d.7:0231-04 \wodna cisnieniowa }
i 1150 im ; 150.000°
: i ‘ 'RAZEM 150.000
90IKNR 2-15  Kolly Z-5 WBE-1 i Z-6 PBb-1(ECA | NW); WK-2 (KWD- -K); 21 WK-3 (KWD szt.
d.7/0501-01 {Camino 3); Z3 WK-1 (Kz-3k}; Z-5 Pk-1;Z-5 WK-1 (KZ-5) o
analogia pow.ogrzew.6.5m2 Kociclna ekogroszek ; :
; 1 ‘szl 1.000:
I RAZEM ; 1.000
91!KNR-W 2- jRurociggi z PVC kanalizacyjne o &, 150 mm w gotowych wykopach, wew- Im ! 1
d. 7115 0203-04 |natrz budynkéw o polgezeniach weiskowych przylgcze i ‘
analogia |
30 m 30.000!
RAZEM ] 30.000
G2IKNR-W 2. |RUrocigoi z PVC kanalizacyjne o 5r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m !
d.7:15 0203-03 |natrz budynkow o polgczeniach weiskowych }
: 15 m 15.000!
i ; {RAZEM i 15.000
93 KNRW 2= |Dodatki za wykonanie podejsc edplywowych z PVC o §r. 110 mm o pola-  [pode;. ; ;
d.7.150211-03 |czeniach weiskowych ‘ i
: 3 podej. | 3.000
i {RAZEM 3.000
94 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z PVC o §r. 50 mma polacze- [pode]. |
d.7]15 0211-01 niach wciskowych :
7 pode;j. 7.000;
| I RAZEM 7.000
D5|KNR-W 2~ Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na scianie 78 ;
d.7/15 022904 | ! |
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wigjskigj Stachow -Zbiarczy KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia jim. | Poszer Razem
! f2 szt. | 2.000
! | iRAZEM 2.000
96 KNR-W 2- {Umywalki pajedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.7/15 0230-02 :
2 kpl. | 2.000
! RAZEM i 2,000
97HKNR-W 2-  |Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt” lkpl. ]
d.7{150233-03 : [
3 lkpl. 3.000:
RAZEM | 3.000
98{KNR-W 2- |Pisuaryszeregowe - 2 pisuary w szerequ kpl. !
d.7/15 0234-03 i
1 kpl. | 1.000
iRAZEM 1.000
99|KNR-W 2- |Zlewy Zeliwne srt, |
d.7/15 0228-01 i

;‘ 1 szl 1.000

i ! RAZEM 1.000
160{KNR-W 2-  |Montaz elementow prefabrykowanych - cian zoiornikow walcowych, zbior- jelem.

d.7{02 1921-01 |nik bezodptywowy-szambo ‘
analogia |
1 elem. 1.000!
! RAZEM i 1.000
T01IKNR 2-01  {Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsighiemymi 1.20 m3 na jm3 ;
d.710218-06 odkiad w gruncie kat.iv
.0.81.5"20+0.8*1*30+3"4*2 im3 72.000
| j 'RAZEM 72.000
1021KNR 2-01  {Zasypywanie wykopéw iiniowych o scianach picnowych glebokoscido 1.5 ‘m3 ‘
d.7,0320-02  |m kat.gr.l-IV I |

{0.8*1.5°20+0.8*1*30+10 ‘m3 58.000!

! ; {RAZEM ! 58.000

8.C:\Pragram Files\Athenasoft\Norma ProiKoszlorysy\Budowa Swietlicy wiejskiej Stachow-instanacje

‘elektryczne.KST N ) , e :
103'KNR 518 |Prayiacza i przerzuly trajfazawe wyk. przewodem YADYnN o przekroju do szt
d.8/0102-05 14x16 mm2 o diugosci do 30 m :

analogia !

: i1 Iszt. 1.000:

1 ! | RAZEM 1.000
104/KNR 5-18  |Tablice z bezpiecznikami instalacyjnymi T 12x25 ‘tabl,
d.8/0501-02 ,

: 1 'tahl. 1.000

; | |RAZEM i 1.000
105 KNR 5-18  |Linie wykonywane przewodami YDY 3x1.5 mm2 pod tynkiem m :
d.8/1008-05 ! |

= 200 m 200.000:

) ) 3 'RAZEM i 200.000
106 KNR 5-18  'Linie wykonywane przewodami YDIY 3x2.5 mm2 pod tynkiem m : H
d.8:1005-06 !

1200 m ! 200.000:

i : | |RAZEM 200.000
107.KNR §-18  iLinie wykonywane przewodami YDY 4x6 mm2 pod tynkiem ‘m |
d.8;1005-12 | | ‘

f 25 m_ 25.000

i i IRAZEM | 25.000
108.KNR 5-18  \Wypusty na wylacz. 2-bieg.6A wyk.przew.ADYt uklad.w tynku w pom.admi- iszt. I'
d.811204-01 Inistr.wigjskich : | ;

i i12 iszt. 12.000]

i ! IRAZEM ! 12.000
108/KNR 5-18 iWypusty na gniaz.wiycz.2-bieg. 10A/Z wyk przew. ADYt uklad.w tynka w szt. |
d.&i1204-04 ‘pom.administr.wigjskich ! ;

| 6 Isat. 16,000

| 'RAZEM 16.000
110JKNR 5-18  {Montaz opraw oéwietieniowych hermetycznych porcelanowych = kicszem  |szt.
d.8|1502-04 lzakrgcanym do przykrecania na stropie
12 szf. 12.000
‘RAZEM 12.000
111/KNR 5-18 |Montaz opraw oswielleniowych zwieszakowych krotkich 100 W szt !
d.8/1504-05 ;
20 i
20 lszt. | 20.000
i { RAZEM 20.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis | wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
112/KNR 5-08  |Mantaz na gotowym podiozu odgalgZnikow z tworzyw szt.natynk.-wiynk.do szt i
d.8/0306-01 2.5mm2 przez przykrecenie z podigczeniem przewodow wiynkaowych !
2.5mm2 (3 wyloty} : :
12 szt ! 12.000
| | RAZEM 12.000
113|KNR 5-08 |Montaz do gatowego podioia gniazd wiyczkowych podtynkowych 2-bieg.z |szt.
d.B|0309-03 uziemieniem w puszkach 2 podigczeniem :
16 ._iszt. 16.000
RAZEM 16.000
114|KNR 5-08 |Montaz do gotowega podiaa gniazd wiyczkowych metalowych z uziemie-  |szt.
d.8|0309-12 niem 3-bieg. przykrecanych 16AMmmz z padigczeniem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
~9{C:\Program Files\AthenasoftiNorma ProKosztorysy\Budowa swietlicy wiejskiej- Stachéw Rozebranie stodoty. KST
115KNR 4-01  |Rozhiorka pokryGia 2 dachawki ‘imz '
d¢.910508-03 :
14.5*7°2 im2 203.000
RAZEM 203.000
T16 KN 4-01 |Rozebranie elementow wigzb dachawych - ofacenie dachu o odstepie lat  jm?
d.8]0430-04 do 24 cm
14.5"7+2 m2 203.000
i RAZEM 203.000
T17IKNR 4-0% | Rozebranie elementow wigzb dachowych - wigzhy dachowe wieszarawe m?
d.8{0430-08
14,5°7*2 m2 203.000
i 'RAZEM 203.000
TI8/KNR 4-04 |Rozebranie &cianki z cegiel o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  m? ‘
d.9;0348-02 piennaj
14.5*6*2+1076"2+10"6-4.5"4.5-1"2 m?2 ; 331.750
; ! {RAZEM 331.750
119/KNR 4-01 iRozebranie scian filaréw i kolurn z cegiel na zaprawie cementowo-wapien-im? i
d.9/0349-02 nej i ;
‘ 3070.25°0.6+28"0.25%1.8 im? | 17.100!
: ? : ‘RAZEM 17.100
120[KNR 4-01 Rozebranie ceglanych sklepien adcinkawych o grub. /2 ceg. na zaprawie 1m?2 i
d.9|0352-01 icementowa-wapienngj :
10"4 im?2 40.000
; {RAZENM 40,000
121'KNR 4-01 |Razebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikow o wys.do 200 mmim
d.9{0352-05 |
4.5°8 'm 36.000:
: :RAZEM 36.000
122 KNR 4-01 Wywiszienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina jm3 ;
d.8i0o108-11 odldo 1 km : i
1330°0.05+17+40°0.15 im3 | 52.700
! : {RAZEM 52.700
123 KNR 4-01  :Zasypanie wykopow ziemig z ukopaw z przerzutem ziemi na odlegiosé do 3 m3 ‘
d.9.0105-02 ‘m i uhiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. llf ‘ :
*j 130°0.2*0.6+10%4.5"1.5 md 72.900!
! : | RAZEM 72.900
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