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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykora i odbioru robét ziemnych
dla zadania: ,Budowéwietlicy wiejskiej wraz z niezéxng infrastruktug techniczi
Stachoéw dz. nr 20/5”

Roboty ziemnegwykonywane w zakresie jn.:

-Wykopy pod nowe fundamenty

-Wykopy pod drenaopaskowy

- Wykopy pod zbiornik nacieki

- Wykopy pod przydcze sanitarne oraz deszczowe

-Wykopy pod przydcze wodocigowe

-Umocnienie wykopéw o gt. > 1,0 m

- Zasypki wykopow

-Korytowanie pod dojazdy chodniki i parking

1.1 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowven (CPV).
45100000-8rzygotowanie terenu pod budpw

45110000-1Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektowdbwlanych; roboty ziemne
45111000-&Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-FRoboty w zakresie usuwania gleby

45200000-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletimjxtbktow budowlanych
lub ich czsci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej

45230000-&Roboty budowlane w zakresie budowy ruggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotniséleék wyréwnywanie terenu
45232000-Roboty pomocnicze w zakresie rurggdw i kabli

1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW |
MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robétifcych tematem niniejszej
specyfikacji g:

-grunt wydobyty z wykopu

-grunt do zasypki z odktadu

Materiaty powinny by, takie, jak okrédono w specyfikacji, bdz inne, o ile
zatwierdzone zostarprzez Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST 0.0 - Wymagania
ogolne.

Roboty ziemne, zwzane z wykonaniem wykopdéw, prowadzone mbg recznie lub
przy wyciu nasgpujacego spretu mechanicznego:

a). koparka,

b). spycharka,

C). ubijak do zagszczania,

d). zagszczarka.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu sramdowisko i jaké¢ wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
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Transport gruntu z wykopwetzie s¢ odbywa& samowytadowczymirodkami
transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy nauszetnid wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzglem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania og/6In
Roboty ziemne wykortazgodnie z normpPN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawcaahawigzek do
zapoznania giz dokumentagjgeotechniczs stanowaca czes¢ dokumentacii
projektowej. W przypadku stwierdzenia rozinesci pomigdzy dokumentagj
geotechniczga stanem stwierdzonym w podig naley bezzwtocznie powiador@i
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobwpostania.

Dodatkowo naley zapozna si¢c z dokumentagj okreslajaca wyskpowanie na terenie
budowy uradzen podziemnych i w migrmozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste
potozenie. W przypadku stwierdzenia rozimesci pomidzy dokumentagja
faktycznym potaeniem uradzen, nalery bezzwitocznie powiadoriinspektora
nadzoru w celu uzgodnienia sposobu gosivania.

Wykonanie wykopow mie nasipi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robot zierhrpawinny zapewnia
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachogvpego parametrow technicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow zgodnie z dokumentgecpjektow lub

dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi sraipi

Nastpstwa jakiegokolwiek leldu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostan
poprawione przez Wykonawgjezeli zazada tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomygwvanego wykopu,
krzyzujace s¢ lub biegryce réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w §ppag@ewniajcy ich

eksploatagj.

5.1.1 Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien dydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtaici co najmniej 1,0 m od kraszi klina odtamu.

Podczas trwania rob6t ziemnych nglewrdcic szczegola uwag; na:

a). bezpiecznodlegita¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodggowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznycleftamicznych itp. W przypadku
natrafienia na ugdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektovadyb
niewypat, naley miejsce to zabezpiec&y natychmiast powiador@ilnspektora
Nadzoru i odpowiednie przedbiorstwa i instytucje.

b). naley bezwarunkowo odspégrunt gcznie na gibokasciach i w miejscach, w
ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojeNi@zalenie od powyszego,
W czasie #ycia sprztu mechanicznego, nalg prowadzé ciggla obserwagy
odspajanego gruntu.
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). w sytuacjach uzasadnionych wgtdmi bezpieczestwa naley stosowa
odpowiednie przykrycie wykopu

d). naley stosowé elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozst@eparcia
lub podparcia powinien ldydostosowany do wygbujacych warunkow

e). naley prowadzt ciagta kontrok stanu obudowy, w szczegokubrozparcia lub
podparciacian w stosunku do poziomu terenu (co najmniejrh5oonad poziom
terenu)

f). nalezy instalowa bezpieczne z&fia, przestrzegausytuowania koparki w
odlegtaci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dladey kategorii gruntu

0). jesli w czasie prowadzenia robot ujawrsic warunki kurzawkowe, to natg
natychmiast przerwapogkbianie wykopu, opanowauptynnianie gruntu

i przetomy, a dopiero potem kontynuoiyarace ziemne

h). obudow nalezy zaktad& stopniowo w miag pogkbiania wykopu, a w czasie
zasypki i zagszczania stopniowo rozbiéra

5.1.1 Podtae

Podtaze naturalne powinien stanatmienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatdci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robo6t ziemnych malgozostawd warstwe gruntu
ponad zatéone rzdne wykopu o gruliei co najmniej: przy pracy spycharki,
zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, prasacy koparkami
jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia gratiovarstwy nie powinno przekracza
+/-3 cm. Nie wybras, w odniesieniu do projektowanego poziomu, wagsgwintu
nalezy usuryé¢ sposobemegcznym lub mechanicznym, zapewnigym uzyskanie
wymagane]j doktadrici wykonania powierzchni podta, bezpérednio przed
wykonaniem fundamentu lub weniem przewodu.

5.1.2 Zasypka i zagszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykoplery osuszy i oczysci¢ z
zanieczyszczepozostatych po monta przewodu. @yty materiat i sposob zasypania
przewodu nie powinien spowodotvaszkodzenia utmnego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materialeamypu w olgbie strefy
niebezpiecznej powinny Bygrunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, miey,
sypki, drobno- ludrednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Opis podsypki i obsypki ruroggow znajduje siw ST 18.0.

Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej rurogggow dokonuje si gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym gszrzeniem.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnyiaiesy wykonywa: warstwami
z zagszczaniem do wymaganych parametréw w projekcieawi przy wyciu
ubijakéw ptytowych w sposéb uniemawviajacy uszkodzenie elementu
konstrukcyjnego.

J&li wymagane jest wykonanie zasypki do takiego sanmaziomu z wicej niz jednej
strony elementu konstrukcyjnego, nalgg uktad& i zag:szcz& na wysokéciach nie
réznigcych s¢ 0 wiecej niz 25cm po zagszczeniu po przeciwnych stronach chyls,
Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sgtem do zagszczania zasypek i nasypow
bedzie wymieniany na nowy lub remontowany na kosztemjgcego zagszczenia.
Zastosowany sposob zmgczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywa
ujemnie na stateczeéd@budynkdéw i innych budowli oraz istnigjego uzbrojenia terenu.
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Za powstate ewentualne szkody odpowiabkgdzie Wykonawca.

5.2 Zakres rob6t przygotowawczych

a). Zapoznanie siz planem sytuacyjno - wysokmowym, naniesionymi na nim
konturami i wymiarami istniggych i projektowanych budynkow, budowli i robot
liniowych oraz z wynikami badegeotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypéw i skarp ziemnych

b). Prace geodezyjne zygane z wyznaczeniem zakresu robot

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzemiesie gruzu i kamieni,
wykonanie robot rozbiérkowych, usgnie ogrodze itp.

d). Zdjecie warstwy darniny i ziemi gtinnej z powierzchni terenu w miejscu
przewidzianych wykopOw i nasypOw oraz jej zmagazyaoe

e). Wykonanie niezfuinych drog tymczasowych, zasilania w engedektryczn

i wode oraz odprowadzeniiekow

f). Dostarczenie na teren budowy niedbych materiatéw, ugglzen i sprztu
budowlanego

5.1 Zakres robot zasadniczych

5.3.1Wykopy i ich zabezpieczenie

Warunki gruntowo - wodne

W poziomie projektowanych fundamentow zaleggjny piaszczyste o miszaci
warstwy 0,7+1,50 m. Wody gruntowej da:lgbkaici 1,2m nie stwierdzono.

Wykopy pod obiekty

Rzedne dna wykopow okéea projekt.Sciany wykopow mog byé¢ pionowe lub
nachylone, zalaie od gébokasci wykopu.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicostatng warstw, o
migzszasci 0,3 - 0,6 m (w zalanosci od rodzaju gruntu), natg usury¢ z duzg
ostraznoscia niekiedy nawetgcznie i pod nadzorem geologicznaymierskim. W
przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowlotegymagag, grunt w skarpach i
w dnie wykopu naley zagsci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia ggggzenia
jest niemaliwe, grunt naley wymienk.

Fundamenty budynkudaiczéwki zaprojektowano jakeelbetowe, budynku
gospodarczego jako betonowe i posadowiono na p@brm0,90 porej poziomu
terenu, zgodnie ze wskazaniami na rysunkach.

Wykopy pod przytza

Budowe kanatow grawitacyjnych natg wykona zgodnie z zachowaniem wtawych
rzednych ich dna i spadkow.

Trasowanie i niwelagjdna kanatow nalgy prowadzé zgodnie z normpbrarzows: BN-
83/8836-02.

Trasy rurocigdw grawitacyjnych i énieniowych winny by wytyczone w terenie
przez uprawnione siby geodezyjne.

Tras rurochgu cknieniowego naley oznaczy w terenie témga lokalizacyjry z
tworzywa sztucznego o szerégko200 mm utaong na wysokéci 20 cm nad grzbietem
rury.

W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemaley prowadzé recznie z
zachowaniem odpowiedniej ostrasci.

5.3.2Kaolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu
Wszystkie przyicza lgdg montowane w wykopach otwartych. Wszelkie kolizje z

Budowaswietlicy wiejskiej w miejscowoi Stachow



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST1.0

istniejgcymi rurochgami kydz kablami naley zabezpieczyprzez podwieszenie
istniejgcych przewodow.

5.3.3Uwagi koncowe

Po zakaczeniu budowy nalgy doprowadz teren do stanu pierwotnego (w tym
humusowanie terenow zielonych i obsianie ich trawsunécie wszelkich innych
uszkodzé i strat wynikagcych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych)

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci robét podano w ST 0.0. ,Wymagania
ogllne".

Po wykonaniu wykopu naty sprawdzé, czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w SzczegotowegEipeciji Technicznej oraz
czy doktadné¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych wzggotowej
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN/ 36.

6.1 Doktadnaé¢ wykonania robat:

-Odchylenie rzdnych dna wykopu od ¢dnych projektowanych i szeros@ wykopow
nie powinny by wigksze od 5 cm

-Pochylenie skarp wykopdw nie powinne sdzni¢ od projektowanych pochyie
wiecej niz 10%

-Powierzchnie skarp nie powinny miwickszych wkésnie¢ niz 10 cm

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podia

b). zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanyasbwbie wykopu,
c). stan skarp wykopu podtem bezpiecagestwa pracy robotnikbéw zatrudnionych przy
pracach w wykopie,

d). wykonanie niezginych zej¢ do wykopow w postaci drabin,

e). jaka¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zagszczenie,

h). odwodnienie wykopdw.

Czestas¢ oraz zakres bada pomiarow poprawnéei wykopow przedstawia parsza tabela:
Lp. Sprawdzana cecha Minimalnasiotliwosé¢ badan i pomiarow

1 Pomiar gabarytéw wykopu

2 Pomiar rednych dna wykopu

3 Pomiar pochylenia skarp

4 Pomiar réwnéci skarp

Pomiar tdamg, szablonem, tati niwelatorem w

odstpach co 10 m, w nazach oraz w miejscach,

ktére budz watpliwosé¢

5 Badanie zagszczenia gruntu Stopieag;szczenia okrdi¢ dla podiaa
gruntowego i kadej utazonej warstwy, w

miejscach id gibokasci okreslonych w

specyfikacji szczegbtowej

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
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Ogolne zasady i wymagania dotyce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania
ogolne”.

Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza si wedtug sporgdzonych przez shby geodezyjne pomiarow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczyawzgkdnieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje sklze obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podiggaj
akceptacji Inspektora nadzoru i mggosiada wazne certyfikaty legalizaciji.
Zasady szczegotowe:

1. obgtosci rob6t ziemnych kubaturowych obliczg sia podstawie okéeonych w
projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profi@juzne wykopow i nasypow)
w m3 gruntu rodzimego lub zeggczonego,

2. obgtosci wykopow tymczasowych nalg oblicza& w oparciu o wymiary, ktore
ustala s} zgodnie z niej podanymi zasadami:

a). pochylenie skarp wykopdéw przyjmoévaalezy w zaleznosci od kategorii
gruntu: w gruntach sypkich - 1:1,5 dla skarp wykepbgkbokasci do 2,0 m i
1:1,75 dla skarp wykopow oggokasci do 3,0 m.

b). wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpasthytych naley
przyjmowa& jako réwne wymiarom rzutu fundamentow obiektu,

c¢). wymiary dna wykopow fundamentowychla@anach pionowych
nieumocnionych nafgy przyjmowa rowne wymiarom rzutu fundamentow
powiekszonym o 0, 60 m w kierunlkdeian wykopu,

d). wymiary dna wykopow fundamentowych@anach pionowych umocnionych
nalezy przyjmowa rowne wymiarom rzutu fundamentéw pekszonym o 0,

15 m w kierunkucian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany &ni n
izolowany (lecz nie wzszy ni 0,9 m)

e). wymiary dna wykopow fundamentowycBamanach pionowych umocnionych
nalezy przyjmowa rowne wymiarom rzutu fundamentéw p@kszonym o 0,

75 m w kierunkucian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izaloy,

f). Szeroké¢ dna wykopu dcianach pionowych dla ruragiéw mierzona w
swietle nieumocnionyclician wykopow nalgy przyjmowa, dla:

-0 50-150- 0,80 m

Przy wykonywaniu wykopow écianach umocnionych podane

wymiary szerokéci nalezy zwigkszy¢ o 10 cm.

a). Szerok& dna wykopu S ze skarpami pochytymi dla ruggow i kolektorow,
liczona w centymetrach, powinna wyn@si

- S =0 + 2x20 cm dlérednic do 300 mm

Jednostki obmiarowe dla robét ziemnych — jak w gnziarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich prze podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnpostanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finatregny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich iéoi, jakasci i wartasci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennudolvy przedkiadag
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dogotacg powykonawcz robot.
Zasady szczegobtowe

Proces odbioru powinien obejmoéva

Budowaswietlicy wiejskiej w miejscowoi Stachow
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a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zadesmpletndci i uzyskanych
wynikéw bada laboratoryjnych,

b). sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgécirnodokumentagj projektows,
c). sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow podladgm wymaganych
parametréw wymiarowych i technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robatrgyeh.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00.

Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci robét, w oparciu o
wyniki pomiaréw i bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy

-zdemontowanie i odtworzenie istrjeych przeszkdd terenowych,
-zabezpieczenie przeszkdd terenowych (w tym draduzewy),

-wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia igtgcego uzbrojenia
podziemnego,

-zabezpieczenie wdzer podziemnych w wykopie (w tym zatenie rur ochronnych),
-odspojenie gruntu ze zteniem urobku na odktad bezpednio przy wykopie ,
-przemieszczanie mas ziemi i humusu weble budowy

-przewdz ziemi do zasypki w afirie budowy

-wykonanie zasypek z ubiciem i zsgczeniem

-rozplanowanie gruntu z wykopow

-wykonanie i utrzymanie rowow odwadrgaych w wykopie,

-wykonanie niezbdnych ze§¢ do wykopu,

-wykonanie ktadek dla pieszych,

-wykonanie ogrodzetymczasowych zabezpieczeych

-umochnienia wykopdéw w niezbdnym zakresie, zapewnigym bezpieczne warunki
realizacji robot,

-§ciecie wypukiaci oraz zasypanie welien z wyrdbwnaniem powierzchni terenu
-odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog oraeszkod terenowych
-oczyszczenie, uk@nie i odwiezienie materiatow,

-wyw0z nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

-optaty za wysypisko, utylizacja

-zdjecie humusu i skladowanie w pryzmach

-rozscielenie warstwy humusu

-plantowanie humusu na czysto

-koszty bada,

-uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,Budowavietlicy wiejskiej wraz z niezéxng infrastruktug
techniczr Stachow dz. nr 20/5”

2. umowa zawarta pogdzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem
robot zatwierdzona przez Zamawjieggo

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne
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6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzotr@kcie trwania inwestycji.

Normy:

Tytut normy

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geoiezhe. Zasady
ogllne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek wrun
PN-81/B-03020 Gibokas¢ przemarzania gruntéw

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podta budowli. Ogolne zasady
obliczen.

PN-83/B-0301ciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarteptieewodow
wodocggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagandnay
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemabania i
badania przy odbiorze

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgmne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis
gruntéw

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaka nanosci gruntu jako podiga
nawierzchni podatnych.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne
budowlane. Badania techniczne.

PN-8 1/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia b&zaglnie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Inne:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét omraizei obowazujace PN (ENPN),

a w szczegolni:

a). Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geot@zmych warunkow

posadowienia obiektéw budowlanych.

b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. 0 ochronie débiukyli muzeach Dz.U./1999 Nr 158
poz. 1150.

¢). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéhvych Dz.U Nr 16 p6z 78 z
paézniejszymi zmianami

d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrénoglowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr{dd5 1229 oraz nr 154 poz 1803 -
Prawo wodne,

f). Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11509®z. U. nr 139
Roboty naley prowadzt z uwzgbdnieniem wymogéw BHP okénych
obowigzujacymi przepisami, a w tym:

g). Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpiec¢mtwo i higiena pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku stosowania wymogow olkglenych prawem polskim.
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