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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dagee wykonania i odbioru konstrukciji
drewnianych dla zadania: ,, Budowwaietlicy wiejskiej wraz z niezéxdng infrastruktug
techniczr Stachow dz. nr 20/5”

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacjiazgodne z obowgzujacymi
odpowiednimi normami i ok&eniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowven (CPV)
45400000-1Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlamag@oboty ciesielskie
45422000-1Roboty ciesielskie

1.3 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robeticych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

- Elementy drewniane, klasa C30. K27 (kl. 111).

- Murtaty 14*14 cm kotwione kotwami z gdw ®12 z podktadk kwadratovd pod
nakrtke M12 (max. rozstaw kotew 1,0 m).

- Elementy dwigaréw drewnianych wykortaz drewna sosnowego

- Do fgczenia elementéw drewnianych konstrukcji dachucstas taczniki wg katalogu
"BMF".

- faty drewniane 60x40 mm

- kontrtaty drewniane 60x20 mm

- podbitka okapu dachu: z desek gr. 22mozénych na piéro-wpust

-gwozdzie

-Srodek impregnacyjny, np. typu Intox S

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatébw dostarczanych na plac budowy oraz zavtekciwe sktadowanie i wbudowanie.
Przechowywanie wg wymagagolnych ST oraz wg instrukcji wybranego produegutit
akustycznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Nazadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorue&kdpkumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgita do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sgte budowlanego i ugdzen stosowd sprawne technicznie
srodki transportuSrodki transportu powinny zabezpieé¢zaatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobgmeiny do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktore nie wptymiekorzystnie na jakéo robot i wiaciwosci
przewaonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznycjapady musz spetnia
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod gdagh formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MONTA ZU KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
Zakres robot olgtych niniejsz specyfikacy obejmuje:

-wykonanie i montawie¢zby dachowej z belek sosnowych

Zasady wykonywania robét

Konstrukcje z drewna oraz materiatow drewnopochotrgowinny by chronione przed
diugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazachwgfkonywania.

Wszystkie czsci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiakinewnopochodnych
stykapce s¢ z elementami i ggciami budynkow lub konstrukcji wykonanymi z innych
materiatébw chtogcych wilgat powinny by zabezpieczone przed bezpainim
wchtanianiem wilgoci z tych materiatlow i elementdapomog izolacji przeciwwilgociowe;.
Rozwigzanie konstrukcyjne powinno urmdavi ¢ oddychanie konstrukcji lub jej okresowe
wietrzenie. Wszystkie elementy z drewna i mateweadtbewnopochodnych stosowane w
budownictwie powinny b§ zabezpieczone przed korgiiologiczny.

Jaka¢ zabezpieczepowinna spetniawymagania okrdone w normie pastwowej lub
instrukcjach wydanych przez ITBrodki chemiczne do zabezpieczenia elementow i
konstrukcji z drewna oraz materiatdw drewnopochatingrzed korozj biologiczry,
owadami i ogniem nie powinny powodoéveorozji tacznikow metalowych.

Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elemenkénstrukcyjnych naley stosowa
wzorniki z ostruganych desek o wilgotgonie wigkszej niz 18 %, ze sklejki lub z twardych
ptyt pilsniowych. Doktadné¢ wykonania wzornika powinna wyn@éstl mm. Doktadnéc te
nalezy sprawdzé przez prébny monga a nasfpnie sprawdzi okresowo za pomadasmy
stalowej. Dlugé¢ elementow wykonanych wedtug wzornikdéw nie powinéani¢ sie od
diugcici projektowanych wicej niz 0,5 mm.

Jezeli zachodzi konieczro obrébki kacow elementow podczas mosatia dtugaci
powinny by wigksze od dtugéci projektowanych. Nadmiar ten jest zalg od sposobu
obrobki kaicow elementow.

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR KONSTRUKCJI DREWNI ANYCH
Ogodlne wymagania dotygee wykonania robot, dostawy materiatéw, sfuz srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot, materiatow i urgzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systenadki techniczne do kontroli jakoi robot na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytl przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia budowlane.
W zaleznosci od rodzaju robot i warunkow wygtujacych na budowie odbior konstrukcji z
drewna mae by przeprowadzony ezciowo w trakcie robot (odbior railzyoperacyjny)
oraz po zakfczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenia elementow powinné yodne z dokumentagciechnicza.
Podstaw do oceny technicznej konstrukcji drewnianych ggawdzenie jakii:

- wbudowanych materiatow

- wykonania elementow przed ich zmontowaniem

- gotowej konstrukcji

Ocena jakéci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinnalokonywana poednio na
podstawie zapiséw w dzienniku is@adcze z kontroli stwierdzajcych zgodné&é uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji techniczmagaorm.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinrgjrobwa:

- Sprawdzenie wykonania pozexr na zgodné& z wymaganymi podanymi w dokumentacji
technicznej.
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- Sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablondéw) i kediv oraz wymiarow
poszczegolnych elementow konstrukcji nglerzeprowadz za pomog pomiaru téma lub
inng miar stalowy z podziatly milimetrowg, przez stwierdzenie ich zgodito z
dokumentacja technican wymaganiami podanymi w niniejszych warunkachtecznych.
- Sprawdzanie wilgotriei drewna.

- Jaka@¢ sortowanej sztuki tarcicy nafg okresla¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia
wad drewna.

— Przy ocenie tarcicy ze wzglu na wystpowanie gkéw naley braé pod uwag
najbardziej wadliwy przekrdj w danej sztuce tarciogz wzgédu na jego odlegkd od czota
tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszizgominiccie £kow o srednicy
mniejszej nk 5 mm.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogollne zasady i wymagania dotyce obmiaru robot podano w ST 0.0 ,Wymagania
0golne".

Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza si wedtug sporgdzonych przez shby geodezyjne pomiarow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z wdrgéniem wymagatechnicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w kdize obmiaru.

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru robot podiggéceptaci
Inspektora nadzoru i musposiada wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich prae podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finategny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartdsci. Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy. Odbior jest potwierdeenwykonania robot zgodnie z
postanowieniami Umowy oraz obaaujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00 “Wymagania ogolne”.

Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakasci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw. Zgodnie z dokumentagrojektowg nalezy wykona zakres robot wymieniony w
niniejszej ST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,Budowavietlicy wiejskiej wraz z niezéxng infrastruktug
techniczr Stachow dz. nr 20/5”

2. umowa zawarta pogdzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawdapgo dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzotrkcie trwania inwestyciji

Normy:

1. PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i mat#éw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogolne
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2. PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i matéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

3. PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i matéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

4. PN - 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i matéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanieg@ta.

5. PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

6. PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjne@esana metodami
wytrzymatgciowymi.

7. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przezeaia.

8. PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogolnego przezeaia.

9. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbidétabot - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obovezku stosowania wymogow olkdtenych prawem polskim.
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