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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
drewnianych dla zadania: „ Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną Stachów dz. nr 20/5” 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 
 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
 
1.3 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robot będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są: 
- Elementy drewniane, klasa C30. K27 (kl. III). 
- Murłaty 14*14 cm kotwione kotwami z prętów Φ12 z podkładką kwadratową pod 
nakrętkę M12 (max. rozstaw kotew 1,0 m). 
- Elementy dźwigarów drewnianych wykonać z drewna sosnowego 
- Do łączenia elementów drewnianych konstrukcji dachu stosować łączniki wg katalogu 
"BMF". 
- łaty drewniane 60x40 mm 
- kontrłaty drewniane 60x20 mm 
- podbitka okapu dachu: z desek gr. 22mm łączonych na pióro-wpust 
-gwoździe 
-Środek impregnacyjny, np. typu Intox S 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Przechowywanie wg wymagań ogólnych ST oraz wg instrukcji wybranego producenta płyt 
akustycznych. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robot. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 
wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości 
przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MONTAŻU KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 
Zakres robot objętych niniejszą specyfikacją obejmuje: 
-wykonanie i montaż więźby dachowej z belek sosnowych 
Zasady wykonywania robót 
Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być chronione przed 
długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. 
Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 
stykające się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych 
materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim 
wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej. 
Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwi ć oddychanie konstrukcji lub jej okresowe 
wietrzenie. Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w 
budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub 
instrukcjach wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i 
konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną, 
owadami i ogniem nie powinny powodować korozji łączników metalowych. 
Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować 
wzorniki z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18 %, ze sklejki lub z twardych 
płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ±1 mm. Dokładność tę 
należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzić okresowo za pomocą taśmy 
stalowej. Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od 
długości projektowanych więcej niż 0,5 mm. 
Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości 
powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu 
obróbki końców elementów. 
 
5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR KONSTRUKCJI DREWNI ANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robot na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
W zależności od rodzaju robot i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z 
drewna może być przeprowadzony częściowo w trakcie robot (odbiór międzyoperacyjny) 
oraz po zakończeniu robot. 
Przekroje i rozmieszczenia elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 
- wbudowanych materiałów 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem 
- gotowej konstrukcji 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm. 
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
- Sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganymi podanymi w dokumentacji 
technicznej. 
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- Sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów 
poszczególnych elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub 
inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z 
dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych. 
- Sprawdzanie wilgotności drewna. 
- Jakość sortowanej sztuki tarcicy należy określać w miejscu maksymalnego nagromadzenia 
wad drewna. 
– Przy ocenie tarcicy ze względu na występowanie sęków należy brać pod uwagę 
najbardziej wadliwy przekrój w danej sztuce tarcicy, bez względu na jego odległość od czoła 
tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza się pominięcie sęków o średnicy 
mniejszej niż 5 mm. 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne". 
Obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robot oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z 
postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robot, w oparciu o wyniki 
pomiarów. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robot wymieniony w 
niniejszej ST. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną Stachów dz. nr 20/5” 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robot, 
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww 
zadania 
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Normy: 
1. PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne 
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2. PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Materiały. 
3. PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 
4. PN – 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 
5. PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady. 
6. PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. 
7. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
8. PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
9. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


