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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru robot
tynkarskich dla zadania: ,Budowssvietlicy wiejskiej wraz z niezixng infrastruktug
techniczr Stachow dz. nr 20/5”

Rodzaje tynkéw do wykonania:

-Tynki wewrgtrzne cementowo — wapienne

- Tynki wewnetrznne gipsowe

-Tynki zewretrzne z gotowych wypraw elewacyjnych.

- Sufit — wykaczony ptytami gipsowo — kartonowymi ogniochronny&KFI 12,5mm
i szpachlowane.

Wszystkie nargniki zewretrznescian wewmrtrznych kondygnacji nadziemnych, naso
wewretrzne okien i drzwi kondygnacji nadziemnych wytkaone aluminiowymi
katownikami systemowymi.

1.1 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacjiazgodne z obowgzujacymi
odpowiednimi normami i ok&eniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspdélnego Stownika Zamoéven (CPV)
45400000-1Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4Tynkowanie

45300000-(Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-Roboty izolacyjne

45324000-4Tynkowanie

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW |
MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robeticych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

-Cement i wapno, ktére powinny spekieymagania podane w normach
-Piasek powinien spetnfavymagania obowgzujacej normy a w szczegolba:
- nie zawiera domieszek organicznych

- miec frakcje raznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasedtednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowemeartéé pytow
mineralnych agrednicy pontej 0,05 mm nie powinna bywicksza ni 1%
masy cementu

- do spodnich warstw tynku nalestosowa piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich piasekednioziarnisty. Do gtadzi piasek powiniencby
drobnoziarnisty i przechodzprzez sito o przsvicie 0,5 mm

-Gotowe suche zaprawy tynkarskie

-Woda zarobowa powinna spetéiaymagania podane w normie
-Perforowane owniki aluminiowe do wzmacniania nasppionowych
-Tkanina z widkna szklanego; powinna odpowiadgmaganiom PN-92/P-85010
-Listwy tynkarskie kierunkowe, natnikowe i dylatacyjne

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy aeich whaciwe
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sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot dmlagcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stoséwa
nastpujacy, sprawny technicznie sgiz

a) uradzenia do przygotowania zaprawy

b) narzdzia kczne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako srodowisko wykonywanych robot.
Nazgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorue&kdpkumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgim do wytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sgte budowlanego i ugglzer stosowa sprawne
technicznierodki transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakéd robot i wiaciwosci przewaonych towarow. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

5.1 Zalecenia ogélne

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnylaakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyadtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzonéateznice drzwiowe i okienne.

Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarsiaurczu
murow lub skurczgcian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesy po zakéczeniu robot
stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej nz + 5 C i pod warunkienye w
ciggu doby nie nagpi spadek poriej 0 C.W niszych temperaturach rmuoa
wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkéw zabezpieczagych.
Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki w agigu pierwszych dwaéch dni przed
nastonecznieniem digszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wjzania i
twardnienia tj. w ¢jgu 1 tygodnia zwidane wod.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Przed rozpocgxiem tynkowania nalg/ przygotowé podtaze w zalenaosci od rodzaju
podiaza:

-W murze ceglanym spoiny powinnybgiezapetnione zaprawna gébokas¢ 10-15
mm.

-Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usury¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiattustych mana usugé
10-proc. roztworem szarego mydta lub wypatge lamp benzynow.
-Oczyszczone podie bezpérednio przed tynkowaniem obficie zéhwody
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5.3 Zakres robot zasadniczych

Tynki cementowo- wapienne

Uktadanie tynkow sktadagi kilku faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celywa Sk pionu, sznura i gwalzi,
ktore wbija s¢ co 1,5 m wzdha diugasci | wysokasci sciany. Dookota wbitych gwialzi
wykonuje s¢ placki z zaprawy i wygtadza je rowno z giywwazdzi. Nasgpnie
migdzy plackami narzucagpasy z zaprawyscigga je rowno z powierzchaplackow.
Pasy te spetnigjrol¢ prowadnic przy narzucaniu i wyrGwnaniu warstwykynZamiast
paséw prowadcych mana wywaé prowadnice drewniane lub stalowe.
-Wykonania obrzutki. Obrzutkwykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o gruélod
nieprzekraczarej 3+4 mm ndcianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub potcementowej obrzutki powinna wyad®+12 cm zanurzenia
stazka.

-Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga wagstynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wadGrubd¢ narzutu powinna wynosiB+15
mm, a @stas¢ zaprawy nie powinna przekra€za cm zanurzenia stka. Po
naniesieniu narzutu ngsuje rownanie go za pomgtaty. Narzut w narzach
wykonuje s¢ za pomog pac w ksztatcie &ownika.

-Wykonania gtadzi. Gtadwykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o praeicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinn& bwrdziej
tlusta nz do narzutu i mi€ grubag¢ 1+3 mm. Zapraw narzuca sirecznie i
rozprowadza pac Po s¢zeniu gtadzi zacierasja pack drewnian, stalowg lub z
filcem, zalenie od rodzaju wykiaczenia tynku. W czasie zacierania rglewilzy¢
tynk, skrapiagc go wod, za pomog pedzla.

W przypadku tynkow kat. 1l narzut powiniendowyréwnany i zatarty jednolicie na
ostro, w przypadku tynkéw kat. Il - na gtadko. Marzaprawy na narzut powinnacby
nizsza nk na obrzutk.

W czasie wysychania i dojrzewania idmego tynku naley zapewnt odpowiedmn,
swobodn cyrkulacg powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych aaleapewnt
temperatug powyzej 50c; Po wyschgrciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w
zaleznosci od warunkow pogodowych) moa powierzchni tynku poddé dalszej
obrébce: malowg tapetowad, oktad& roznymi oktadzinami ceramicznymi,
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak naygpamettac, ze powierzchnia tynku powinna by
zagruntowana odpowiednignodkiem (najlepiej - polecanym przez producent&iyn
przed przysipieniem do dalszej obrébki.

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianieama rozpocz¢ nie wczéniej niz po
3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przyHeszczowej pogodzie i
temperaturze powietrza niezezej ng 5 oC i nie wyszej niz 20 oC. Jeeli jest
zapowiadany spadek temperatury penD oC w przeaigu 24 h, to nie nahy
przykleja tkaniny zbrogcej nawet, jeeli temperatura podczas pracy jestzgza ni 5
oC

Mas: klejaca nalezy nanost na powierzchri ptyt styropianowych aigta warstwg o
grubaci okoto 3 mm, rozpoczynag od gorysciany pasami pionowymi o szercko
tkaniny zbrogcej. Po natgeniu masy klejcej naley natychmiast wciskaw nig
tkanire szklar za pomog packi stalowej. Tkanina szklana powinna Imgpeta i
catkowicie wcinicta w mas klejagca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny
zbrojgcej w taki sposolye naktada sija na styropian nie pokryty maklejaca, kton
nastpnie nanosi gijednorazowo na tkangn Sgsiednie pasy tkaniny powinny by
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nanoszone na zakitad nie mniejszy B0 mm w pionie i poziomie. W ¢gci parterowej
i czesci cokotowej ocieplanyckcian naley zastosowadwie warstwy tkaniny.
Narazniki otworow okiennych i drzwiowych powinny byvzmocnione przez
naklejenie bezpwednio na styropianie kawatkdw tkaniny o wymiar@€x35 cm.
Tkanina przyklejona na jedngianie nie mae by¢ ucieta na krawdzi naranika, lecz
nalezy ja wywina¢ nasciare sgsiedng pasem o szerokoi okoto 15 cm. W taki sam
spos6b naley wywina¢ tkanire na gcieza okienne i drzwiowe.

Grubas¢ warstwy klegcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosie mniej nk 3
mm i nie wgcej niz 5Smm.

Wyprawy tynkarskie: stosowaaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone
do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwekszenia odporriei warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne
nalezy stosowa perforowane owniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do
wzmachniania naty pionowych na parterze przyaezach drzwi balkonowych oraz
drzwiach wejciowych do budynku.

Wyprawy tynkarskie mena naktadénie wczéniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaniszklan. Prace te naly prowadzé w temperaturze nie
nizszej nz 5 oC i nie wyszej ni 25 oC zwlaszcza, §& elewacje g nastonecznione.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnycczasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru orazligest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0 oC w cagu 24 h.

W miejscach wysfpowania boni, naley je wykona przez przesuwanie swiezym
narzucie, wzdta zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metajotv.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
TYNKARSKICH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne wymagania dotygee wykonania robot, dostawy materiatow, gpuz srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci robot, materiatow i
urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systesnadki techniczne do kontroli jakoi robot
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytl przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia
budowlane.

Kontrola jakdci robot tynkarskich obejmuje ngpuijagce badania:

- Sprawdzenie zgoddoi z dokumentacja techniczn

- Sprawdzenie materiatéw

- Sprawdzenie podiy

- Sprawdzenie przyczepsém tynku do poditaa

-Sprawdzenie mrozoodpor§w tynkow zewrtrznych

-Sprawdzenie gruldci tynku

-Sprawdzenie wygbu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkadgewierzchni
tynkow

-Sprawdzenie wykiiczenia tynkow na stykach, naexch, obrzeach i przy szczelinach
dylatacyjnych

Dopuszczalne odchylenia dla tynkdw zwykitych podantabeli:
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Kategoria | Odchylenie Odchylenie Odchylenie Odchylenie

tynku powierzchni powierzchni i powierzchni i przecinagcych
tynku od krawedzi od krawedzi od Si¢ ptaszczyzn
ptaszczyzny i kierunku pionowego | kierunku od kata
odchylenie poziomego przewidzianego
krawedzi od w dokumentacji
linii prostej

Il Nie wicksze 4 Nie wicksze ni Nie wicksze nik | Nie wieksze nk
mm na 3mm na 1m 4Ammnalmi [4mmnalm
diugdici taty ogotem nie

wigcej niz 10
na calej
powierzchni
migdzy
przegrodami
pionowymi
(sciany, belki
itp.)

Il Nie wicksze Nie wicksze ni 2 Nie wicksze nk | Nie wieksze nk
niz3 mmiw mmnalmiogétem | 3mmnalmi |[3mmnalm
liczbie nie nie wiecej nz 4mm | ogotem nie
wickszej niz 3 w pomieszczeniach | wigcej niz 6 na
na calej do 3,5m wysokeci calej
diugdici taty oraz nie wgcej niz powierzchni
kontrolnej 2m. 6mmw migdzy

pomieszczeniach przegrodami

powyzej 3,5m pionowymi

WysokaCi (sciany, belki
itp.)

\Y; Nie wieksze Nie wicksze ni Nie wicksze nk | Nie wieksze nk
niz2 mmiw 1,5mmnalmi 2mmna imi 2mm na 1m
liczbie nie ogotem nie wgcej ogotem nie
wigkszej ni 2 niz 3mm w wigcej niz 3mm
na calej pomieszczeniach do| na catej
diugdici taty 3,5m wysokéci powierzchni
kontrolnej oraz nie wgcej niz migdzy
2m. 6mmw przegrodami

pomieszczeniach pionowymi
powyzej 3,5m (sciany, belki
WYSOKGCi itp.)

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musabejmowa sprawdzenie podstawowych cech
materialtdbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfi&oych we witéciwych

PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, gstntliwosé ich wykonania
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musi pozwolé na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych w§wi dla
catasci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wybékda
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami bada.

6.1 Badania jakdci rob6t w czasie budowy

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w NormaicAprobatach
Technicznych dla materiatow i systemoéw technolagych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyce obmiaru robot podano w ST 0.0 ,Wymagania
0golne”.

Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza si wedtug sporgdzonych przez shby geodezyjne pomiarow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczyawzgkdnieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje sklze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlggaj
akceptacji Inspektora nadzoru i mggosiadéa wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich prgga podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finatregny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich i¢ci, jakdsci i wartasci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennidolwy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnpostanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Do odbioru catéci zakaiczonych robot tynkowych Wykonawca obawany jest
przedstawd projekt techniczny dla oceny zgodisowykonania tynkow z dokumentacj
oraz dodatkowo:

-Protokoty bada kontrolnych lub z&wiadczenia (atesty) materiatow

-Protokoty odbiorow ogciowych (medzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczce wykonanych robot

Tynki powinny by badane wsgpnie najwczéniej po 7 dniach od daty wykozenia.
Jezeli wszystkie badania daglavynik dodatni, wykonane roboty naleuzn& za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy cho@dno badanie da wynik
ujemny, roboty lub ich ¢&¢ nalezy uzn& za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca oboyziany jest doprowad&iroboty do stanu
odpowiadajcemu wymaganiom norm i przedstéye do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST 0.0. ,Wymagania
ogolne”.

Ptaci st za wykonan i odebrag ilos¢ mzpowierzchni tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-przygotowanie zaprawy,
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-dostarczenie materiatow i spta,

-obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,
-ustawienie i rozbiorkrusztowa,

-przygotowanie podia,

-siatkowanie powierzchni zewtnznych,
-umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,
-wykonanie tynkow,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
-likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentagj odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,Budowavietlicy wiejskiej wraz z niezéxng infrastruktug techniczi

Stachéw dz. nr 20/5”

2. umowa zawarta pogdzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem
robot, zatwierdzona przez Zamawizggo dokumentacja budowlana i wykonawcza

ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzotrkcie trwania inwestyciji
Najwaniejsze normy:

1. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cegjtfinych

I wytrzymataciowych

3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wygaaia i badania przy
odbiorze

4. PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymggabadania

5. PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

6. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbidtabot - ITB

7. Instrukcje aycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku stosowania wymogow okilenych prawem
polskim.
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