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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykora i odbioru robot
elektrycznych dla zadania: ,Budowwaietlicy wiejskiej oraz parkingu
wraz z niezbdng infrastruktug techniczg Stachéw dz. nr 20/5”
Zakres robot elektrycznych:

-Wewretrzna linia zasilajca

-Instalacja éwietleniowa

-Instalacja gniazd wtykowych

-Instalacja zasilania wentylacji

-Instalacja pajczen wyrbwnawczych

-Instalacja odgromowa

-Instalacja ochrony przed przepiami

-Instalacja ochrony przeciwpamniowej

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamovan (CPV).
45300000-(Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-FRoboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrygzne
45311200-Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45314300-&Ktadzenie kabli

45315700-9nstalowanie rozdzielni elektrycznych
45317000-2nne instalacje elektryczne

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI WYROBOW |
MATERIALOW

-Materiatami stosowanymi do wykonania robetdcych tematem niniejszej
specyfikacji g:

materiaty wymienione w dokumentacji projektowo-kimsgsowej ,,Budowawietlicy
wiejskiej oraz parkingu wraz z nieglng infrastruktug techniczig Stachéw dz. nr
20/5"- przedmiar robot- ¢&¢ elektryczna

Materiaty powinny by, takie, jak okrélono w specyfikacji i w projekcie,dolz inne, o
ile zatwierdzone zostarprzez Inspektora nadzoru.

Sktadowanie materiatow

Materiaty, aparaty, uagtizenia elektryczne nalg przechowywé w pomieszczeniach
zamknetych przystosowanych do tego celu, suchych, przexaeych i dwietlonych.
Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych majgzechowywé w
pomieszczeniach zamkitych w temperaturze nieaszej nz —15 oC i nie wyszej ni
25 oC — w wazkach odpowiednioggto whzanych z dala od wgdzen grzewczych.
Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznyde#ygprzechowywé w sposob
jak wyzej, lecz w kegach zwijanych zwizanych sznurkiem, co najmniej w trzech
miejscach.

Tasmy izolacyjne nalgy przechowywa w pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Sktadowanie kabli powinno byzgodne z warunkami:

-kable w czasie sktadowania powinny znhajdow& na kzbnach, dopuszczagsi
sktadowanie krotkich odcinkow w égach w sposob uniemlowiajacy uszkodzenie
izolacji,

-b¢bny z kablami powinny kiyustawione na utwardzonym terenie na kydmach
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tarcz, a kegi utozone poziomo,
-konce kabli powinny b§ zabezpieczone przed wilgaci

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotygee stosowania spgti podano w ST 0.0 - Wymagania
ogollne.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Spez uzywany do
robot powinien by zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organjzabot,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku brakal@ w takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewidmozliwosé wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémaiestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcep¢gmjzed wyciem sprztu. Wybrany sprat, po
akceptacji Inwestora, nie me byt pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidotvestora w
terminie przewidzianym umayv

Sprzt bedacy wiasnadcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow@ do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie ao&ntow potwierdzarych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania
warunkow umowy, zostarprzez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczdoe
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki i urzdzenia transportowe powinny dgdpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementow, konstrukcji,gdea itp. niezlgdnych do
wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. 2&/ste transportu natg
zabezpieczy przedmioty w sposéb zapobiegy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.
Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, gdzer, maszyn itp. o diej masie lub
znacznym gabarycie naleprzeprowadzaza pomog dzwigow lub postugujc sk
pomostem -pochylgi

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu niontigzkich urzdzea, ktére nie
majs két jezdnych, naley wykona za pomog wézkdéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatdw, elementdmstrukcji, uragdzer, maszyn itp.
za pomog dzwigoéw oraz na pochylniach naleprzestrzegaaktualnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporegigtadunku ecznym —
aktualnych przepiséw dotygzych kcznego przenoszenisgarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraaddvania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych naley przestrzegazalecé wytwércoéw, a w szczegolsoi:
-transportowane ugelzenia zabezpieczyrzed nadmiernymi drganiami i wsisami
oraz przesuwaniemeswewntrz fadowni; na czas transportu ngle przewaonych
urzadzen zdemontowé, odpowiednio zabezpieczy przewozé oddzielnie czute
przyrzady pomiarowe, aparatgirejestrugca, przekaniki do elektroenergetyczne;j
automatyki zabezpieczeniowej oraz graparatug mniej odporg na wstrasy i drgania,
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-aparatug i urzadzenia ostrgnie zatadowywai zdejmowa, nie naraajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakiergaiz, oston blaszanych, zamkow
itp.,

-przy transporcie wykcznikdw i transformatorow natg stosowa sie do zalecé
producenta, co do sposobu mocowania lin; trangpafdadunek, wytadunek) cztonow
celek (elementéw ugglzen rozdzielczych) powinien odbywasie, za pomog lin
mocowanych w wztach spawanej konstrukcji szkieletowej; chwytdimiami za
elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki kaksjr poza punktami wztowymi
jest niedopuszczalne.

Zaleca s dostarczanie ugdzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska
montau bezpdrednio przed mongem, w celu uniknicia dodatkowego transportu
wewretrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegOlnigch i ciezkich
elementow.

Transport kabli naley dokon& z zachowaniem warunkéw:

-kable naley przewoz¢ na lgbnach, dopuszczaggprzewaenie kabli w kegach jeeli
masa kggu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczesiaygzsza nk +50C, przy
czym wewntrznasrednica kegu nie powinna by mniejsza ni 40-krotnasrednica
kabla,

-zaleca sj przewaenie lgbnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopusgieza
przewaenie kkbnoéw z kablami na skrzyniach samochodogezaiowych lub przyczep,
-b¢bny z kablami przewimne na skrzyniach samochodu powinny bgtawione na
krawedzi tarcz, a tarczecbnéw powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem
po dnie skrzyni samochodu, ktadzenghow z kablami w skrzyni samochodu ptasko
jest zabronione, kgi kabla naley uktada& poziomo,

-zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samaeho czasie przewenia lgbna z
kablami,

-umieszczenie i zdejmowanieldnow z kablami ze skrzyni samochodu zalega si
wykona przy pomocy dwigu,

-swobodne staczanieltmow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzudaggow
kabli jest zabronione.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy nugzetnig wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzglem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

ELEKTRYCZNYCH

5.1 Zakres robaot elektrycznych

wg. dokumentacji projektowej ,Budowéavietlicy wiejskiej wraz z niezfdna infrastruktura
towarzyszca w miejscowdci Stachéw dz. nr 20/5” - braa elektryczna

5.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot elektromortawych mae przysipi¢ do montau aparatury i
urzadzen dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzengaroboty budowlane
zostaty zakaczone i odebrane zgodnie z obgauijacymi ST cz. budowlanej.

5.3 Zasady wykonania rob6t instalacyjno-montaowych
Uktadanie, mocowanie g€zenie przewodow
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Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeltia na nich instalacji powinny
by¢ zamocowane do podtg w sposdb trwaty.

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewodow natg wykona w
sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesg polaczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne anayprowadzone fabrycznie
na zewatrz przewody, a samo ich pragkenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposéb przdzenia nalgy uzgodné z projektantem lub przedstawicielem
Inwestora. Przewody mugby¢ utozone swobodnie i nie madpy¢ naraone na naggi
i dodatkowe napgtzenia. Do danego zacisku nayeprzylacza: przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacigk jest przystosowany. W
przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewsadyrzylaczane za pomac
oczek, pomgdzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowaic
podktadki metalowe, zabezpieczone przed karazgposob umdiwiajacy przeptyw
pradu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewoddg/maze powodowa
uszkodzé mechanicznych. Kice przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi
(linek) powinny by zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

Wszystkie przejcia obwodow instalacji elektrycznych przezany, stropy itp. musgz
by¢ chronione przed uszkodzeniami. Pfzgg naley wykonywa w przepustach
rurowych.

Monta: osprztu i urzgzdzei

Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocowa do podiaa w sposob trwaty
zapewniagcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Qsptzaczniki naley mocowa
do poditaa za pomog kotkdw rozporowych.

Montaz urzadzen nalezy wykona zgodnie z instrukgjmontau dostarczogpwraz z
urzagdzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym roed. Przed
przystpieniem do montau urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
(nosnych) dostarczanych oddzielnie, naldonstrukcje te mocowado podiaa w
spos6b podany w dokumentacji lub wyni@j z technologii montas danego
urzadzenia.

Niezledne przepusty i kotwys(uby) do mocowania oston przewoddéw dochmyzh
do urzdzen zaleca s mocowa przed montzem tych urzdzear. Nie dotyczy to rur
mocowanych w ostonach wdzen.

W przypadku ustawiania lekkich wdzer bezpdrednio na podtzu, przewidywanych
do mocowania za pomg&otkdéw rozporowych, nale po ustawieniu urgdzenia w
miejscu przeznaczenia oznacpunkty osadzenia kotkow. Po usgriu urzdzenia
wywierci¢ otwory, zatay¢ kotki i umocowd urzadzenie po ponownym ustawieniu na
wiasciwym miejscu.

W przypadku, gdy ugdzenie jest dostarczone w zestawach transportowatéry
wszystkie zestawy ustaévha miejscu i palczye srubami ich konstrukcje. Naig
stosowa po dwie podkiadki okigte (pod teldruby i naketke). Jezeli otwory dosrub
taczacych g owalne, przed skceniem konstrukcji naky poluzowa polaczenia
srubowe mocujce szyny zbiorcze na izolatorach.

Urzadzenia przycienne, ngcienne oraz wgkowe naley przykreci¢ do konstrukcji lub
kotew zamocowanych w podio w sposob jak wie;.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce mamaaz z przykscom do nich
konstrukcy ncsna, nalery wstawt w przygotowane otwory w podta i zala betonem.
Przed zalaniem otworéw betonemadzenie nalgy unieruchomi w sposob pewny i
bezpieczny.

Po ustawieniu ugdzenia nalgy:
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-w urzadzeniach zteonych z zestawow transportowych, guy¢ szyny zbiorcze,
-zainstalowa aparaty i przyrzdy zdgte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

-zatazy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

-dokreci¢ w sposob pewny wszystkieuby i wkrety w polczeniach elektrycznych

i mechanicznych,

-zatazy¢ ostony zdgte w czasie montal.

Zakoczenie przewoddw natg wykona z kaicowka kablowy lub zaprasowan
tulejka.

Na przewodach nie stosoivkoncowek zaciskanyckrubami.

Kazdy przewdd naley zaopatrzy na obu kacach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okréajacych numer obwodu i symbol tablicy. Wdzenia dostarczone
na miejsce monga powinny posiadawewretrzne pogczenia ochronne. Pozostate
potaczenia ochronne nalg wykona w czasie montau.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
ELEKTRYCZNYCH.

Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci robot podano w ST 0.0. ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca musi przewidzieze poszczegodlne etapy wykonanych przez niego prac
beda na jego koszt kontrolowane przez odpowiednietsiunwestora.

Z kazdej kontroli sporzdzony kedzie protokét. Ewentualne niezgodeowykonanych
robot kpda usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczopyzez Inwestora.
Po wykonaniu instalacji natg ja sprawdzé wg PN-IEC 60364-6-61 2000
"Sprawdzenie odbiorcze™:

-Sprawdzenie, czy nie pozostawiono ostrych kidavkoryt kablowych przy zégiach
kabli

-Sprawdzenie, czy izolacja kabli nie posiada withecaszkodzenia powtoki
zewrgtrznej

-Sprawdzenie, czy tuki kabladpowiednie i nie majzagec

-sprawdzenie kabli i ospgts kablowego polega na stwierdzeniu ich zgagnp
wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow wgditorych zostaty
wykonane, na podstawie deklaracji zgogtnavydanej przez producenta, protokotow
odbioru albo innych dokumentéw.

-sprawdzenie ggtosci zyt (roboczych i powrotnych) oraz zgodwofaz

-pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycatynaley wykona za pomog
megaomomierza o nagiu nie mniejszym rii 500 V, dokonujc odczytu po czasie
niezlednym do ustalenia simierzonej wartéci. Wynik pomiaru nalgy uzn& za
dodatni, jeeli opor izolacji wynosi co najmniej 0,5 M

-rezystancja izolacji kalej zyty kabla wzgédem pozostatych, zwartych i uziemionych
odniesiona do temperatury 200C powinna bie mniejsza ri

- 20 MQ dla kabli z izolagj polwinitowg

- 100 MQ dla kabli z izolagj polietylenowg

-proba nagjciowa izolacji kabli. Probie nagiiowej izolacji podlegaj wszystkie linie
kablowe. Dopuszczagniewykonywanie proby naggiowej izolacji linii wykonanych
kablami o nagiciu znamionowym do 1 kV pod warunkiem wykonania jpmon
rezystancji izolacji linii kablowej miernikiem o p&ciu 2,5 V. Prob napkciows
nalezcy wykona pradem statym lub wyprostowanymadz przemiennym 50 z. W
przypadku linii kablowej 0 naptiu znamionowym wgszym ni 1 kV, prd uptywu
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nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kadejzyty. Wynik proby napiciowej izolacji naley
uzna za dodatni, jeeli:

- izolacja kadej zyty wytrzyma przez 20 min bez przeskoku, przebidiaz
objawow przebicia ggciowego, nagicie probiercze o warfai rownej 0,75

napkcia probierczego fabrycznego kabla wg N SEP-E-004.

- wartas¢ pradu uptywu dla poszczegoélnyclyt nie przekroczy 300/A/km i nie
wzrasta w czasie ostatnich 4 min badania; w lin@achugaci nie

przekraczajcej 300 m dopuszczagsivartas¢ pradu uptywu 100 1A.

-sprawdzenie prawidiowoi wykonania pajczen metalicznych instalacii,
-kompletndci tablic rozdzielczych,

-utozenie rur, listew, przed wgjnieciem przewodow,

-instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,

-miejsc wyprowadzenia przewodow uziem@jch oznaczonych w dokumentacii,
-sprawdzenie instalacji uziemaapj w wykopach przed ich zasypaniem,

-pomiary rezystancji uziemie

Z wykonanych pomiarow i préb winny bgporzdzone protokoty.

W momencie, gdy Wykonawca uzri, prace montawe zostaty zakeczone ize
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest za&mone, to zawiadamia on wéwczas
Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczglich przedstawicieli, ktorzy
bedg obecni przy czynniwiach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obeéoiowykonawcy przeprowadzakontrole,
sprawdzenia i proby instalacji i ewentualnie zob@wja Wykonawe do

usungcia stwierdzonych usterek.

Wowczas, gdy ww. sprawdzian, powtorzony w razigzmiiy, jest zadowalagy,
Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora pprpjoponowany termin gotowoi
instalacji do odbioru kiccowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekdnavestorowi:

-instrukcje pracy i obstugi ugdzen,

-dokumentagj powykonawcz (w formie uzgodnionej z Inwestorem),
-szczegoOtowy raport zawiesgly co najmniej wykaz i charakterystykainstalowanych
urzagdzen oraz wyniki przeprowadzonych badiepomiarow,

-atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych apatairzdzen, przewodow i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie gdzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktoraz#tyby s¢ konieczne dla
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogollne zasady i wymagania dotyce obmiaru robot podano w ST 0.0 “Wymagania
0ogolne”.

Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwmaiéniu Inwestora o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru krdg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) w danych podanyphzedmiarze lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaiczenia wszystkich
robot.
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Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiab
zaakceptowane przez Inwestora. ddizenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe. Jezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikggych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzearzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzbedag wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Jednostki obmiarowe dla instalacji elektrycznygak-w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich praga podano w ST ,Wymagania ogoélne".
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnpstanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finatregny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich i¢oi, jakdsci i wartasci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennudolvy przedktadap
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia doémtacg powykonawcz robot.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgByojektovg, ST i wymaganiami
Inwestora, jeeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytysv

Koncowego odbioru dokonujezytkownik, ktéry ustala komigjodbioru z udziatem
Inwestora, Wykonawcy, odpowiednich ghutechnicznych, ppoi bhp.

Komisja odbioru powinna:

-zbad@ kompletnd¢, aktualngc¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowa
13,

-dokon& bezpdrednich ogtdzin wszystkich elementdw instalacji w celu spraarda
jakaosci robot i zgodnéci z otrzyman dokumentagj i przepisami,

-sprawdzt funkcjonowanie urgdzen oraz przeprowadziwyrywkowe pomiary
zgodndci danych z przedstawionymi dokumentami,

-ustalc warunki i maliwosci przekazania instalacji do eksploataciji ,

-sporzdzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwiergzestalé i wnioskow.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o prayig instalacji do eksploatacji.

Z chwilg przegcia instalacji przez aytkownika i w dniach z nim uzgodnionych,
Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych prgeicieli, aby przeszkali
personel do obstugi zainstalowanychadglzar. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli
personel w zakresie budowy gdze, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw
sterowania, bezpiecastwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekdake
wszelkie potrzebne informacje niedlme dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi
codziennej instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robot wymieniony w niniejszej ST.
Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i cefednostkowy robot okrélong w
wycenionym przedmiarze robot.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
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-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy

-przygotowanie podia, uchwytow itp.,

-monta rur ochronnych oraz niegbnych przepustow,

-monta konstrukcji wsporczych

-zakup kompletu materiatow, wazen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na
miejsce wbudowania,

-wykonanie robot montawych,

-wykonanie podiczenia urzdze,

-zarobienie i podiczenie kabli i przewoddw jedno- i wiglgtowych,

-monta osprztu elektroinstalacyjnego

-oznakowanie kabli,

-monta i demonta rusztowa niezlednych do wykonania robot,

-wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich kesinych badapotwierdzonych
protokotami zgodnie z obowzujagcymi przepisami i normami miedzy innymi:

- pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego

- pomiary elektryczne obwodu

- pomiary skuteczri@i ochrony przeciwpotaniowej

- pomiary impedancji gli zwarciowej

- pomiary kabli energetycznych

- pomiary nagzenia gwietlenia

-préby pomontaowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnychdma, o ile jest to
mozliwe, sprawdzenie funkcjonalga uktadow,

-doprowadzenie terenu robot do stanu sprzed rozp@cmbot, prace pogdkowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,,Budowavietlicy wiejskiej oraz parkingu

wraz z niezbdng infrastruktug techniczg Stachéw dz. nr 20/5”

2. umowa zawarta pogdzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem
robot zatwierdzona przez Zamaviieggo

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzot@kcie trwania inwestycji.
Normy:

Numer normy polskiej

i odpowiadajcej jej normy

europejskiej

i migdzynarodowej

Tytut normy

PN- 84/E- 02033 &wietlenie wretrz swiattem elektrycznym

PN-EN 1838:2002(U) &wietlenie awaryjne

PN- 86/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyime kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN- 89/E- 05029 Barwy wskaikow swietlnych i przyciskow.

PN-IEC- 60050-826: 2000 Mazynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne wettach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe
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PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne wetach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk.

PN-IEC- 60364-4-41 :2000 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Ochrona przeciwpar@iowa.

PN-IEC- 60364-4-42 :1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieptneg
PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed olr@niem napgicia.

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odfczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC- 60364-4-47 :2001 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zastosowanigodkdéw ochrony zapewniggych
bezpieczéstwo. Postanowienia ogolngrodki ochrony przed pozaniem pgdem
elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-442 :1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego
napkcia przed przégiowymi przepé¢ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego naicia.

PN-IEC- 60364-4-443 :1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona przed
przepeciami. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi lulaé€zeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-444 :2001 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona przed
przepeciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetyeiar{EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473 :1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewniggych bezpieczestwo.
Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

PN-IEC- 364-4-481 : 1994 Instalacje elektrycznehietach budowlanych. Ochrona
zapewnigjca bezpieczestwo. Doborrodkéw ochrony w zaleosci od wptywow
zewretrznych. Wyborrodkéw ochrony przeciwpozaniowej w zalenosci od wptywow
zewretrznych.

PN-IEC- 60364-4-482 :1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dob6skrodkow ochrony w zalaosci od wptywow
zewretrznych. Ochrona przeciwparowa.

PN-IEC- 60364-5-51 :2000 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC- 60364-5-52 :2002 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 :2000 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i stefopan

PN-IEC- 60364-5-54 :1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56 :1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecstesa.

PN-IEC- 60364-5-523 :2001 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Doboér i
monta wyposaenia elektrycznego. Ohgialncs¢ pradowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC- 60364-5-534 :2003 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Doboér i
monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegiami.
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PN-IEC- 60364-5-537 :1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steforan Urzdzenia do
odfgczania izolacyjnego gEzenia

PN-IEC- 60364-5-548 :2001 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Doboér i
monta wyposaenia elektrycznego. Uktady uziemgaeg i pohczenia wyrGwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC- 60364-6-61 :2000 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC- 60364-7-701 :1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiesauia wyposzone w wang lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC- 60364-7-704 :1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéana terenie budowy i rozbiorki.
PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrie ograniczone powierzchniami
przewodzcymi.

PN-IEC- 60364-7-707 :1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagadbtycace uziemié instalaciji
przetwarzania danych

PN-91/E-05010 Zakresy napiowe instalacji elektrycznych w obiektach

budowlanych.

PN-E-05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektryadmyDobor i monta

wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 61024-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektaaddwlanych. Zasady

0golne

PN-IEC- 61024-1-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiekidowlanych. Zasady ogolne
WYybor poziomow ochrony dla wdzen piorunochronnych

PN-IEC- 61024-1-2 : 2002 Ochrona odgromowa obiekidowlanych. Zasady ogolne
Przewodnik Badanie, Projektowanie ,manteonserwacja i sprawdzania gdzen
piorunochronnych.

PN-IEC- 61312-1 : 2001 Ochrona przed piorunowymute@m elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Wymagania ogolne.
PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Ochrona obostrzona.
PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Ochrona specjalna.
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecstwa. Ewakuacja.

Inne

a). Warunki techniczne wykonania i odbioru roboddwlano-montaowych -Tom V
Instalacje elektryczne

b). Przepisy Budowy Ugdzen Elektroenergetycznych

c). Przepisy Eksploatacji Ugdzer Elektroenergetycznych

d). Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. DAW207, Poz. 2016 z 2003r. z40

zm.)

e). Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2008 sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,

Poz. 690 z 2002r. z pn. zm.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku stosowania wymogow olkglenych prawem polskim.
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