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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru robot
pokrywczych i blacharskich dla zadania: ,Budoimaetlicy wiejskiej oraz parkingu
wraz z niezbdng infrastruktug techniczm Stachéw dz. nr 20/5” a w szczeg&oo

- Montaz obrébek blacharskich

- Montaz pokrycia dachowego

1.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacjiagszgodne z obowzujgcymi
odpowiednimi normami i okégeniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspdélnego Stownika Zamoéven (CPV)

45200000-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletiméktow budowlanych
lub ich czsci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodne;j

45260000-7/Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261000-AVykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9NVykonywanie pokry dachowych

45261320-XKtadzenie rynien

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI WYROBOW |
MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robeticych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

- Rynny z PVC

- Rury spustowe z PVC

- blacha ocynkowana na obrébki

- dachéwka cementowa

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy aeich whaciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jake srodowisko wykonywanych robot.
Nazgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorue&kdpkumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgim do wytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponéwastpujacym sprztem:
- Nozyce do c¢cia blachy

- Urzadzenie do gicia blachy

- Urzagdzenia do przecinania dachowek

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sgte budowlanego i ugglzen stosowa sprawne
techniczniegrodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.
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Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakéd robot i wiaciwosci przewaonych towarow. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT POKRYWCZYCH |
BLACHARSKICH

5.1 Zalecenia ogélne

- Roboty pokrywcze powinny ldywykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
nizszej ng +5 oC

- Robot pokrywczych nie natg wykonywa w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych na jalgpokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub
$niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudrijey krycie

- Pokrycie powinno bytak wykonane, aby zapewértatwy odptyw wod deszczowych
i topniegcegosniegu w kierunku wpustéw dachowych lub okapu

- Papa przedayciem powinna b§ przez okoto 24 godz. przechowywana w
temperaturze nie #mzej nz 18 oC, a nagpnie rozwingta z rolki i utazona na ptaskim
podtazu dla rozprostowania, aby unddtworzenia sj garbow po uteeniu jej na dachu
- Bezparednio przed utzeniem papa me by luzno zwinkta w rollke i rozwijana z
niej w trakcie przyklejania.

5.1 Zakres robot przygotowawczych

- Roboty dekarskie rozpoczyna sid osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i
innego oprzyrgzdowania, a take od wsgpnego wykonania obrébek detali
dachowych (ogniomurdw, kominowietlikbw itp.)

5.1 Zakres robot zasadniczych

Obrobki blacharskie

- Obrébki wykoné z blachy ocynkowanej

- W warstwach przekrycia powinny bpsadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku pocdtaym.

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych. rur spugth i wpustow dachowych
powinny by dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

- Spadki rynien powinny l@ynie mniejsze i 0,5%. Zewgtrzny brzeg rynny
powinien by usytuowany o 10 mm #j w stosunku do brzegu wewtrenego.

- Brzeg wewgtrzny w najwy:szym potaeniu rynny powinien by usytuowany o
25 mm nkej w stosunku do linii stanowgéej przedtaenie potaci.

- Najwigksza dtugéc rynny nie powinna bywigksza nk 20 m, licac odlegtaé
miedzy gsiednimi rurami spustowymi.

- Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinné Wwksze nk 20 mm przy
dhugcsci rur wigkszej nz 10 m.

- Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzav@edtugdci 2 m nie powinno
by¢ wicksze nk 3 mm.

Prace pokrywcze

-wykonanie pokrycia z folii dachowej i rusztu z kdat i tat. Naley stosowa folie
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wysoko-paroprzepuszczalne (700gkobs)

- utozenie dachowek na drewnianym ruszcie z fat i kontRazstaw zaleie od
wybranego przez Inwestora typu dachowki. Uktadaaiehowek rozpogz
dopiero po wykonaniu wszystkich obrobek blachatsknwyprowadzeniu
elementow ponad ptaszczyzdachu oraz otynkowaniu kominéw. Ukladanie
dachéwki rozpocg nalezy od okapu. Dachowki mocowawazdziami
stalowymi ocynkowanymi. Kalenice i nat@wykaiczy¢ gasiorami.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
POKRYWCZYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot, dostawy materiatéw, sfuz srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot, materiatow i
urzadzea.

Wykonawca zapewni odpowiedni systesnadki techniczne do kontroli jakoi robot
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musabejmowa sprawdzenie podstawowych cech
materiatbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfi&oych we wiéciwych
PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, astntliwos¢ ich wykonania
musi pozwolé na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych w§wi dla
catasci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wybékda
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami bada.

6.1 Badania jakdci rob6t w czasie budowy

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normacohprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technolagych.

Kontrola powinna obejmowanastpujace badania:

- Sprawdzenie zgoddo z dokumentagjtechniczi

Badanie powinno polegaha porownaniu wykonanego pokrycia z projektem
technicznym oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgédrza pomog ogledzin i pomiaru,
w odniesieniu do robot zanikajych na podstawie protok6téw odbiorow
miedzyoperacyjnych i zapiséw w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie podia

Badanie to powinno l&yprzeprowadzone przed przysieniem do robot, a wyniki tego
sprawdzenia naly pod& w protokole z tego odbioru.

- Sprawdzenie materiatéw

- Badanie prawidtowsxi wykonania robot blacharskich i prac pokrywczych

- Sprawdzenie rynien — badanie polega na stwierdzgodndci z wiaciwg

normg wykonania uchwytow, denek i wpustow rynnowych gquakczen
poszczegolnych odcinkow rynien. Nayetakze stwierdzt, czy rynny nie maj
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dziur lub gknig¢. Spadki i szczelnig nalezy sprawdzé poprzez nalanie wody

do rynien.

- Sprawdzenie rur spustowych — badanie polegamarsizeniu zgodn&i z

normg polgczen w szwach pionowych i poziomych, umocawar w uchwytach, braku
odchylex rur od prostopadkzi i kierunku pionowego. Nahy tez sprawdzt, czy rury nie
maj dziur i pknigé.

- Sprawdzenie pokrycia faliwstpnego kryci- badanie polega na stwierdzeniu
szczelnéci i jakosci polgczen oraz zamocowafolii wysoko-paroprzepuszczalne;.

- Sprawdzenie pokrycia dachowego- badanie polegawiardzeniu zgodriai z

normg polgczen, zamocowa, wykoncze, szczelnéci. Nalezy rowniez sprawdzé czy
elementy pokrywcze nigpopgkane. Naley sprawdzt zamontowanie dachowek, wypusty
ponad rynny i okapy.

- Badania techniczne naleprzeprowadzi w czasie odbioru gZciowego i kaxcowego
robot.

- Badania odbioru e¢zciowego naley przeprowadzi tylko w odniesieniu do tych
robot, do ktérych dogp p&niejszy jest niemadiwy lub utrudniony. Wyniki bada
nalezy wpisa do dziennika budowy.

-Badanie robot blacharskich i pokrywczych rglerzeprowadzapodczas suchej
pogody przy temperaturze powietrza nigsaej n -5 oC.

-Przed przysipieniem do badatechnicznych naley sprawdzt na podstawie
protokotéw lub zapisow w dzienniku budowy, czy pyeyowane podize nadawato gi
do wykonywania robot blacharskich.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru robot podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".

Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza si wedtug sporzdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczymwyzgkdnieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje skllze obmiaru.

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru robot podiggaj
akceptacji Inspektora nadzoru i mggosiadéa wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robot i ich pezogg podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

b) Odbioru robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robot Budowlano — Monzawych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie fieatrceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich§p, jakasci | wartasci.

d) Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennudolwy
przedktadajc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumengacj
powykonawc3 robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgednpostanowieniami
Kontraktu oraz obovgzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny kiydostarczone nagiujagce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy
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- Dokumenty potwierdzage jaké¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow ogciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadaeynik dodatni, wykonane roboty naie
uzn& za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadkly, chocia jedno
badanie da wynik ujemny, catorobot lub ich czé¢ nalezy uzna za niezgodne z
wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca ob@any jest doprowadi
pokrycie dachowe do stanu odpowiagdago wymaganiom normy i przedstéaye do
ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1lapokrycia dachowk obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- zakup i dostarczenie materiatow do wykonania paoilar,

- wykonanie badai testow zgodnie ze Specyfikacj

- uporzdkowanie stanowiska po robotach.

Cena 1 mobrobek blacharskich obejmuje:

- przygotowanie materiatow,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w padiazalutowanie patzen.
- uporadkowanie stanowiska pracy.

Cena za 1 m rynien i rur spustowych obejmuje:

- przygotowanie prefabrykatow,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowyrdrz@alutowanie pgtzen
- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,Budowavietlicy wiejskiej wraz z niezéxng infrastruktug
techniczm Stachéw dz. nr 20/5”

2. Umowa zawarta porguzy Wykonawg a Zamawigcym wraz z harmonogramem
robot

3. Zatwierdzona przez Zamawjaggo dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzot@kcie trwania inwestycji
Najwaniejsze normy:

1. PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

2. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokrgachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z cynku do pokiydachowych uktadanych naagtym podicru.

3. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane ztptastalowej ocynkowane;j
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiode.

4. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkow, oraz ocynkowane

i powlekane.

5. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustow&aehy. Definicje,

podziat i wymagania

6. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkogven rynien
potokragtych.

7. PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.
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8. BN-83/5028-13 Gwalzie budowlane. Gwalzie papowe.
9. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbidtabot — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku stosowania wymogow okilenych prawem
polskim.
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