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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru robot
malarskich dla zadania: ,,Budowwietlicy wiejskiej oraz parkingu

wraz z niezbdng infrastruktug techniczg Stachéw dz. nr 20/5”

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacjiagszgodne z obowzujgcymi
odpowiednimi normami i okégeniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowven (CPV)
45400000-1Roboty wykaiczeniowe w zakresie

obiektoéw budowlanych

45440000-FRoboty malarskie i szklarskie
45442000-MNaktadanie powierzchni krygych
45442100-&Roboty malarskie

1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYROBOW |

MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robeticych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

-Farba emulsyjna

Wodne farby emulsyjne

Wszystkie farby emulsyjne mgglobr przyczepnéé do podiaa, g trwate i odporne na
scieranie oraz uszkodzenia mechanicznezidge stosowana wszystkie podi@a (na
przykiad na tynk, beton, cegty, ptyty gipsowo-kaave, drewno) oprocz metalowych.
Farby emulsyjne rinig sie nieco wiaciwosciami, w zalenosci od zastosowanego
spoiwa:

-akrylowe, w ktorych spoiwem jegywica akrylowa, dobrze kryji tworza gtadkg
powitoke. Dobrze te przepuszczajpak wodmg, wicc umaliwiajg "oddychanie'$cian.
Pomalowana nimi powierzchnmazna wielokrotnie zmywa Mogg by¢ stosowane we
wszystkich pomieszczeniach domowych,

-letaksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tvaogiadlky powtoke, przepuszczalndla
pary wodnej. $ odporne na zmywanie i dziatanie promieni stonechmypomalowana
nimi $éciana nie ptowieje i nie zmienia koloru przez kileh Mog by¢ stosowane we
wszystkich pomieszczeniach, ateszczegodlnie zalecane do pomiesaczdgotnych
(kuchni, fazienek),

-winylowe - spoiwem w nich jest polichlorek winylub polioctan winylu. Tworz
gtadka powtoke, stabo przepuszczapak wodng. Dos¢ szybko st brudz, ale g fatwe
do zmywania. Polecane do stosowania w pomieszazemidgotnych,

-mieszane -gcza w sobie wisciwosci obu rodzajow - na przyktad akrylowo-lateksowe
I winylowo-lateksowe

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy aeich whaciwe
sktadowanie i wbudowanie.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako srodowisko wykonywanych robot.
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Nazadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorue&kdpkumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sgte budowlanego i ugdzen stosowa sprawne
techniczniegrodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Farby nie mog by¢ transportowane i przechowywane w temp. pent 5 C.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakéd robot i wiaciwosci przewaonych towarow. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu
budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.1 Zalecenia ogélne

-Roboty malarskie wewgtrz budynkoéw powinny bywykonywane po wyscheciu
tynkow, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

-Przy wykonywaniu robot malarskich wegtre budynkéw nie powinna wygtowat
zbyt wysoka temperatura pow. 30 oC oraz pggci

-Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszéemperatury 12+18 oC.
-Podczas malowania wewtnz pomieszcze okna powinny by zamknete, a
nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietreod urzdzex grzewczych
lub od przewoddéw wentylacyjnych jest niedopuszozaln

-W temperaturze pongj +5 oC nie naley wykonywa robot malarskich. Zbyt niska
temperatura podia maze spowodowaspgkanie powtoki.

-Powierzchnie tynkéw powinny Byodpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny by wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

-Powierzchnie podtoy przewidzianych do malowania powinnydogtadkie, rowne,
wszelkie wysgpy od lica powierzchni naky skue, usuné lub zeszlifowa.

-Podtaza powinny by dostatecznie mocne, niepgé, niekrusgce s¢, bez widocznych
rys, sgkan i rozwarstwié, czyste i suche.

-Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowdarbami
emulsyjnymi powinna by nie wicksza nz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie
wicksza nk 3% masy.

-Przed malowaniem podte naley zagruntowé odpowiednio do zastosowanej farby.
-Wewnmgtrz budynkow pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po
catkowitym zakaczeniu robot poprzedzggych tj. po uké@czeniu robot instalacyjnych,
wykonaniu podtay, osadzeniu okien i drzwi.

-Drugie malowanie naly wykona& po wykonaniu biatego monta i wyposaenia,
utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych.

-Pomieszczenia po wymalowaniu najevietrzy¢ 1-2 dni.

-Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzczy s wymagane&rodki ochrony skory i
drég oddechowych.
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5.2 Zakres rob6t przygotowawczych

-Przygotowanie powierzchni:

- Powierzchnie naley przetrzé drewnianym klockiem w celu usuia grudek
zaprawy, zachlagai innych drobnych defektéw. Po przetarciu rgle
powierzchn¢ odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetni

5.1 Zakres robot zasadniczych

Podtaze naley zagruntowa zgodnie z instrukgjproducenta farby. Po ok. 2 godzinach
naktad& 2 warstwe farby, a po wyschgciu naktada 3 warstwe. Gruntowa podtaze
nanoszc farke pedzlem, pozostate warstwy nandsiatkiem.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
MALARSKICH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakdéci robot

Ogolne wymagania dotygee wykonania robot, dostawy materiatow, gpuz srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci robot, materiatéw i
urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systesnadki techniczne do kontroli jakoi robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musabejmowa sprawdzenie podstawowych cech
materialdbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfi&oych we wiéciwych
PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, gstntliwosé ich wykonania
musi pozwol¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla
catasci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wybgkda
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami bada.

6.1 Badania jakaci robot w czasie budowy

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normacohprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technolagych.

Badania w czasie wykonywania robot malarskich ologm

-Sprawdzanie podky: tynki powinny dopowiadawymaganiom normy PN-58/B-
10100. powierzchnia tynkéw powinnadpgozbawiona zanieczyszadzmechanicznych
(kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadikzaprawy) oraz osypagych

si¢ ziaren piasku.

-Sprawdzanie podktadow: zagruntowana powierzchowgiqna by utrwalona i
odpowiadaé prébie na wgkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna
wykazywa przewitow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powidiac
zagruntowanej nie powinny byidoczne pknigcia lub rysy skurczowe tynku.
-Sprawdzanie powtok:

- Powtoki powinny by rownomierne, bez przeitow, pokrywa poditaze lub
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podkiad, nie wykazywaodpryskow, sgkan, nieprzylegania i tuszczenigsi
oraz smug, plamédladéw g:dzla; dopuszczasichropowatéé

powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powtok powinna liyzgodna z wzorcem uzgodnionymeihzy
Wykonaw@ a Inspektorem nadzoru oraz powinng [gdnolita, bez
uwydatniajcych s¢ poprawek lub paczer o raznym odcieniu i natzeniu

- Nie dopuszcza siwidocznych wagtbien lub plam w miejscach napraw tynku
- Badania powtok z farb emulsyjnych najegprzeprowadzanie wczéniej niz po
7 dniach.

- Powtoki powinny mié jednolity potysk a powtoki matowe powinny by
jednolicie matowe lub potmatowe.

- Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinmwytrzymywat probe na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczejgno

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru robot podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".

Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza s wedtug sporzdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczyawzgkdnieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje sklze obmiaru.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlggaj
akceptacji Inspektora nadzoru i mggosiada wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robot i ich pepgg podano w ST ,Wymagania
ogolne".

b) Odbioru robot naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robot Budowlano — Monzawych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie fiepbiceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ichdto, jakasci i wartacsci.

d) Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennidolwy
przedktadajc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumengac]
powykonawc3g robot.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgednpostanowieniami
Kontraktu oraz obovgzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny liydostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzage jaké¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw agciowych

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ z dokumentagjtechniczi

- rodzaj zastosowanych materiatow

- przygotowanie podia

- prawidtowa¢ i doktadnd¢ wykonania robot

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadeynik dodatni, wykonane roboty malarskie
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nalezy uzn& za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadkly, chocia
jedno badanie da wynik ujemny, c&aobot lub ich czé¢ nalezy uzna za niezgodne z
wymaganiami norm. Roboty nieodebrane ngalykona powtdrnie i po prawidtowym
ich wykonaniu przedstawido ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00 “Wymagania ogolne”.
Ptatna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci robot, w oparciu o
wyniki pomiaréw i bada laboratoryjnych.

Cena wykonania malowania 1 powierzchni obejmuje:

-sprawdzenie podky,

-zakup i dostaw materiatow,

-malowanie

-prace porzdkowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,Budowavietlicy wiejskiej wraz z niezéxng infrastruktug
techniczr Stachow dz. nr 20/5”

2. Umowa zawarta porguzy Wykonawg a Zamawigcym wraz z harmonogramem
robot

3. Zatwierdzona przez Zamawjaggo dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzot@kcie trwania inwestycji
Najwaniejsze normy:

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymat na odrywanie

2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaladierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

3. PN-69/B-10280Roboty malarskie budowlane farbaodnymi

i wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.

4. PN-58/C-04401 Pigmenty. Ogodlne metody lhada

5. PN-61/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metodgd

6. PN-64/C-04411 Pigmenty. Oktenie trwaldci naswiatto

7. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbid¢tabot — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku stosowania wymogow okdlenych prawem
polskim.

Budowaswietlicy wiejskiej w miejscowoi Stachow



