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1. WSTEP

1.1Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania datyge wykonania i odbioru robét
izolacyjnych dla zadania: ,, Budowavietlicy wiejskiej

wraz z niezbdng infrastruktug techniczg Stachéw dz. nr 20/5”
Izolacje przeciwwilgociowe:

-Izolacja powtokowa fundamentéw roztworami asfalyow
-1zolacja folg budowlan

-1zolacja pozioma papasfaltovy

-1zolacja pozioma paptermozgrzewalf

Izolacje termiczne:

-Z plyt ze styropianu ekstrudowanego EPS 20 042@cm

-Z piyt ze styropianu EPS 15 042 gr. 12 cm

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe,ayte w niniejszej specyfikacjiaszgodne z obowzujgcymi
odpowiednimi normami i okégeniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowié (CPV)
45300000-(Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-Roboty izolacyjne

45321000-3zolacja cieplna

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW |

MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tligcych przedmiotem niniejsze;j
specyfikacji g:

-Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R

-Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P

-Folia budowlana

-Papa asfaltowa

-lepik

-Papa termozgrzewalna izolacyjna

-piyty ze styropianu ekstrudowanego EPS 20 042@cm

-ptyty ze styropianu EPS 15 042 gr. 12 cm

-siatka z tworzywa sztucznego

-zaprawa klejowa do styropianu

-taczniki mechaniczne odpowiadag wymogomwiadectw lub aprobat technicznych
ITB

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji mgsmpowiadéd wymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do
stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow producenta
stwierdzagcych ich jaké¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mazna stosowamateriatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).
Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - ,, Wymagargalne” i sposob wskazany w
normach pastwowych lubswiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Abizol R i Abizol P naley przechowywéa w szczelnie zamkagiych bzbnach
metalowych, magazynowav pozycji stogcej, z dala odrédet ognia i elementow
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grzejnych, w warunkach zabezpieczgch je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.

Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraaych pag przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznycldala od grzejnikéw. Rolki natg
ustawia& w stosy w pozycji stagej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierae

wiecej niz 1200 rolek, a odlegéd miedzy stosami powinna wyndshie mniej nk 80 cm.
Materiaty termoizolacyjne powinny bysktadowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamkhjich. Pakiety ptyt naley uktada& w przewietrzanych
pomieszczeniach bez otwartyaziddet ognia pozostawigg miedzy rzdami iscianami
wolne przestrzenie unbwiajace do nich dogp. Na stanowisku roboczym odkrytym
materiaty te naley uktad& na podktadach z desek lub ptyt betonowych i prywiet
szczelnie brezentem lub fali

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji prodotze

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz zavtefciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot dmlacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalestosowa
nastpujacy, sprawny technicznie sgita narzdzia:

a) uradzenia do przygotowania zaprawy

b) mechaniczne pomosty robocze

C) narzdzia gczne

d) sprzt wymagany w przepisach BHP i przeciwpoowych

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtl, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Nazadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruekdpkumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sgim do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sgte budowlanego i ugglzer stosowa sprawne
technicznierodki transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére

nie wptyrg niekorzystnie na jakéd robot i wiaciwosci przewaonych towarow. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

Abizol R i Abizol P mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu z
zachowaniem przepisow Ministerstwa Komunikacji milateriatéw klasy Il w sprawie
bezpieczastwa ruchu przy przewozie materiatdw niebezpiechma drogach
publicznych. Opakowania nakeustawt w pozycji stogcejscisle jedno obok drugiego
najwyzej w dwoch warstwach tak, aby tworzyty zwacalas¢ zabezpieczandodatkowo
listwami przed ewentualnym przesegiem i uszkodzeniem.

Rolki papy naley przewozé krytymi srodkami transportu, fadowane w jednej warstwie,
W pozycji stogcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed paoaniem sj i
uszkodzeniem.

Pakiety ptyt styropianowych naodkach transportu uktadacisle obok siebie w celu
petnego wykorzystania powierzchni w sposob zabezpigcy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH
5.1 Izolacje powtokowe

Zakres robot przygotowawczych

a) Podktad pod izolacje powiniendirwaty, nieodksztatcalny i przendgsi
wszystkie dziatajce na obchzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokoweaenatow bitumicznych
powinna by réwna, bez wgbien wypuktasci oraz gknig¢, czysta, odttuszczona
i odpylona.

c) Naraza powierzchni izolowanych powinny byaokaglone promieniem nie
mniejszym nt 3 cm lub zfazowane poditem 45 na szerokoi i wysokaci co
najmniej 5 cm od kragdzi.

d) Przy gruntowaniu podktad powiniendguchy a jego wilgotrnig nie powinna
przekracza 5%.

e) Powioki gruntujce powinny by naniesione w dwoéch warstwach z tyia,druga
warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wysacfuiu pierwsze;.

f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania amtiikpowinna b§ nie nizsza
niz 5 C.

g) Izolacje poziome powinny Bypolgczone z izolacjami pionowymi

Izolacja roztworami asfaltowymi

Zakres robot zasadniczych

Abizol R — roztwor asfaltowy do gruntowania rzadRizeznaczony jest do gruntowania
powierzchni przed nat@niem witaciwej izolacji asfaltowej.

Nalezy stosowa wytacznie na zewstrz budynkow.

Abizol R nanosi si na zimno bez podgrzewania na suche i czyste pedienk
warstwg pedzlem, szczotk dekarsk lub natryskiem. Roboty natg prowadzé w
temperaturze powygj +5 C, optymalna temperatura 20 C.

Abizol P — potptynna masa asfaltowa do izolacji pmk@wych. Jest przeznaczony do
wykonywania powtokowych izolacji przeciwwilgociowyae antykorozyjnych.
Powierzchnie, na ktore naktada powtoke z Abizolu P powinny b§ uprzednio
zagruntowane Abizolem R.

Abizol P nanosi gina zimno bez podgrzewania cignkarstwy na uprzednio
zagruntowane podie ppdzlem, szczotkdekarsk lub natryskiem.

5.1 Izolacje z folii

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spaddkladu w kierunku kratki
sciekowej lub kanatu powinny ldéyzgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej,
lecz nie mniejsze nil%.

Folia powinna zostautozona na catej izolowanej powierzchni i wywjta na
powierzchnie pionowe i ukae. Arkusze folii powinny by/utozone z zaktadem o
szerokaci 15 cm. Palczenie arkuszy powinno zostawykonane metagzgrzewania.
Folia powinna zostaprzymocowana do elementow kogeych przy pomocy
zgrzewania. Powierzchnia folii powinnadséwna, gtadka i pozbawiona przébi
otworow.

5.2 Izolacje z papy

Grubas¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwgawarstwg izolacji oraz pomidzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinna wyroj0-1,5 mm. Przy uktadaniu
izolacji podtary szeroké¢ zaktadow papy zaréwno podhych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna liynie mniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
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papy powinny by przesunite wzgkdem siebie.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna byzczelna, ggta i dobrze przylegaga do
poditaza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinmystpowa pecherze, fatdy,
dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenidalge z materiatéw bitumicznych
nalery wykonywa w temperaturze nie ¥szej n 5.C.

5.3 Izolacje termiczne poziome

Zakres robot przygotowawczych

Sprawdzenie i przygotowanie podjo powinny by réwne i czyste.

Zakres robot zasadniczych

a) Utazenie termoizolacji luzem na podio

b) Warstwa izolacyjna powinna bygiagta i mie stah grubac.

c) Piyty izolacyjne powinny kyuktadane na styk.

d) Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nadg uktad& je mijankowo tak, aby
przesungcie stykdw w kolejnych warstwach wzgem siebie wynosito co
najmniej 3 cm.

e) Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinnycrjeenakovd grubac.

f) Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej.
g) Warstwy izolacyjne powinny kBywbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasiezytkowania budynku parwodr ani wilgoch

pochodacy z innychzrédet.

5.1 Docieplenigcian

Izolacjascian nadziemia

Zakres robot przygotowawczych

Przed przysipieniem do ocieplanigciany naley doktadnie sprawdzijej powierzchng,
w razie potrzeby wyrowrtaubytki, doktadnie oczci¢ oraz wykona probne
przyklejenie probek styropianu waidych miejscach: 8-10 probek styropianu o
wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach rglevykona proke recznego odrywania
przyklejonego styropianu. Wytrzymatopodtaza i przyczepn& kleju @3 wystarczajce,
jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.z#di probki styropianu odergsie od powierzchni
sciany wraz z warstymasy klejcej, oznacza tae podiae nie zostato prawidtowo
przygotowane.

W przypadku mocowania mechanicznego zalegamiawdzenie na 4-6 probkach sity
wyrywajacej lgczniki z podtaa przygotowanego do ocieplenia wg zasad déngch w
swiadectwach ITB.

Zakres robot zasadniczych

Zaprawy lub masy klege naley przygotowa zgodnie z informagjpodan w
swiadectwach dopuszczajych je do stosowania. Zaprawy zarabiaveddg w ilosci
podanej wswiadectwie, a nagpnie naley pomierzy konsystengj, ktéra powinna
wynosk 10+/-1 cm stéka opadowego. Jk do klejenia ma b§ stosowana masa kieg,
to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym wgszaniu i pomierzeniu
konsystenciji.

Konsystencja masy klgiej powinna wynosgi 10 cm staka opadowego - dla masy
przeznaczonej do przyklejania styropianu.

Masa powinna byzuzyta w chgu 1godziny, po ditszym czasie nie nadaje slo
przyklejania styropianu.

Mas: klejaca nalery naktad& na ptycie styropianowej na obeaeh pasmami o
szerokdci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni plackarfrieainicy okoto 8 cm. Pasma
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nalezy naktad@ na obwodzie ptyty w odlegéoi okoto 3 cm od krawdzi tak, aby przy
przyklejaniu nie wyciskata sipoza krawdzie styropianu. N&rodkowej czsci pyty
styropianowej naley natazy¢ 10-12 plackow, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na
ptytach o innych wymiarach mina natayc¢ inng ilos¢ plackéw, ale naley przestrzega
zasady, aby placki pokrywaty nie mnieg 0% powierzchni piyty.

Po nataeniu masy klegjcej ptyk nalezy bezzwiocznie przytoy¢ dosciany, dosusé do
piyt juz przyklejonych i docisgt przez uderzenie pagkirewnian az do uzyskania
rownej ptaszczyzny zgsiednimi ptytami, co sprawdzacprzez przytaenie taty
drewnianej. Jeeli masa klgjca wycknie st poza obrys ptyty, trzeba psuryg.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych stytopianowych po raz drugi ani
poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzcheian przysipi¢ do przyklejania piyt
styropianowych. Piyty naky przykleja& w uktadzie poziomym diszych krawdzi z
zachowaniem mijankowego ukfadu spoin.

Przyklejanie ptyt styropianowych nalerozpoczyna od dotusciany budynku i posuwa
si¢ do gory. Piyty styropianowe naleprzykleja przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest mniejszaiC. Piyt styropianowych nie moa
stosowa do ocieplanigcian bezpérednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie
sezonowania wynogezym okoto 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonychtpty
styropianowych powinna Bywyréwnana, a szpary wksze nk 2 mm zapetnione
paskami styropianu.

Cal powierzchng styropianu naley doktadnie wyréwnéaprzez przetarcie papierem
sciernym nataonym na pagtynkarsk. Czynndci te ma@na wykonywa nie wczeniej
niz po 3 dniach od czasu przyklejania ptyt. Niedopmakte jest pozostawienie
styropianu bez ostony przez czasaty niz 2 tygodnie.

Po wyréwnaniu powierzchni ptyt naidg zaszpachlowagtowki tacznikow
mechanicznych maslejaca.

Do dodatkowego mocowania styropianusd@ny naley stosowa taczniki rozpgzne z
nackciami bocznymi i otworem wewitrznym, w ktory po osadzenigdznika wciska si
trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia miotkiem ngstije zaklinowaniegcznika w
scianie.

Dtugaosc¢ tacznika powinna by taka, aby co najmniej 6 cm bylo osadzongcianie.
Gtowki tacznikdw nie mog wystawa poza ptaszczyznstyropianu, lecz powinny By
nig doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie aglevyciag¢ gniazdo na gtowk
tacznika o gtbokasci ok. 4mm i hcznik osadzi tak, aby gtéwka i trzpierozporowy
byty catkowicie schowane w zagieniu.

Izolacjascian fundamentowych

Piyty ze styropianu ekstrudowanego myspier& sie na mocnej podstawie (na przyktad
na odsadzce fundamentu), ktérglbie zabezpiecZatyty przed obsuwaniemesw dot
podczas ubijania zasypki. Ptyty izolacyjnezna cié¢ standardowymi nagziziami
budowlanymi (pity eczne, pity elektryczne lub usdzenia do gicia gogcym drutem).
Krawedz ptyt na catym obwodzie powinna dyksztattowana w taki sposdb, aby ptyty
zachodzity na siebie. Unikagsiv ten sposéb powstawania mostkow termicznych.
Mocujac ptyty nascianie piwnic, uktada sije pionowo, lub poziomo - na wzor cegiet.
Ztacza ptyt powinny by scisle dopasowane. Piyty izolacyjne przykie@o
zabezpieczonych hydroizolacgewrgtrznychscian piwnic za pomag
wysokoplastycznej masy uszczelp@gj np. Superflex 10. Klej naktada giunktowo
(okoto széciu punktow na jednej ptycie, potrzefradnio 2 | masy na 1 m2). Spoina
stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, g@iyty izolacyjne g przyciskane déciany
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przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu.
W przypadku wyboru innego materiatu, prace izolaeyjaley wykona zgodnie z
instrukcp wybranego producenta.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

IZOLACYJNYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakdéci robot.

Ogodlne wymagania dotygee wykonania roboét, dostawy materiatéw, sguz srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot, materiatow i urgzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systeénadki techniczne do kontroli jakoi robot na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musabejmowa sprawdzenie podstawowych cech
materialtdbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfi&oych we wiéciwych
PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, gstntliwosé ich wykonania musi
pozwolic na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych w§wi dla catdci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniiléh Wykonawca
przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami bada.

c) Badania kontrolne obejmugaty proces budowy.

6.1 Badania jakaci robot w czasie budowy

Badania jakéci robo6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w NormaicAprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technolagych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru robot podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".

Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robét oblicza si wedtug sporzdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczymwyzgkdnieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje skllze obmiaru.

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podiggaj
akceptacji Inspektora nadzoru i mggosiadéa wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich prggga podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finatregny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ioi, jakasci i wartcsci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennudolvy przedktadap
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentagwykonawcz robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodngstanowieniami Umowy oraz
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obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej

Odbiér powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robét:

-po dostarczeniu na budewnateriatéw izolacyjnych

-po przygotowaniu podkiadu pod izolacj

-po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwosty

-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dgiggch i miejsc wraliwych na
przecieki

Odbidr powinien obejmowa

-sprawdzenie jakiei materiatow

-sprawdzenie wytrzymasoi, rowndaci, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza lub
podktadu

-sprawdzenie spadkow podilub podkiadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
-sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej polczenia z podizem
-sprawdzenie doktaddoi obrobienia narigy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.

Odbidr izolacji termicznej

Odbior przygotowanej warstwy ocieplagj powinien obejmowa:

-sprawdzenie czy jakoé i rodzaj materiatdbwgzgodne z projektem

-sprawdzenie czy grubéwarstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania
wymaganej warteci wspotczynnika K

-sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt 2gaceniu

-sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowdei utozenia i przylegania do
podtaza

-sprawdzenie czy styropian nie styka zsimaterialami zawieragymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Kazda partia materiatlu powinna dgostarczana na budew atestem wydanym przez
uprawnion jednostk. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczainkeiso zwgzane
granulki.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie aonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by podany czas przydatém do jej wycia.

Wymagania dla styropianu powinnydggodne z PN — B - 20130.

Wykonawca powinien obejrézecal partie dostarczonego materiatu i w razie
negatywnych spostrzen powinien zleat badanie losowo pobranych préobek. Dotyczy to
przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jesog@snacy oraz czy wykazuje
wymagan wytrzymatgé na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie laizolacji obejmuje:

-zakup i dostarczenie materiatdw do wykonania igjola
-przygotowanie powierzchni do gruntowania
-zagruntowanie powierzchni

-potozenie warstw izolacyjnych

-wykonanie badai testéw zgodnie ze Specyfikacj
-uporzdkowanie stanowiska po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentagj odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania: ,, Budowavietlicy wiejskiej
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST6.0

wraz z niezbdng infrastruktug techniczg Stachéw dz. nr 20/5”

2. umowa zawarta pogdzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem
robot, zatwierdzona przez Zamawizg¢go dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzotkcie trwania inwestycji.
Najwaniejsze normy:

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymaganiad&nia przy odbiorze
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgogiej

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

. BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgoeie]. Papa asfaltowa na
tkaninie technicznej

7. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagaobliczenia.

8. PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

9. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenieian zewrtrznych budynkéw metedekka
mokra.

10. Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenieian zewgtrznych budynkow metadekka
mokrg.

11.Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/931/98, 955/93, 956/93 —
taczniki do mocowania ptyt termoizolacyjnych.

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robatdmlano-montaowych — Arkady
1989 r.

13. Instrukcje producentéw wybranych materiatow

ourwNE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowezku stosowania wymogow olkdtenych prawem polskim.
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