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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dayee wykonania i odbioru
stolarki islusarki budowlanej dla zadania: ,Budodaietlicy wiejskiej oraz parkingu
wraz z niezbdng infrastruktug techniczg Stachéw dz. nr 20/5”

Rodzaje stolarki i §lusarki:

- Okna z profili PCV

- Drzwi wewretrzne ptytowe zaprojektowano drzwi weygtrzne o konstrukcji ramiaka
skrzydta z ptyty MDF dodatkowo wzmocnionej ramptyty wiérowej, na przyktadzie
drzwi firmy DRE — model IDEA

- wypetnienie skrzydta wkladem stabilizaym piyta widrows, otworowg

- wykonczenie zewetrzne — ptyta HDF uszlachetniona oklgitkekoracyjg (np. DRECell
Decor) w kolorze CALVADOS

- drzwi wyposaone w trzy zawiasy, klamki i szyldy w kolorze sneyam (satyna)

- drzwi pomieszczesanitarnych wyposane w tuleje wentylacyjne o minimalnej
sumarycznej powierzchni otworéw — 0,022 m2

- drzwi do kabin ugpowych oraz drzwi do tazienki dla osob niepetnosprgch
wyposaone w blokady tazienkowe

- pozostate drzwi wypogane we wktadki patentowe (wg potrzeb inwestora)

— zaprojektowanodeieznice regulowane (np. firmy DRE) wykonane z
drewnopochodnej wysokogatunkowej ptyty MDF, wiitkmonej folg dekoracyjg (np.
DRE- Cell Decor) w kolorze CALVADOS

- Drzwi wewretrzne aluminiowe- profil zimny

- Drzwi zewrgtrzne aluminiowe- profil ciepty

- Podokiennik i podokienniki wewtrzne w pomieszczeniach naomych na dziatanie
wilgoci (toalety, aneks kuchenny): ptytka ceramigzn

1.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacjiaszgodne z obowzujgcymi
odpowiednimi normami i okégeniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspdélnego Stownika Zamoéven (CPV)
45400000-1Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-/Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlamag goboty ciesielskie
45421000-4Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-9nstalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI WYROBOW |
MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tligcych przedmiotem niniejsze;j
specyfikacji g:

- Okna z profili PCV okna PCV okleinowne od straewretrznej (kolorystyka wg
elewacji), strona wewgtrzna biata

- profile 4-komorowe

- szklenie komorowe z wypetnieniem gazem termo@gheym (szyby o maksymalnym
wspotczynniku k = 1,1 W/m2K);

- minimalna dwickoszczelné okien RW=35 dB

- okucia obwiedniowe o0 podwszonej odporrgei na korozg

- we wszystkich oknach nalezastosowasystem statej mikrowentylacji zapewnjey
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infiltracje powietrza zewgtrznego do pomieszcaaa poziomie zgodnym z
wymaganiami okrdonymi przez obowgzujace przepisy.

Pod oknami nawietrzaki higrosterowalne

- Drzwi ptytowe petne z kratkami wentylacyjnymi

- Drzwi ptytowe petne

- Drzwi zewretrzne z aluminium cieptego lub zimnego

- Drzwi zewrgtrzne metalowe

- Oécieznice

- Pianka uszczelnigga PU

- Kotwy i elementy montau oscieznic

- Podokienniki zewgtrzne

- Podokienniki wewsgtrzne

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy aeich whaciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako srodowisko wykonywanych robat.
Nazadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorue&kdpkumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgim do wytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sgte budowlanego i ugdzen stosowa sprawne
techniczniegrodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinnydgzyste, pozbawione wysiaych gwadzi i
innych ostrych elementéw magych uszkodi stolarle.

Wyroby ustawione virodkach transportu nalg taczy¢ w bloki zapewniajce
stabilna¢ i zwarta¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore
nie wptyrmg niekorzystnie na jako robo6t i wigciwosci przewaonych towarow. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MONTA ZU STOLARKI

5.1 Zalecenia ogélne

- Wykonawca powinien dokotanontau okien i drzwi zgodnie ze szczegoipw
instrukcp wbudowania tych wyrobéw, dostarczoorzez kadego producenta.

- Wyroby stolarki budowlanej maghy¢ osadzone w wykonanych otworachzgk
budynek jest zabezpieczony przed opadami atmogfieyyai. ROwnoczénie ze
wznoszeniem muréw nie by osadzona stolarka budowlana jedynigcianach
dziatowych o grubgci poniej 25 cm.

- Stolark i slusark: nalezy zamocowywéa w osciezu zgodnie z wymaganiami
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okreslonymi w normach.
- Okucia powinny by tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom paytle dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

5.2 Zakres robot

- Przed osadzeniem stolarldlusarki naley sprawdz¢ doktadnd¢ wykonania écieza i
stan powierzchni, do ktérych ma przylégscieznica.

- W przypadku wysipowania wad w wykonaniusoieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, agsicieze naley oczyscic¢ i naprawe.

- Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym daeznicag powinien wynosi:

- na szerokgci otworu 2+6 cm

- na wysokéci otworu 5+9 cm

- Oscieznice metalowe powinny ldyosadzone zgodnie z instrukeybudowania. Do
mocowania nie wolnoaywa¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkadzi
wbudowywane wyroby. €Zieznice powinny by dostatecznie zakotwione w
przegrodach budynku. Kotwy powinnydymieszczone w miejscach przenoszenia
obcigzen przez zawiasy.

- Elementy metalowe wbudowane naleabezpieczyprzed przesunciem s¢ az do
uzyskania wymaganej wytrzymato nasciskanie, nie mniej jednaknbMPa.

- Uszczelnienie przestrzeni wokd&oieznicy naley dostosowéa do spodziewanej
rozszerzaln&i elementu metalowego.

- Oscieznice drzwiowe metalowe ¥cianach dziatowych murowanych powinnyby
osadzone w trakcie ich murowania.

- Przy osadzaniusaieznic stalowych w czasie murowarfie@ianki naley doktadnie
podeprzé, a po wypionowaniu stojakOw usztywre za pomog desek lub w inny
sposo6b. Ustawionescieznice powinny by zabezpieczone przez podklinowanie i
skasne podparcie zastrzatami.

- Kotwy oscieznic naley odgi¢ do poziomego polenia tak, aby umieszczone w
gniezdzie lub szczelinie mma byto je obmurowalub osadz. Kotwy powinny by
dodatkowo zabezpieczone powdckntykorozyjna. Kotwy w gscieznicach powinny b
tak umieszczone, aby ich ogistod progu i nadpt@ nie byt wekszy niz 250 mm, a ich
rozstaw nie przekraczat 800 mm.

- Ustawienie écieznicy w wysokdci otworu naley dokona& z uwzgkdnieniem
glebokasci wpuszczeniadzieznicy ponizej poziomu podtogi.

- Migdzy powierzchry profili oscieznic a tynkiem lub ing zewretrzng warstwg licowg
nalezy pozostawé szczelig ok. 5 mm, ki po zaka@czeniu robét wypetnia sitrwale
plastyczma mag uszczelniagjca.

- Podczas obmurowywania nayesprawdzé potazenie gcieznicy, czy nie odchylita si
od pionu, aby méc zawczasu poprawstawienie i usut wszystkie zbdne wycieki
zaprawy murarskiej jeszcze nigginej.

- Koncowy faze osadzaniagieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie
listwy progowej.

- W osadzog oscieznicg, 0 oczyszczonych z pytlu powierzchniach nglestawi
stolarke lub slusarke na podktadkach lub listwach.

- Po ustawieniu okna lub drzwi nalesprawdzt sprawné¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

- Zamocowane okno lub drzwi naleuszczelni pod wzgédem termicznym.

- Podczas monta okien w budynku naky stosowd nastpujace elementy kotvice:

- Na wysokdci elementu po obydwu stronach okna stosogganajmniej po dwa
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elementy mocuce w odlegtéci nie wickszej nz 200 mm od naraa.

- Maksymalna odlegks# pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- Dodatkowe elementy mocige stosowanePrzy punktach zamykaggych, aby
zapobiec powstaniu odksztakcpodczas zamykania.

- Na szerokéci elementu — jeden element koday /1mb.

- W oknach rozwieranych o szergkowickszej nz 700 mm stosowane &locki
podpieragce utatwiagce prawidtowe ustawienie skrzydta wgdgm acieznicy przy
zamykaniu. Jeeli szeroké¢ okna przekracza 1400 mm stosujedsva komplety
klockow. Klocki podpierajce stosuje sizawsze, jeeli szeroké¢ okna przekracza jego
WYSOKG¢.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR STOLARKI |  SLUSARKI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania roboét, dostawy materiatéw, sgpuz srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci robét, materiatéw i
urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systeénadki techniczne do kontroli jakoi robot
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytl przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia
budowlane.

Kontrola jakdci obejmuje naspujgce zadania:

- Sprawdzenie zgoddoi z dokumentacja techniczn

- Sprawdzenie materiatéw

- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

- pion i poziom zamontowanego parapetu

- Sprawdzenie trwakzi polaczen

- Sprawdzenie sprawsa dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz
funkcjonowania oké

- Sprawdzenie wodoszczekw przegrod

Kontrola jakaci stolarki islusarki polega na sprawdzeniu czy dostarczone ragter
posiadag wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontrolisgikmowinny by zgodne
z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrolaofak wyrobow szklarskich
powinna by przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w neN-72/B-
10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musabejmowa sprawdzenie podstawowych cech
materiatdbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfi&oych we witéciwych
PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, asintliwos¢ ich wykonania
musi pozwolé na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych w§wi dla
catasci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wybékda
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami bada.

6.1 Badania jakdci rob6t w czasie budowy
Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
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wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w NormaicAprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemow technologych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza si wedtug sporgdzonych przez shby geodezyjne pomiarow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczyawzgkdnieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje sklze obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlggaj
akceptacji Inspektora nadzoru i mggosiadéa wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich prgga podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finatregny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ioi, jakasci i wartcsci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennidolwy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnpostanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

- Odbioru wbudowania stolarki dokonuje gio ich ostatecznym osadzeniu na state
osciezy

- Oscieznice winny by osadzone pionowo i nie mpwykazywa luzow w miejscach
pofaczen zesciam

- Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nigipao by wicksze nk 2 mm na 1
m wysokdci, jednak nie wicej niz 3 mm na catej diugai elementow écieznicy.

- Ustawienieslusarki naley sprawdzt w pionie i poziomie oraz dokoad@omiaru
przekatnych.

- Ré&znice wymiardw przeitnych nie powinny b§ wicksze nk:

- 1 mm przy dtugéci przelgtnej do 1m

- 2 mm przy dtugéci przelgtnej do 2 m

- 3 mm przy dhugéci przekytnej powyzej 2 m

- Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzyewki drzwi jednoskrzydtowych
nie powinny przekracza3 mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.

- Po zamkngciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe piowinny przy
poruszaniu klamkwykazywa zadnych luzow.

- Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powirsigysame zamyka

- Szczelné¢ okna sprawdza sprzez wigenie w dowolnym miejscu pogdzy
oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szémkbcm. Jeeli po
zamkneciu okna pasek nie dagie wyciaggm¢, okno uznaje giza szczelne.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanpmwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczebdui

- W przypadku udzielenia przez producenta wielaggtgwarancji na zamontowan
stolarlke, nalezy przestrzegawarunkow montau okrelonych przez producenta, aby
gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesionadzgtkownika

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Zgodnie z Dokumentagjnalery wykona zakres robot wymieniony w niniejszej ST.
Ptatna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci robot,

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materialdw na miejsce wbutoay

- wykonanie montau

- uporadkowanie stanowiska robot

- niezlzdne pomiary i badania

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,Budowavietlicy wiejskiej oraz parkingu wraz z nieglng
infrastruktug technicza Stachdéw dz. nr 20/5”

2. umowa zawarta pogdzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem
robot

3. zatwierdzona przez Zamavgeggo dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzotrkcie trwania inwestyciji
Najwaniejsze normy:

1. PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowla@kna i drzwi.
Wymagania i badania.

2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddachniczne przy
odbiorze.

3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanieggrawywanie

i transport.

4. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przecheanie i transport

5. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbiétabot — ITB

6. Instrukcje producentow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku stosowania wymogow okilenych prawem
polskim.

Budowaswietlicy wiejskiej w miejscowoi Stachow



