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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru robot
z prefabrykatow gipsowych dla zadania: ,Budaimaetlicy wiejskiej wraz z niezéxng
infrastruktug technicza Stachéw dz. nr 20/5” a w szczegd@iob

- scianek dziatowych o konstrukcji szkieletowej z obug z ptyt gipsowo -
kartonowych

- sufitbw podwieszanych z wypetnieniem ptytami gip® — kartonowymi

1.2 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacjiazgodne z obowgzujacymi
odpowiednimi normami i ok&eniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspaolnego Stownika Zamoven (CPV)
45400000-1Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlamag@oboty ciesielskie
45421000-&Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421141-4Anstalowaniecianek dziatowych

45421146-9nstalowanie sufitbw podwieszanych

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW |
MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robetlcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

- Profile scienne

- Profile sufitowe

- Profile przydcieznicowe

- Stalowe elementy mocige (kotki, dyble) do mocowania wieszakdw sufitowyith
stropow

- Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognioochronm@doodporne

- Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne

- Piyty z wetny mineralnej gr. 6 cm do izolacji atycznejscianek

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy aeich whaciwe
skladowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako srodowisko wykonywanych robot.
Nazadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruekdpkumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sgim do wytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sgte budowlanego i uggdzen stosowa sprawne
techniczniegrodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowynsrodkami transportu w opakowaniach
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fabrycznych.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore
nie wptymy niekorzystnie na jako robot i wigciwosci przewaonych towarow. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT Z

PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

5.1 Zalecenia ogolne

- Piyty gipsowe przechowywav pomieszczeniach suchych uktagana poziomym
podiazu.

- Piyty przenosi giw pozycji pionowej krawdzia podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu natg zwrécic uwag na négnos¢ podiaza.

- Pomieszczenie nie by wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone i gdy zakozone g wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Elementy typu drzwi lub okna winny bgamontowane, oszklone i speihgwoje
funkcje przed montaem sufitow.

- Wszelkie prace mokre i instalacyjne winnytlmkonczone przed montam sufitu
podwieszanego.

- Podczas monta sufitu temperatura wewtrz pomieszczenia nie powinnadyizsza
niz 15 oC, aby umdiwi ¢ wiasciwe warunki pracy.

- Konstrukcje bezpwednio stykajce st z ptyta gipsowo-kartonow musz by¢
zabezpieczone antykorozyjnie warsgteynku wynoszca 275 g/m.

- Elektryk decyduje czy&wvietlenie zalgone ledzie po lub w czasie montowania
sufitbw podwieszonych.

- Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkperglistow na budowie.

- Zaleca s}, aby specjalista uktadggy ptyty otrzymat jednoczmie zalecenie
zainstalowania swietlenia.

- Kazde dodatkowe obgienie przenoszone na sufit podwieszony hatebdatkowo
podwiesé.

- Wykonanie sufitéw i éwietlenia musi spetntawymogi ochrony pgarowej

- Ciecie ptyt: za pomagnoza zarysowuje gilicowg strore ptyty tak, by karton byt
przecety. Po zatamaniu piyty zostaje przggikarton od spodu. Przygaiu ptyt naley
uwazaé, aby nie przygotowaelementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

- Scianki dziatowe z g-k

- wyznaczenie przebiedweian na posadzce i suficie

- wytrasowanie miejsc morta obuddéw

- Sufity (poddasza) podwieszone z wypetnieniemagohitg-k

- sprawdzenie katow i pozioméw pomieszczenia ailas]i

- potwierdzenie odpowiedniej dla moatawilgotnasci pomieszczenia

- rozmierzenie ukiadu rusztu sufitu i oklienie lokalizacji profili nédnych

5.1 Zakres robot zasadniczych
- Scianki dziatowe g-k
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- Zamocowanie do podtogi i stropu elementow poziom@profile "U") oraz
elementow pionowych (profile "C"), rozpgych pomedzy elementami
poziomymi

- Rozstaw stupkow (profili "C") ma léynie wickszy niz potowa szerokei ptyty
I musi by tak dobrany, abytzenia ptyt wypadaty na stupkach

- Profile C wstawia sipionowo pomgdzy potki profili U i nie stabilizuje siich
potozenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiedmiejsce po
przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elend@ntusztu

- Rozstaw profili musi by taki, aby byt spetniony waruneke rozstaw
przemnaony przez liczb catkowity bedzie rowny szeroki ptyty g-k

- Dla zapewnienia projektowanej izolacyjaoakustycznegciany pod skrajne
profile, zarbwno poziome, jak i pionowe (przylega do stropu, podtogi i
scian bocznych) naky podtazy¢ tasme izolacji akustyczne wykonare
elastycznej pianki polietylenowej. Profile te praigrdza s¢ srednio co 80 cm
do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiegontau.

- Profile C skraca sido wymaganego wymiargaznymi nazycami do blachy
lub specjalg gilotyng dzwigniows.

- Dtugas¢ profili C winna by mniejsza o 10 do 20 mm od wys@gkd
pomieszczenia.

- W scianach z ptyt gipsowo-kartonowycKateznice naley montowd na etapie
wykonywania rusztu.

- Mozna stosowaoscieznice zardwno drewniane jak i stalowe. Jedynym
warunkiem jest dopasowanie szer@kaamiaka écieznicy do grubéci sciany.
- Stupki przydcieznicowe powinny b§ wykonane z profili "UA" z blachy o
grubaci 2 mm. Wymagaj one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze.
Stuza do tego specjalngtowniki przykrecane na kacach profili "UA" i
zamocowane do stropu i podtogi.

- Przy wznoszenigcian o wysokéci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych
dopuszcza sistosowanie stupkéw przyaeznicowych z profili "C" z blachy
0,6 mm.

- Bezparednio nad écieznica musi by wstawiony odcinek profilu "U"gczacy
stupki przyacieznicowe, tworac rodzaj nadpria.

- Migdzy ptytami nie powinna pozostawabyt dwa szczelina, kt@rtrzeba by
bylo wypetnig& masg szpachlow

- Piyty powinny by ustawiane pionowo i przy&tane do profili pionowych

- J&li istnieje konieczn&¢ sztukowania piyt, to przygty kawatek ptyty
powinien by mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, abippe
potaczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

- Nie mazna hczye ptyt na krawedzi otworu. Pajczenie takie powinno gy
odsung¢te od krawdzi otworu co najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotykani do podtogi ani do sufitu
po to, by ptyty mogty si swobodnie odksztatégpod wptywem obeizen
zewretrznych, cézaru wkasnego i zmian wilgotsoi.

- Piyty przykeci¢ jednostronnie do rusztu wgtami w rozstawie 20-25 cm,
regulupc ustawienie stupkow.

- Utozy¢ ptyty z wetny mineralnej poradzy profilami rusztu tak, aby nie
dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z welny powinnachy 1 cm mniejsza ni
szeroka¢ profili rusztu).

- Po ut@eniu weilny naley zamocowa ptyty z drugiej strony rusztu w taki
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sposo6b, aby pgtzenia ptyt nie wypadty na tym samym, ale gsiednim
stupku.

- Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami g-k

- Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopusnyani do stosowania.
- Zamocowanie profili przsciennych.

- Zawieszenie rusztu sufitu.

- Wypetnienie sufitu ptytami g-k mocowanymi prosaoie do profili nénych.

- Kolejne rzdy ptyt powinny 4czy¢ sic na gsiednim profilu tak, aby pgtzenia
si¢ nie krzyzowaly.

- Wkrety mocupce ptyty na suficie powinny ldyrozmieszczone maksymalnie
co 15cm

-Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k

- Pohczenia ptyt wypetrdi mag, szpachlow z zastosowaniemday spoinowej z
wiokna szklanego lub papierowej.

- Po zwizaniu masy szpachlowej naj@& warstwe wyrbwnawca i
przeszlifowa.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT Z
PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robot, dostawy materiatéw, sfuz srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot, materiatow i
urzadzea.

Wykonawca zapewni odpowiedni systesnadki techniczne do kontroli jakoi robot
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musabejmowa sprawdzenie podstawowych cech
materialtdbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfi&oych we wiéciwych
PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, gstntliwosé ich wykonania
musi pozwol¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla
catasci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wybgkda
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami bada.

6.1 Badania jakaci robot w czasie budowy

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normacohprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technolagych.

- Scianki dziatowe i sufity podwieszane nafevykona: zgodnie z wytycznymi
producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztukoWiahe.

- Stosowa zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
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Ogolne zasady i wymagania dotyce obmiaru robot podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza si wedtug sporgdzonych przez shby geodezyjne pomiarow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczyawzgkdnieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje sklze obmiaru.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlggaj
akceptacji Inspektora nadzoru i mggosiadéa wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robot i ich peogg podano w ST ,Wymagania
ogolne".

b) Odbioru robot naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robot Budowlano — Monzawych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie fiepbiceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ichdto, jakasci i wartcsci.

d) Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennidolvy
przedktadajc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumengac]
powykonawc3 robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgednpostanowieniami
Umowy oraz obowizujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny kiydostarczone nagiujagce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzage jaké¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw ogciowych

a) W trakcie odbioru robot nafg sprawdz:

- stan i wyghd scian, obuddw i sufitéw pod wzglem rowndci, pionowdaci,
spoziomowania i sztywrsoi

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osa@lrEMentow

- uszczelnienie przestrzeni¢gdizy wbudowanymi elementami

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadeynik dodatni, wykonane roboty naile
uzna za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadjkly, chocia jedno
badanie da wynik ujemny, catorobot lub ich cz$¢ nalezy uzna za niezgodne z
wymaganiami norm. Roboty nieodebrane aphrykona powtornie i po prawidtiowym
ich wykonaniu przedstawido ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00 “Wymagania ogolne”.
Ptatna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci robot, w oparciu o
wyniki pomiaréw i bada.

Ceny jednostkowe wykonania robot z g-k obejpmnuj

- Dla scianek dziatowych:

- Wytrasowanie miejsc morta.

- Zamocowanie rusztu z profilowanych ksztattownikstalowych

- Przymocowanie piyt gipsowo-kartonowych do ruszypomog wkretow

- Wypetnieniescianek g-k wetg min.
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- Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego.

- Szpachlowanie petzer piyt i stykdw zescianami i stropem.

- Zabezpieczenie spoinstag papierovd (tylko dla warstw wierzchnich).

- Szpachlowanie i cyklinowanie wykezapce

- Dla sufitu podwieszonego:

- Wytrasowanie siatki rusztu na pogio

- Przyckcie elementéw rusztu

- Montaz elementéw rusztu do podia

- Wypoziomowanie konstrukcji rusztu

- Regulagt nachgu zawiesi

- Przymocowanie ptyt do gotowego rusztu wraz z giggyem i dopasowaniem
- Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego d@wgania powierzchni
oktadzin

- Szpachlowanie patze i stykdw ptyt zescianami i stropami

- Zabezpieczenie spoinstag papierovy

- Szpachlowanie i cyklinowanie wykezapce

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,Budowavietlicy wiejskiej wraz z niezéxng infrastruktug
techniczia Stachéw dz. nr 20/5”

2. umowa zawarta pogdzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem
robot

3. zatwierdzona przez Zamavgeggo dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzotrkcie trwania inwestyciji
Najwaniejsze normy:

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbi&abot — ITB

2. Instrukcja montau wybranego producenta ptyt g-k

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku stosowania wymogow okilenych prawem
polskim.
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