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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru
oktadzin z ptytek dla zadania: ,Budowwietlicy wiejskiej

wraz z niezbdng infrastruktug techniczg Stachéw dz. nr 20/5”

Rodzaje oktadzin do wykonania:

-Oktadziny wewwtrzne z ptytek ceramicznych

-Oktadzina zewetrzna z gresu, ptytek klinkierowych lub terakotyramoodpornych
W pomieszczeniach mokrych ptytki na wszystkiclanach do wysokai 2,05m

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacjiagszgodne z obowzujgcymi
odpowiednimi normami i okégeniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowven (CPV)
454000001 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-Pokrywanie podtdgdcian

45431000-Ktadzenie ptytek

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW |
MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robeticych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

-ptytki ceramiczné&cienne

-ptytki klinkierowe mrozoodporne

-zaprawa klejowa

-zaprawa fugowa

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy aeich whaciwe
skladowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot dmlacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stoséwa
nastpujacy, sprawny technicznie spiz

a) Uradzenie do przycinania ptytek

b) Narzdzia kczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, pozuanitd.)
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako srodowisko wykonywanych robot.
Nazadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorue&kdpkumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgim do wytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sgte budowlanego i ugdzen stosowa sprawne
techniczniegrodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore
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nie wptyrg niekorzystnie na jakéd robot i wiaciwosci przewaonych towarow. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

OKLADZINOWYCH

5.1 Zalecenia ogélne

- Oktadziny powinny by wykonywane po zak@zeniu wszystkich robot stanu
surowego budynku. Roboty oktadzinowe wetvane mog by¢ rozpoczte po
wykonaniu tynkow, robot instalacyjnych, osadzenilopasowaniu ieznic i stolarki
budowlanej, a tate innych robot, ktérych wykonanie wfidejszym terminie mogtoby
spowodowa uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.

- Temperatura w czasie uktadania ptytek powinnaas¥nco najmniej +5 oC i nie
powinna przekraczat+25 oC. Temperatdite nalezy zapewnd na co najmniej kilka dni
przed rozpoagziem robot oraz w czasie yzania i twardnienia zaprawy klejowej —
przez okres co najmniej 5 dni

- Piytek uktadanych na klej nie najemoczy¢ przed utgeniem

- W przypadku wyktadzin przyklejanych do pogidopowinny by stosowane jedynie
kleje zalecane dla danego materiatu oktadzinowegbawaniem warunkow
technicznych ich stosowania.

- Okladziny powinny wykazyw@ajednolitas¢ barwy i wzoru na catej powierzchni.
Materiat oktadzinowy @yty do wykonania oktadziny powinien pochoélzijednego
cyklu produkcyjnego.

- Oktadzina nie mze mi& plam, gcherzy, gknie¢, zarysowa, odstawa od
poditaza, a take ujawnid na powierzchni defektow podia.

5.1 Zakres rob6t przygotowawczych

Powierzchni podtgy pod wyktadziny powinny byréwne i tworzy pionowe lub
poziome ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia poahaiz wgkbienia lub gkniecia
powinny by wyreperowane przyayciu odpowiedniej dla danego podézaprawy na
kilka dni przed przyklejeniem okfadziny.

Przed przysipieniem do oktadzinowania powierzchigian naley takze sprawdzi
jakos¢ podtaza pod wzgidem wytrzymatéciowym. Naley sprawdzt usytuowanie i
poziomy osadzenia elementow armatury i uzbrojdphigki nalezy rozmierzé tak, aby
docinki ptytek przy krawdziach (kd@icachscian) miaty wymiar wgkszy niz potowa
ptytki. Spoiny podziatéwéciennych powinny by skomponowane (w jednej linii lub w
réownych odsfpach) ze spoinami podtogowymi.

5.2 Zakres robot zasadniczych

- Na przygotowane, zagruntowane pagtmaley nanigc¢ zaprave klejowg pag

z¢bat, mazliwie w jednym kierunku, na takpowierzchng, aby ptytki mogty by
naklejone w ¢jgu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy maleanigc ptytke i
docisny¢ ja do podiaa. Warstwa kleju pod ptytki nie nmie zawierdé pustych miejsc.
Czas korygowania patenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

- Ptaszczyzna okfadziny powinna wyznaczona przexiasowe naklejenie tzw. ptytek
kierunkowych ze sprawdzeniemdatpoziomig prawidtowaci ptaszczyzny.
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- Bezparednio po utaeniu ptytek nalgy przygotowa spoiny przez oczyszczenie ich z
zaprawy klejowej. Spoinowanie ri@a rozpocz¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na
ktorej utazono ptytki, najwczéniej po 24 godz. Zapraywvprowadza si w spoiny za
pomog pacy lub szpachelki gumowej. Wphe czyszczenie powierzchni naje
wykonywa uzywajac wilgotnych gbek o wiekszych porach lub pacy algka. W
koncowym etapie prac nalg stosowa odpowiednieciereczki lub drobnoporowate
gabki. Nie wolno czyci¢ glazury ,na sucho”.

- Na krawedziach zewntrznych oraz przy zakmzeniach oktadziny stosowarofile
narazne i wykaiczeniowe PVC. Profil powinien kbydobrany do grubiwi ptytki tak,

aby licowat z ptytls w obu kierunkach. W nazaikach stosowaelementy narine
systemowe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
OKLADZINOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne wymagania dotygee wykonania robot, dostawy materiatow, gpuz srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci robot, materiatéw i
urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systesnadki techniczne do kontroli jakoi robot
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytl przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia
budowlane.

Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

-Sprawdzenie zgodioi z dokumentacja techniczn

- Badanie materiatéw natg przeprowadz na podstawie zapisow w dzienniku budowy
i zalgczonych atestow w celu stwierdzenia zgagmnozytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normaite mazna wywac
materiatdw nie magych dokumentow stwierdzggych ich jakdc.

- Sprawdzenie podhy. Podiae powinno odpowiadawarunkom okrgdonym w
zasadach prowadzenia robot

- Badanie prawidtowixi utozenia ptytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzdaje
prawidtowaci nalery przeprowadzi przez nacignigcie cienkiego sznura lub drutu
wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykéw lub spoin a& ich diuga¢ i pomiar
odchyler z doktadnéciag do 1 mm. Réwnoczeie naley sprawdz¢ poziomnig
zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskich@aanie kierunku
pionowego.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musabejmowa sprawdzenie podstawowych cech
materiatdbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfi&oych we wiéciwych
PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, astntliwos¢ ich wykonania
musi pozwolé na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych w§wi dla
catasci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wybékda
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami bada.
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6.1 Badania jakaci robot w czasie budowy

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w NormaicAprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technolagych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru robot podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogllne".

Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza si wedtug sporzdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczymwyzgkdnieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje skllze obmiaru.

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru robot podiggaj
akceptacji Inspektora nadzoru i mggosiadéa wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich prgga podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finatregny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich i¢ci, jakdsci i wartasci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennidolwy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnpostanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegayyglad ptaszczyzny, pionowo wykonania,
krawedzie przecjcia sk ptaszczyzn, natmiki, styki z gcieznicami. Powierzchnie
oktadzin powinny by réwne i tworzy ptaszczyzn zgodr z projektem. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni oktadziny mierzonegtiibntrolrg dtugasci 2m nie powinny
by¢ na calej diuggci taty wigksze nk 2 mm. Plytki ceramiczne powinny bukitadane
w ten sposoéb, aby ich krgazie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin ocerkinku pionowego lub poziomego
nie powinno by wigcksze nk 2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania daglevynik dodatni, wykonane oktadzirégienne naley
uzna za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdgieigedno badanie da
wynik ujemny, cag oktadzire lub jej czs¢ nalezry uzn& za niezgodq z norny PN-75/
B-10121. Oktadzia taka nalezy wykona prawidtowo od nowa i przedstaivilo
ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obogziany jest doprowad&iroboty do stanu
odpowiadagcemu wymaganiom norm i przedstéye do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00 “Wymagania ogolne”.
Ptatna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci robot, w oparciu o
wyniki pomiaréw i bada.

Cena jednostkowa wykonania robot oktad@iennych z ptytek obejmuje:

- sprawdzenie podhy,

- zakup i dostagmateriatow,

- wykonanie okfadzin,

- prace poradkowe.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,Budowavietlicy wiejskiej wraz z niezéxng infrastruktug
techniczr Stachow dz. nr 20/5”

2. umowa zawarta pogdzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem
robot, zatwierdzona przez Zamawizg@go dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzotrkcie trwania inwestyciji
Najwaniejsze normy:

1. PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytékiennych ceramicznych szkliwionych

2. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbidtabot - ITB

3. Instrukcje aycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku stosowania wymogow okilenych prawem
polskim.
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