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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykaia i odbioru robot
nawierzchniowych dla zadania: ,Budowaietlicy wiejskiej wraz z niezidng
infrastruktug technicza Stachdéw dz. nr 20/5”

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowié (CPV).

45200000-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletimyéktow budowlanych
lub ich czsci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodne;j

4523000-8Roboty budowlane w zakresie budowy ruggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnistlék wyrownywanie terenu
45230000-Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45233220-MRoboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1Roboty w zakresie chodnikow

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW |
MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robétifcych tematem niniejszej
specyfikacji g:

-kostka brukowa 8 cm

-mieszanka betonowa B-15

-obrzeza betonowe 30x8cm

- krawezniki drogowe 30x15cm

-miat kamienny

-piasek

-cement

-kruszywo tamane

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotygee stosowania spgti podano w ST 0.0 - Wymagania
ogollne.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékevykonywanych robot. Spek uzywany do
robét powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizadoét,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku brakal@ w takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonania robot dmlagcych przedmiotem niniejszej ST stos@weastpuijacy,
sprawny technicznie spyiz

a) pita do a¢cia kostki

b) wibrator powierzchniowy

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw i spite budowlanego Wykonawca jest zobgrany do
stosowania jedynie takiclodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké
robét i wiaciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny byyzgodne z
ustaleniami ST.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy naugzetnig wymagania przepisow
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ruchu drogowego tak pod wzglem formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy naugzetnig wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzglem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
NAWIERZCHNIOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragénie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

Podsypki

-Zagszczanie naley wykona jednoczénie z rozcielaniem materiatu i zgodnie z
wymaganiami dla sypkich naie wykonywa metodami umaiwiajacymi uzyskanie
wiasciwych parametrow poszczegolnych warstw zgodnielgkg Norma.
-Powierzchnia kadej warstwy materiatu powinna bpo ukaczeniu zagszczania

i bezparednio przed przykryciem dobrze zamitai nie poruszasic pod maszy:
ubijajaca i by¢ pozbawiona wypukkzi, luznego materiatu, wybojéw, kolein i innych
uszkodzeé. Wszystkie ldne, podzielone lub w inny sposoéb uszkodzone obszary
powinny zosté poszczegolnych materiatow.

-Zageszczanie materialtdw ponownie zagczone na catej grukm warstwy.

-Na warstwy odcinage lub odgczapce winien by uzyty miat kamienny.
Kruszywo winno by rozktadane w warstwie o jednakowej grétidak, by po
zag:szczeniu warstwa byta rowna warstwie projektowavajkanik zag:szczenia
okresli¢ zgodnie z norp BN-77/8931-12. Wilgotn& kruszywa winna by réwna
wilgotnaosci optymalnej proby Proctora zgodnie z ngrm

Nawierzchnia z kostki betonowej oraz ptyt jambo

-Nalezy zminimalizowa& zmiennd¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki
tylko z jednegarodia dostaw, a podczas uktadania malerat kostke z minimum
trzech palet i uktadaraczej w pionowych kolumnachzw poziomych

warstwach dla zapewnienia optymalnej mieszankieuci

-Wykonawca musi dostarczynspektorowi nadzoru wymagane atesty co do
wytrzymatdci, scieralngci i mrozoodpornéci kostki przed uzyskaniem jego zgody na
uzycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna izsiaproba¢ techniczi
pozwalajica na jej stosowanie w budownictwie drogowym.

-Kostka powinna posiadaechy podane w parszej tabeli:

Lp. | Cechy Wartas¢
1 Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach MPa, co najmniej:
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasgkliwos¢ wodg w PN-B- 06250, % nie wcej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#ania, wg
PN-B-06250
a) pekniecia prébki Brak
b) strata masy, % nie wiej niz 5
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do 20
wytrzymalaci probek nie zameanych, %, nie wicej niz
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4 | Scieralndg¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, 4
nie wiecej niz

-Piasek do wypetniania spoin ¢dizy kostkami powinien kiyczysty i drobny.

-Po utazeniu kostki betonowej natg ja ubi¢ wibratorem ptytowym z zabezpieczpn
ptyta warstwg gumy lub plastyku. Ptyta wibratora musidgabezpieczona, by przy
zageszczaniu nie uszkodzkostki.

-Bezpdrednio po ubiciu naley spoiny wypetni drobnym suchym piaskiem za pomoc
szczotek. Po kilku dniach uzupetmpiasek w spoinach.

Obrzea

-Prefabrykowane obrza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z
wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,Prefaltykoudowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drdg, ulic i parkingéw”.

-Obrzera ustawidé nalery na tawie betonowej z oporem. Lawy betonowe wykaaty
nalezy w deskowaniu, zecznym rozcieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki
betonowej. Lawy nalg pielegnowa przez polewanie wad

-Obrzeza betonowe nafy ustawia i wyregulowa wedtug osi podanych punktéw
wysokaciowych.

-Obrzeza naley uktad& w odstpie co 5 mm. Wszystkie spoiny w obzaeh wypeind
zapravg cementowo-piaskoyvl:3.

-Zewretrznesciany obrzey zasypa ziemi, ktora nalezy ubic.

-Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powpwsiadé atesty i odpowiada
normom.

-Elementy obrzey nie powinny mié odchylenia wgkszego ni 3 mm na 3 m od
poziomu linii.

-Swiatto obrzey (odlegtdgé¢ gory kraweznika od nawierzchni) — 5cm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania roboét, dostawy materiatéw, sgpuz srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robét, materiatow i
urzadzea.

Wykonawca zapewni odpowiedni systesnadki techniczne do kontroli jakoi robot
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2 Badania jakaci robot w czasie budowy

Badania jakéci robo6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normacohprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technolagych.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

a) korytowania

b) podsypki i jej zagszczenia

c¢) chodnikéw

d) liniowosci i prawidtowaci ustawienia obrzsgy
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru robot podano w ST 0.0 “Wymagania
ogolne".

Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich prae podano w SST ,Wymagania ogolne”.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnpostanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finatregny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich iéoi, jakasci i wartasci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennudolvy przedktadap
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia doémtacg powykonawcz robot.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgByojektovs, ST i
wymaganiami Inwestora, 3eli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ST 0.0. ,Wymagania
ogolne”. Pfatné¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci robot, w
oparciu o wyniki pomiarow

Cena obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

-oznakowanie robot

-spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpgodtaza
gruntowego lub warstwy odszapcej,

-dostarczenie materiatow,

-wyréwnanie do wymaganego profilu,

-zag:szczenie przeprowadzenie pomiaréw i lal@doratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej

-wykonanie rowkow pod krageniki i obrzeza,

-wbudowanie materiatow z zeggczeniem i ubiciem,

-wykonanie podsypek piaskowych lub cementowo-piaskd,

-poszczegdlnych warstw,

- wypetnienie spoin piaskiem lub zapraeementowo-piaskoay

-uporzidkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,Budowavietlicy wiejskiej wraz z niezéxng infrastruktug
techniczim Stachéw dz. nr 20/5”

2. umowa zawarta pogdzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem
robét zatwierdzona przez Zamawieggo

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzetr@kcie trwania inwestycji.
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Normy:

1. PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanyethanicznie

2. PN-74/B/04452 — Grunty budowlane — Badania pelow

3. PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — Badania pkdajyentu

4. PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne — Badan@znaczanie sktadu
ziarnowego

5. PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badan@znaczanie ksztattu ziaren
6. PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Bada@ianaczanie nagkliwosci

7. PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Bad@uaraczenie mrozoodporsm
8. PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania&2zaniegcieralngci w
bebnie Los Angeles

9. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne — Pobieramddek

10. PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa relhe do nawierzchni
drogowych —piasek

PN-87/S-02201

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku stosowania wymogow okilenych prawem
polskim.
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