Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 10.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Posadzki
ST 10.0

Budowaswietlicy wiejskiej w miejscowoi Stachow



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 10.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru
posadzek dla zadania: ,Budovaietlicy wiejskiej wraz z niezédng infrastruktug
techniczr Stachow dz. nr 20/5”

Rodzaje posadzek do wykonania:

- Posadzka z ptytek typu Gres

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacjiagszgodne z obowzujgcymi
odpowiednimi normami i okégeniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoven (CPV)
45400000-1Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-Pokrywanie podtdgdcian

45432000-&Ktadzenie i wyktadanie podtogeian i tapetowaniécian
45432110-&Ktadzenie podtdg

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW |
MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@ticych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

- Zaprawa samopozionyga

- Piytki podtogowe typu Gres gat. | o klasie ant§fgowaosci R9, a w
pomieszczeniach sanitarnych o klasie antipgowaosci R10

- Zaprawa klejowa

- Listwy wykonczeniowe prz§cienne

- Kleje zalecane przez producenta wyktadziny

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy aeich whaciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot ¢racych przedmiotem niniejszej specyfikacji stoséwa
nastpujacy, sprawny technicznie spiz

a) Uradzenie do przycinania ptytek

b) Narzdzia kczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, pozuanitd.)
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako srodowisko wykonywanych robat.
Nazadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruekdpkumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sgim do wytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sgte budowlanego i ugglzen stosowa sprawne
technicznierodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakéd robot i wiaciwosci przewaonych towarow. Przy
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ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH
5.1 Zalecenia ogolne

Posadzki z ptytek

-Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytekipna wynost co najmniej +5 °C.
Temperatug te nalezy zapewnt na co najmniej kilka dni przed rozpeciem robot
oraz w czasie weania i twardnienia zaprawy

- Materiaty wyte do wykonywania posadzki powinny znajddves w
pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze co ngjvhigodziny przed
rozpoczciem robot

- Przed przysgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtdg w pesaczeniach
mokrych naley sprawdzt¢ spadki do elementéw odwadrjeych, min. 1.5%.

- Dla pomieszczgebez odwodnienia podtogi uktaglar poziomie wykaczeniowym.
- Piytki nalezy uktada i rozmierza wg projektu wykonawczego wtrz.. Warstwa
kleju pod ptytki nie mae zawierd pustych miejsc.

- Dla pomieszczenie zdefiniowanych projektem winz ptytki nalezy rozmierzé tak,
aby docinki ptytek przy kragdziach (kacachscian) miaty wymiar wgkszy niz
potowa ptytki.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Wykonywanie warstw podktadowych

Podktad ma decydgge znaczenie dla zapewnienia §eiavej niezawodngci i trwatosci
podtogi. Powinien b§ dostatecznie sztywny i nd@dpowiedn wytrzymatac¢
mechanicza oraz réwn i gtadkg powierzchng. Przed wykonaniem podkiadu naje
ustalic potazenie gornej powierzchni posadzki na wys@laistalonej w projekcie.
Podktady monolityczne (wylewane) mphy¢ wykonywane:

- na podtau, tworzc z nim podkiad zwizany, - na przektadce z papy lub folii lub na
warstwie izolacji przeciwwilgociowej, ubmnej na podtau,

- ha warstwie izolacji przeciwickowej lub cieptochronnej uimnej na stropie
(podkiad ptywajcy).

Podktady z betondw i zapraw cementowych wykonuje siementu portlandzkiego i
drobnegawiru lub piasku o proporcji sktadnikéw 1:3 lub 1Mieszank uklada si
warstwg grubaci zwykle 30-40 mm, bezgeednio na warstwie ochronnej, ¢gdzy
listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczeymi gruba¢ podktadu. W okresie
kilku pierwszych dni podkfad natg zwilza¢c wodg w celu naleytego zwgzania i
stwardnienia. Wzdtuscian w pomieszczeniach dtugich lubzgah naley wykonywa
szczeliny dylatacyjne obejmyge powierzchri ok. 20 m. Podktad monolityczny po
uptywie 6 tygodni od utzenia jest na tyle suchye umaliwia wykonanie posadzki.
Podktad betonowy stanowi samotisfrosadzk w pomieszczeniach wskazanych w
projekcie.

Pod ptytki naley wykona podktady samopoziomage - z suchej mieszanki po
dodaniu odpowiedniej ikzi wody. W sktad mieszanki wchodzi m.ingazka
anhydrytowa (CaS{} ma wytrzymaté¢ nasciskanie > 20 MPa, a na zginanie > 4,5
MPa. Uzyska nalezy rowng, poziony i gladka powierzchng podktadu.
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- Przygotowanie podi@a przed utéeeniem posadzki:

- Z powierzchni betonowej nalg usury¢ wszystkie ldne czsci, zatluszczenia, jak
réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegminidapce
przyczepné¢ warstwy malarskie, piaszgze i ttuszcace s¢ warstwy zapraw.

- Podiaze powinno by nasne a wytrzymatéc na odrywanie powinna bygodnie

z PN/B — 10107 nie mniejszazr().5MPa.

- Podiaze musi by réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio poroviese
peknigé i szczelin.

- Wilgotnaos¢ nie mae przekracza2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

5.1 Zakres robot zasadniczych

- Posadzki z ptytek ceramicznych

- Posadzki z ptytek ceramicznych uktade przygotowanym wczeiej suchym

i czystym podkiadzie. Do uktadania stosévikie), ktorego rodzaj dobéa
zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzajelptyt

- Roboty posadzkowe rozpagzod utazenia spoziomowanych ptytek-reperow,
ktorych powierzchnia wyznacza paénie ptaszczyzny posadzki. Ngstie

utozy¢ w odstpach ledacych wielokrotnéciag wymiaru ptytek pasy

kierunkowe, ktorych ptaszczygmkontroluje s¢ tatg opieran na ptytkachreperach.
Prawidtowa¢ ptaszczyzny uktadanych pol kontroluje kit

przyktadam do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sapravwg do
spoinowania.

- Posadzki z ptytek wykixzy¢ cokolikiem. Wykonanie cokolikow jak oktadziny
scienne. Spoiny na stykdciana/podtoga spoinowduga silikonows.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
POSADZKOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania roboét, dostawy materiatéw, sguz srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci rob6t, materiatow i
urzadzea.

Wykonawca zapewni odpowiedni systesnadki techniczne do kontroli jakoi robot
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia
budowlane.

Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

- Sprawdzenie zgoddoi z dokumentacja technicgn

- Badanie materiatow nalg przeprowadzi na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i zalgczonych atestow w celu stwierdzenia zgaamnozytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normaire mazna wywac
materiatdbw nie magych dokumentow stwierdzaych ich jakac.

- Sprawdzenie pod#y. Podtaze powinno odpowiadawarunkom okrdonym w
zasadach prowadzenia robot.

Posadzka z piytek

- Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podiggalglad zewrgtrzny, zwhzanie
posadzki z podktadem, prawidtogéopowierzchni, grub& posadzki, szeroko i
prostoliniowd¢ spoin oraz ich wypetnienia, wykozenie posadzki.
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- Wykonana posadzka powinnachywna, gltadka i pozioma lub wykazyiva
odpowiedni spadek, §& zostato to przewidziane projekcie.

- Spoiny pomgdzy ptytkami powinny b§ rowne, prostoliniowe i jednakowe;
szerokdci. Szeroké¢ spoin powinna wynogi2mm.

- Wykonane posadzki powinny posigdadchylenie powierzchni od powierzchni
poziomu lub zateonego spadku na catej diugoi szerokdci posadzki nie
przekraczace £5 mm.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musabejmowa sprawdzenie podstawowych cech
materiatdbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfi&oych we wiéciwych
PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, astntliwos¢ ich wykonania
musi pozwolé na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych w§wi dla
catasci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wybékda
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami bada.

6.1 Badania jakdci rob6t w czasie budowy

Badania jakéci robo6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w NormaicAprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technolagych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru robot podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".

Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robét oblicza si wedtug sporzdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczymwyzgkdnieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje skllze obmiaru.

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlggaj
akceptacji Inspektora nadzoru i mggosiadéa wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robo6t i ich pezgg podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

b) Odbioru rob6t naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robd6t Budowlano — Mongawych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie fieatrceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich§p, jakasci | wartasci.

d) Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennudolwy
przedktadajc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumengacj
powykonawcz robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgednpostanowieniami
Kontraktu oraz obovgzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny kiydostarczone nagiujagce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy
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- Dokumenty potwierdzage jaké¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow ogciowych

Jezeli wszystkie badania daglevynik dodatni, wykonamposadzk nalezy uzna za
zgodry z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chagedno badanie da wynik
ujemny, cad posadzk lub jej cz$¢ nalezy uzn& za niezgodgnz wymaganiami norm.
Wykonawca jest wéwczas zobawany doprowadziposadzki do stanu
odpowiadajcego wymaganiom normy i przedstéye do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00 “Wymagania ogolne”.
Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci robét, w oparciu o
wyniki pomiaréw i bada.

Cena jednostkowa wykonania posadzek obejmuije:

- Przygotowanie podktadow,

- zakup i transport materiatow,

- utozenie posadzek wraz z listwami wylazeniowymi i cokolikami

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,Budowavietlicy wiejskiej wraz z niezéxng infrastruktug
techniczr Stachow dz. nr 20/5”

2. umowa zawarta pogdzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem
robot

3. zatwierdzona przez Zamavgeggo dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzotr@kcie trwania inwestycji
Najwaniejsze normy:

1. PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczieienne i podtogowe - Definicje,
klasyfikacja,

wiasciwosci i znakowanie

2. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczni@obieranie probek i warunki
odbioru

3. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy ceavesit

4. PN-EN 98 : 1996 Piytki i ptyty ceramiczne. Ozpagia wymiarow i

sprawdzanie jaki

powierzchni.

5. PN/B- 10107 Badanie wytrzyma na odrywanie

6. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowychaetowych), klinkierowych

i lastrykowych

7. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbiétabét - ITB

8. Instrukcja producenta wyktadziny

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku stosowania wymogow okilenych prawem
polskim.
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