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OZNACZENIA
—_— Granica dziatki nr 20/5
Projektowany zjazd
ZIAZD INDYWIDUALNY

z drogi powiatowej nr 3067D w m. Stachdw
do dziatki nr 20/5 {gm. Kondratowice, obreb Stachow)
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| JEZDNIA ASFALT. |

1. KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm
2.PODSYPKA CEM.—PIASK. 1:3 ~ 3cm

3.LAWA Z BETONU C12/15

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDU

1. WARSTWA SCIERAINA 7 KOSTKI BETONOWEY — 8cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1.4 - Sem
3.PODBUDGWA ZASADNICZA Z TrUCZNIA KAMIENNEGD — Z0cm
4.GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1,5 MPa — 10cm

ZAGESZCZENIE PODLOZA POD KONSTRUKCIE NAWIERZCHNI ZJAZDU Is=1,00
POZIOM 0,00 ODPOWIADA RZEDNE] +261,20mnpm (odczyt z mapy sytuacyjno - wysokosciowe])
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ROZBIORKA STODOLY

Inwentaryzacja budowlana +
Ocena stanu technicznego

Obreb Stachéw , dz. nr 20/5 AM 1, gm.Kondratowice

Opracowal: Stanislaw Trzaskowski

Strzelin, 10.2012 1.

~ 2%

Nrupr. 103/81/WBPP



SURAAY r‘uWi_i\'l IANLAS
vi STRIELINLE
Wy DZIAL URBANISTYR),

v 1 BUDOWNIG Vuidr
CH KT 100 STRZELIN

17, tam 071392 MG
%

TR

AfR
gt Rammenna 10,
wl e 192 X0 1B da

OPIS TECHNICZNY

Budynku stodoly , polozonej w Stachowie , dz.nr 20/5 AM 1, gm.Kondratowice .

1. Dane ogdlne.

l/a

Budynek stodoly , parterowy , niepodpiwniczony ,murowany z cegly.
Podpiwniczenie wystgpuje na malej powierzchni budynku.
Dach dwuspadowy kryty dachowka cementowa.

1/b

Budynek o wymiarach w rzucie : szeroko$¢ —10m, diugosc- 14,5 m,
Wysokosc budynku do kalenicy - 12,0 m

Wysokos¢ budynku do gzymsu - 6,0m

Kat nachylenia dachu - 43 stopni

Powierzchnia zabudowy - 145 m2
Powilerzchnia calkowita - 145 m2
Kubatura - 870 m3

2. Dane konstrukeyjno — materialowe.

1/ fundamenty — z kamienia i cegly plytko posadowione w gruncie / okolo 40 cm/ -
stan techniczny zly
2/ dciany czesciowego podpiwniczenia —z cegly , skorodowane, zawilgocone —
stan techniczny zly
3/ sciany nadziemia , parteru -z cegly gr. 12 em , popekane, cegla skorodowana,
zawilgocone , brak tynku , §ciany bez powiazan konstrukcyjnych-
stan techniczny zly
4/ strop Kleina nad czescia podpiwniczong — cegla skorodowana , wystepuja braki cegly-
stan techniczny zly,
5/ konstrukcja wiezby dachowej drewniana krokwiowo-platwiowa-
wieszary dachowe uszkodzone przez owady, elementy konstrukcyjne t.j. krokwie , muriaty,
platwie , stupy uszkodzone , przegnile na oparciach — stan techniczny zty,
6/ poliryeie dachu z dachowki cementowej — dachéwka zmurszata skoredowana , uszkodzona,
duze braki w pokryciu, widoczne przeswity w dachu - stan techniczny zty ,
7/ stolarka okienna i drzwiowa - w wigkszosci brak , pozostaly wrota drewniane zniszczone,
uszkodzone mechanicznie — stan techniczny zly,

.
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Z uwagi na zty stan techniczny budynku stodoty
Oraz na duzy stopien zuzycia materialow : $cian ostonowych, konstrukceji
dachu oraz pokrycia dachowego — okolo 85 %- budynek przeznacza si¢

do rozbidrki .

Opracowal: Stanistaw Trzaskowski
Nrupr. 105/81/WBPP
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3. Kolejnosé robot rozbiorkowych budynku stodoly
polozonej w miejscowosci Stachow ,dz.nr 20/5,
gm. Kondratowice.

1/ rozebranie pokrycia dachowego z dachowki cementowej zakladkowej ,
2/ rozebranie olacenia dachu,

3/ rozebranie konstrulkeji wigzby dachowej drewnianej krokwiowo —platwiowej
ze stolcami wiezby dachowej

4/ rozbiorka Scian oslonowych z cegly ,
5/ rozebranie stropu Kleina nad cz¢scig podpiwniczony ,
6/ rozebranie §cian piwnicy z cegly
7/ rozebranie fundamentow z kamienia i cegly plytko zaglebionych /40 cm/ w gruncie,
8/ przesortowanie drewna na opal i uloZenie w stosy,
9/ usunigcie gruzu z rozbiorki na wysypisko

10/ niwelacja terenu sprzetem ciezkim / spycharka/

Uwaga :

wszystlie roboty rozbidrkowe wykonaé pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej , z zachowaniem
przepisow bhpi p. poz.
Miejsce rozbiorki oznakowac taSmami informacyjnymi .



