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TEMAT: ZJAZD INDYWIDUALNY

Z drogi powiatowej nr 30670 w m. Stachow
do dziatki nr 20/5, gm. Kondratowice, cbreb Stachéw

BRANZA: DROGOWA
INWESTOR: Gmina Kondraftowice
57 — 150 Kondratowice
ul. Nowa 1
OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz..U. nr 156 z dnia 01.09. 2006 poz. 1118 z poZniejszymi zmianarmi) oswiadczam,
Ze projekt sporzgdzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczney.

Ninigjsze opracowanie jest zgodne z umowag i kompletne z punktu widzenia celu, kidremu
ma stuzyd.

PROJEKTANT: mgr inZ. Danuta Michalska - Szczepariska
upr. nr 415/92/U0W mgr ind, Danuta Michalska-Szczepaiiska

uprawniemna bud. do projektowania
w spegalnosci konst no-
InZymaryjnej w zakp drog
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OPIS TECHNICZNY
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RYS. 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYS. 2 PROFIL PODEUZNY ZJAZDU
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1 CZESC OGOLNA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Podkiad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500.

Projekt branzy architektoniczne;.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dziennik Ustaw nr 43
poz.430)

e Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw nr 63 poz.735)

Decyzja PZD/5443/105/UA/12 Powiatowego Zarzadu Drog w
Strzelinie

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

e Projekiu budowlanego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej

nr 30670 w m. Stachow do dziatki nr 20/5, gm. Kondratowice,

obreb Stachow

e Aktualizacjge mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych.

S



ETAHOSTWO FUWIAT s
W STRZELINIE
WYDZIAL URBANISTY i)
SRCHITERTURY | BUDOWNIC \a

2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUBTGWEANY ;5

2.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zgodnie 2z warunkami Decyzji PZD/5443/105/Uk/12 Powiatowego
Zarzadu Drog w Strzelinie projekiuje sie wykonanie zjazdu z drogi
powiatowej nr 3067D w m. Stachéw do dz. nr 20/5, Gm. Kondratowice,
obreb Stachow.

2.2 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne projektowanego zjazdu:

s wigczenie zjazdu do drogi gminne] pod katem prostym w stosunku do
osi jezdni.

o szerokos¢ zjazdu 6,5m. z jezdnig szerokosci 5,0m.

» nawierzchnie zjazdu w granicach pasa drogowego z kostki betonowej.

o przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglono tukiem
kotowym o promieniu 4,5m.

s pochylenie poprzeczne zjazdu zgodnie z istniejacym przebiegiem
niwelety krawedzi drogi.

= pochylenie podiuzne zjazdu zgodnie z istniejgca konfiguracjg terenu.

» geometrie zjazdu przedstawiono na zalgczonym  projekcie
zagospodarowania terenu, rys.1.

2.3 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Rozwigzania wysckoSciowe opracowano w ukfadzie odniesienia w jakim
wykonano mape sytuacyjno — wysokosciows.

Niwelete projektowanego zjazdu poprowadzono zgodnie z istniejacg
konfiguracjg terenu. Spadki podiuzne wynikajg z uksztattowania i rzezby
terenu. Profil podluzny zjazdu zgodnie z rys. 2.

2.4 ODWODNIENIE

Odwodnienie zjazdu z drogi zapewniono za pomocg pochylen
poprzecznych | podtuznych nawierzchni z odprowadzeniem wod
opadowych na przylegty teren.

2.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Na podstawie dokonanych odkrywek przyjeto grupe nosnosci podioza G2.
W celu doprowadzenia podioza nawierzchni do grupy nosnosci G1
projektuje sie jego wzmocnienie poprzez wykonanie 10cm warstwy z
gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=1,5MPa.

Przekrd] konstrukcyjny nawierzchni  przyjeto jak dia nawierzchni
przeznaczonej do postoju pojazdow [ jezdni manewrowej.

Uktad warstw liczony od gory przedstawia sie nastepujgco:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej - 8cm
e podsypka z miatu kamiennego - 3cm
» podbudowa zasadnicza z tucznia kamiennego - 20cm
s grunt stabilizowany cementem R, = 1,5MPa - 10cm
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Z warunku mrozoodpornosm poditoza nawierzchniu mmwa TR E
& ?éBCHSdu 3 397
warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza powinna y‘H S
=0,5x 0,8 = 40cm.
tgczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wyniesie 41cm. Warunek

mrozoodpornosci nawierzchni zostat spetniony.

Zageszczenie gruntu powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalne;
wartosci wskaznika zageszczenia (Is) =1,0. JezZeli przygotowane podioze
nie osiggnie wymagane] wielkosci wskaznika zageszczenia, to przed
przystgpieniem do ukfadania konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescié.
Po wykonaniu warstwy stabilizacyjnej nalezy przystapi¢ do wykonania
podbudowy z kruszywa. Podbudowa powinna by¢ rozktadana w warstwie
jednakowej grubos$ci i zageszczana tak, aby po zageszczeniu byta rowna
gruboséci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajgcy osiagnigcie wymaganych spadkdw i rzednych
wysokosciowych. Spadki poprzeczne, rzedne wysokoéciowe oraz grubosé
podbudowy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa. Wykonanie
nawierzchni z kostki nalezy rozpocza¢ od ulozenia kraweznikow.
Projektuje sie wykonanie obramowania nawierzchni zjazdéw kraweznikiem
drogowym 15x30x100cm na fawie betonowej z oporem. Krawezniki
wbudowa¢ réwniez (jako wtopione) wzdiuz wigczenia do drogi i wzdhuz
bramy wjazdowe;j.

Po utozeniu nawierzchni spoiny miedzy kostkami wypemi¢ piaskiem do
catkowitego ich wypetnienia. Nastepnie nawierzchnie zamie$é przy uzyciu
szczotek recznych i przystapié do jej zageszczania. Do zageszczania
utozonej nawierzchni z kostki betonowej nalezy stosowaé zageszczarki
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Po wykonaniu konstrukcji zjazdu nalezy przystapié do uporzadkowania
terenu. Na skarpach i poboczu nalezy rozscielic warstwe ziemi urodzajnej |
dokonac obsiewu mieszanka traw.

3 INFORMACJA O PLANIE BIOZ

(podstawa prawna: art. 20, ust. 1, pkt.1 Prawa Budowlanego i Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06. 2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu dotyczacego bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia)

o Zabezpieczenie terenu budowy: $érodki techniczne zapobiegajace
zagrozeniom: w czasie wykonywania robét budowlanych wykonawca
powinien dostarczy¢ | zainstalowaé wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace teren budowy (zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty,
tasSmy ostrzegawcze itp.) w celu zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikom, pieszym i pojazdéw. Wykonawca robdt musi zapewnicé
stale warunki widocznosci w dzien i w nocy zapdr i znakoéw. Tablice
informacyjne nalezy utrzymywaé w dobrym stanie przez caly okres
realizacji inwestyciji.

e Instruktaz pracownikow: poza szkoleniem podstawowy BHP | na
stanowisku pracy nie przewiduje sie¢ dodatkowego szkolenia
specjalistycznego pracownikdw. Przeprowadzone szkolenie nalezy
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sprzet do udzielenia pierwszej pomocy (miedzy innymi apteczke)
o Kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ.

4 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

o Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania /Zat. do Dz.U. nr 220 z 23.12.2003r./

e Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.z 2003 r. Nr 58. poz. 515 ze
Zmianami/,

o Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych /Dz.U.nr 170 z 2002 r. poz.1393./,

4.2 ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA

Zgodnie z ,Decyzjg....." roboty przy budowie zjazdu nalezy wykonac¢ bez
ograniczen i wstrzymywania ruchu.

Do zabezpieczenia robdt drogowych zwigzanych z budowa zjazdu z drogi
na zagospodarowang dziatke nalezy =zastosowaé oznakowanie
ostrzegawcze o robotach drogowych i zwezZeniach jezdni (znaki A — 12b,
A —12ci A~ 14) oraz dodatkowo oznakowanie ostrzegawcze zwigzane z
ruchem pieszym po jezdni (znaki A — 30 z tabliczkami ,Piesi”) . Do
zabezpieczenia miejsc roztopowych nalezy zastosowa¢ bariery
zabezpieczajace typu U — 20a, U20b, U20c.

Wykonanie i utrzymanie oznakowania i o$wietlenia winno by¢ zgodne z
wymogami okreslonymi w Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w
pasie drogowym

Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu uzyte do zabezpieczenia miejsca robét
w pasie drogowym powinny by¢ dobrze widoczne zardwno w dzien i w
nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres frwania robot

Zapory ustawione w poprzek drogi powinny byé pokryte materialem
odblaskowym lub zawiera¢ elementy odblaskowe o barwie zgodnej z
barwg tta na ktérym zostaly urnieszczone.

mgr ind, Danuta Michaiska-Szczepanska
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