Kondratowice, dnia 23.08.2013 1.

WI271.148.2013.AM

- Wszyscy Wykonawcy-

Na podstawie art. 38 ust. 11 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien
publicznych przekazujg tresé zapytan wraz z wyjasnieniami do postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonawce zadania pn.:
~Budowa $wietlicy wiejskiej w Stachowie™.

1. Jaki ma by¢ dach- w czesci opisowej jest 7 blachy, w przedmiarach z dachdwki?

Odp.- Dach kryty dachowka

2. Czy ma by¢ wykonana instalacja odgromowa/ nie ma w przedmiarze?

Odp.- Ma by¢ wykonana instalacja odgromowa

3. Jaka ma byc pojemnosé zbiornika na nieczystosci?

Odp.-W projekcie instalacji jest opisane pojemnosc zbiornika na nieczystosci i jest to 8m3
4, Jaka ma by¢ klasa $cieralnosci i grubosci paneli podiogowych?

Odp.-Panele w klasie scieralno$ci AC4 i gruboscei min. 8mm

5. Rury oraz rynny spustowe- jakie majg byc? Cynkowe czy PCV?

Odp.-Rury spustowe z PCV

6. W projekcie jest tazienka dla niepetnosprawnych, w przedmiarze nie wystepuje osprzet dla
niepeinosprawnych, czy ujac w wycenie osprzet, jaki i w jakiej iloéci?

Odp.- Nalezy uja¢ osprzet dla osoby niepetnosprawnej. lloé - jak dia jedne] osoby.

7. Czy Gmina wskaze migjsce wywozu gruzu?

Odp.-Wywoz gruzu w gestii wykonawcy
8. W projekcie jest taras drewniany a w przedmiarze nie wystepuje. Czy wyceniac taras?
Odp.-Tak - wyceni¢ taras

9. W projekcie wystepujg rolety okienne, w przedmiarze nie wystgpujg. Czy je wyceniac?



Odp.-Tak - wycenic rolety

10. W projekcie wystgpuje daszek szklany, w przedmiarze nie ma. Czy wyceniag, jezeli tak to prosze
podac parametry daszku?

Odp.- Tak wyceni¢ daszek - o rozpigtosci ok. 250cm i glebokosci ok.90cm (dopuszcza sie opcje z
daszkiem o przekryciu bezbarwnym - nie koniecznie szkio)

11. Czy przewidziane jest do realizacji zagospodarowanie terenu i wjazd? W przedmiarze nie
wystepuje?

Odp.-Nie wjazd i teren nie jest przewidziany do realizacji.
12. Prosze podac parametry Kotla na eko-groszek?
Odp.-W projekcie instalacji jest opisany kociot w punkcie nr 3.2.3. projektu budowlanego.

13. Czy nalezy uwzgledni¢ monta? instalacji wentylacji mechanicznej nawiewne] i wywiewnej zgodnie
z rysunkiem 15-47

Odp.- Projektant uwaza, ze tak.

14. czy nalezy uwzglednic montaz studzienki kanalizacyjnej S1 zgodnie z rysunkiem T-27
Odp.- Tak

15. Czy nalezy uwzgledni¢ montaz instalacji odgromowej, uziomu otokowego?

Odp.- Tak

16. Czy nalezy uwzgledni¢ montaz studzienki schtadzajacej i wpustu w pomieszczeniu kotiowni

zgodnie z rysunkiem 7-57

Odp.- Tak

17. Czy nalezy uwzgledni¢ montaz zatacza elektrycznego zgodnie z projektem?
Odp.- Tak

18. Czy zawor anty skazeniowy ma byc typu BA DN 25 czy EA DN 257

Odp.- Na instalacji wody zaprojektowano dwa zawory- jeden (BA) na instalacji przy zestawie
wodomierzowym i drugi (EA) na instalacji przeciw- pozarowe].

18. Czy nalezy zamontowad zawdr np. pierwszerstwa do instalacji p. poz.?

Odp.- Tak
20. Prosze podac moc kotia.
Odp.- Moc kotta wyliczona jest w projekcie | podana w czesci apisowe;j,

21. Czy nalezy uwzgledni¢ montaz wyltgcznika przeciw-pozarowego?



Odp.- Tak
22. Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie zjazdu na posesje z drogi powiatowej?
Odp.- Nie

23. Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz wykonanie miejsca na

odpady?

Odp.- Nie wchodzi wykonanie utwardzonych nawierzchni a miejsce na odpady jest po stronie
inwestora.

24. Czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie tarasu na zewnatrz budynku ?

Odp.- Tak

25. Z czego ma by¢ wykonany taras- z kostki betonowej czy jako taras drewnia ny?

Odp.:Drewniany

26. Czy w wycenie nalezy uwzglednic wykonanie opaski opaski wokd! budynku?

Odp.- Nie

27. Czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie zadaszenia nad tarasem oraz na écianie szczytowej?

Odp.- Na $cianie szczytowej zadaszenie z daszku ze szkia lub bezbarwnego akrylu o rozpietosci ok.
2,5m i glebokosci ok. 90cm. Natomiast nad tarasem nie ma zadaszenia.

28. Czy pod pokryciem z dachéwki nalezy wykona¢ petne deskowanie czy tylko tacenie?
Odp.- Moze by¢ tylko tacenie

25. Czy na cokole budynku nalezy wykonaé¢ tynk mozaikowy czy utozy¢ okladzine kamienng?
Odp.- Cokét z oktadziny kamiennej (propozycja inwestora)

30. Czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie schodéw na &cianie szczytowej i przy wejsciu do
kotiowni? Jesli tak, to prosze podac z czego majg byt wykonane te schody i jakim materiatem nalezy
je wykonczye?

Odp.- Wykonanie schodéw na $cianie szczytowej jako betonowe oblozone ptytkami w kolorze
kamiennego cokotu. Schody do kottowni nie musza byé koniecznie wylkonane poniewaZ moina to
zniwelowac terenem, ale skoro w projekcie s3 to mozna je wycenic analogicznie do schoddw na
Scianie szczytowej.

31. Czy rynny i rury spustowe majg by¢ z PCV czy cynku?
Odp.- Rynny i rury spustowe z PCV
32. Czy obrobki majg by¢ wykonane z blachy z cynku czy z blachy powlekanegj?

Odp.- Moga by¢ z blachy powlekane;j



33. Czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie podbitki na okapie budynku wraz z jej
pomalowaniem?

Odp.- Tak
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