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. DANE EWIDENCYJNE

Zadanie:

Nazwa zadania: Przebudowa chodnika, zjazdéw i parkingu
w Goérce Sobockiej | etap - dziatki nr 138 i 177

Inwestor: Gmina Kondratowice
Kondratowice ul. Nowa 1

57-150 PRUSY

Branza: drogowa

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Podstawowe dane techniczne przebudowy to: I etap Il etap
Kraweznik kamienny 15/30 - 1416,30 mb 848,73 mb 567,57 mb
Obrzeze kamienne 8 x 30 - 734,00 mb 433,06 mb 300,96 mb
Powierzchnia chodnika - 1766,50 m2 1039,52 m2 726,98 m2
Powierzchnia zjazdéw - 158,60 m2 109,00 m2 49,60 m2
Parking - 86,00 m2 86,00 m2 -
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NIP 84-100-60-97 Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
o Pomiary geodezyjne:
mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500

Wizja lokalna.

O

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

(]

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr43, poz. 430, z 14 maja 1999 r.).

o Whytyczne projektowania drog ll i IV i V klasy WPD 2 (Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych, 1995 rok).

a Wytyczne projektowania drég VI i VIl klasy WPD 3 (Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych 1995 rok).

o Zatozenia do projektowania .

2. Celizakres opracowania

e 2.1. Cel opracowania:

o Celem opracowania jest przebudowa chodnika , zjazdéw i parkingu
w Goérce Sobockiej . Ze wzgledu na istniejgce nasilenie ruchu
przyjeto kategorie ruchu KR — 2.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy :
- chodnika
- parkingu
- zjazdéw do poses;ji
Gmina Kondratowice przewiduje wykonac zadaniew 2 etapach i tak:
etap | obejmuje wykonanie chodnika, zjazdéw i parkingu na odcinku
od km 0+000 do km 0+178,5 dziatka nr 138
i od km 0+000 do km 0+231 cze$ciowo dziatka nr 177

etap Il obejmuje wykonanie chodnika i zjazdéw na odcinku
od km 0+231 do km 0+493,5 d2iatka w A}?
3. Opis stanu istniejacego i lokalizacja
Obecnie istniejace chodniki , wjazdy na posesje i parking w Gérce Sobockiej sg

bardzo zréznicowane pod wzgledem rodzaju nawierzchni ( betonowa, ptytki
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betonowe 50x50x7, gruntowe) i w okresie opadéw deszczu nie nadajq sie

do eksploatacii, stad koniecznos$¢ dokonania ich przebudowy. Znajdujacy sie
naprzeciwko przedszkola parking jest nienormatywny i réwniez wymaga
przebudowy . Brak dobrej nawierzchni powoduje, ze ruch pieszych odbywa

sig jezdnig, co jest szczegblinie niebezpieczne dla dzieci (poteguije to pora

Zimowa)

4. Rozwiazania projektowe:

4.1. Rozwijzania sytuacyjne
Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej 9 x 11
Nawierzchnia zjazdéw z kostki kamiennej 9 x 11
Nawierzchnia parkingu - 6 stanowisk w tym 2 dla os6b niepetnosprawnych
z kostki kamiennej 9 x 11

4.2. Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokoéciowe zostaty dostosowane do istniejgcej krawedzi jezdni ,
oraz do istniejgcej juz zabudowy zjazdéw na posesije .

Celem zminimalizowania robét ziemnych trase i oraz niwelete chodnika ,
zjazdow , oraz parkingu dostosowano do istniejacego pasa drogowego

uksztattowania terenu pozostawiajgc je bez zmian.

4.3. Rozwigzania techniczne

Chodniki w Gorce Sobockiej znajdujg sie w pasie drogi gminnej

o klasie technicznej “D” — posiadajacg jezdnie dwukierunkows .
Powiatowy Zarzad Drég w Strzelinie zarzadza ruchem na tej drodze
Predkos¢ projektowa dla klasy “D”, wynosi 40 km/h.

Przebieg trasy chodnikéw w planie i profilu nie ulegnie zmianie
Kategorig ruchu dla drogi przyjeto jak dla KR 2.

Doboru konstrukcji chodnika , zjazd6éw na posesje i parking dokonano
metodg katalogowa w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz.430) z adaptacjg do lokalnych warunkéw terenowych i
materiatowych.
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54-105 ot o betie: chodnik szeroko$é zmienna - 1,0 — 1,5 m

NP asiToo-co ey kostka kamienna 9 x 11
- podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 grubosci 15 cm
- podsypka piaskowa grubosci 10 cm
zjazdy na posesje: | etap 22 szt; Il etap 10 szt.
- kostka kamienna 9 x 11
- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 4 cm
- podbudowa z ttucznia 31,5/63 grubosci 20cm
- zamknieta klincem 0/31,5 lub zamiennie kruszywem
- kamiennym 0/63

- podsypka piaskowa grubosci 15 cm

parking na 6 stanowisk:

- kostka kamienna 9 x 11

- podsypka piaskowa grubosci 4 cm
- podbudowa z tlucznia 0/63 grubosc 20 cm
- podsypka piaskowa grubosci 15 cm

4.4. Rozwigzania chronigce srodowisko
1. Budowa w/w obiektéw odbywac sie w istniejacych liniach rozgraniczajacych.
2. Odpady pochodzgce z przebudowy chodnika, parkingu i zjazdéw
na posesje zostang odwiezione na gminne wysypisko.

Wszystkie prace zwigzane z powyzszymi robotami nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami i sztuka budowlang. Nalezy zwrécié
szczegblng uwage na stosowany materiat do warstwy odsaczajacej pod katem
wodoprzepuszczalnosci i wlasciwego zageszczenia. Przed wykonaniem warstwy
odsgczajacej nalezy wykona¢ zageszczenie dna koryta. Materiaty wykorzystywane
do realizacji zadania powinny by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru po
przedtozeniu mu odpowiednich certyfikatow przez Wykonawce.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z normami
technicznymi, przy zachowaniu przepiséw warunkdw BHP i “Instrukcji
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

mar inz. JAN RUSZKI FWV‘Z
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Kondratowice, dnia 28.11.2012r.

WY PIS zprojektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu gérniczego zloza granitu ,, GORKA I”
oraz pozostalej czesci wsi Gorka Sobocka.

zatwierdzonego uchwata Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XXXVII/236/2009 z dnia 28.08.2009r.
Ogtoszonego w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego
Nr 165, poz. 3028 z dnia 01.10.2009r.

LP OBREB ARKUSZ DZIALKA SYMBOL W PLANIE
MAPY zgodnie z rysunkiem planu
1 GORKA SOBOCKA |1 138 dr KDD
177 dr KDD
§32
1. Dla obstugi komunikacyjnej obszaru ustala sie tereny drég publicznych i wewnetrznych oznaczone na rysunku

2

planu symbolami:

1) KDZ - istniejaca droga publiczna kategorii powiatowej, docelowej klasy Z (zbiorcza) o szerokosci 15+20
metréw w liniach rozgraniczajacych i przekroju jedno jezdniowym,

2) KDL - istniejace i projektowane drogi publiczne kategorii gminnej, klasy L (lokalnej) o szerokosci 12 me-
trow w liniach rozgraniczajacych i przekroju jednojezdniowym,

3) KDD - istnigjace i projektowane drogi publiczne kategorii gminnej, klasy D (dojazdowe) o szerokosci 10
metréw w liniach rozgraniczajacych i przekroju jednojezdniowym,

4) KDW - istniejace drogi wewngtrzne (nie zaliczone do zadnej z kategorii drég publicznych) o szerokosci
6+10 metréw w liniach rozgraniczajacych

. Dla drog publicznych i wewnetrznych ustala sie:

1) utrzymanie, modernizacjg i rozbudowe oraz budowe urzadzer drogowych, w tym korekte fukdw pozio-
mych oraz realizacjg chodnikéw, miejsc postojowych, placéw do zawracania itp., dla uzyskania parame-
tréw technicznych okreslonych w przepisach szczegdinych;

2) przebudowe skrzyzowan;

3) mozliwos¢ budowy Sciezek rowerowych;

4) umieszczania zieleni izolacyjnej oraz tablic i szyldow — na warunkach ustalonych przez zarzadce drogi;

5) utrzymanie oraz mozliwosc lokalizacji sieci infrastruktury technicznej oraz paséw zieleni izolacyjnej.

Drogi publiczne KDZ i KDL nalezy docelowo wyposazy¢ w co najmniej w jednostronny chodnik o szeroko$ci

min 1,5 m . Dla drog dojazdowych (KDD) i wewnetrznych (KDW) dopuszcza sig stosowanie rozwiazari w for-

mie ciagow pieszo-jezdnych o minimalnej szerokosci jezdni 5 m.

Projektowane w obszarze zainwestowanym drogi wewnetrzne, nie stanowiace drég ogéinodostepnych musza,

spetnia¢ wymagania wynikajace z przepiséw techniczno-budowlanych.

Dla zachowania tzw. trojkatéw widocznosci obowiazuje nakaz stosowania scie¢ katéw prostych w rzucie ogro-

dzenia przy skrzyzowaniu z droga KDZ o wym. 10x10m oraz w strefie skrzyzowania z droga KDL i KDD 0

wym. 5x5 m.

3
Znak: WI. 73732.72.2012 z28.11.2012r




§4
llekro¢ w dalszych przepisach jest mowa o:
1) przepisach szczegéinych i odrebnych - rozumie sie przez to obowiazujace przepisy ustaw wraz z
aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenéw wynikajace z prawomocnych decyzji
administracyjnych;

2) rysunku planu - rozumie sie przez to rysunek wymieniony w 82 ust.1 pkt. 2 i pkt. 3 ninigjszej
uchwaly;

3) obszarze planu - rozumie sie przez to teren objety niniejszym planem miejscowym;

4) obszarze gérniczym - rozumie sie przez to teren w granicach podlegajacych zgtoszeniu w rejestrze
gdrniczym i okreslony jako O.G.,

5) terenie gérniczym - rozumie sie przez to teren w granicach podlegajacych zgloszeniu w rejestrze
gérniczym i okreslony jako T.G.,

6) terenie - rozumie sie przez to jednostke terenu o okreslonym przeznaczeniu podstawowym,
wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi, stanowiaca czesS¢ obszaru planu;

7 wyrobisku - rozumie sie przez to teren objety bezposrednig eksploatacia ztoza,

8) zwatowisku - rozumie sie przez to tereny, na ktérych skiadowane sa; urobek pochodzacy z wyrobisk
lub nadktad gruntu,

9) przeznaczeniu podstawowym - rozumie sie przez to rodzaj przeznaczenia terenu, kiéry dominuje w
obszarze wydzielonym liniami rozgraniczajacymi;

10) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie sie przez to rodzaj przeznaczenia inny niz podstawowy,
ktéry uzupetnia i wzbogaca uzytkowanie podstawowe;

11) uciazliwosci dla Srodowiska - rozumie sie przez to zjawiska fizyczne lub stany utrudniajace zycie

albo dokuczliwe dla otaczajacego srodowiska (zwlaszcza hafas, wibracje, odory, zanieczyszczenie powietrza,
wod i zanieczyszczenie odpadami), ktére stwarzaja mozliwos¢ pogorszenia jego Stanu, w rozumieniu
przepiséw szczegolnych;

12) powierzchni zabudowanej - rozumie sie przez to cze$¢ powierzchni dziatki budowlanej, zajgtej
przez obiekty i urzadzenia terenu i w sposob trwaly wylaczonej z powierzchni biologicznie czynnej.

Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
oraz parametréw i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy
§5

W celu ochrony interesdw publicznych ponadlokalnych i lokalnych w zakresie m.in. spetnienia wymagari ochrony i
ksztaltowania $rodowiska oraz prawidiowego gospodarowania zasobami przyrody, a jednoczesnie umozliwienia
dziatalnosci eksploatacyjnej ztoza granitu przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktdw oraz optymalizacji
korzysci wynikajacych ze wspdinych dziatan, ustala sig zasady ksztaftowania i wykorzystania przestrzeni obowiazujace
na calym obszarze planu, :

Obiekty budowlane moga byc realizowane wylacznie na terenach przeznaczonych na ten cel w niniejszym planie
migjscowym, z zachowaniem okreslonego w rozdziale Il przeznaczenia i warunkow zabudowy.

W obrebie terendw otwartych (uzytki rolne, tereny zieleni wzdluz rzeki i lasow) dopuszcza sie jedynie lokalizacje
obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej.

Na calym obszarze obowiazywania planu, z wyjatkiem terenéw MR, MN i MU wprowadza sie zakaz lokalizowania
nowych budynkéw mieszkalnych lub zamieszkania zbiorowego.

Sposob usytuowania projektowanych budynkéw winien uwzgledniac;

a) utrzymanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od drég publicznych, okreslonych w §7;

b) zapewnienie dostepu $wiatta dla istniejacych i projektowanych sasiednich budynkéw przeznaczonych na pobyt

ludzi;

c) wymogi wynikajace z przepiséw szczegdlnych i odrebnych dotyczace sytuowania budynkdw w stosunku do

granic dziaki i sasiedniej zabudowy;

d) wymogi zabezpieczenia przed skutkami dziatalnosci gérniczej zgodnie z przepisami odrgbnymi;

e) wymogi ochrony zabytkdw okreslone w 88.

Wymagana forma dachu:

a) dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej - dwuspadowy symetryczny o jednakowym nachyleniu giéwnych
pofaci 35° - 50°, lub wielospadowy symetryczny o nachyleniu potaci min. 35°, z wysunigtymi okapami, z
mozliwoscia doswietlenia poprzez realizacje lukarn, Swietlikéw lub okien dachowych, zadaszen nad wejsciem,
naczotkow itp.;

b) dia budynkéw gospodarczych i garazy - forma dachu dostosowana do dachu budynku mieszkalnego, dachy
dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu potaci 30° - 50°, z wysunigtymi okapami, w

Znak: WI. 73732.7?;0]2 228.11.2012r



szczegGlinie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie dachy jednospadowe;

c) dla budynkdw produkcyjnych i magazynowych dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu pofaci 15° -
30°, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie dachy plaskie.

d) wymaganym pokryciem dachu dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej jest dachéwka ceramiczna Iub
elementy dachéwkopodobne, w naturalnym ceglastym kolorze. Wymdg nie dotyczy obiektow ujetych w gminnej
ewidenciji zabytkéw, dla ktdrych ustalenia zmieni¢ moze WUOZ.

7. Wysokosc liczona od poziomu terenu do kalenicy w osi Sciany szczytowej, przy zachowaniu wymagar dotyczacych
ochrony interesow 0sdb trzecich w zakresie dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
powinna wynosic:

1) dla nowej zabudowy:

a) dla budynkdéw mieszkalnych i zagrodowych - do 10 metréw,

b) dla budynkow produkcyjnych i magazynowych - do 12 metréw, wyjatkowo wzgledy technologiczne
moga, uzasadnic koniecznos¢ dopuszczenia do realizacji obiektéw wyzszych, ale nie moga przekroczy¢ 15 metréw.

c) dla budynkdw gospodarczych - do 8 metréw,

d) dla garazy - do 6 metréw,

2) przy nadbudowie lub przebudowie obiektdw istniejacych nalezy zachowaC wysokosci okreslone w pkt 1 z
dopuszczeniem ich zwiekszenia o maksymalnie 15%.
8. Zaleca sig stosowanie naturalnych materiatow elewacyjnych (drewno, kamieri, cegta ceramiczna, tynk szlachetny).
9. W zabudowie mieszkaniowej i zagrodowej wprowadza sie zakaz stosowania: blach, siddingu, piyt warstwowych (tzw.
Lobornickich”) oraz innych z tworzyw sztucznych, jako materiatu wykoriczeniowego $cian.
10.Wprowadza si¢ zakaz stosowania od strony terendw publicznych ogrodzeri betonowych, w tym réwniez
prefabrykowanych, poza podmuréwkami lub stupkami o prostych formach.

§6

W celu racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania terenéw ustala sie parametry i wskazniki ksztaitowania zabudowy:
1. Powierzchnia zabudowana nie powinna przekraczag:

a) w terenach MN i MR: 30% powierzchni dziatki lub terenu objetego inwestycja;

b) w terenach MU, U: 50% powierzchni dziatki lub terenu objetego inwestycja;

c) w przypadku powyzszego procentu w zabudowie istniejacej wprowadza si¢ zakaz rozbudowy i budowy nowych
obiektow kubaturowych.

2. Powierzchnia biologicznie czynna nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) w terenach MN i MR: 50% powierzchni dzialki lub terenu objetego inwestycja;

b) w terenach MU, U: 30% powierzchni dziatki lub terenu objetego inwestycja,

§7
1. W celu utrzymania uporzadkowanych linii zabudowy ustala sie nastepujace odlegtosci dla lokalizacji budynkdw:
1) przy drogach oznaczonych symbolami KDL - minimum 5 metréw od linii rozgraniczajacej droge;
iKDD ,
2) przy drodze oznaczonej symbolem KDZ - minimum 8 metréw od linii rozgraniczajacej droge;

2. W przypadku uzupeiniania zabudowy, w terenach zainwestowanych - lukach budowlanych, mozna nawiaza¢ do
- istniejacej linii zabudowy, przekraczajac wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy, wylacznie za zgoda, zarzadcy
drogi

Warunki zagospodarowania terenéw dotyczace ochrony Srodowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu
§8
1. W celu zachowania wymogow ochrony Srodowiska przy wszelkich dziataniach inwestycyjnych oraz innych, zwiazanych
ze zmiana, funkcji i sposobu uzytkowania terenéw lub obiektow, nakazuje sie przestrzeganie zasad okreslonych w
aktualnie obowigzujacych przepisach szczegdinych i odrebnych, a ponadto ustala sie:

a) Ucigzliwosci lub szkodliwosci dla Srodowiska wywotane przez obiekty urzadzenia produkcyjne i technologiczne
zaktadu gorniczego nie moga, wykracza¢ poza wyznaczong w rysunku planu granice terenu gémiczego, z
uwzglednieniem zapiséw § 20 ust. 2;

b) Przepisy ust.1 nie dotycza krétkotrwalych uciazliwosci drganiowych i akustycznych wywotanych robotami
strzalowymi zakfadu gérniczego oraz pochodzacymi ze zwiekszonego ruchu pojazdow transportowych wzdiuz
drég publicznych.

c) Lokalizacjg przedsigwzieC mogacych znaczaco oddzialywaé na S$rodowisko, dla ktdrych obowiazek
sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany, dopuszcza sie na zasadach okreslonych w przepisach
szczegolnych.

d) W terenach MR, MU i U dopuszcza sie prowadzenie takiej dziatalnosci gospodarczej, ktdrej uciazliwosé dla
Srodowiska powodowana przez halas oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby (w stopniu
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przekraczajacym dopuszczalny poziom okreslony w przepisach szczegdinych dla poszczegdlnych rodzajow
zabudowy) nie przekroczy granic terenu, do ktérego prowadzacy ja posiada tytut prawny.

e) Lokalizacja w terenach MR, MU i U dziatalnosci ustugowej, ktdrej ucigzliwosci dla srodowiska wykraczaja poza
granice terenu, do ktérego prowadzacy ja posiada tytut prawny, jest dopuszczalna pod warunkiem, ze
sasiaduje ona z podobna, dziatalnoscia na dziatce bezposrednio sasiadujacej, lub jesli dziatka sasiednia nie jest
przeznaczona na funkcje mieszkaniowa,

f) Zakaz odprowadzania Sciekéw sanitarnych oraz wod deszczowych w sposob pogarszajacy stan gleb oraz wéd
powierzchniowych i podziemnych.

g) Nakaz wyposazenia terenow przeznaczonych dla zabudowy w sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej dla
odprowadzania lub gromadzenia Sciekéw oraz ich oczyszczania.

h) Nakaz odbioru i gromadzenia odpadéw w systemie zorganizowanym, przy stosowaniu na catym obszarze
jednolitych zasad - zgodnie z obowigzujacymi przepisami o odpadach oraz obowiazujacym prawem
miejscowym.

i) Ograniczenie stosowania zasiarczonych paliw stalych dla zaopatrzenia w ciepto obiektéw realizowanych; w
obiektach istnigjacych wymaga sie sukcesywnej wymiany urzadzen grzewczych na systemy wykorzystujace
czyste ekologicznie nosniki energii; warunek ten nie dotyczy zabudowy mieszkaniowe;.

j) Postepowanie z odpadami gdrniczymi i powydobywczymi zgodnie z obowiazujacymi przepisami szczegdlnymi.
Dopuszcza sie odprowadzenie wod dotowych z wyrobiska do ciekéw powierzchniowych po zapewnieniu odpowiedniej
czystosci i uzyskaniu pozwolel wymaganych przepisami odrebnymi.

Dla zmniejszenia ucigzliwosci zwiazanych z dziatalnoscig zakladu gorniczego wymaga sie nastepujacych dziatan
profilaktycznych:

a) usuwanie zaistnialych szkod gorniczych w obiektach budowlanych, na gruntach rolnych i lesnych,
odbywac sie bedzie na zasadach obowiazujacych przepiséw szczegdlnych.

b) wyposazenie wiascicieli sgsiednich nieruchomosci w instrukcje na temat zachowania sie podczas robot
strzatowych.

c) ustawienie tablic ostrzegawczych na wszystkich drogach w zasiegu stref zagrozenia. Tablice powinny
zawierac¢ informacje o stosowanych sygnatach ostrzegawczych i godzinach wykonywania robét strzatowych.

d) ustawienie zapdr na drogach publicznych.

e) zmniejszenie ilosci emitowanych pyldw poprzez wyposazenie maszyn i urzadzeri stuzacych urabianiu,

przerabianiu i transporcie w odpowiednie zraszacze - stosownie do potrzeb wynikajacych z bliskosci
zabudowy. Drogi transportu wewnetrzne i publiczne nalezy projektowa¢ z uwzglednieniem wysokich
parametrow jakosciowych, oraz zrasza¢ w okresach suszy.

§9

Dla zachowania réwnowagi przyrodniczej i waloréw naturalnych krajobrazu ustala sie:

1.

»

Nakaz utrzymania i ochrony zespoldw zieleni naturalnej i pdinaturalnej na terenach niezwigzanych z dziatalnoscia

gornicza;

a) zadrzewieri i zalesieri zaklasyfikowanych w ewidencji gruntéw jako ,Lz" i ,Ls" (w tym enklaw w
obrebie terenow rolnych);

b) spetniajacych funkcje przeciwerozyjne (zadrzewienia i zakrzewienia porastajace jary, wawozy i
skarpy oraz zadrzewienia i zakrzewienia $rddpolne);

C) stanowigcych biologiczna, strefe ochronna ciekdw (przylegajace do wdd powierzchniowych tereny z
trwalg runia takowa oraz kepami drzew i krzewdw), szczegdlnie w terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem ZL;

d) pojedynczych drzew - a zwilaszcza starodrzewu w liniach rozgraniczajacych drég, za wyjatkiem
niezbednych ciec¢ pielegnacyjnych oraz wynikajacych z koniecznosci zapewnienia obowiazujacych warunkéw
technicznych.

Na styku terenéw MU2, US2 i PG zlokalizowane jest stanowisko chronionego gatunku, prowadzenie dziatan
inwestycyjnych w obrebie wymienionego obszaru wymaga uwzglednienie warunku zachowania stanowiska.

Zakaz budowy nowych obiektow kubaturowych poza terenami przeznaczonymi w planie na cele inwestycyjne.

Nakaz minimalizacji powierzchni terenu zajetej pod wyrobiska, zwalowiska i inne obiekty zwiazane z dziatalnoScia
gdrnicza poprzez:

a) prowadzenie odkrywki przy minimalnym dopuszczalnym kacie nachylenia odcinkowego
zhocza

b) skladowanie kamienia odpadowego i nadkladu w wyrobisku lub na terenach wskazanych
na ten cel.

Nakaz selekcjonowania z nadkfadu i odrebnego sktadowania humusu, dla wykorzystania przy rekultywacii.

Nakaz rekultywacji terenéw sukcesywnie wytaczanych z dziatalnosci gdrniczej w kierunku wodno-lesnym.

Dopuszcza sie na terenach rolnych, oznaczonych symbolem R zmiane sposobu uzytkowania na cele lesne, z
preferencjg zajmowania w 1-szej kolejnosci gruntow nizszych klas tj; IV do VI, oraz niezmeliorowanych.
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Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej
§10

1. W celu zachowania i ochrony istniejacej w obszarze substancji zabytkowej przyjmuje sie - stosownie do przepiséw
szczegdlnych - ochrone débr kultury.

2. Ustala sie strefe ,B" ochrony konserwatorskiej obszaru historycznej wsi, gdzie wspoiczesna dziatalnoscia, inwestycyjna,
gospodarcza i ustugowa powinna uwzglednia¢ wymagania konserwatorskie. W strefie ustala sie nastepujace warunki
dot. zagospodarowania terenu:

a) nalezy zachowac i wyeksponowac elementy historycznego uktadu przestrzennego (ulice, place, zabudowe,
zielerl), ze szczegd6inym uwzglednieniem zespotu dworskiego i osiedla robotniczego;

b) nalezy zachowaé historyczng nawierzchnie brukowa drogi do osiedla robotniczego w potudniowej czesci wsi;
dopuszcza sie biezace remonty oraz przebudowe wytacznie na warunkach ustalonych przez WUOZ;

c) nalezy restaurowac i modernizowaé technicznie obiekty zabytkowe z dostosowaniem wspéiczesnej funkcji do
ich wartosci;

d) nalezy odtwarza¢ i rewaloryzowa¢ historyczny uklad przestrzenny, przyrodnicze elementy krajobrazu i
historyczng, infrastrukture techniczng;

e) modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektdw istniejacych powinna by¢ kompozycyjnie spdjna z
zabudowa historyczng;

f)  nowa zabudowa powinna harmonijnie nawigzywac do historycznej w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali,
uksztaltowania bryly, ksztattu i wysokosci dachu, poziomu posadowienia parteru, formy architektonicznej,
formy i podzialu otworéw okiennych i drzwiowych, materiatu;

g) nowa zabudowa nie powinna dominowac nad historyczng;

h) ustala sie wymagang forme dachu nowej zabudowy: dwuspadowy symetryczny. Dopuszcza sie wzbogacenie
formy przez zastosowanie lukarn, Swietlikdw itp.

i) nalezy stosowa¢ pokrycie dachu nowej zabudowy dachowkg ceramiczng lub cementowa w kolorze
ceglastym. Zastosowanie innego materialu wymaga uzgodnienia z WUOZ;

j)  kolorystyka nowych obiektéw powinna uwzglednia¢ walory otoczenia oraz rozwigzania historyczne,

k) wymaga sie stosowania w elewacji nowych budynkdéw pokrycia tynkiem lub cegta,

) elementy dysharmonizujace, nie spetniajace wymagari ochrony konserwatorskiej lub naruszajace ekspozycje
elementéw historycznych nalezy usunag lub odpowiednio przebudowac;

m) zakazuje sie lokalizacji dominant architektonicznych i urzadzen technicznych o gabarytach kolidujacych z
krajobrazem kulturowym wsi (w tym konstrukcji wiezowych i masztéw urzadzed przekaZnikowych
telekomunikacji);

n) dopuszcza sie lokalizacje silosow itp. w tylnej czesci dziatki ostonietej zabudowa,

0) zabrania sie prowadzenia nowych napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych, istniejace nalezy
sukcesywnie zastepowaé kablowymi; w wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie inne rozwiazania po
uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkow,

p) nakazuje sie uzgadnianie wszelkich dziatari inwestycyjnych (w tym zmiana sposobu uzytkowania budynku
lub terenu, rozbidrka, remont, przebudowa, modernizacja, budowa nowych obiektow) z WUOZ.

3. Ustala sie strefe K" ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego -ekspozycji ukiadu zabytkowego wsi Gorka
Sobocka, gdzie wszelka dziatalnos¢ inwestycyjna podlega ograniczeniu poprzez obowiazek uzyskania poprzedzajacych
wytycznych konserwatorskich,

4. Czesciowej ochronie podlegajg obiekty wyszczegdlnione w gminnej ewidenciji obiektéw zabytkowych prowadzonej przez
Wdjta Gminy, oznaczone na rysunku planu, gdzie przyjmuje sie nastepujace zasady ochrony pojedynczych obiektdw
architektury:

a) obowiazuje utrzymanie waloréw historycznych obiektdw (bryla, ksztatt i geometria dachu, pokrycie, detal,
otwory okienne i drzwiowe, kolor i podziat stolarki, itd.);

b) restauracja i modernizacja techniczna winna polega¢ na dostosowaniu wspotczesnej funkcji do wartosci
zabytkowej;

c) ochronie podlega starodrzew usytuowany przy obiektach.

d) wszelkie zamierzenia inwestycyjne dotyczace obiektow i terendw wymagaja, uzgodnienia z WUOZ.

e) rozbiorka obiektéw moze by¢ przeprowadzona w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii
konserwatorskiej i wykonaniu, na koszt inwestora dokumentacji inwentaryzacyjnej (pomiarowo -
fotograficznej), a w razie stwierdzenia takiej potrzeby, réwniez orzeczenia o stanie technicznym.

5. Ochronie podlegaja stanowiska archeologiczne, oznaczone na rysunku planu:

a) strefa ochrony konserwatorskiej stanowiska ,OW" okreslona zostata obszarem o promieniu 40 metréw, liczac od
centrum stanowiska;

b)w granicach strefy podejmowanie dzialari zmierzajacych do zmiany dotychczasowego zagospodarowania lub
prowadzenia na jej obszarze prac ziemnych lub budowlanych moze by¢ dopuszczone jedynie po uprzednim
przebadaniu stanowiska metodami wykopaliskowymi, na koszt inwestora, stosownie do przepisow
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szczegdinych;
c) dziatalnos¢ inwestycyjna jak melioracje, gazyfikacja, prace wodno - kanalizacyjne, energetyczne, teletechniczne
oraz budowlane w granicach stanowiska - moze by¢ dopuszczona wytacznie po uzgodnieniu z WUOZ.

6. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do kiérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac roboty
mogagce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ zabytek, zabezpieczy¢ zabytek przy uzyciu dostepnych Srodkéw przedmiot i miejsce
odkrycia zabytku oraz niezwlocznie zawiadomic o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest
to mozliwe, wiasciwego woijta.

7. Wprowadza sie wymdg udostepnienia terenu do inspekcji przez organy ochrony zabytkéw, a w przypadku odkrycia
zabytkdw archeologicznych przeprowadzenia na koszt inwestora archeologicznych badari ratowniczych.

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych
§11
Pasy drdg publicznych stanowig prawnie ustalong przestrzen publiczna, dla ktérej obowiazuja przepisy szczegdine,

Zasady i sposoby zagospodarowania terenéw podlegajacych ochronie oraz zasady ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa ludzi, wynikajace z przepiséw odrebnych
§12
W celu zachowania warunkéw ochrony wod oraz umozliwienia dostepu do wody i prowadzenia rob6t remontowych i
konserwacyjnych ustala sie:
1. Wykluczenie mozliwosci lokalizacji obiektow budowlanych na skarpach bezposrednio opadajacych do potokdw .
2. Na terenach zabudowy, sasiadujacych z powierzchniowymi wodami plynacymi nalezy kazdorazowo lokalizacje obiektu
budowlanego uzgodni¢ z administratorem cieku.

3. Ogrodzenia moga by¢ realizowane w odlegtosci co najmniej 1,5 metra od gérnej krawedzi skarpy brzegowej cieku.

§13

W celu zachowania wymogéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy:

1. Dla wszystkich budynkdéw zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu o kazdej porze roku poprzez drogi i dojazdy niewydzielone o
parametrach spefniajacych wymagania okreslone przepisami szczegélnymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi pozarowe
(szerokos¢ jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 3 metry)

2. Zapewni¢ Zrodia przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego gaszenia pozaru, na zasadach
okreslonych w przepisach szczegdlnych.

§14
4. W celu zapewnienia wiasciwych warunkdw ochrony przed hatasem, wyrdznia sie tereny dopuszczajace zabudowe
mieszkaniowa, o0znaczone w planie symbolami MR, MN, MU, gdzie nalezy zapewni¢ standardy $rodowiska okreslone
przepisami szczegdinymi.
5. W zabudowie mieszkaniowej realizowanej w poblizu terendw lub obiektéw wywolujacych uciazliwosci, nalezy stosowac
techniczne $rodki eliminujace hatas np. przegrody budowlane o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej.

§15
Tereny pogdrnicze, po wydobyciu kopalin oznaczone na rysunku planu symbolem OG, przewiduje sie rekultywowaé w
kierunku wodno-lesnym, stad ustalony w niniejszej uchwale kierunek rekultywacji lesno-wodny i pochodny, stanowiacy
uzupetnienie i kontynuacje wczesniejszych ustalen prawa miejscowego.

Zasady i warunki podzialu i scalania nieruchomosci
§16

1. Powierzchnia terendw lub dziatek dla projektowanej dziatalnosci gérniczej i urzadzen infrastruktury technicznej powinna
by¢ dostosowana do zatozonego programu uzytkowego, z uwzglednieniem powierzchni dla obiektow i urzadzen
towarzyszagcych - w tym parking6w.

2. Tereny i poszczegdlne dziatki musza mie¢ zapewniony dostep do drogi publicznej bezposrednio lub poprzez droge
wewnetrzna 0 min. szerokosci 6,0 metréw w liniach rozgraniczajacych lub, jesli wydzielenie drogi wewnetrznej jest
niemozliwe, po ustalonym i zapisanym w odpowiedniej ksiedze wieczystej - pasie stuzebnosci drogowej o min.
szerokosci 4,5m. Dla zapewnienia dostepu do infrastruktury technicznej oprocz wiw stuzebnosci drogowej, kazda dziatka
przeznaczona pod zabudowe lub dziatalno$¢ gérnicza powinna posiadaé stosowna, stuzebno$¢ posadowienia niezbednej
infrastruktury technicznej.

3. Podstawowy kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego drdg publicznych winien wynosi¢ - 90°; w
przypadku podziatdw dokonanych w obrebie grup istniejacych dzialek o innym kacie dominujacym - kat nalezy
odpowiednio dostosowaé. Narozniki wydzielanych dziatek lezacych na skrzyzowaniach drdg nalezy $cia¢ zgodnie z
przepisami odrebnymi dla zapewnienia tzw. tréjkatow widocznosci.

4. Projekty podziatu dziatek potozonych catkowicie lub czesciowo w pasie drog publicznych, powinny by¢ zaopiniowane
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przez wiasciwego zarzadce drogi.

Projekty podzialu wymagajace na podstawie przepiséw odrebnych zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, nalezy uznac za zgodne z tym planem, jesli uwzgledniaja linie rozgraniczajace wyznaczone w rysunku
planu oraz umozliwiaja uzytkowanie terenu zgodnie z parametrami i wskaZnikami ustalonymi w niniejszej uchwale.

Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
§17

Ninigjsza uchwata dotyczy projektowanego obszaru i terenu gérniczego ztoza granitu ,Gérka I" podlegajacego ochronie

prawnej na mocy przepiséw odrebnych. Wszelkie wynikajace z dziatalnosci gorniczej konflikty intereséw oséb fizycznych

i podmiotow powinny by¢ rozstrzygane wytacznie na gruncie kodeksu cywilnego.

W obrebie granicy strefy 200-tu-metrowej rozrzutu odfamkéw skalnych od robot strzatowych wyznaczonej na rysunku

planu nie zezwala sie na lokalizacje nowej zabudowy, dopuszcza sie utrzymanie istniejacej.

Na terenach rolnych obowiazuje bezwzgledny zakaz lokalizacji nowej zabudowy, takze tej zwiazanej bezposrednio z

prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Zasady obstugi obszaru w zakresie komunikacji oraz modernizacji, rozbudowy i budowy drég
§18

. Obszar planu miejscowego obstugiwany bedzie przez drogi publiczne oraz drogi wewnetrzne (nie zaliczone do zadnej z

kategorii drdg publicznych).

. Droga KDZ powiatowa klasy Z zachowuje wielofunkcyjny charakter, realizujac giéwnie powiazania zewnetrzne - przy

ograniczeniu ilosci zjazdow do niezbednych.
Drogi KDL powiatowe i gminne klasy L zachowuja wielofunkcyjny charakter, realizujac rownoczesnie powiazania
zewnetrzne i wewnetrzne - przy ograniczeniu ilosci zjazdéw do niezbednych.

. Drogi KDD gminne klasy D zachowuje wielofunkcyjny charakter, realizujac gtownie powigzania wewnetrzne.
. Parametry techniczne drég publicznych powinny odpowiada¢ okreslonym w obowiazujacych przepisach szczegdinych.

Podstawowe parametry drég okreslono w §32.

. W obrebie terenéw zabudowy, rolnych, lesnych i zakladu gdrniczego uktad komunikacyjny moze by¢, stosownie do

potrzeb, uzupelniony o odcinki drég wewnetrznych i dojazdéw niewydzielonych lub nowych drdg transportu rolnego i
lesnego.

Zasady obstugi obszaru oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej
§19
Zaopatrzenie w wode:
a) utrzymuje sie w obszarze rozbudowany system zaopatrzenia w wode (sieci, urzadzenia) zapewniajacy dostawe
wody do wszystkich uzytkownikow;
b) zaspokojenie potrzeb dla planowanych inwestycji na cele komunalne i ochrone przeciwpozarowa, nastapi poprzez
rozbudowe sieci i urzadzen;
¢) ustala sie biezaca konserwacje, remonty kapitalne oraz wymiane zuzytych rurociagéw w celu zmnigjszenia strat
w przesyle wody;
d) zachowuje sie istniejace i dopuszcza budowe lokalnych uje¢ wody ze studni kopanych jako zabezpieczenie w
przypadku awarii lub klesk zywiolowych oraz z mozliwoscia ich wykorzystania do celéw gospodarczych lub
tymczasowo wykorzystywanych do celéw bytowych — do czasu realizacji inwestycji gminnej.
Odprowadzanie i oczyszczanie sciekow:
a) ustala sie sukcesywna rozbudowe gminnej sieci kanalizacyjnej obejmujaca, obszar planu z odprowadzeniem
Sciekéw do systemu kanalizacji i oczyszczalni Sciekdw;
b) warunkowo zezwala sie na budowe indywidualnych oczyszczalni przyobiektowych i zbiornikéw bezodplywowych -
do czasu realizacji systemu gminnego;
C) ustala si¢ zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych odpowiednio $ciekéw komunalnych i bytowych do wdd
powierzchniowych i do ziemi,
d) ustala sie obowiazek odprowadzania wéd deszczowych z drdg, parkingdw i terendw ustugowych poprzez
urzadzenia do podczyszczania Sciekow - zgodnie z przepisami szczegolnymi,
€) z terendw przeznaczonych do zainwestowania wody opadowe nalezy odprowadzaé do kanalizacji deszczowej lub
zbiornikéw malej retencji. W przypadku braku kanalizacji deszczowej dopuszcza sie odprowadzenie wad
opadowych zgodnie z przepisami szczegdlnymi;
f) nacalym obszarze obowiazuje zakaz wprowadzania $ciekw sanitarnych do kanalizacji deszczowej i odwrotnie.
Zaopatrzenie w energie elektryczna;
a) utrzymuje sie zasilanie obszaru ze stacji elektroenergetycznych (GPZ) poprzez sie¢ rozdzielczg napowietrzno -
kablowa 20 kV iistniejace stacje transformatorowe - wedtug warunkéw ustalonych przez dysponenta urzadzer;
b) ustala sie rozbudowe sieci niskich napiec oraz punktéw oswietlenia ulicznego w pasach drogowych i na terenach

AL-
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przylegtych okreslonych w odpowiednich ustaleniach planu;

C) budowa i rozbudowa istnigjacych w obszarze planu sieci napowietrznych, moze by¢ prowadzona zgodnie z

wymogami ochrony zabytkdw,

4. Zasady zaopatrzenia w gaz ziemny:

a)

b)

na calym ohszarze objetym planem dopuszcza sie budowe sieci i urzadzen przesylu lub zaopatrzenia w gaz
ziemny, w tym m.in. stacje redukcyjne, pomiarowe itp.

prowadzenie sieci gazowej nalezy projektowac wylacznie w terenach ogdinodostepnych, pasach drég i ulic.
Dopuszcza sie takze poprzez tereny zainwestowania, jednakze za zgoda ich dysponenta oraz z poszanowaniem
naturalnych linii podziatu, granic wiadania, mozliwosci péZniejszego zagospodarowania itp.

5. Ustala sie nastepujace zasady postepowania z odpadami wprowadzone w oparciu o przepisy szczegéine:

1)

2)

3)
4)

5)

organizacje odbioru odpadéw ze wszystkich gospodarstw domowych, obiektéw ustugowych i dziatalnosci
gospodarczej zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami i przepisami szczegdinymi;

segregacje odpadow u Zrodet ich powstawania przy zatozeniu:

a) zagospodarowania wiekszosci substanciji organicznych we wiasnym zakresie,

b) selekcji a nastepnie wykorzystania surowcéw wtérnych (szkto, metale, tworzywa sztuczne, makulatura, itp.),

) wydzielania i przygotowania do odbioru odpadéw wielkogabarytowych,

d) gromadzenia wyselekcjonowanych odpadéw komunalnych w kontenerach i wywdz na skiadowisko;

organizacje wywozu odpaddw przemystowych, w tym niebezpiecznych, w oparciu o indywidualne uzgodnienia z
firmami specjalistycznymi;

z odpadami gorniczymi i wydobywczymi nalezy postepowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami szczegdlnymi i
sporzadzonym na ich podstawie programem gospodarowania odpadami wydobywczymi.

transport odpadow komunalnych na sktadowisko wskazane w uchwale samorzadu gminy.

6. Zasady zaopatrzenia w ciepto:

1)

ustala sie realizacje lokalnych Zrédet ciepla na gaz, energie elektryczna, paliwa ptynne i stale o niskiej zawartosci
siarki oraz odnawialne Zrodta energii a takze drewna i jego pochodnych, wg. warunkdéw okreslonych w § 8 ust.1

pkt.i).

7. Obstuga obszaru w zakresie telekomunikacji:

3)

b)

utrzymuje sie istniejacy system facznosci przewodowej oraz dopuszcza jego budowe, rozbudowe i
modernizacje.

stacje bazowe telefonii komorkowej, w tym wiezowe nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci od budynkdw
mieszkalnych nie mniejszej niz 100m, oraz zgodnie z wymogami ochrony zabytkéw .

Sposob i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw
§20

1. Dotychczasowy sposob uzytkowania jest dozwolony najpdzniej do czasu rozpoczecia realizacji inwestycji okreslonej
niniejszym planem miejscowym.

2. Nie zezwala sie na realizacje tymczasowych obiektow budowlanych na gruntach niezainwestowanych i nie
przeznaczonych planem do zainwestowania.

3. W pasach linii rozgraniczajacych drog publicznych dopuszcza sie uzytkowanie terenéw na dotychczasowych zasadach,
bez mozliwosci wprowadzania nowej zabudowy,

4. Tereny, o ktdrych mowa w ust. 3 mogg, by¢ w przysziosci wykorzystane na cele modernizacji drogi do wymaganych
parametrow, stosownie do zamierzeri zarzadcy,

Znak: W1. 73732.72.2012 z28.11.2012r
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Kondratowice dnia 2012-11-29

UPOWAZNIE NIE

Gmina Kondratowice upowaznia Jana Ruszkiewicza wiasciciela
Zaktadu Budownictwa Komunikacyjnego ,,BUDREX” legitymujacego
si¢ dowodem osobistym seria AMU nr 770037 wydanym przez Prezydenta
Wroctawia do dokonywania uzgodnien zwiazanych z opracowywaniem
dokumentacji na zadanie pn. ,, Przebudowa chodnika w Gérce Sobockiej”
z wylaczeniem spraw finansowych.
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OKREGOWA
i zZ 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

iest czionkiem

Dolinosligskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . DOS/BD/0099/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
oddnia......2012:03-01 4, 4.,  2013-02-28

.............................

w‘“‘“’“,x R ik
AR o
‘ ,"fié%. ;‘fr/}

T At = nels
s T LY YT

{pieczer | podpls meo@nmmgﬂpmy t}aﬁe;

Termin waznosci niniejszego zaéwiadczenia moina sprawdzié
na stronie www.piib.org.pl w zakladce Lista czionkow”

Wroctaw, dn...2012-03-02
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v dnia L 28.03e. 1988 r

URZAD WOIJEWODZK! WE WROCLAWIU
WYDZIAt GOSPODARK!I PRZESTRZENNE! | ARCHITEKTURY

pl. Powstancéw Warszawy 1

DECYZJA |
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicinych w budownictwie

Na podstawie § 4. 08fe24. .07 6.
3 4w b , . ;
i § 13, ust. 1, pkt. . . it X rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprowie somodzae!nych funkcji techmcznych w bud»owmctwe (Dz U Nr 8

poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywotel(ka) ... S35 _F0JC3ECh B U Ficz g

(imle | nozwisko)

ingynier budownictws ladowege ... ..
{tywt noukowy-—-mwodowy}

urodzony(a) dnia .1 .1ipG&...... 19486 r we  drockawin

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonywania somodzielnej funkeji . . ...

;}I‘ﬁf‘ j ‘eé'&r x«»_éé*&a

{redzaj fun&c}i) o

konstroke cyjno=-ingzynicryine

w 5pecialnosci i e W G AL MG LL LS RS
{rodza] specisinoicl techaicino-budowlfane()
o Grég i lotnistowyeh drdp startowreh oraz manipulascyinych
w zakresie .. .DIN2L LT St It oot B BILIPRIACYIOVCD..........

A4



Wroclaw dnia 2012-12-28
mgr inz.Jan Ruszkiewicz
upr. bud. nr 151/89 UW
ul.Maslicka 72
54-107 Wroclaw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawa z dnia 7.07.1994 roku-Prawo Budowlane
z pbzniejszymi zmianami art. 20 ust.4 o$wiadczam, ze:
projekt na przebudowe chodnika, zjazdéw do posesji i parkingu w Géree Sobockiej
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, oraz
zasadami wiedzy technicznej. Inwestorem zadania jest Gmina Kondratowice

mar inz. JAN RUSZKIEWICZ

inzynier budownictwa lgdowego
uprawniony do projel /
Kierowania i nag anig ) /{//Vt/(/s
w zakrasie but ‘. 4 ;
Upr. bud. nr 68/72 WZOP 151780 UW ﬂ




Zaktad Budownictwa Komunlkacyjnego
i "BUDREX"

Pracownia Projektowa
mgrinz. fan Ruszkxewzcz
54-107 Wroctaw, ul. Maslicka 72
NIP 894-100-60-97

ws budowy: Przebudowa chods

Kondratowice
e
Mowy i

13l
Uik,

Hona ; ’leWI\!\S Oraz ac J* ‘-
54387 Wrockaw

L e x
i mering Jan  Ruszldewicz ul. Mashcks

/&

Czgs¢ opisowa:

1 obét ok je
2. przebudowe chodnika, Zjazddw i parkingu w Géree Sobockie]
a. szerokosd chodnika zmienna— E,,\{}«-E;‘?: mb o powierzchni - 1766506 m2
b. powierzchnia zjazdow do posesji — 117.0 m2
¢. powierzchmia parkings - 85,00 m2
3. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dos

stepern 0s0b nieupowaznionych. ]

Cil

o
P
&
e
St
Le)

budowy wyznaczy¢ migjsce skladowania materiatdw } Wyrobow | oraz zapewnié
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Zaktad Budownictwa Komunikacyjnego
n RFX

Pracownia Projektowa
mgr inz. Jan Ruszktewzcz
54-107 Wroctaw, ul. Maslicka 72
NIP 894~100-60-97

N
Ch xl} i !x

| FOZPOCTECIS

A‘-.JA;.

exdziwie Wykos

bez wzgledu

KL 118 1. Nalezy zabospicor mag,

i i
.E\dll 17 x.,?ixg

CEIVEVN G

L ustawy Prawe Budowlane, jest zob

.

i py i b . - ’ .
710 DEAN DTEDICC? zenstwa 1 ochre HIY zdrowia uw

» 1 warunki prowadzenia robdt. Sz

pieczenstw §

¥ 9 4

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukdury w sprawie informacji dotyezace) planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /D211 nr. 120 péz. 1126  z dnia 23 czerwea 2003

mgrinz. JAN RUSZKIEWICZ
inzyriier budownictwa Iaaawugo
uprawniony do projektowania,
kierowaniz i nadzorowania

Opracowat: Jan Ruszkiewicz ' w zakresie budowy drog | lotnisk.
Upr. bud. nir 68/72 WZDP; 151/89 LW

Ll



OSWIADCZENIE

0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane

legitymujacy (a) sie AGE)%B’\‘?)O ........................

(numer dowodu osobistego lub in

urodzony (a) 02@0(’2‘46”'6 .................... W..... S{" .......................................................................

(data) , -
zamieszkaty (a) ..... {@MCQ/GQO"W&,[LQDW 613
0

(dokiadny adres)

po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami), OSWIADCZAM,

ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscig oznaczong w ewidencji gruntéw i budynkéw jako

K
dziatka(i) nr Bgsrﬁ% AM - 4 ..... w obrebie ewidencyjnym 6C%H'S%QCKH’ w jednostce
ewidencyjnej ’CONDQGTOM% ...... na cele budowlane,

wynikajace z tytubu: (wybraé i wypetnic¢ wtasciwe - w przypadku punktu 1 podkreslié):

1. wlasnosci,

2. wspoltwiasnosci

(wskazanie wspolwilascicieli — imie, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgode wszystkich wspoétwlascicieli na wykonywanie robét budowlanych objetych wnioskiem

pozwolenia na budowe, z dnia .......cccoveercireceiceeeeeeee, ,

3. UZytkOWania WiBCZYSLEZO ....c.vvuvrvriiriiriecieeeeeeeeeee e eese e e ,
4. trwalego zarzadu e e 5
5. ograniczonego prawa rzeczowego D) e e ,
6. stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienie do wykonywania robét i obiektow

IDURIDVLATETI ™ sisosmmmssscsanonssssniaassicss s eass s s oS S RTS8t £ £ A EECHSES AR

..................................................................................................... upowazniajace mnie do  zlozenia
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w imieniu osoby

prawnej. Pelnomocnictwo przedstawiam w zalaczeniu

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwo$¢ danych,’ zamieszczonych
powyzej.

Voudraboudco , 88, i o

(miejscowosé, data)

Jezeli oSwiadczenie sktada wiecej niz jedna osoba, nalezy wpisaé osoby sktadajgce ogWwiadczenie oraz ich dane.
Nalezy wskazac wtasciciela nieruchomosci. /
Nalezy wskaza¢ dokument, z ktérego wynika tytut do dysponowania nieruchomoscii na cele budowlane.

1
2
3
4) dotyczy wytgcznie oséb posiadajacych petnomocnictwo do reprezentowania oséb rawnych

D

L%



Zaktad Budownictwa Komunikacyjnego
"BUDREX"
Pracownia Projektowa
mgrinz. Jan Ruszkicwicz
54-107 Wroctaw, ul. Maslicka 72
NIP 894-100-60-97

PRZEKROJ B-B (CHODNIK)

Obrzeze granitowe 8x30cm

tawa betonowa 15x25cm, beton B10

Podsypka piaskowa, grubo$¢ warstwy 5cm

130 - 150 N

Istniejgca nawierzchnia

2%

kostka granitowa

10,00

N

2%

NN

Kraweznik granitowy 15x30cm /
na tawie bet. 20x40cm, beton B15

N
AR
DR

Kostka granitowa 9/11cm

Podsypka piaskowa, grubo$é¢ warstwy 4 cm

Podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5, grubo$é warstwy 15 cm

Podsypka piaskowa, grubos¢ warstwy 10 cm

Zaktad Budownictwa Komunikacyjnego "BUDREX"

Pracownia Projektowa mgr inz. Jan Ruszkiewicz Rys. nr &
54-107 Wroctaw, ul. Maslicka 72
Temat Budowa chodnikoéw wraz z przebudows, istniejcych Skala
zjazdow na posesje oraz parkingu
Lokalizacia Gm. Kondratowice, Obr. Gorka Sobocka, 1:20
1 dz. nr 138,177
. A Branza
Inwestor Gmina Kondratowice D
Projektant mgr inz. Jan Ruszkiewicz upr. nr 151/89/UW arépW
R ) Podpi
Opracowat Andrzej Witkowski Z J

Nazwa rysunku

Przekroj B-B
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Zaktad Budownictwa Komunikacyjnego "BUDREX"
Pracownia Projektowa mgr inz. Jan Ruszkiewicz Rys. nr 2
54-107 Wroctaw, ul. Maslicka 72
Temat Przebudowa istniejcych chodnikéw, zjazdéw na Skala
posesje oraz parkingu
Lokalizaci Gm. Kondratowice, Obr. Gorka Sobocka, 1:500
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KRAWEZNIK GRANITOWY

OBRZEZE GRANITOWE

SZEROKOSC 1,3 - 1,5m

N\

1,00, 3,00, 1,00
e T

UWAGA

KRAWEZNIK GRANITOWY WTOPIONY

CHODNIK (KOSTKA KAMIENNA 9/11cm)

Projekotwaneh zjazdy na posesje wykonaé w miejscach

istniejgcych zjazdow.

WJAZD NA DZIALKE (KOSTKA KAMIENNA 9/11cm)

T 186.77
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Zaktad Budownictwa Komunikacyjnego
"BUDREX" yinea
Prapqwnia Prcjektowa
54 1fg§rmz. Jan Ruszkiewicz
- Wroctaw, ul. Mag/icka 72
NIP 894-100-60-97

PRZEKROJ A-A (ZJAZD)

Obrzeze granitowe 8x30cm
tawa betonowa 15x25cm, beton B10
Podsypka piaskowa, grubosé warstwy 5cm

300-350

Kostka granitowa 9/11cm

Podsypka piaskowa, grubo$é warstwy 4 cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5/63 zamknieta klincem, grubo$é warstwy 20 cm

Podsypka piaskowa, grubo$é warstwy 10 cm

Zaktad Budownictwa Komunikacyjnego "BUDREX"

Pracownia Projektowa mgr inz. Jan Ruszkiewicz Rys. nr 4
54-107 Wroctaw, ul. Maslicka 72
Temat Budowa chodnikéw wraz z przebudowa istniejcych Skala
Zjazdbw na posesje oraz parkingu

Lokalizaci Gm. Kondratowice, Obr. Gorka Sobocka, 1:20

ca dz. nr 138,177
| ¢ Gmina Kondratowi Branza
nwesto mina Kondratowice
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Zakiad Budownictwa Komunikacyjnego
"BUDREX"

Pracownia Projektowa
mgrinz. Jan Ruszkiewicz
54-107 Wroctaw, ul. Maslicka 72
NIP 894-100-60-97

L 150

PRZEKROJ C-C (PARKING)

500

Obrzeze granitowe 8x30cm

fawa betonowa 15x25cm, beton B10

Podsypka piaskowa, grubo$¢ warstwy 5cm

! CHODNIK

Istniejgca nawierzchnia
kostka granitowa

+000 P02
rd

PARKING

////
7

Kraweznik granitowy wtopiony 15x30cm
na tawie bet. 20x40cm, beton B15

Kostka kamienna 9/11cm
Podsypka cementowo-piaskowa 4cm
Podbudowa tluczniowa 0/63 20cm
Podsypka piaskowa 15cm
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