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Przebudowa chodnika w Gérce Sobockiej - Etap Il

1[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 Koszt zabezpieczenia robot oraz wprowadzenia i utrzymania cza-|kpl
d.1jwycena in- {sowej zmiany organizagji ruchu
dywidual-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.1j0813-03 icem.piaskowej
136-80.24 m 55.760
RAZEM 55.760
3|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy Bx30 cm na podsypce piaskowe] m
d.1|0814-02
450+31-283.790 m 197.210
RAZEM 197.210
4|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow kamiennych 20x35 cm na podsypce m
d.1]0813-06 | cem.piaskowej
1177.50 m 1177.500
RAZEM 1177.500
S5|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejsé dla pie-jm2
d.1/0815-07 |szych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej
438.50-258.715 m? 179.785
N ‘ RAZEM 179.785
6/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm m2
d.1;0810-05
152.50-89.975 me 62.525,
RAZEM 62.525
7/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 [m?2
d.1i0810-06 |cm grub.
Krotno&é = 3
152.50-89.975 m?2 62.525
RAZEM 62.525
8'KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowea | kostki ka- m2
d.1/0804-07 Imiennej na istniejacych zjazdach
127.6-75.284 m2 52.316
RAZEM 52.316
9:KNR 2-31 :Rozebranie law pod krawezniki z betonu m3
d.1,0812-03
1177.5*0.06-41.684 m3 28.966
RAZEM 28.966
10/lKNR 4-04 [Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsliudze na zmiang |m?3
d.1]1103-03  |roboczg przez 5 samochodow samowyladowczych
263.762-155.62 m3 108.142
RAZEM 108.142
11|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- jm3
d.1/1103-04  |waniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg.
1km
263.762-155.620 m? 108.142 o
RAZEM 108.142
12|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1{1103-08 |waniu | wyladowaniu samach,samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp.
1km
KrotnoS¢ = 4
263.762-155.620 m3 108.142
3 RAZEM 108.142
13|kalkulacja |Koszt utylizacji skladowania urobku z rozbidrek t
d.1|indywidu-
alna
108.142*1.7 t 183.841 ]
RAZEM 183.841
2|Roboty Ziemne
14IKNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég (km
d.2/0111-01  w terenie réwninnym.
0.262 km 0.262 |
RAZEM 0.262

Norma PRO Warsja 4,01, Marzec 2003 1.



Przedmiary

Lp.! Podst Opis i wyliczenia jjm. | Poszcz Razem
15{KNR 2-01 [Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o pojdyzki m3
d.210202-02 |0.40 m3 w gr.kat.lll Z transp.urobku samochod.samowytadowczy-
mi na odlegto$é do 1 km
684.518-423.054 m3 261.464
RAZEM 261.464
16:KNR 2-01 [Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad  [m?3
d.2/0214-04 |1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.lll-1V na dalsze 7km
Krotnosc = 14
684.518-423.054 m? 261.464
RAZEM 261.464
JiKrawezniki i obrzeza
17iKNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cmw  im
d.30401-06 |gruncie kat.ill-iV
567.57 m 567.570
RAZEM 567.570
18|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3(0402-04
567,57*0.08 m3 45.406
RAZEM 45.406
19/KNR 2-31 kawa pod krawezniki - dod.za wyk lawy betonowe] na tukach o m3
d.3{0402-05 iprom.do 40 m (R=5,0m)
83.15-45.059 m3 34.091
RAZEM 34.091
20/KNR 2-31 itawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3{0402-04
734.00%0.04-17.322 2 12.038
RAZEM 12.038
21|KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wystajace o wym. 20x25 cm na podsypce
d.3{0404-03 cem.piaskowej
567.57 567.570
RAZEM 567.570
22|KNR 2-31 IKrawezniki kamienne - dod.za ustawienie na fukach o prom.do 10/m
d.3]0404-07 |m
83.15-49.059 m 34.091
RAZEM 34.091
23/KNR 2-31 |Obrzeza kamienne o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.3i0407-03 {wyp.spoin piaskiem
734-433.060 m 300.940
RAZEM 300.940
4|Podbudowa i nawierzchnia chodnikdw, zjazddw i parkingu
24|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy kon-|m2
d.4|0103-04 |strukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
1766.50+127.60+117-1234.519 m? 776.581
. RAZEM 776.581
25|KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie fub na jm?2
d.4|0104-05 |calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1766.50-1042.235 m2 724.265 _
R RAZEM 724.265
26|/KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.4|0104-05 !calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm pod nawierzchnig
zjazddw i parkingu
1766,50-1766.50*0.59 m2 724,265
RAZEM 724.265
27|KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy cdsaczajacej w korycie lub na jm2
d.4|0104-06 |calej szer.drogi - za kaZdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ =5
127.6+117.00-192.284 m2 52.316 .
RAZEM 52.316
2B/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamaneago (0-63mm) - warstwa dolnao  (m2
d.4/0114-05 |grub.po zageszcz. 15 cm pod nawierzehnie chodnikow
1766.50-1766.50%0.59 m2 724.265
RAZEM 724.265
29/KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po za- m?2
d.4|0114-05 |geszcz. 15 cm pod nawierzchnie zjazdéw i parkingu
127.6+117-(127.6*0.60+117) m2 52.316
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RAZEM §2.316
30|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dal-jm?
d.4(0114-06 |szy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosc = 5
127.6+117-(127.6*0.59+117) m?2 52.316
RAZEM 52,316
31KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 na podsyp- jm?
d.4|0301-07 |ce 2wirowej nowej, na nawierzchni chodnika, zjazdéw i parkingu
2011.1-1234.519 m2 776,581
RAZEM 776.581
5iStudzienki rewizyjne
32|KNR 2-31 |Regulacja picnowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt
d.5|1406-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.
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