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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania robét termoizolacyjnych i
izolacyjnych dla zadania: ,Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prusach”.
» Bezspoinowe systemowe docieplenie $cian zewnetrznych systemy elewacyjne:

— Docieplenie $cian budynkéw termomodernizowanych w bezspoinowym systemie
ocieplen zwiekszajacym opor cieplny przegrody o 5,625 m3K/W, tynk strukturalny
barwiony w masie
Docieplenie ptytami styropianu gr.15 cm, tynk strukturalny barwiony w masie
Docieplenie ptytami z poliestru ekstrudowanego gr.5 cm, tynk mozaikowy barwiony
W masie

— Docieplenie ociezy ptytami styropianu , tynk strukturalny barwiony w masie
» Docieplenie Scian fundamentowych ptytami z poliestru ekstrudowanego gr.5 cm,
zabezpieczenie membrang kubetkowa,
» Docieplenie sufitu podwieszanego w sali gimnastycznej ptytami z wetny mineralnej gr. 6 cm,
wraz z izolacjg paroszczelng i paro przepuszczalng z folii

%
%

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

System elewacyjny — system docieplenia Scian zewnetrznych na styropianie lub wetnie mineralng;
skladajacy sie z piyt izolacyjnych, warstwy wykonczeniowe] (tynk), oraz materiatdw stuzacych do
mocowania i scalania gtéwnych elementéw systemu do podfoza.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
Klasyfikacja rob6t zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogélne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa;
» Srodek gruntujacy- zalecany przez wybrany system elewacyjny.
» Spoiwa do przyklejania plyt termoizolacyjnych np. zaprawa klejgca zalecany przez wybrany
system elewacyjny
» Piyty ze skalnej wetny mineralnej
o Wspbtczynnik przewodzenia ciepta: A< 0,032 W/mK
o Klasa reakcji na ogien:A1
> Plyty styropianowe o grubo$ci wg wskazan na Rysunkach, odpowiadajgce wymaganiom
wybranego systemu zgodne z PN-EN-13163: 2004 (EPS 70-040 Fasada)
- Gestos¢ pozorna: > 12kg/m3,
- Wspdiczynnik przewodzenia ciepta: A< 0,040 W/mK
- Wytrzymato$¢ na zginanie [N/mm?):= 0,075
» Plyty z poliestru ekstradowanego o grubosci 5 cm, odpowiadajace wymaganiom wybranego
systemu zgodne z PN-EN-13163: 2004 (XPS )
- Wspdiczynnik przewodzenia ciepta: A< 0,034 W/mK
- Naprezenia Sciskajace = 300 kPa
> Srodek gruntujacy- zalecany przez wybrany system elewacyjny.
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» Spoiwa do przyklejania plyt termoizolacyjnych np. zaprawa klejaca zalecany przez wybrany
system elewacyjny
» Warstwa bazowa do zatapiania siatki wzmacniajacej zalecana przez wybrany system.
> Siatka zbrojaca impregnowana przeciwalkanicznie, kompatybilna z pozostatymi materiatami
systemu,
» Masa tynkarska tynku strukturalnego zewnetrznego dekoracyjnego nanoporowego lub
drobnoziamistego barwionego w masie w kolorystyce zgodnej z kartg kolorow,
samoczyszczacy, wysoce paroprzepuszczalny i odporny na osadzanie si¢ zanieczyszczen.
Profile cokotowe aluminiowe
Profile narozne PCV z siatkg
Profile dylatacyjne PCV z siatkg
Profile do narozy z kapinosem i siatkg
Profile podparapetowe
Profile faczeniowe okien i systemu ocieplenia dla kazdego z przyjetych systemdw
Czysta woda.
Cement portlandzki marki CEM | 32,5 bez dodatkéw.
Laczniki mechaniczne i inne materiaty uzupetniajace wchodzace w skiad systemu a niezbedne
do prawidtowego wykonania Robot
Materiaty uszczelniajace.
Membrana founduline
Folia gr. 0,3 mm, paroizolacyjna polipropylenowg
Paroszczelna folia polietylenowa gr. 0,2 mm, zgrzewalna,
Folia paroprzepuszczalna (min. 1200 g)
Piasekdo zasypania $cian fundamentowych
> Zwir otoczakowy frakcji 8-16 mm
Wszelkie materiaty do wykonania Robét muszag odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.
Do wykonania Rob6t stosowa¢ materiaty podstawowe i uzupetniajace zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta systemu.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw producenta stwierdzajacych ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie mozna stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - , Wymagania ogdlne” i sposéb wskazany w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.
Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skitadowane starannie na suchym podkiadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy
uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folia.
Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robét bedacych przedmiotem ninigjszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet i narzedzia:
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a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

c) sprzetwymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i $rodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ rob6t i witasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spemnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Abizol R i Abizol P moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu z zachowaniem przepisow
Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy Il w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojace;
§ciSle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach tak, aby tworzyly zwartg catos$¢
zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wykonanie robét
Przed rozpoczeciem realizaciji projektu wykonawca powinien przedstawic Inwestorowi do aprobaty
prébki zawierajace wszystkie kolory i faktury opisane w projekcie. Probki powinny by¢ przygotowane z
tych samych produktow, przy uzyciu tych samych narzedzi, wyposazenia i technik co zaprojektowana
elewacja.
Zatwierdzone prébki nalezy zachowac i udostepnia¢ na placu budowy.
Wykonawca powinien dokfadnie zapozna¢ sig z projektem i wyjasni¢ ewentualne watpliwo$ci
dotyczace rozwigzania detali, mocowania mechanicznego, potaczen poszczegdlnych systeméw i inne.
Ocieplenie Scian wykoriczone tynkiem w wybranym systemie obejmuije:
Przygotowanie podtoza
Mocowanie ptyt izolacyjnych
Mocowanie systemowych listew
Zatapianie siatki wzmacniajacej
Naktadanie powtoki wykoriczeniowej
Wykonanie uszczelnieh — dylatacje, potaczenia z pozostatymi systemami i elementami
budynku itp.
|Izolacja sufitu podwieszonego obejmuje:

— Ulozenie ptyt z wetny mineralnej w 3 warstwach

— Wykonanie izolacji paroszczelne;

— Wykonanie izolacji paroprzepuszczalne;
Izolacja $cian fundamentowych obejmuije:

— |zolacja Scian ptytami z poliestru ekstrudowanego

R R R
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— Zabezpieczenie izolacji membrang kubetkowg
— Zasypanie fundamentow piaskiem
— Utozenie warstwy zwiru otoczkowego frakcji 8-16 mm na gr, ok. 20 cm

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem Rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg
oraz $cisle wg instrukciji producenta systemu z uwzglednieniem wskazanych w instrukcji instalaciji kart
technicznych detali konstrukcyjnych systemu. Projekty warsztatowe detali potgczen z innymi
elementami budynku nalezy przed rozpoczeciem wykonania przedstawi¢ do akceptaciji Projektanta i
Menedzera Projektu

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem Robot nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg
oraz $cisle wg instrukcji producenta systemu z uwzglednieniem szczegdtéw rozwigzan
konstrukcyjnych systemu.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu

podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatdw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ)

na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (PN-EN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3 Badania jakosci robé6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtaciwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i

systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:
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» powierzchnie wszystkich robét izolacyjnych

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, PN-EN).
Odbiér powinien obejmowaé w szczegdlnosci:
sprawdzenie jakosci materiatéw
sprawdzenie doktadno$ci wykonania izolacji zgodnie z instrukcjg producenta
sprawdzenie ciggtoci warstwy izolacyjnej i dokladnosci jej potaczenia z podtozem
sprawdzenie grubo$ci warstw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
sprawdzenie doktadno$ci wykonania tynkdw zgodnie z instrukcjg producenta
Dopuszczalne odchytki:
o ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 2 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na dtugo$ci taty 2 m
o powierzchni krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz 1,5 mm na 1m i ogétem
nie wiecej niz 4 mm
o powierzchni krawedzi od kierunku poziomego - nie wigksze niz 2 mm na 1m i ogbtem
nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
o przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie wieksze
niz2 mmna 1m
—  sprawdzenie doktadnosci potaczen stykow systemow i stykdw z innymi elementami — okna,
drzwi, fasady itp

Ll

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.

Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN-EN 13163:2004.

Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy
styropian jest samogashacy oraz czy wykazuje wymagang wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg
prostopadtg do powierzchni.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
2. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa ww zadania

3. normy
4.
5.

aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
3. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby

ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
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4. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t oraz inne aktualne normy zwigzane
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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