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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej dla zadania ,Termomodernizacja sali gimnastycznej przy
Gimnazjum w Prusach”.

» Wykonanie obrzezy chodnikowych na tawie betonowe
»  Uzupetnienie chodnikow z kostki betonowej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem

nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm

Szczegotowa lokalizacja nawierzchni z kostki betonowej podana jest w dokumentacji projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w ST 0.0 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Og6Ine wymagania dotyczace rohét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogdine”.

» Obrzeza chodnikowe

» BetonB15

» Kostka betonowa odzyskana z rozbiérki nawierzchni

» Piasek do wypetnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
—  Ubijakdw recznych lub mechanicznych,
—  wibratorow ptytowych,
— drobnego sprzetu pomocniczego.

4, TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportowym w warunkach zabezpieczajgcych
go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine” .
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Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ na tawie betonowej w miejscach okreslonych Dokumentacjg Projektowa.
Kostke betonowg uktadaé w dowigzaniu do istniejgcych nawierzchni.

Kostka powinna by¢ po utoZeniu dobrze ubita. Kostki peknigte powinny by¢ wymienione na cate. Szerokos¢ spoin
nie powinna przekracza¢ 2 mm.

Wypetnienie spoin powinno by¢ wykonane po ubiciu kostki. Stosuje sie wypetnianie spoin piaskiem.

Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem przez kilkakrotne zamiatanie roztozonego materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogédlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine”.
Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowo$ci wykonywania poszczegdlnych elementéw, zgodno$ci wykonywanych
robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. Sprawdzenie powinno sie odbywac zaréwno w trakcie wykonywania
robét, jak i po ich zakoriczeniu.
W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenia dokonuije sie wizualnie, przez pomiar lub badanie.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wykona badania wszystkich materiatow zgodnie z niniejsza ST.
Nalezy sprawdzic:
a) cechy geometryczne nawierzchni:
— nierbwnosci podtuzne nie powinny przekracza¢ 1,0 cm,
— spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 0,5 %,
pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,
- rzedne nawierzchni — rdznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety.
— uksztattowanie osi — przesunigcie osi w planie nie moze przekraczac¢ + 2 cm, pomiar w punktach
charakterystycznych niwelety,
— szeroko$¢ nawierzchni — tolerancja wynosi + 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych,
b) prawidtowo$¢ utozenia obrzezy betonowych,
c) prawidtowo$¢ utozenia kostki:
— pomiar szerokoSci oraz powigzania spoin,
— sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,
— kontrola prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych,
d) prawidtowos¢ ubicia kostki — osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po swobodnym
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysoko$ci 15 cm na poszczegdlne kostki,
e) prawidtowos¢ wypetnienia spoin — poprzez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm
i zmierzenie gtebokosci wypetnienia zaprawg oraz sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do kostki w trzech losowo
wybranych miejscach,
f) sprawdzenie wigzania kostki — wyrywkowo w kilku miejscach poprzez ogledziny nawierzchni,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine” .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
m? wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.
m wykonanego obrzeza

8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odnigsienia jest:

1. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
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2. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa ww zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115
PN-B-11113
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-11100
PN-EN 197-1

PN-B-32250
BN-88/6731-
08

Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodg

Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatoSci kamienia na uderzenia zwigzto$¢)

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Materiaty kamienne. Kostka drogowa

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw  powszechnego
uzytku.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t oraz inne obowigzujace PN (PN)-EN

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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