"architekt” Autorska Pracownia Projektowa 53-135 Wroctaw,ul.Januszowicka 11¢/8
Marek Stawiany

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoéinego Stownika Zaméwiern

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Ksiegienicach Wielkich im. Bohateréw Armii Krajowej
INWESTOR : Gmina Kondratowice

ADRES INWESTORA : 57-150 Prusy, ul.Nowa 1

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgr inz. Joanna Wegiel

DATA OPRACOWANIA : 05 - 2016 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Termomodernizacja Ksiegienice

PRZEDMIAR
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' Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Cojm. Poszcz | Razem
1 OCIEPLENIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH o )
A _Ocieplenie $cian zewnetrznych i murow ‘fundamentowych
.10 1 'Roboty rozbiérkowe i uzupeliniajace ) B o .
L1 'KNR 4-01 Skucne tynkow osciezy o szerokosci do 20 cm m !
;. v0702 -05 ;

[ | | |

| 0,94*10+0,48"2*10+1,04+1,87*2 ‘m 23,780
10,98*2+0,97*3+1,08+0,96*4 ‘m 9,790,
1,85"2*5+1,81*2*4+0,56*2+2,75*2+1,43 m 41,030

0,95*9+0,97*2+1,10 m 11,590
11,75*2*9+1,85*2*2+0,72*2*1 m 40,340
1,10"2+0,58%4+1,11*6+1,14 'm 12,320
o f1 27*2'6 m 15,240, 1
L | | RAZEM 154,090
. 2 KNR 4-01 Rozebrame obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, ‘kotnierzy, gzym m2 ;
' d.1. 0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku |
Co1a |
| ,;,0,,,6,5*9,,50*4+0;85*4,20+3,60*,1,-,60,,,,, - I S m2 34,030 N
T . RAZEM 34,030
3 KNR 4-01 Demontaz parapetéw zewnetrznych m?2
: d.1. 0535-08
o1t !

‘ "0,94*10+0,48*2*1 0+1,04+1,87*2 23,780
10,98*2+0,97*3+1,08+0,96*4 9,790
11,85*2*54+1,81*2*4+0,56*2 34,100
10,95*9+0,97*2+1,10 11,590
11,75*2*9+1,85*2*2+0,72*2*1 40,340
1,10*2+0,58*4+1,11*6+1,14 12,320
1,27*2*6 15,240
'A (obliczenia pomocnicze) | ========
| 147,160

o 10,25*147,16 o - o om2 36,790
a 1 ~ RAZEM 36,790
4 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 m2
- d.1..202 0541-02 cm
R | |
%0,65*9,50*4+0,85*4,20+3,60*1 ,60 _ m2 34,030 , !
b , _RAZEM 134,030
5 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 m2 i
. d.1..202 0541-02 cm - parapety zewnetrzne z blachy powlekanej
H 1.1‘ |
10,40*147,16 ) ; m2 58,864 |
i i ) ] i . RAZEM 58,864 !
{ 6 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m I
- d.1..0535-05
RN | ‘ ;
| 18,50*4 B ) ) » .m ‘ 34,000/ )
b : ' " RAZEM 34,000
' 7NNRNKB  Montaz rur spustowych m |
. d.1..202 0520-02 i |
1.1 | I |
8,504 o B m_ 34,000 ]
I Lo - , , . RAZEM_ 34,000,
8 KNR2-02  Malowanie rur spustowych m ‘
d.1.1513-02
RN | |
‘ 18,50*4 m ‘ 34,000 |
Lo , . : B o | ..RAZEM 34,000,
i 9 KNR 4-03  Demontaz uchwytéw na flagi, tablic informacyjnych i administracyjnych i tp szt
- d.1.,1143-02 i
1.1 | |
| 10 ) 'szt. | 10,000 ) |
[ ) o o . RAZEM 10,000
. 10 KNR2-02 Montaz uchwytéw do flag, tablic itp 'szt. i
. d.1.1219-08 i ‘
S i : ‘
‘ 110 - . -~ . B ‘ szt 10,000, "
_— ‘ | RAZEM 10,000;
1.1.2 N Systemowe doclepleme $cian zewnetrznych ) ‘
. 11 KNR0-23  Docieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw m
- d.1.2614-11 ‘klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
1.2 szanki - zamocowanie listwy cokotowej i |
_16,14*2413,59+2*0,40+1,40+0,50 o m | 48,570 ]
I . ‘ . . ... RAZEM 48,570
. 12 KNR0-23  Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi EPS gr 15 cm - przy uzyciu m?2 |
- d.1.2614-02 , got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
1.2 * |suchej mieszanki
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Lp. Podstawa

13 KNR 0-23  Docieplenie osciezy z cegly ptytami z poliestru ekstrudowanego gr min 1 ¢cm - 'm2
\przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i rgczne wyk. wyprawy
‘elew. z got. suchej mieszanki

:0,94*10+0,48*2*10+1,04+1,87*2

10,98*2+0,97*3+1,08+0,96*4

11,85*2*5+1,81*2*4+0,56*2+2,75*2+1,43

10,95*9+0,97*2+1,10

:1,75"2*9+1,85*2*2+0,72*2*1

11,10*2+0,58*4+1,11*6+1,14

| d.1.2614-05
12

- d.1. 2614-10
S 1.2

- 15 KNR 0-23
d.1..2614-10
1.2 analogia

16 KNR 0-23 %Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw

- d.1.2614-02
12

113
i 17 NNRNKB
! d.1.202 1621a-
. 1.301

18 NNRNKB
~ d.1. 202 1622a-
1.3.01

114
" 19/KNR 4-01
~ d.1. 0104-02
14

20 KNR 2-02
d.1. 0609-08
14

21/KNR 2-02

. d.1..0603-09
1.4

22 KNR 2-02

- d.1.1101-07
1.4 analogia
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2,7571,43

'8,00°116,06+13,51}40,513,51°6,40-0,95'1,8010-1,08°0,68°2.1, 141,242
7,50%(16,06+0,68*2]+0,5*4,20*1,50+3,00*4,20+3,00*3,00+8,50* 1 ,70+13,51*
,51-0,5"3,40%12,00-0,97*1,81*4-0,95%1,75%6-1,10%1,26%4-

11,70+0,5*5,40*13

1,27°2*6

‘A (obliczenia pomocnicze)

‘Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |
klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
'szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
50,94*1 0+0,48*2*10+1,04+1,87*2

10,98%2+0,97*3+1,08+0,96*4
11,85"2*5+1,81*2*4+0,56*2+2,75*2+1,43

10,95*9+0,97*2+1,10

11,75*2*9+1,85*2*2+0,72*2*1

11,10*2+0,58*4+1,11*6+1,14

1.27°2'6

‘Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw
klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
‘szanki - profile okienne z uszczelka i siatkg
10,94*10+0,48*2*10+1,04+1,87*2
10,98*2+0,97*3+1,08+0,96*4
:1,85"2*5+1,81*2*4+0,56*2+2,75*2+1,43
10,95*9+0,97*2+1,10
1,75"2*9+1,85"2*2+0,72*2*1
1,10"2+0,58"4+1,11*6+1,14

1,27°2%6

“klejqcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
'szanki - - plyty z poliestru ekstrudowanego gr. 5 cm
10,40*[16,14*2+13,59+2*0,40+1,40+0,50]

'Rusztowania

+

cido10m

8,00°[16,14*2413,59+2°0,40+1,40+0,50]

18,00*[16,14*2+13,59+2*o,40+1,,40+0,501
'Docieplenie fundamentéw i opaski zwirowe , ‘
{Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda-
‘mentéw o giebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ili
10,70*1,20*[16,14*2+13,59+2°0,40+1,40+0,50]

?Izo'lécje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych pionowe na lepiku -
.docieplenie §cian fundamentowych ptytami z poliestru ekstrudowanego gr 5

‘cm

1,20°[16,14°2+13,59+2°0,40+1,40+0,50]

/|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe

11,20°[16,14*2+13,59+2"0,40+1,40+0,50]

" Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu
‘damentéw piaskiem

~1,000,70*[16,14*2+13,59+2*0,40+1,40+0,50]

got. suchej mie-

wyprawy elew. z got. suchej mie-

(2.VIll) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" 0 wysokos-

(2.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

Ljam,

) m2

pm.  Poszcz
m2 258,612
m2 182,420
RAzEM
23,780
9,790
41,030
11,590
40,340
12,320
15,240,
154,090
mz_ . 30818
| RAZEM
'm |
‘m 23,780
m 9,790
'm 41,030
m 11,590
m 40,340
m 12,320
m_ . 15240
. RAZEM |
- |
im 23,780
'm 9,790
‘m 41,030
m 11,590
m 40,340
m 12,320
m L 15,240
| RAZEM
'm2 i
m2 19,428
. RAZEM
m2 [
m2 . 388,560
 RAZEM
st
‘m2 . 388,560
"RAZEM
m3
m 40,799,
~ RAZEM
m2 |
m2 . 58284
. RAZEM
.m2 . 58284
| ... .BAZEM
m3 33,999,

Razem

441,032

30818

154,090

154,090

19,428

388,560!

388,560

40,799
58,284

58,284
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_Lp. Podstawa 'Opis i wyliczenia _km.  Poszcz  Razem
A N .. RAZEM 33999
. 23 KNR2-02  Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - opaska ze zwi- ' m3 |
d.1..1101-07 ru otoczakowego frakcji 8-16 mm :
1.4 analogia | | |
,,,,,,,,,, . 0,20"0,70°[16,1472+13,59+2"0,40+1,40+0,50] _ ms 680 |
. 24 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ‘m3 i !
| d.1.,0402-04 ;
1.4 i |
0,15%0,15*[16,14*2+13,59+2*0,40+1,40+0,50] m 1,093
, g e S ] . RAZEM 1,093
| 25 KNR2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m ! i
- d.1..0407-04 ‘niem spoin zaprawg cementowg ! |
1.4 : I
16,14*2+13,59+2*0,40+1,40+0,50 m_ 48,570, j
e , o _ _ | | RAZEM 48,570
. 26 KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. I1i m3
d.1..0108-02 i
. 1.4.0108-04 | | f
:0,70%0,20*[16,14*2+13,59+2*0,40+1,40+0,50] m3 G 6,800 ]
. R | RAZEM 6,800
115 [Robotyelektryczne , .
| 27 KNR4-03  Demontaz wspornikow instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany nie beto- szt.
. d.1..1137-04 ‘nowej ,
: 15 i !
40 szt 40,000 |
] | 7 ) ) o - RAZEM 40,000,
. 28 KNR5-08  Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na $cianie z cegly 'szt. i ‘
. d.1..0601-11 |
.15 | ‘ |
o 140 szt 40,000 B |
S R . RAZEM 40,000
I 29/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z linki o przekroju do 120 'm !
- d.1..1139-09 'mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym i
1.5 | |
1 8504 m 34000
N N . RAZEM 34,000
. 30 KNR5-08  Montaz zwodow pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio m i |
- d.1..0606-03 ‘zainstalowanych wspornikach na $cianie 3
1.5 | |
! 18,504 m : 34,000 |
i ) ! ) ] ; | RAZEM | 34,000,
31 KNR4-03  Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt. i ‘
d.1.1133-07 ’
1.5 ‘
‘ 1 szt. 1,000 o
i ) ! . RAZEM 1,000
| 32 KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych 'szt. i
i d.1..0504-07 ‘zarowych, porcelanowych przykrecanych, koricowych
15 i i ‘
i szt. 1,000 }
‘ ; ) ) . ) . . { . RAZEM 1,000
33 KNR-W 4-03 Demontaz sprzetu monitorujgcego i syren alarmowych szt. | i
- d.1..1132-10 |
1.5 ; ]
| 2 szt | 2,000, o
! | ) ) ) ) | . RAZEM 2,000
34 KNR 5-08 | Montaz z uruchomieniem sprzetu monitorujacego i syren alarmowych szt.
' d.1. 0403-02 |
1.5
; 2 szt. 2,000 v |
| 5 , . - | _RAZEM 2,000,
. 35 KNR4-03  Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodéw sygnalizacyjnych ‘pomiar |
d.1.1206-01 | . !
4 pomiar 4,000
T B - . RAZEM 4,000
. 36 KNR4-03  Pierwszy pomiar instalacji odgromowe; pomiar |
- d.1..1205-03 | .
1.5 | | ,
; 4 ‘pomiar | 4,000 }
B B . RAZEM 4000
37 KNR 4-03  Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar | :

' d.1. 1205-05
15
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12
. 38 KNR 4-01
'd.1.2 0522-05

|39 KNR 4-01
d.1.2 0430-05

‘Wymiana pokrycia z blachy na pokrycie z blachy uktadanej na rombek stojacy

116,01%9,40°2

116,0179,40"2

_ Opisiwyliczenia

~ Ocieplenie polaci dachowych

PRZEDMIAR

. pm. Poszez

+ Y +
pomiar

‘m2

 RAZEM

m2 300,988
 RAZEM

m2 300988

2 Razem |
4,000 |

4,000

30_6,988;
',3,00',98'8;
g.qo,gas‘;j
30'0,,988{
,3007,988;’
14,130
) 32,,0'00}
) '14,1,,,39i
32,000’

32,000
156,200
_156,200]
3,933

3,933

1

: ‘ - RAZEM
40 KNR9-12  Izolacje ciepine z piyt z welny minerainej URSA TEP gr16cm m2 9
.d.1.2 0301-07 | 1
L 116,01*9,40*2 ‘m2 300,988
‘ . e _— R S S b e RAZEM . |
| 41 KNRO9-12  Izolacje cieplne z plyt poliuretanowych z folig wstepnego krycia gr 5 cm m2 : ‘
1d.1.2.0301-07 |
L ~.16,01"9,40%2 m2 . 300,988
42 KNR2-02  Otacenie potaci dachowych tatami 40x50 mm,o rozstawie 25 cm z tarcicy na- m2 i |
'd.1.2 0410-04 ‘syconej ‘ | i
L 116,01*9,40*2 m2 /300,988
e S o RAZEM
| 43 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okap6w, kotnierzy, gzym- 'm2 ‘
d.1.2 0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku i | |
e ..0,307[9,40"4+3,50"2+2,50] m2_ 14,130
. 44 KNR4-01  Rozebranie rynien m
d.1.2 0535-03 i | i |
! 116,00*2 m i 32,000
| S , , ) o RAZEM
| 45 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 'm2
'd.1.2/202 0541-02 ‘cm i |
L _.0,30*[9,40*4+3,50*2+2,50] m2 14,130
A N . _ RAZEM
| 46 NNRNKB  'Montaz rynien dachowych m ‘ |
d.1.2 202 0518-03 | ;
| 116,002 m._ 32000
; - . RAZEM |
. 47 KNR2-02  'Malowanie rynien ‘m i
1d.1.2 1513-02 | | “ |
| 116,00*2 m_ 32,000,
L. | . L | RAZEM
1.3 |Ocieplenie stropu nad piwnica _
48 ‘Docieplenie stropu nad piwnica zamknigtokomoérkowga pianka poliuretanowa m2
1d.1.3 wycena indy- ‘wykonane metoda natryskowgprzy pomocy urzadzen wysokocisnieniowych -
i ‘widualna -docieplenie gr. 8 cm |
1142,00*1,1 ‘m2 | 156,200
| | ‘ ‘ ‘ S j . RAZEM
. 49 \Zabezpieczenie docieplenia farbg akrylowa modyfikowana kopolimerem winy- m2
1d.1.3 wycena indy- lowym do malowania pian poliuretanowych PUR i
i widualna | , | |
142,00*1,1 , ) m2 156,200
N Do . . | RAZEM
2 \WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU
50 KNR 4-01  Demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych 'm2
d.2 0354-05 | ‘
| 1,4372,75 ) 'm2 L 3,933
i _— ; — e , - RAZEM
51 KNR0-19  'Montaz drzwi wejéciowych do budynku o U < 1,5 W/m2K m2
d.2 1023-12 |
L 11,43*2,75 m2 3933
| I I | | RAZEM_
3 _ WYMIANA DRZWI WEJ$CIOWYCH DO WIATROLAPU o
52 KNR 0-19  'Montaz drzwi do wiatrotapu o U < 1,5 W/m2K m?2
d.3.1023-12 i | |
f 143275 mz__ 3933
. RAZEM i
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