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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

2.1 Podstawa opracowania

- inwentaryzacja budowlana budyku sali gimnastycznej
- dokumentacja archiwalna budynku sali gimnastycznej
- audyt energetyczny budynku sali gimnastycznej

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa

- uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja budynku sali gimnastycznej
przy gimnazjum w Prusach polegajacej na ociepleniu scian zewnetrznych budynku, wykonaniu
pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, wykonaniu sufitu podwieszonego w pomieszczeniu
sali z ptyt gipsowo kartonowych wraz z ociepleniem i wymiana stolarki okiennej pomieszczenia
sali gimnastycznej. Przyjete w projekcie wykonania prac termomodernizacyjnych, majg na celu
zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energie cieplng oraz z poprawg parametrow
technicznych budynku.

2.3 Warunkoéw geotechnicznych posadowienia
Lokalizacja:

dz. nr 68 obreb Prusy

gmina Kondratowice

Inwestor :

Gmina Kondratowice

ul. Nowa 1; 57-150 Prusy

Obiekt:

Budowa budynku uzytecznosci publicznej — szkota
Geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu z uwagi na rodzaj prac nie
okreslano.

2.4 Orzeczenie techniczne stanu obiektu istniejacego
2.4.1 Opis stanu istniejgcego

Budynek sali gimnastycznej i facznik pomiedzy salg a budynkiem szkoty zostat zrealizowany w
2001r.

Budynek posadowiony jest na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych. Posadowienie
budynku nawigzuje do uksztattowania terenu. Sala gimnastyczna jest hale jednoprzestowg o
ukfadzie, konstrukcyjnym ramowym o rozpietosci 18m i dtugosci 30m. Rozstaw stupow co
6m. Stupy zelbetowe wtopione w sciany podituzne niosg dzwigary stalowe blachownie
spawane, na ktérych oparta jest blacha stalowa trapezowa. Przylegajgca do diuzszej sciany
sali dwukondygnacyjny tacznik o uktadzie konstrukcyjnym podiuznym, $ciany nosne
murowane z cegly, wzmocnione stupami zelbetowymi, niosgcymi strop miedzypietrowy
zelbetowy monolityczny oraz dach o konstrukcji stalowej lekkiej , przykrywajacy wspornikowo
réwniez ciagi komunikacyjne tacznika. Sciany murowane. Przykrycie dachéw stanowi blacha
trapezowa uktadana na stalowych dzwigarach, ocieplona wetng mineralnej z wierzchnig
warstwg papy termozgrzewalnej. Dach sali i tagcznika zwienczona attykami z blachy. Stolarke
okienna i drzwiowg sali z PCV z wypetnieniem ptytami poliweglonowymi, stolarke okienna i
drzwiowa fgcznika z PCV szklona.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- wody cieplnej

- wody zimnej

- kanalizacji sanitarnej

- wentylacji
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-c.o.
- elektrycznej oswietleniowa, odgromowa

Budynek zalicza sie do kategorii ZL 1ll. Budynek usytuowany jest w odlegtosci 4,5m od ulicy
Parkowej i 6m od granicy z dziatka Nr 69. Przeciwpozarowe zaopatrzenie zapewnia hydrant
zewnetrzny i 2 hydranty @ 25 wewnatrz budynku.

Stan techniczny budynku doby.

2.4.2 Wnioski

Na podstawie ogledzin okreslono stan budynku a przede wszystkim jego elementow
konstrukcyjnych jako dobry.

Nie stwierdzono widocznych odksztafcen, zarysowan ani innych uszkodzen konstrukcji
budynku.

Zakres prac budowlanych nie zmienia schematdéw statycznych dla budynku i nie
spowoduje zagrozenia uzytkowania budynku. Prace budowlane nie sg budowg, rozbudowa
nadbudowa w rozumieniu przepiséw szczegdlnych

2.4.3 Zalecenia
O wszelkich zauwazonych rozbieznosciach pomiedzy projektem a stanem faktycznym nalezy
powiadomi¢ nadzdr autorski.

2.5 Zakres prac budowlanych

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy doktadnie sprawdzi¢ powierzchnie scian - sprawdzi¢
przez opukanie przyczepnosci tynku do sciany. W przypadku, gdy tynk nie jest zwigzany z
podtozem Ilub uszkodzony powierzchniowo nalezy go zbi¢ i narzuci¢ warstwe zaprawy
cementowej w stosunku 1:3. Powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktore sie tuszczg w
widoczny sposéb nalezy usung¢ za pomocg szczotek drucianych. Po usunieciu powtoki lub

wyprawy catg powierzchnie $cian nalezy umy¢ woda.

2.5.1. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
2.5.1.1.Zabezpieczenie placu budowy

2.5.1.2. Wykonanie rusztowan

2.5.1.3.Zabezpieczenia rusztowan siatkami cieniujgcymi

2.5.2. DEMONTAZE | ROZBIORKI

2.7.2.1.Demontaz urzadzen zainstalowanych na elewacji budynku (kratki wentylacyjne,
drzwiczki rewizyjne, syreny alarmowe, oprawy oswietlenia, uchwyty flagowe, kamery)

2.5.2.2.Demontaz rur spustowych

2.5.2.3.Demontaz blach attyki i wyciecia uchwytéw mocujgcych attyke

2.5.2.4 Demontaz zewnetrznych podokiennikbw okiennych

2.5.2.5.Demontaz piondw instalacji odgromowej

2.7.2.6.Demontaz  balustrady, montowanej do $ciany budynku, pochylni dla
niepetnosprawnych

2.5.2.7.Rozebranie chodnikow z kostki betonowej wokét budynku — pas szerokosci 60cm;
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2.5.2.8.Rozebranie szczytéw dekoracyjnych nad wejsciami do facznika sali gimnastycznej
2.5.2.9.0dkopanie scian fundamentowych na gtebokos¢ ;60cm;
2.5.2.10. Wywdz ziemi z wykopéw.

2.5.3. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ POMIESZCZENIA
SALI GIMNASTYCZNEJ

2.5.4. DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU

2.5.4.1.Wykonanie izolacji $cian fundamentowych z foli kubetkowej do wysokosci kapinosu
dolnego Sciany;

2.5.4.2. Wykonanie izolacji $cian fundamentowych ze styropianu ekstradowanego gr. 5cm do
wysokosci kapinosu dolnego sciany;

2.5.4.3.Zasypanie scian fundamentowych piaskiem do wysokosci 20cm ponizej poziomu
terenu

2.5.4.4 Wykonanie obrzezy chodnikowych na tawach betonowych wokét budynku

2.5.4.5.Wykonanie opaski ze zwiru otoczakowego wokét budynku - zwiru frakcji 8 — 16mm

2.5.4.6.Uzupetnienia chodnikow z kostki betonowe]

2.5.4.7.Wykonanie zmiany odpowietrzeni kanalizacji -

2.5.4.8.Montaz listwy startowej systemu ocieplenia $cian — na wysokosci kapinosu dolnego
sciany;

2.5.4.9.Wykonanie ocieplenia $cian budynku systemem zwiekszajagcym opor cieplny
przegrody o 5,625m2K/W. Ocieplenie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
przyjetego systemu. Proponuje sie docieplenie elewacji budynku ptytami ze styropianu
w technologii bezspoinowego systemu docieplen np. firmy ,Sto Therm Resol Plus" lub
w systemie ,ECOROCK FF”

2.5.4.10. Ocieplenie glifow okiennych styropianem — rama okienna musi by¢ widoczna
minimum 1cm

2.5.4.11. Montaz listwy startowej gzymsu sali gimnastycznej

2.5.4.12. Wykonanie ocieplenia gzymsu sali gimnastycznej zgodnie z wytycznymi
systemowymi - ocieplenie ptytami styropianowymi elewacyjnymi EPS- 70 gr. 15cm

2.5.4.13. Montaz podokiennikéw zewnetrznych z kapinosami bocznymi wpuszczanymi w
glify na gtebokos¢ min. 2cm — podokienniki wykonane blach powlekanych

2.5.4.14. Wykonanie warstwy zewnetrznej wyprawy tynkarskiej tynkiem barwionymi w
masie

2.5.4.15. Wykonanie obrébki blacharskiej gzymsu sciany — wysokosé obrébki 12cm,
kapinos 5cm
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2.5.5. WYKONANIE POKRYCIA DACHU Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

2.5.6. MALOWANIE | MONTAZ URZADZEN NA ELEWACJI BUDYNKU

2.5.6.1.Malowanie istniejgcej obrdbki blacharskiej muréw attyki budynku

2.5.6.2.Malowanie muréw attyki budynku — wszystkie ptaszczyzny

2.5.6.3.Malowanie kominéw wentylacji grawitacyjnej

2.5.6.4.Malowanie pokrycia zadaszenia wiatrotapu

2.5.6.5.Przedtuzenie uchwytéw montazowych drabinek wejsciowych na dach i balustrady
pochylni dla niepetnosprawnych;

2.5.6.6.Malowanie drabinek wejsciowych na dach i uchwytéw flagowych, balustrad pochylni i
schodow

2.5.6.7.Montaz drabinek wejsciowych na dach i uchwytéw flagowych, balustrad pochyini i
schodow

2.5.6.8.Wymiana kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych waz z przedtuzeniem kanatow
doprowadzajacych

2.5.6.9.Montaz rur spustowych @140, redukcji, kolan @200 -30°, rewizji piondéw

2.5.6.10. Montaz urzadzeni zdemontowanych z elewacji — usytuowanie urzadzeh moze

by¢ korygowane z uwzglednieniem instalacji zasilajgcej

2.5.6.11. Montaz pionéw instalacji odgromowej na nowych uchwytach

2.6.6.12. Pomiary skutecznosci instalacji odgromowej

2.5.6.13. Demontaz oswietlenia sali gimnastycznej — 20 opraw

2.5.6.14. Przediuzenie kabli zasilajgcych oprawy oswietleniowe za posrednictwem

puszek przytaczeniowych

2.5.6.15. Wykonanie sufitu podwieszonego w sali gimnastycznej wraz z ociepleniem

2.5.6.16. Wykonanie przedtuzenia kanatéw wentylacji grawitacyjnej sali gimnastycznej z
rur spiro

2.5.6.17. Montaz kratek wentylacji grawitacyjnej Sali

2.6 Warunki wykonania robét budowlanych.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbioér tych robét, nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa, a

opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zapisami STWIORB

2.7 Uwagi
1. Materiaty budowlane powinny posiadac aprobaty techniczne lub atesty.

2. Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
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obowigzujgcymi normami.
3. Przed przystgpieniem do budowy nalezy zamiar remontu zgtosi¢ w Urzedzie Miejskim

Wroctawia oraz uzyskaé¢ stosowne zezwolenie.

2.8 Informacje odnos$nie odstepstw od projektu

Na podstawie art.36a ust.6 — dopuszcza sie wybor systemu ocieplenia scian pod
warunkiem zachowania parametréw okreslonych w pkt.2.5.4.9.

2.9 Ochrona przeciw pozarowa budynku

Rozmiar i charakter robét budowlanych nie dotyczy warunkéw ochrony
przeciwpozarowej obiektu budowlanego.

Projektowane ocieplenie nie narusza warunkéw ochrony p.poz. w zakresie stref
pozarowych, instalacji przeciwpozarowych i warunkéw ewakuacji w budynku
okreslonych dla budynku szkoty.
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2.10 Czesé¢ graficzna projektu - budowlanego
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