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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej  dla zadania  „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy  
Gimnazjum w Prusach”. 
 Wykonanie obrzeży chodnikowych na ławie betonowe 
 Uzupełnienie chodników z kostki betonowej 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych jak w pkt 1.1.  

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni z  kostki betonowej gr. 6 cm 

Szczegółowa lokalizacja nawierzchni z kostki betonowej podana jest w dokumentacji projektowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z 

definicjami podanymi w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 

 
 Obrzeża chodnikowe 
 Beton B15 
 Kostka betonowa odzyskana z rozbiórki nawierzchni 
 Piasek do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki betonowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 
 wibratorów płytowych,  
 drobnego sprzętu pomocniczego. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Piasek można przewozić dowolnym środkiem transportowym w warunkach zabezpieczających  
go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne” . 
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Obrzeża betonowe należy układać na ławie betonowej w miejscach określonych Dokumentacją Projektową. 
Kostkę betonową układać w dowiązaniu do istniejących nawierzchni. 
Kostka powinna być po ułożeniu dobrze ubita. Kostki pęknięte powinny być wymienione na całe. Szerokość spoin 
nie powinna przekraczać 2 mm.  
Wypełnienie spoin powinno być wykonane po ubiciu kostki. Stosuje się wypełnianie spoin piaskiem. 
Spoiny należy wypełnić piaskiem przez kilkakrotne zamiatanie rozłożonego materiału. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności wykonywanych 
robot z Dokumentacją Projektową i ST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania 
robót, jak i po ich zakończeniu. 
W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez pomiar lub badanie. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z niniejszą ST. 
Należy sprawdzić: 
a) cechy geometryczne nawierzchni: 
– nierówności podłużne nie powinny przekraczać 1,0 cm, 
– spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %, 
pomiar w punktach charakterystycznych niwelety, 
– rzędne nawierzchni – różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i –2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety. 
– ukształtowanie osi – przesunięcie osi w planie nie może przekraczać ± 2 cm, pomiar w punktach 
charakterystycznych niwelety, 
– szerokość nawierzchni – tolerancja wynosi ± 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych, 
b) prawidłowość ułożenia obrzeży betonowych, 
c) prawidłowość ułożenia kostki: 
– pomiar szerokości oraz powiązania spoin, 
– sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki, 
– kontrola prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, 
d) prawidłowość ubicia kostki – osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po swobodnym 
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na poszczególne kostki, 
e) prawidłowość wypełnienia spoin – poprzez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm 
i zmierzenie głębokości wypełnienia zaprawą oraz sprawdzenie przyczepności zaprawy do kostki w trzech losowo 
wybranych miejscach, 
f) sprawdzenie wiązania kostki – wyrywkowo w kilku miejscach poprzez oględziny nawierzchni, 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne” . 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
m²  wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 
m  wykonanego obrzeża 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
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2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa  ww zadania 
3. normy 
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
Normy   
 
PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenia zwięzłość) 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów     powszechnego 

użytku.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-
08 

Cement. Transport i przechowywanie. 

 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (PN)-EN  
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami,  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 


