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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét elektrycznych dla zadania:
,ermomodernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prusach”.
Zakres robét elektrycznych:
-+ Demontaz i ponowny montaz urzadzen i opraw o$wietleniowych na elewacji budynku
~»  Przetozenie opraw oswietlenia sali gimnastycznej na projektowany sufit podwieszony
~»  Przetozenie instalacji odgromowej na elewacji budynku
1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV).
Klasyfikacja robét zgodnie z tabelg w ST 0.0 — Wymagania Ogoine

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sq materiaty
elektryczne podstawowe i uzupetniajace niezbedne do wykonania prac okreslonych w pkt 1.1.

Materiaty powinny by, takie, jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacii, badz inne,

o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Skladowanie materialow

Materialy, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elekiryczne nalezy przechowywaC w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych.
Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych w
temperaturze nie nizszej niz —15 °C i nie wyzszej niz 25 °C - w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z
dala od urzadzen grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac w sposob jak wyzej, lecz w
kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach.

Tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogéine.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa,
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogélne wymagania dotyczace $rodkdw transportu okreslonow ST 0.0

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukciji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich przemieszczaniu i
uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektryczne i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwércow

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH
5.1 Zakres robét elektrycznych

-+ Demontaz i ponowny montaz urzadzen i opraw o$wietleniowych na elewacji budynku
~»  Przetozenie opraw oswietlenia sali gimnastycznej na projektowany sufit podwieszony
~»  Przetozenie instalacji odgromowej na elewacji budynku

Demontaz i ponowny montaz urzadzen i opraw o$wietleniowych na elewacji budynku.

Przed rozpoczeciem rob6t zasadniczych zwigzanych z dociepleniem elewacji budynku nalezy ostroznie
roztaczy¢ i zdemontowa¢ urzadzenia i oprawy o$wietleniowe znajdujace si¢ na Scianach zewnetrznych
budynku, przewody elektryczne na czas rob6t zabezpieczy¢é i zaizolowa¢ w sposéb umozliwiajacy
ponowny montaz urzadzen i opraw po wykonaniu docieplenia elewacji. Urzadzenia potaczy¢ z instalacjq
zasilajacg oraz wykona¢ niezbedne badania i pomiary.

Instalacja odgromowa.

Wymiana instalacji odgromowej wymuszona zostata przez konieczno$¢ wykonania docieplenia $cian
budynku.

Przed wykonaniem docieplenia nalezy zamontowa¢ w $cianach uchwyty do zwoddw pionowych o
dtugosciach umozliwiajgcych prawidtowe potaczenie instalacji na Scianach.

Instalacje odgromowa nalezy odtworzy¢ na wykonanych $cianach, zgodnie z istniejacym ich
usytuowaniem.

Po wykonaniu rob6t nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace. Nalezy sporzadzi¢ protokdt z pomiardw.
Warto$¢ rezystancji uziemienia instalacji odgromowej nie moze by¢ wigksza niz 10Q.
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Przetozenie opraw o$wietlenia sali gimnastycznej na projektowany sufit podwieszony.

Istniejace oprawy osSwietleniowe nalezy roztgczy¢ i zdemontowaé. W celu przediuzenia instalaci
elektrycznej, nalezy zamontowaé puszki instalacyjne w ktorych nalezy potaczy¢ przewody zasilajace
oprawy zamontowane docelowo na suficie podwieszonym.

5.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét elektromontazowych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakoriczone i odebrane zgodnie z
obowigzujacymi ST cz. budowlaneg;.

5.3 Zasady wykonania robét instalacyjno-montazowych

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystgpieniem do montazu urzadzen
przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te
mocowa¢ do podioza w sposéb podany w dokumentacji lub wynikajacy z technologii montazu danego
urzadzenia.

Przy ukfadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowa¢ zgodnie z ustawg z dn. 7.07.1994r. - Prawo
budowlane /Dz. U. nr 89, poz.414 z pézniejszymi zmianami/, oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi ww. ustaw a
w szczegolnoSci: rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢
budynki.

Instalacje elekiryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364 ,Instalace
elektryczne w obiektach budowlanych”, a takze zgodne z normami PN-EN 12464-1 ,O$wietlenie miejsc pracy-
miejsca pracy we wnetrzach”,

Zastosowany osprzet instalacyjny powinien by¢ oznakowany znakiem ,CE”

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ELEKTRYCZNYCH.

Ogoélne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0. ,Wymagania ogéine".

Wykonawca musi przewidzie¢, Zze poszczegdline etapy wykonanych przez niego prac beda na jego koszt

kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokdt. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot bedg usuwane

na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlegac bedg nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:

~+ rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,

~+ wewnetrzne linie zasilajace,

-+ wylaczniki i roztaczniki niskiego napiecia,

-+ Uklady zasilania obwodéw pomocniczych,

-+ Uklady sygnalizacji i sterowania,

-+ dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonaé:

~» pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania)
Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazq i
pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,25 MQ dla
instalacji 230 Vi 0,5 MQ dla instalacji 400 V;

-+ pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw. Rezystancja izolacji silnikow, grzejnikdw itp. nie moze by¢
mniejsza od 1 MQ.
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-+ Pomiar kabli zasilajacych,

-+ Pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe.
Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich badan i pomiardw objetych probami montazowymi nalezy zatgczy¢
instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:

-+ punkty $wietine zataczajg si¢ zgodnie z zatozonym programem;

-+ W gniazdach wtyczkowych przewody sg dotgczone do wiasciwych zaciskow;

- silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.
Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.
W momencie, gdy Wykonawca uzna, Zze prace montazowe zostaly zakoriczone i ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakorficzone, to zawiadamia on wéwczas Inwestora, aby ten w odpowiednim
czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy beda obecni przy czynno$ciach odbiorczych instalacji.
Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i proby instalacii i
ewentualnie zobowigzujg Wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek.
Wowczas, gdy w.w. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, Wykonawca zawiadamia
pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru koficowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

~» instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

-+ dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

~» szCczego6towy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz

wyniki przeprowadzonych badan i pomiardéw,

~» atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodow i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogéine".
Obmiar robdt okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inwestora na pismie.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane przez
Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku sa:

1. kpl. - dla rozdzielnic,

2. szt.-dlaurzadzen,

3. m-dlakablii przewoddw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine".
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.
Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora, Wykonawcy,
odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp.
Komisja odbioru powinna:
-+ zbada¢ kompletno$¢, aktualno$¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,
-+ dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow instalacji w celu sprawdzenia jakoSci robét i
zgodnosci z otrzymang dokumentacjq i przepisami,
~+ sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnoéci danych z
przedstawionymi dokumentami,
-+ ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji ,
-+ sporzadzi¢ protokdt z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustaler i wnioskow.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.
Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje
swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzadzen.
Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia
wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze
wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codzienne;
instalacji.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjq odniesienia jest:
1.

o R~0DN

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona
przez Zamawiajacego

dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

PRZEPISY ZWIAZANE

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodéw i zyt (analogia).

BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalno$ci przewodéw i kabli
"PN-61/E-01002 Przewody elekiryczne. Nazwy i okre$lenia.”

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-84/E-02032 Oswietlenie drog zaktadowych.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-91/E-05009/43 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami.

PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.
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PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napigcie znamionowe
0,6/1 kV

PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen.
Wymagania.

PN-IEC 364 4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 664-1Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.

a). Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych -Tom V-Instalacje
elektryczne
). Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
). Przepisy Eksploatacji Urzadzer Elektroenergetycznych
d). Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r. z p6zn. zm.)
). Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z p6zn. zm.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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