Uchwala nr XIT1/60/2011
Rady Gminy Kondratowice
z dnia 16 sierpnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu usuwania wyrob6w azbestowych z terenu
Gminy Kondratowice.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w zwiazku z
art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 roku) i art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. Nr 185, poz. 1243 z 2010 roku) Rada Gminy w Kondratowicach
uchwala co nastepuje:

§1

Uchwala sie program usuwania azbestu dla Gminy Kondratowice bedacy zalacznikiem
do niniejszej uchwaty.

§2
Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wojtowi Gminy Kondratowice.
§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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| Wprowadzenie.

Rezolucja z dnia 19 czerwca 1997r. w sprawie programu wycofywania
azbestu z gospodarki, przyjeta przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, wptyneta na
powstanie ,,Programu usuwania azbestu i wyrobéw zawierajgcych azbest
stosowanych na terytorium Polski”, przyjetego przez Rade Ministrow
Rzeczpospolitej Polskiej 14 maja 2002 roku. Powstate uregulowania prawne
zaktadajg oczyszczenie do konca 2032 roku terytorium Polski z azbestu i
wyrobow zawierajacych azbest. Zadania natozone na gminy z tego tytutu to:

1. Uwzglednienie usuwania azbestu i wyrobdw zawierajacych azbest w
gminnych planach gospodarki odpadami.

2. Przygotowywanie wykazow obiektéw zawierajacych azbest oraz rejonow
wystepujacego narazenia na ekspozycje azbestu.

3. Wspotprace z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji
dotyczgcych zagrozen powodowanych przez azbest oraz wyroby z
azbestem.

4. Przygotowywanie rocznych sprawozdan finansowych z realizacji zadan

,Programu”.

Usuwanie azbestu jest uwarunkowane jego szczegolng szkodliwoscia dla
zdrowia ludzkiego i Srodowiska, co jest potegowane brakiem swiadomosci i
wiedzy nt. postepowania z odpadami azbestowymi i pochodnymi.
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Il Azbest i jego cechy.

1) Informacje i charakterystyka.
Azbest jest nazwa handlowa grupy mineratéw widknistych, ktére pod

2)

wzgledem chemicznym sg uwodnionymi krzemianami magnezu, zelaza,

wapnia i sodu. Ze wzgledu na szczegdlne wiasnosci fizyczno-chemiczne,

znalazt on szerokie zastosowanie w przemyéle. Do wiasciwoici azbestu

mozna zaliczyc:

odpornos¢ termiczna,

odpornosé na chemikalia,

odpornosé na Scieranie,

znaczna sprezystosc przy duzej wytrzymatosci mechanicznej, takze
elastycznosé,

izolowanie termiczne i elektryczne.

Klasyfikacja widkien azbestowych.

W zaleznosci od metalu, z jakim krzemiany tworzg zwigzek, wyrdznié

mozna kilka typéw azbestu o zréznicowanym stopniu szkodliwoéci.

Najszerzej stosowane sg trzy mineraty azbestowe:

chryzotyl (azbest biaty) — powszechnie stosowana, wiéknista
odmiana uwodnionego krzemianu magnezu, najczesciej stosowany
w produkcji wyrobéw azbestowo-cementowych oraz wyrobow
tkanych i przedz termoizolacyjnych,

krokidolit (azbest niebieski) — stosowany rzadziej, niz ww.,
krzemian sodowo-zelazowy o szczegdlnie silnych wtasciwosciach
mutagennych i rakotworczych,

antofilit — stosowany rzadko krzemian magnezowy z zawartoscig
zelaza,

amozyt (azbest brgzowy) — stosowany w wyrobach
zachodnioeuropejskich krzemian zelazowo-magnezowy o
szkodliwosci posredniej miedzy krokidolitem i chryzotylem.

E— stona§ ——m—-——
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Procentowy udziat chryzotylu i krokidolitu w
catosci masy azbestu w Polsce

® chryzotyl

W krokidolit |

3) Klasyfikacja wyrobéw zawierajacych azbest.

Wyroby posiadajace w swoim sktadzie azbest klasyfikuje sie, przyjmujgc

jako kryterium takie czynniki, jak: zawartoé¢ azbestu, zastosowane

spoiwo, gestosc objetosciowa wyrobu. Wyrdzniane klasy:

* Klasa | - obejmuje wyroby o gestosci objetosciowej mniejszej od

1000 kg/m? definiowane jako ,miekkie”, zawierajgce powyzej 20%
(do 100%) azbestu. Wyroby te fatwo ulegajg uszkodzeniom
mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja widkien azbestu

do otoczenia. Najczesciej stosowanymi w tej klasie byty wyroby
tekstylne z azbestu uzywane przez pracownikéw w celach

ochronnych, koce gasnicze, szczeliwa plecione, tektury
uszczelkowe m.in. w sprzecie AGD, plytki podtogowe PCW oraz
materialy i wyktadziny cierne.

* Klasa Il - obejmuje wyroby o gestosci objetosciowej powyzej 1000
kg/m? definiowane jako ,twarde”, zawierajgce ponizej 20%
azbestu. W wyrobach tych wtdkna azbestowe sg mocno zwiazane,
a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pekniecia) ma
miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w

porownaniu z wyrobami klasy |I.
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Natomiast niebezpieczenstwo dla zdrowia ludzi i Srodowiska
stwarza mechaniczna obrdébka tych wyrobdw (ciecie, wiercenie
otworow) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokosci w trakcie
prac remontowych. Z zaliczanych do tej klasy wyrobow najbardziej
w Polsce rozpowszechnione sg ptyty azbestowo-cementowe faliste
oraz ptyty azbestowo-cementowe ,karo” stosowane jako pokrycia
dachowe, szczegodlnie na terenach wiejskich oraz ptyty ptaskie
wykorzystywane jako elewacje w budownictwie
wielokondygnacyjnym na osiedlach miejskich. W znacznie
mniejszych ilosciach produkowane i stosowane byty inne wyroby
azbestowo- cementowe, z ktérych nalezy wymienié¢ przede
wszystkim rury stuzgce do wykonywania instalacji wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody kominowe i

Zsypy.

4) Zastosowanie.
Wskazane cechy zapewniajg wskazanemu materiatowi szereg

zastosowan:

produkty azbestowo-cementowe: rury cisnieniowe, ptyty
dekarskie, ptyty oktadzinowe i elewacyjne,

wyroby uszczelniajgce: ptyty azbestowo-kauczukowe, szczeliwa
plecione,

wyroby cierne: klocki hamulcowe, oktadziny cierne,

wyroby izolacyjne: wtéknina, wata, przedza, tkaniny
termoizolacyjne i ognioodporne,

produkty hydroizolacyjne: papa dachowa, lepiki asfaltowe, kity
uszczelniajgce.

5) Zakres bezpiecznego stosowania.
Czas uzytkowania wyrobdw azbestowych (gtdwnie ptyt azbestowo-
cementowych) wiekszosci producentow okreslany jest na 30 lat, jednak
tylko elementy prawidtowo instalowane i konserwowane (np. poprzez
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regularne pokrywanie powtoka akrylowg) gwarantuja tak dtugi okres
zywotnosci.
Materiaty zawierajgce azbest o gestosci objetosciowej wiekszej lub
réwnej 1.000 kg/m°, ktdre nie wykazuja cech nadmiernego zuzycia i nie
stwarzajg mozliwosci samoczynnej emisji wiokien azbestu do srodowiska
moga byc¢ uzytkowane przy spetnieniu wymagan dotyczgcych ochrony
srodowiska. W celu zapewnienia bezpieczenstwa wyrobdw zawierajgcych
azbest, a nieprzeznaczonych do usuniecia, wskazane jest:
e zamkniecie (zabudowanie) przestrzeni, w ktorej znajdujg sie
elementy zawierajgce azbest lub
e pokrycie wyrobdow zawierajgcych azbest szczelng powtoka z
gteboko penetrujgcych srodkow wigzgcych azbest.
Okazuje sie jednak, ze materiat azbestowy, nadajacy sie do bezpiecznego
stosowania, stanowi niewielki odsetek z catosci.

6) Zasady wyboru metody postepowania z materiatami zawierajgcymi
azbest.
Oto tabela pomocna w wyznaczeniu harmonogramu dziatan usuwania
azbestu:

Metody poste-

Warunki stosowania Przeciwwskazania

powania Zalety =~ iR R ORBRN et
Pozostawienie  brak ryzyka uwalniania widkien = mozliwos¢ uszkodzenia
stanu obecnego azbestu, materiatow
materiaty azbestowe sg azbestowych,
zabudowane, budynek
materiaty sg odkryte, ale brak zanieczyszczony ;
mozliwosci ich uszkodzenia, widknami azbestu,
Unikniecie prowadzenia prac. Ryzyko zwigzane z za-

nieczyszczeniem
budynku azbestem,
koniecznosc regularnej |
kontroli technicznej
_materiatow.

Zabezpieczenie usuniecie materiatow jest trudne materiat silnie zanie-
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powiokq lub
ostong wigzaca

Obudowa in-
nymi materia-
tami

Usuniecie
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lub niemozliwe; materiat jest

scisle zwigzany z podtozem,
materiat nie jest narazony na
uszkodzenia,

materiat jest tatwo dostepny do
wizualnej inspekcji,
Szybka metoda wykonywania
napraw uszkodzonych powtok
ochronnych, wystarczajgca do
zapobiegania emisji widkien
azbestu.

usuniecie jest bardzo trudne,
mozliwos¢ wyeliminowania
zrodta emisji,

nie istnieje mozliwos¢
uszkodzenia obudowy,

Stanowl WysaREAE R0 |

ochrony srodowiska.

materiaty stabo spoiste lub zle
zwigzane z podfozem, mat.
narazone na uszkodzenia,
lokalizacja w ciggach
wentylacyjnych, stezenie
azbestu w powietrzu przekracza
dopuszczalny poziom,

rozbidrka budynku lub jego

cz@sci,
Definitywne usuniecie zrédta

emisji azbestu.

- Strona9 ——

czyszczony,

narazenie materiatu na
wode,

materiaty o duzej
powierzchni,

State ryzyko zwigzane z

pozostawieniem
materiatu; duzy koszt
uszczelnienia;
koniecznosé
prowadzenia statych

__inspekcji.

mozliwos¢ uszkodzenia
obudowy,

materiat narazony jest
na dziatanie wody,
materiaty od duze;j

powierzchni,

Ryzyko z
pozostawieniem
materiatu; koniecznosé
konserwacji obudowy;
koniecznos¢
okresowych inspekgcji i
ewentualnego usuwa-

__hia obudowy.

materiat zakryty lub
trudno dostepny,
inne metody
postepowania s3
wystarczajgce,

'Powoduje tymczasowy

wzrost ryzyka

_ekspozycji na azbest,
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wymaga
przeszkolonego
personelu i specjalne;j
organizacji pracy oraz
zastos. mat.
zamiennych.

Zrodio: ,Materialy budowlane zawierajace azbest. Poradnik”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1997 r.
7) Chorobotwdrczosc.

Chorobotworcze dziatanie azbestu powstaje w wyniku wdychania
wtdkien, zawieszonych w powietrzu. Dopdki wtdkna nie s uwalniane do
powietrza i nie wystepuje ich wdychanie, wyroby z udziatem azbestu nie
stanowig zagrozenia dla zdrowia. Na wystepowanie i typ patologii
wptywa rodzaj azbestu, wymiary tworzacych go widkien i ich stezenie
oraz czas trwania narazenia. Biologiczna agresywnos¢ pytu azbestowego
jest zalezna od stopnia penetracji i liczby wiokien, ktore ulegty retencji w
ptucach, jak réwniez od fizycznych i aerodynamicznych cech wtokien.
Szczegolne znaczenie ma w tym przypadku $rednica wiékien. Widkna
cienkie, o srednicy ponizej 3 mikrometrow, przenoszone s3 tatwiej i

docierajg do koricowych odcinkéw drog oddechowych, podczas gdy
widkna grube, o srednicy powyzej 5 mikrometrdw, zatrzymujg sie w
gornych odcinkach drog oddechowych. Skrecone wtdkna chryzotylu o
duzej srednicy, maja tendencje do zatrzymywania sie wyzej, w
pordwnaniu z igtowymi wtdknami azbestow amfibolowych, z fatwoscig
przenikajgcych do obwodowych czesci ptuc. Najwieksze zagrozenie dla
organizmu ludzkiego stanowig widkna respirabilne, to znaczy takie, ktore

mogg wystepowac w trwatej postaci w powietrzu i przedostawac sie z
wdychanym powietrzem do pecherzykow ptucnych. Sg one dtuisze od 5
mikrometréw, majg grubos$¢ mniejszg od 3 mikrometrow, a stosunek
dtugosci witdkna do jego grubosci nie jest mniejszy niz 3 : 1. Ze wzgledu
na to, ze wtdkna azbestu chryzotylowego sg tatwiej zatrzymywane w
gornych partiach uktadu oddechowego, w porownaniu z widknami
azbestow amfibolowych oraz ze wzgledu na fakt, ze sg takze skuteczniej
usuwane z ptuc, narazenie na kontakt z azbestem amfibolowym niesie ze
soba ryzyko zdrowotne. Mimo istnienia normatywoéw higienicznych dla
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stezenia wiokien azbestu w powietrzu nie mozna okresli¢ dawki
progowej pytu dla dziatania rakotwdrczego azbestu.
Ekspozycja na pyt azbestowy moze skutkowac nastepujgcymi chorobami:
e miedzybtoniak optucnej i otrzewnej,
¢ raka ptuc,
e pylicy azbestowej (azbestozy),
e tagodnych zmian optucnowych.
8) Niezbedne srodki bezpieczenstwa zwigzane z usuwaniem azbestu i
produktéw zawierajgcych azbest.
W trakcie prac zwigzanych z usuwaniem azbestu, niezwykle wazne jest
zapewnienie bezpieczenstwa osobom wykonujgcym demontaz i
otoczeniu. Istnieje szereg metod umozliwiajgcych redukcje powstawania
pytu azbestowego, a przez to redukcje zagrozenia wynikajgcego z
inhalacji widkien. Nie bez znaczenia jest tez odpowiednie przygotowanie
samego materiatu i miejsca jego zainstalowania.:
e nawilzanie usuwanych ptyt wodg lub innym ptynem,
e niekruszenie i nietamanie odpaddéw zawierajgcych azbest,
e niestosowanie elektronarzedzi, ktéore mogg powodowac wzmo-
zone pylenie materiatu,
e odpowiednie oznaczenie terenu, na ktorym majg odbywac sie

prace.

lll Stan prawny — regulacja gospodarki odpadami zawierajagcymi azbest.

Ustawa o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest z dnia 19 czerwca
1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z p6zn. zm.) wprowadzita zakaz produkcji,
handlu i stosowania wyrobow zawierajgcych azbest. Nastepnie
wprowadzonych zostato wiele regulacji precyzujacych kwestie zwigzane z
egzekucja zapisow ,Ustawy”. Akty te precyzujg wymagania dotyczace
postepowania z odpadami azbestowymi, obowigzki organow administracji, ale
takze wtascicieli i zarzagdcow nieruchomosci w tym zakresie oraz obowigzki
wykonawcow prac polegajgcych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest. Najwazniejsze akty prawne i obowigzki z nich wynikajgce

przedstawiono ponizej.

Strona
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1) Akty normatywne krajowe:
a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r.
(Dz. U. Nr 128, poz. 1347) — w sprawie warunkow, w ktorych odpady
nie sg niebezpieczne,

b) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206) — w sprawie katalogu odpadow:
e grupy, podgrupy i rodzaje odpaddw, w tym zawierajgcych
azbest
c) Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 z pozn.
zm.) - 0 zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest:
e podstawowe regulacje zwigzane ze stosowaniem azbestu,
e restrykcje zwigzane z produkcjg, obrotem i stosowaniem
wyrobow zawierajgcych azbest,
e ochrona pracownikéw majgcych kontakt ze wskazanym
materiatem,
* przepisy karne.
d) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z pdin. zm.) - w
sprawie sposobow i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyroboéw zawierajacych azbest:
e Zakres obowigzkow wykonawcy prac zwigzanych z bezpiecznym
uzytkowaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest,
e Sposobi i warunki bezpiecznego uzytkowania oraz usuwania
wyrobdéw zawierajgcych azbest
e Warunki przygotowywania do transportu i transportu wyrobow
i odpaddw zawierajgcych azbest do miejsca ich sktadowania.
e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z
pdzn. zm.) — o odpadach:
e Zasady postepowania przy usuwaniu odpadow zawierajgcych
azbest, jako odpad niebezpieczny.
f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.):

Strona
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* Realizacja obowigzku zgtoszenia robét budowlanych, ktérych
realizacja moze m.in. spowodowad zagrozenie bezpieczeristwa
ludzi, pogorszenie stanu srodowiska, badz warunkéw
sanitarnozdrowotnych.

g) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r.

(Dz. U. Nr 73, poz. 645 z pdzn. zm.) w sprawie badan i pomiaréw
czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy:

e okresla m.in. obowigzki wykonywania badar wtasciwych dla
prowadzenia prac z czynnikami szkodliwymi, w tym z azbestem.

h) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika
2005 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1769) zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy:

® zmienia najwyzsze dopuszczalne stezenia pytéw zawierajgcych
azbest w Srodowisku pracy, nowowprowadzone wartosci
WYN0sSzg:

= pyt catkowity: 0,5 mg/m?,
= wibkna respirabilne: 0,1 wtdkien w cm?.

i) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika
2005 r. (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) w sprawie zasad bezpieczeristwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobdw.

j) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r.

(Dz. U. Nr 30, poz. 213 z pdzn. zm.) w sprawie wzoréw dokumentdw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddw.

e okresla wzory dokumentéw stosowanych do prowadzenia ilo-
sciowej i jakosciowe] ewidencji odpaddéw celem zapewnienia
kontroli ich przemieszczania.

k) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzeénia 2005 r.
(Dz. U. Nr 186, poz. 1553) w sprawie kryteridw oraz procedur dopusz-
czania odpadow do sktadowania na sktadowisku odpadéw danego

typu.
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2) Akty normatywne Unii Europejskiej:

3)

a)

b)

f)

g)

h)

Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. (Dz. U. UE L 85,
z dnia 28 marca 1987 r., s. 40 — zmieniona przez dyrektywe 91/692,
rozporzgdzenie 807/2003 i Akt Przystgpienia Austrii, Szwecji i
Finlandii, Dz. U. C 241 z 29 sierpnia 1994 r., s. 21),

Konwencja Nr 162 Konferencji Ogolnej Miedzynarodowe] Organizacji
Pracy z dnia 24 czerwca 1986 r., dotyczgca bezpieczenstwa w
stosowaniu azbestu,

Dyrektywa Rady Nr 83/477/EWG z dnia 19 wrzeénia 1983 r. -0
ochronie pracownikoéw przed zagrozeniem zwigzanym z razeniem na
dziatanie azbestu w pracy,

Dyrektywa Rady Nr 90/394/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. -0
dopuszczalnym stezeniu widkien azbestu (uzupetnienie do Dyrektywy
Nr 83/477/EWG),

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. — w sprawie
odpaddw,

Dyrektywa Rady Nr 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. — w sprawie
zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczenia srodowiska azbestem,
Dyrektywa Rady 91/689/WE z dnia 12 grudnia 1991 r. — w sprawie
odpaddow niebezpiecznych,

Rozporzgdzenie Rady 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. — w sprawie
nadzoru i kontroli przesytania odpadéw w obrebie Wspdlnoty i poza
jej obszar,

Decyzja Rady 2003/33/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. — w sprawie
sktadowania odpadow.

Obowigzki gminy w ramach realizacji prawodawstwa polskiego i

europejskiego:

e Opracowanie, przyjecie i aktualizacja planu gospodarki
odpadami, uwzgledniajgcego problematyke eliminacji azbestu i
wyrobow zawierajgcych azbest,

e Ewidencja ilosci, rodzaju i lokalizacji wyrobdw zawierajgcych
azbest,

¢ Przedktadanie marszatkowi wojewodztwa informacji o rodzaju,
ilosci i miejscach wystepowania substancji stwarzajacych
szczegolne zagrozenie, w tym azbestu,
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e Zatwierdzenie programoéw gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, w tym odpadami zawierajgcymi azbest.

4) Obowigzki prawne spoczywajace na wiascicielach, zarzadcach lub
uzytkownikach nieruchomosci, gdzie wystepuje azbest:

e kontrola stanu wyrobow zawierajgcych azbest,

e usuwanie wyrobow zawierajacych azbest, ktdre zostaty
zakwalifikowane zgodnie oceng do wymiany na skutek
nadmiernego zuzycia lub uszkodzenia,

e sporzadzenie corocznej inwentaryzacji zastosowanych wyrobow
zawierajacych azbest poprzez dokonanie spisu z natury,

e sporzadzenie i przedtozenie marszatkowi wojewddztwa (w przyp.
przedsiebiorcéw) lub wéjtowi gminy (dot. osob fizycznych nie
bedacych przedsiebiorcami) oraz aktualizacja informacji o
wyrobach zawierajacych azbest zarowno tych uzytkowanych, jak i
tych, ktorych uzytkowanie zostato zakonczone.

5) Obowigzki wykonawcow prac polegajacych na zabezpieczeniu i

usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest.

Przepisy w sposdb bezposredni nie precyzujg, kto moze by¢ wykonawcg

prac polegajacych na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych

azbest.

Biorgc pod uwage obowigzki, jakie postawiono przed wykonawcg, tego

typu prace powinna wykonywac wyspecjalizowana jednostka posiadajgca

stosowne zezwolenia oraz wyposazenie techniczne i socjalne

zapewniajace prowadzenie prac na wtasciwym poziomie bezpieczenstwa.

Ponizej zamieszczona jest lista niezbednych warunkdw, jakie muszg byc

spetnione przez podmiot realizujgcy zadania zwigzane z zabezpieczaniem

i usuwaniem wyrobdw zawierajacych azbest:

e uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzajgcej program

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi lub ztozenie organowi
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie
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gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zaleznie od ilosci
produkowanych odpa-déw),

przeszkolenie przez uprawniong instytucje zatrudnianych
pracownikow i oséb kierujgcych lub nadzorujacych, w zakresie
bezpie-czenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
tych wy-robdw oraz w zakresie przestrzegania procedur
dotyczacych bez-piecznego postepowania z wyrobami
zawierajgcymi azbest,

opracowanie przed rozpoczeciem robét szczegdtowego planu
zawierajgcego: 1. zidentyfikowany typ materiatu azbestowego,
ktéry przewidziany jest do usuniecia, 2. metody pracy, 3. zakres
srodkow bezpieczenstwa pracownikdw, 4. ustalony trybu
monitorowania zanieczyszczenia powietrza (w szczegolnosci
zawartosci widkien), 5. posiadane wyposazenie techniczne i
socjalne zapewniajgce prowadzenie okreslonych planem prac, 6.
zgtoszenie prac wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz
wtlasciwemu okregowemu inspektorowi pracy,

zapewnienie warunkow bezpiecznego usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest z miejsca wystepowania w sposéb
regulowany w §8 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdow
i warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest,

ztozenie wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy
nieruchomosci, urzadzenia budowlanego, instalacji przemystowe;j
lub innego miejsca zawierajacego azbest, pisemnego oswiadczenia
o prawidtowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pytu
azbestowego, z zachowaniem odpowiednich przepisow
sanitarnych i technicznych.

Wykonawca prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajacych

azbest jest réwnoczesnie wytwodrcg odpaddw niebezpiecznych, ktore

odpowiednio zabezpieczone magazynowane sg tymczasowo w miejscu

ich usuwania lub w innych wyznaczonych miejscach przed transportem

na sktadowisko. Transport i sktadowanie odpaddw zawierajacych azbest
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regulowane jest przepisami ogdlnymi dotyczgcymi odpaddw
niebezpiecznych oraz przepisami szczegdlnymi opracowanymi w oparciu
o charakterystyke fizykochemiczng tych odpaddw oraz ich oddziatywanie
na zdrowie ludzi. Zasady gospodarki odpadami niebezpiecznymi okreéla
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (rozdz. 11.2., Ip. 8) wraz z
aktami wykonawczymi.

Szczegotowy opis procedur.
a) PROCEDURA 1 - Obowiazki i postepowanie wiascicieli oraz zarzagdeow

przy uzytkowaniu obiektdw i terendw z wyrobami zawierajgcymi

azbest:

Cel procedury:

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkow i
zasad postepowania witascicieli i zarzgdcdw budynkow,
budowli, instalacji i urzadzen oraz terendw, gdzie znajduje sie
azbest lub wyroby zawierajgce azbest. Procedura dotyczy wiec
bezpiecznego ich uzytkowania.

Zakres procedury:

Zakres procedury obejmuje okres posiadania budynku, budowli,
instalacji lub urzadzenia przemystowego oraz terenu —
niezaleznie od ich wielkosci lub stanu, jezeli znajdujg sie tam
wyroby zawierajgce azbest.

Opis szczegotowy:
Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub
urzgdzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdujg sie wyroby
Zawierajgce azbest ma obowigzek sporzgdzenia — w dwdch
egzemplarzach — ,Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego
uzytkowania wyrobdw zawierajgcych azbest”. Wtasciciele lub
zarzadcy, ktorzy spetnili ten obowigzek wczesniej — sporzadzaja
nastepne ,Oceny...” w terminach wynikajgcych z warunkdéw
poprzedniej , Oceny...” — tzn.:

* do 5 lat - jezeli wyroby zawierajgce azbest s3 w dobrym

stanie technicznym, do 35 punktéw,
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= do 1roku—jezeli przy poprzedniej, Ocenie...” ilos¢
punktdéw wynosita powyzej 35 do 60,
= w przypadku oceny wynoszgcej 65 i wiecej punktdw

usuniecie wyrobdw zawierajacych azbest wymagane jest

bezzwtocznie.

Jeden egzemplarz ,Oceny...” wiasciciel lub zarzadca
zobowigzany jest ztozy¢ wiasciwemu organowi nadzoru
budowlanego — w terminie do 30 dni od dnia jej sporzadzenia.
Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku,
budowli, instalacji lub urzadzenia przemystowego oraz terenu —
do czasu sporzadzenia nastepnej ,Oceny...”.

Wiasciciel lub zarzadca zobowigzany jest do przeprowadzenia
inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobdow zawierajgcych azbest.
Wyniki inwentaryzacji powinny stuzyé do sporzadzenia
stosownej informacji dla wdjta, burmistrza lub prezydenta
miasta — wtasciwego dla miejsca znajdowania sie budynku,
budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu z wyrobami
zawierajgcymi azbest (osoby fizyczne). Natomiast osoby
prawne majg obowigzek sktadania tych informacji do
wiasciwego marszatka wojewddztwa.

Informacje przedktada sie corocznie, celem wykazania
ewentualnych zmian w ilosci posiadanych wyrobow
zawierajgcych azbest.

Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub
urzgdzenia oraz terenu, gdzie wystepujg wyroby zawierajace
azbest, ma ponadto nastepujgce obowigzki:

* sporzadzania corocznie planu oznakowania pomieszczen,
gdzie znajduja sie urzgdzenia lub instalacje z wyrobami
zawierajgcymi azbest — odpowiednim znakiem
ostrzegawczym dla azbestu,

" opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu
instrukcji bezpiecznego postepowania i uzytkowania
pomieszczenia z wyrobami zawierajgcymi azbest,

= zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z
wyrobami zawierajgcymi azbest.
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Ponadto dla kazdego pomieszczenia, w ktdrym znajdujg sie
instalacje, urzadzenia zawierajgce azbest lub wyroby
zawierajgce azbest, wilasciciel, zarzadca lub uzytkownik
sporzgdza corocznie plan kontroli jakosci powietrza,
obejmujacy pomiary stezenia azbestu.

b) PROCEDURA 2 - Obowigzki i postepowanie wiascicieli i zarzgdcow przy
usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest z obiektdw lub terendw:

Cel procedury:
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkow i
postepowania wiascicieli i zarzagdcow budynkow, budowli,
instalacji lub urzadzen oraz terendw z wyrobami zawierajgcymi
azbest — przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub
zabezpieczania takich wyrobodw.
Zakres procedury:
Zakres procedury obejmuje okres od podjecia decyzji o
zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobdéw zawierajacych azbest,
do zakoriczenia tych robdt i uzyskania stosownego
oswiadczenia wykonawcy prac.
Opis szczegotowy:
Whiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub
urzadzenia oraz terenu, gdzie znajduje sie azbest lub wyroby
zawierajgce azbest — posiadajacy odpowiednie informacje lub
dokumenty, mogace stuzy¢ do identyfikacji rodzaju i ilosci
azbestu w wyrobach — powinien przedstawic je wykonawcy
prac usuwania lub zabezpieczania wyrobow zawierajgcych
azbest. Wyniki identyfikacji azbestu posiadane przez wtasciciela
powinny byc¢ uwzgledniane przy:

= sporzadzaniu,Oceny...”,

" sporzadzaniu informacji dla wéjta, burmistrza,

prezydenta miasta o posiadanych wyrobach
zawierajgcych azbest,
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= zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z wykonawca
tych prac — wytwarzajgcym odpady niebezpieczne.

Whtasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub
urzgdzenia oraz terenu z wyrobami zawierajgcymi azbest, ma
obowigzek zgtoszenia — na 30 dni przed rozpoczeciem prac,
wniosku o pozwolenie na budowe (remont), wraz z okreslonymi
warunkami. Wniosek powinien sporzgdzony z uwzglednieniem
przepisow wynikajgcych art. 31 ust. 3, pkt.2 oraz art. 36 ust. 1
pkt.1i 4 ustawy — Prawo budowlane. Zatajenie informacji o
wystepowaniu azbestu w wyrobach, ktére bedg przedmiotem
prac remontowo-budowlanych skutkuje — na podstawie ustawy
Prawo ochrony srodowiska — odpowiedzialnoscig prawng. Po
dopetnieniu obowigzkéow formalnoprawnych, wiasciciel lub
zarzgdca dokonuje wyboru wykonawcy prac — wytwadrcy
odpadéw niebezpiecznych. Zawiera umowa na wykonanie prac
zabezpieczenia lub usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia
oraz terenu z azbestu. W umowie powinny by¢ jasno
sprecyzowane obowigzki stron, réwniez w zakresie
zabezpieczenia przed emisjg azbestu w czasie wykonywania
prac.
Prace w kontakcie z azbestem mogg by¢ wykonywane
wyltgcznie przez osoby fizyczne lub prawne posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Niezaleznie od obowigzkow
wykonawcy prac, wiasciciel lub zarzadca powinien
poinformowac mieszkancow lub uzytkownikéw budynku,
budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu, o usuwaniu
niebezpiecznych materiatéw zawierajgcych substancje
stwarzajgce szczegdlne zagrozenie dla ludzi oraz sposobach
zabezpieczenia przed ta szkodliwoscig. Po zakonczeniu prac
wiasciciel lub zarzadca powinien uzyska¢ od wykonawecy prac,
pisemne oswiadczenie o prawidtowosci wykonania robot i
oczyszczenia obiektu z azbestu i przechowywac je przez okres
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co najmniej 5 lat, wraz z inna dokumentacjg budynku, budowli,
instalacji lub urzadzenia oraz terenu.

c) PROCEDURA 3 - Postepowanie przy pracach przygotowawczych do

usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest.

Cel procedury:

Celem procedury jest przedstawienie zasad postepowania
podczas prac przygotowawczych do usuwania wyrobdéw
zawierajacych azbest lub ich zabezpieczenia.

Zakres procedury:

Zakres procedury obejmuje catoksztatt prac oraz postepowania
dotyczgcego przygotowania do zabezpieczenia lub usuwania
wyrobow zawierajacych azbest.

Opis szczegotowy:

Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbest, jest — w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach art. 3 ust. 1 —
»Wytworcg odpadow powstajgcych w wyniku swiadczenia
ustug, w zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektow,
czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania,
konserwacji i napraw jest podmiot, ktéry $wiadczy ustuge,
chyba ze umowa o $wiadczeniu ustugi stanowi inaczej”.

Z powyzszej definicji wynika, ze wytwdrca odpadéw moze by¢
np. wiasciciel lub zarzgdzajacy, ktéry we wiasnym zakresie
wykonuje prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest i zleca do wykonania tylko czeéé robdt. W
takim przypadku na nim tez spoczywa¢ bedg wszystkie
obowigzki wynikajace z przepiséw i procedur postepowania z
odpadami niebezpiecznymi zawierajgcymi azbest. Wytwdrce
odpadow obowigzuje postepowanie okreslone przepisami
ustawy o odpadach. Podstawowg czynnoscia dla
przedsiebiorcy, ktory zamierza podjaé dziatalno$é¢ w zakresie
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wytwarzania odpadow niebezpiecznych zawierajgcych azbest,
w ilosci powyzej 100 kg rocznie, jest opracowanie programu
gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym zawierajgcymi
azbest i uzyskanie jego zatwierdzenia przez wtasciwego, ze
wzgledu na miejsce wytwarzania odpaddw niebezpiecznych,
marszatka wojewddztwa lub staroste.
Marszatek wojewdédztwa zatwierdza programy gospodarki
odpadami niebezpiecznymi dla przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywad na srodowisko, a starosta dla pozostatych
przedsiewziec. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
dotgczony do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzajacej,
powinien zawierac:
= wyszczegdlnienie rodzajéw odpadéw niebezpiecznych,
przewidzianych do wytwarzania, a w przypadku, gdy
okreslenie rodzaju nie jest wystarczajgce do ustalenia
zagrozen, jakie moga powodowac odpady niebezpieczne,
wtasciwy organ moze wezwac wnioskodawce do podania
sktadu chemicznego i wiasciwosci odpadow,
= okreslenia ilosci odpaddéw niebezpiecznych
poszczegolnych rodzajéw przewidzianych do
wytworzenia w ciggu roku,
= informacje wskazujgca na sposoby zapobiegania
powstawaniu odpadow niebezpiecznych lub ograniczenia
ilosci odpadow i ich negatywnego oddziatywania na
srodowisko,
= szczegotowy opis sposobow gospodarowania odpadami,
z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych,
* wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpaddw,
* okreslenie czasu prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z
wytwarzaniem odpadow.
Wytwoérca odpaddéw (wytwarzajgcy rocznie do 0,1 Mg odpaddw
niebezpiecznych) na 30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosci
powodujacej powstawanie odpaddw opracowuje i sktada
wtasciwemu marszatkowi wojewddztwa lub staroécie —
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informacje, w 3 egzemplarzach, o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania. Informacja powinna zawiera¢:

* wyszczegolnienie rodzajéw odpaddw przewidzianych do
wytwarzania, a w przypadku, gdy okreslenie rodzaju nie
jest wystarczajyce, do ustalenia zagrozen, jakie te odpady
mogg powodowac, wiasciwy organ moze wezwaé wnio-
skodawce do podania podstawowego sktadu
chemicznego i wtasciwosci odpaddéw,

* okreslenie ilosci odpaddéw poszczegdlnych rodzajow
przewidzianych do wytwarzania w ciaggu roku,

* informacje wskazujgcg na sposoby zapobiegania
powstawaniu odpadow lub ograniczania ilosci odpadow i
ich negatywnego oddziatywania na srodowisko,

= szczegotowy opis sposobdw gospodarowania odpadami z
uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku i
unieszkodliwiania odpadow,

* wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpaddw.

d) PROCEDURA 4 - Prace polegajace na usuwaniu wyrobéw zawierajacych

azbest, wytwarzaniu odpaddw niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem

obiektu/terenu/instalacji azbestu.

Cel procedury:

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkdw i
zasad postepowania wykonawcow prac polegajgcych na
zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest —
bedacych, w zrozumieniu ustawy o odpadach — wytwdércami
odpaddéw niebezpiecznych.

Zakres procedury:

Zakres procedury obejmuje okres od rozpoczecia do
zakoriczenia prac polegajgcych na zabezpieczeniu lub usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest — wytwarzaniu odpadéw
niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku, budowli,
instalacji lub urzadzenia i terenu z pozostatosci azbestu.

Opis szczegotowy:
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Na poczgtku nalezy wykonac¢ odpowiednie zabezpieczenia
obiektu, bedacego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania,
a takze terenu wokoét — przed emisjg pytu azbestu do
Srodowiska, ktora moze nastgpi¢ w wyniku prowadzenia prac.
Ogrodzenie terenu powinno nastgpic z zachowaniem
bezpiecznej odlegtosci

od traktéw
komunikacyjnych dla s i
pieszych, nie mniej niz

1 m przy zastosowaniu e
H
oston. Teren prac UWAGA !
o3 dzié ZAWIERA AZBEST!
ha ezy Ogro zic Wdychanto pytu azbestu
M sta i
poprzez oznakowanie he = 6006 H Hishs cefREan BrNR
) . dila zdrowia
tasmaml DnNIv“lll rgodme 2 prrepiaami
i canadami hespiecranatwa
ostrzegawczymi biato- | Litiglony peacy

czerwonymi i

umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami ,Uwaga!
Zagrozenie azbestem!”, ,,0sobom nieupowaznionym wstep
wzbroniony” lub ,,Zagrozenie azbestem krokidolitem”. Przy
pracach elewacyjnych powinny by¢ stosowane odpowiednie
kurtyny zastaniajace fasade obiektu, do podtoza, a teren wokof,
objety kurtyna, powinien by¢ wytozony folig, dla fatwego
oczyszczania po kazdej zmianie roboczej.

Ogolne zasady postepowania przy usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest okreslajg nastepujgce wymagania
dotyczace:

* nawilzania woda wyrobow zawierajgcych azbest przed
ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez
caty czas pracy,

= demontazu catych wyrobéw (ptyt, rur, ksztattek itp.) bez
jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie
mozliwe,

= odspajania wyrobow trwale zwigzanych z podtozem przy
stosowaniu wytgcznie narzedzi recznych lub
wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych,
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wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajace
powietrze,
= prowadzenia kontrolnego monitoringu powietrza, w
przypadku wystepowania przekroczen dopuszczalnych
stezen pytu azbestu w miejscu pracy, w tym rowniez z
wyrobami zawierajgcymi krokydolit,
= sktadowania na tej samej zmianie roboczej, usunietych
odpaddw zawierajgcych azbest, po ich szczelnym
opakowaniu — na miejscu tymczasowego magazynowania
odpadow,
" codziennego starannego oczyszczanie strefy prac i terenu
wokot, drog wewnetrznych oraz maszyn i urzadzen — z
wykorzystaniem podcisnieniowego sprzetu
odkurzajgcego, zaopatrzonego w filtry HEPA lub na
mokro. Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho,
jak réwniez czyszczenie przy uzyciu sprezonego
powietrza.
W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-
cementowymi, ktorych gestos¢ objetosciowa wynosi mniej niz
1000 kg/m® (tzw. miekkie), a takze z innymi wyrobami, ktdorych
powierzchnia jest, w widoczny sposob uszkodzona lub
zniszczona, lub jezeli prace prowadzone s3 na obiektach, z
wyrobami zawierajgcymi azbest krokidolit, lub tez w
pomieszczeniach zamknietych to powinny by¢ zastosowane
szczegolne zabezpieczenia strefy prac i ochrony pracownikéw
oraz srodowiska, niezaleznie od ogdlnych zasad postepowania.
Informacja nt. procedur pochodzi z publikacji: ,,Poradnik Dla
Uzytkownikow Wyrobdw Azbestowych”, Ministerstwo Gospodarki,
Warszawa 2008.

7) Klasyfikacja odpadéw azbestowych.
Rodzaje odpaddw zawierajgcych azbest zostaty wyszczegdlnione w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w
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sprawie katalogu odpaddw [rozdz. 11.2., Ip. 21] z przypisanym kodem
klasyfikacyjnym:
= 0607 01* — odpady azbestowe z elektrolizy,
" 06 13 04* — odpady z przetwarzania azbestu,
= 10 11 81* - odpady zawierajgce azbest ( z hutnictwa szkta),
= 10 13 09* - odpady zawierajace azbest z produkcji elementow
cementowo azbestowych,
= 1501 11* - opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne,
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest),
wigcznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi,
®= 1601 11* - oktadziny hamulcowe zawierajgce azbest,
" 1602 12* - zuzyte urzadzenia zawierajgce azbest,
= 1706 01* — materialy izolacyjne zawierajace azbest,
= 1706 05* — materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest.
Odpadami zawierajgcymi azbest sg rowniez:
= 1709 03* —inne odpady z remontéw i demontazu zawierajace
substancje,
" niebezpieczne (papy, kity, masy hydroizolacyjne, ptytki PCV
zawierajgce azbest),
* 1502 02* - sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i
ubrania ochronne,
® zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (ubrania robocze,
maski, filtry zanieczyszczone azbestem),
= 2001 35* - zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne
zawierajgce niebezpieczne,
= skfadniki (sprzet gospodarstwa domowego zawierajacy izolacje
azbestowe).
Wszystkie wymienione sklasyfikowane zostaty, jako odpady
niebezpieczne, co oznaczane jest symbolem (*). Pomocna w
przeszeregowaniu odpowiedniego kodu odpadu do zdemontowanego
wyrobu moze by¢ ponizsza tabela.
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Kod Rodzaj wyrobu zawie- Kod od- Jednostka  Przelicznik
wyrobu rajgcego azbest padu po- na [kg]
wstaja-
Cego z wy-
robu
w1 Ptyty azbestowo- 17 06 05* m? kg 11
cementowe ptaskie,
stosowane w
| . budownicewie T R e R
W2 Plyty azbestowo- 17 06 05* m? kg 11
cementowe faliste,
stosowane w ‘
~ budownictwie
w3 Rury i ztacza 1706 05* mb, kh 40 |
. azbestowo-cementowe e W o ) o |
w4 Izolacje natryskowe 1706 01* m? kg 300 :
" srodkami zawierajacymi
o abest ]
W5 Wyroby cierne 1601 11* kg E
~ azbestowo-kauczukowe hekc
wWe Przedza specjalna, w 1502 02* kg
tym wtdkna azbestowe
obrobione (tkaniny i
odziez ochronna - - ) ]
w7 Szczellwa azbestowe 1706 01* kg i
w8 Tasmy tkane | pleuone 1706 01* kg
| Csznuryiszourki - ]
W9 Wyroby azbestowo- 1706 01* kg
‘ kauczukowe, z %
wyjatkiem wyrobéw ‘
. ciernych 1
‘W10 Papier,tektura  170601* m’ kg 15
W11 Inne wyroby - - - é
:‘ zawierajace azbest,
osobno nie ,
. wymienione: o ey e o T AR e
Wi11.1 otuliny azbestowo- 1706 01* mb, kg 6
cementowe - I E
W11.2  ksztattkiazbestowo- 1706 05* m’ kg L
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cementowe
budowlane (przewody
wentylacyjne,
podokienniki, ostony
kanatéw spalin)

W11.3  ksztattki azbestowo'—m -

cementowe

elektroizolacyjne

160213* kg

kg

W11.4  piytki PC _ 170903* wilkg ' 4
W115 plyty ogniochronne  170601* m’ kg 20
W11.6 papy, kity, i masy 1709 03* kg

_hydroizolacyjne Gy ity A7 i

- W11.7 sprzet gospodarstwa 2001 35* kg

- domowego B R —

'W11.8 ubrania robocze, maski, 1502 02* kg

filtry

zanieczyszczone

azbestem 7 il y WAy by R
W11.9 inne wyzej - m?, m’, mb,

niewymienione o ks

8) Sankcje w przypadku naruszenia przepiséw dotyczacych gospodarki

odpadami azbestowymi.

W przypadku nieprzestrzegania natozonych na jednostki organizacyjne i
osoby fizyczne obowigzkow zakresie bezpiecznego wykorzystania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest oraz obowigzkdéw
sprawozdawczosci w tym zakresie majg zastosowanie zapisy tytutu VI
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony $rodowiska.
Przewidujg one w takich sytuacjach sankcje karne, jak kary aresztu,
ograniczenia wolnosci lub grzywny orzekane na podstawie przepisow
kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia oraz
odpowiedzialno$¢ administracyjng poprzez wstrzymanie prowadzonej
przez podmiot lub osobe fizyczng dziatalnosci przynoszacej negatywne
dla srodowiska i/lub zdrowia i zycia ludzkiego skutki. Ponadto do
odpowiedzialnosci za straty spowodowane oddziatywaniem na
$rodowisko, w tym rowniez powstate w wyniku postepowania z
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wyrobami zawierajgcymi azbest, majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

IV Gmina Kondratowice

1) Podstawowe informacje.
Powierzchnia gminy Kondratowice wynosi 9.814 ha, co stanowi 15,77%
terytorium powiatu strzelinskiego. Gmine zamieszkuje ok. 4530 osdb i
jest to 10,33% z ilosci wszystkich mieszkarncow powiatu. Gestosc
zaludnienia wynosi 46,2 os6b/km”.

2) Zagrozenie azbestem na terenie gminy.
Ponizsza tabela zawiera spis miejscowosci gminy Kondratowice, gdzie
wystepuja w uzyciu wyroby zawierajgce azbest.

llosc gospodarstw

lloéé materiatu azbestowego (m?)

Miejscowosc llogé Procent z

bezwzgledna _calosci

Lp. llosé Procent z

_bezwzgledna  calodci

Biatobrzezie 3940 18% 3
Btotnica 140 1% 2 2%

Brochocinek 250 1% i 1% |

Czerwieniec e 584 "3%- _4 :
Edwardow 154 1% 4 3% |
5 |

01004 N3 T R IR

Gotostowice T 14% 0 9% i 7%
Gorka Sobocka 73 3% 12 9%
Grzegorzow 2745 13% %G, . 15% |
Janowiczki 740 % 4 3%

[y
o

!{a rczyn

(Y
[
.

Komorowice - 675 . 3% 3 |
Kondratowice 728 3% ) 2% |

=
N

13. Kowalskie 810 4% 6%
14. Ksieginice Wielkie 1250 6% 2% |
' 15. Maleszow 150 1% 1% |

[y
m

Podgaj T N 2%
. Prusy 955 4%

=
~

in—-u-lmé-l:-.h-hn—-m-q
w
RN X

18 Rakowice 36 % 3%
19. Skata 166 1% 7%
| 20. stachéew 1028 5% R T
| 21. Strachéw 12 0% 1% |
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o — e T T 2%
Zafzyca ~ s40 2% 5 4% |
e T R R A =
SUMA 21692 100% 127 100%

3)

4)

Projekt , Czysta gmina bez azbestu”.
Dzieki wsparciu Wojewddzkiego i Powiatowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej udato sie pozyskac¢ srodki finansowe na
biezgce eliminowanie najbardziej zagrazajacych zdrowiu mieszkarncéw
gminy wyrobow azbestowych. W roku 2007 uzyskano nastepujace
wsparcie:

e WFOSIGW: 15 000 zt dotacji i 18 000 zt pozyczki,

e PFOSIGW: 15 000 zt dotacji.
Kolejna akcja realizacyjna projektu miata miejsce w 2008 roku i wsparta
zostata ze Srodkéw WFOSIGW w postaci dotacji na kwote 48 000 zt i
pozyczki w kwocie 100 000 zt.
Ze wzgledu na efektywnosc i stusznosé programu, wskazane jest jego

kontynuowanie.

Dziatania edukacyjne skierowane do mieszkarficéw gminy.

Witasciwa realizacja zadan, postawionych przed gmina, zwiazanych z
wtasciwg gospodarka odpadami azbestowymi, wymaga $wiadomosci
mieszkancow o zagrozeniu, mozliwosciach ochrony i $rodkach wsparcia
oferowanych przez organy administracyjne réznego szczebla. W tym celu
proponuje sig podjecie dziatan informacyjnych, utatwiajgcych dostep do
informacji, m.in.:

* umieszczenie zaktadki dotyczacej ,,Programu usuwania
azbestu...” na stronie internetowej wraz z informacjami nt.
przepisow prawa dotyczacego azbestu, wskazanych wczesniej
warunkow bezpiecznego uzytkowania, metod zabezpieczania
wyrobow, adresy firm zajmujacych sie demontazem i utylizacja

itp.,
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e publikacja broszur informacyjnych zawierajgcych niezbedne
informacje,

® rozmieszczenie plakatow promujgcych usuwanie szkodliwych
wyrobow, szczegdlnie w miejscowosciach, gdzie ilosé takowych
jest duza,

e przeprowadzenie spotkan z mieszkaricami gminy i
przedstawienie zatozen ,Programu”

V Koszty i finansowanie

1) Fazy finansowania.

Kluczowym czynnikiem w realizacji ,Programu” moga okaza¢ sie koszty

przedsiewzigcia. Eliminowanie szkodliwych odpadéw odbywa sie

(najczesciej) w trzech etapach. Z kazdym z nich zwigzany jest wkfad

srodkow finansowych. Mozna wyrdznié nastepujace fazy:

a) demontaz wyrobow z miejsca ich wykorzystania — koszty uzaleznione
od indywidualnych cen wybranej do wykonania zadania firmy oraz
odlegtosci jej siedziby od miejsca demontazu,

b) transport — koszty zwigzane z przewozem odpaddw sa uzaleznione od
lokalizacji miejsca docelowego - sktadowiska,

c) unieszkodliwienie odpaddw — dzi$ oznacza to sktadowanie,
planowane zmiany w prawie majg dopusci¢ mozliwosé chemicznej
neutralizacji, co jest praktykowane z powodzeniem w panstwach
zachodnich.

2) Dane teleadresowe firm zajmujacych sie usuwaniem azbestu zlokalizo-
wane na terenie wojewaddztwa dolnoslaskiego.

WV EFAVE] Adres Telefon WWW, e-mail

EKOFER ul. Flisakow 9, (75) 764- ekofer.jelenia.gora@interia.
Stanistaw Czaj 58-500 Jelenia 72-22 pl |
P.P.H.U. Eko-Mix Ul. Grabiszynska (71) 332- www.ekomix.pl

! 163, 41-61 info@ekomix.pl

Przedsigbiorstwo ul. Sienkiewicza  (71) 328- www.eko-tech.com.pl |
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' Projektowo
Ustugowe EKO-
TECH sp.j.
Osrodek Badan
Podstawowych,
Projektow i
Wdrozen
Ochrony
Srodowiska i
Biotechnologii
OIKOS Sp. z o0.0.
Specjalistyczne
Przedsiebiorstwo

- Budowlane

SAVEX Sp. z 0.0.

Przedsiebiorstwo

Oczyszczania

Wod i Ziemi

POWIZ Sp. z 0. 0.

Budownictwo

Energetyczne

ESZBUD

AG s.c.

ARCADIS
Ekokonrem Sp. z
0.0.
Przedsiebiorstwo
- Wodociggow
Kanalizacji i
Cieptownictwa
Sp.zo0.o0.
TERMO PPUH
MACIEJ
KOWALCZYK
Zaktad
Budowlano-
Instalacyjny
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116/5,
50-347 Wroctaw

ul. tokietka 9”/6,'
50-243 Wroctaw

ul. S’rowackiégo
9e,
59-900 Zgorzelec

ul. Fabrytiha
10/13,
53-609 Wroctaw

ul. Skart-)nl;;&'/?»”, |
59-220 Legnica

Wierzbno 1D,

55-216
Domaniow
ul. Tarnogajska
18,

50-512 Wrrgr_:iaw__

ul. Dworcowa 7,
59-170
Przemkow

ul. Hu“bska- 117
50-501 Wroctaw

ul. Gérnicza 35,
59-900 Zgorzelec

(71) 311-
66-18

(75) 775-

55-90

 (71)356-

50-68

~ (76)854-

09-63

76-24

_ wew. 28

(71) 782-
30-10

 (76)831-

93-23

©(71)373-
60-17

75-74
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(71) 345-

(75) 775-

sekretariat@ekotech.com.pl |

www.oikoslab.pl
biuro@oikoslab.pl

www.savex.pl
savex@savex.pl

wWww.powiz.com.pl

info@powiz.com.pl

eszbud@\;,rppl W—

ag@recykling.wroclaw.pl

www.arcadis.pl
ekokonrem@arcadis.pl

PWKiC@wp.pl

www.termo.pl

biuro@termo.pl

ricardo35@op.pl
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RICARDO
Ryszard Droszcz
Przedsiebiorstwo
Budownictwa,
Handlu i Ustug

' ROBKON Robert
Konieczny
SPE-BAU Sp. z
0.0.

- P.U.H. EKSBUD

- Waldemar
Wtodarczyk
HPC-POLSKA Sp.
| 2 0.0.

Agencja Ochrony
Pracy i
Srodowiska BHPE
S.C.

Zaktad

- Ogoélnobudowla-
ny X-Lagor
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ul. Miynarska 21,

57-200
Zabkowice SI.

ul. Mielecka
2T,

53-401 Wroctaw
Nowice 44,
58-140

Jaworzyna Slaska

ul. Karmelkowa
34,

53-436 Wroctaw

ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnow

ul. Kossaka 10,

48-385

Otmuchow

(76) 818-

(74) 815-

14-60

(71) 361-
46-12

(74) 858-

75-92

(71) 364-
30-31

67-11

(77)431-

50-60

robko@neostrada.pl

www.azbestpl
epdm@neostrada.pl

WpUherkS”bﬁd@wp.pl

www.hpe-polska.pl

biuro@hpc-polska.pl

http://www.xlagor.neo- |

strada.pl, |
x-lagor@neostrada.pl |

3) Finansowanie dziatan zwigzanych z usuwaniem azbestu.
Wypetnienie zadan zwigzanych z zatozeniami ,,Programu [...] dla Polski”
moze by¢ finansowane na szereg sposobow. Najczesciej wystepujace

formy to:

e fundusze wtasne inwestorow,

e pozyczki, dotacje i doptaty do oprocentowania preferencyjnych
kredytow udzielane przez Narodowy i Wojewddzkie Fundusze
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;j,

e kredyty preferencyjne udzielane przez np. Bank Ochrony

Srodowiska z doptatami do oprocentowania lub ze $rodkéw

donatorow, kredyty komercyjne i konsorcjalne,
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® zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i
programy pomocowe (np. z ekokonwersji poprzez EkoFundusz),
e kredyty miedzynarodowych instytucji finansowych (Europejski
Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Swiatowy),
e kredyty i pozyczki udzielane przez banki komercyjne,
e |easing.
a) Wojewdédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu
WFOSIiGW przewiduje dofinansowanie usuwania odpaddow
niebezpiecznych, medycznych i przemystowych. Dziatania zwigzane z
usuwaniem azbestu wspierane sg poprzez dofinansowania do kosztow
demontazu, transportu i unieszkodliwienia odpaddw.
Formami wsparcia przez WFOSIiGW s3:

e pozyczki preferencyjne,

e dotacje,

e dopfaty do oprocentowania kredytu preferencyjnego.

Beneficjentami wsparcia mogg by¢:

* jednostki samorzadu terytorialnego — dotacje do 25% kosztéw
inwestycji i pozyczki do 75% kosztéw,

¢ jednostki budzetu panstwa, jak publiczne zaktady opieki
zdrowotnej, stowarzyszenia, fundacje itp. — dotacje do 25%
kosztow usuniecia, transportu i unieszkodliwienia,

* przedsiebiorcy — doptaty do kredytu preferencyjnego w dowolnie
wybranym banku lub pozyczki do 75% kosztow usuniecia,
transportu i unieszkodliwienia,

* pozostate osoby prawne, ktdre posiadaja zdolnos¢ do zaciagania
zobowigzan finansowych — state doptaty Banku Ochrony
Srodowiska w wysokosci 5% w catym okresie kredytowania.

Warunki kredytowania z Banku Ochrony Srodowiska dla 0séb fizycznych i
prawnych (z wytgczeniem jednostek samorzadu terytorialnego) oraz dla
wspdlnot mieszkaniowych, bedgcych wtascicielami lub zarzgdcami
obiektow budowlanych lub tymczasowych obiektéw budowlanych oraz
dla ich wspétwiascicieli lub uzytkownikéw (pod warunkiem zgody
witascicieli na wykonanie prac):
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e kwota kredytu: do 100 tys. zi, lecz nie wiecej niz 100% wartosci
przedsiewziecia,
e okres realizacji: do 6 miesiecy od dnia postawienia kredytu do
dyspozycji kredytobiorcy,
e okres kredytowania: do 5 lat,
e okres karencji: do 6 miesiecy liczagc od daty zakonczenia zadania
okreslonej w umowie kredytu,
* oprocentowanie: zmienne, aktualnie: WIBOR 3M pomniejszony o
0,5 p.p., lecz nie mniej niz 3,5% w skali roku,
e prowizja:
= osoby fizyczne, mikroprzedsiebiorstwa, wspdlnoty
mieszkaniowe — od 1,5% kwoty kredytu, jednak nie mniej niz
200,- zt,
= podmioty segmentu samorzgdow i finanséw publicznych —
od 1,5% kwoty kredytu, jednak nie mniej niz 1.000,- zf.
Dane teleadresowe oddziatu Funduszu wtasciwego dla gminy
Kondratowice:

Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we
Wroctfawiu

ul. Jastrzebia 24, 53-148 Wroctaw

Tel.: (71) 333-09-40, faks: (71) 332-37-76

e-mail: poczta@fos.wroc.pl

www.fos.wroc.pl

Whiosek o dofinansowanie ze $rodkéw WFOSIGW jest kilkuczesciowy i
skiada sie z formularzy A, A1, B (czesc ekologiczno-techniczna) oraz C
(ekonomiczno-finansowa) — w przypadku pozyczki i dotacji. Aktualne
wzory s3g dostepne do pobrania na stronie Funduszu.

Bank Ochrony Srodowiska

Instytucja udziela kredytow, ktdrych przedmiotem jest eliminacja
odpadow azbestowych z obiektow budowlanych i tymczasowych
obiektow budowlanych, w tym ich demontaz lub zabezpieczenie
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powtokami malarskimi powierzchni dachowych i elewacyjnych
zawierajacych azbest, transport i unieszkodliwienie odpadow.

Kredyty preferencyjne sg udzielane:

e osobom fizycznym,

e osobom prawnym (wytgczajac jednostki samorzadu
terytorialnego),

e wspolnotom mieszkaniowym, bedgcym wtascicielami badz
zarzgdcami budynkdw, a takze dla ich wspotwtascicielom lub
uzytkownikom (warunkiem jest zgoda wtascicieli).

Warunki kredytowania, jak wskazano wyzej — wsparcie odbywa sie we

wspotpracy obu instytucji.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy ‘w-Mdratowicach

Aleksa
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