Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1] KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni betonowejo | m2
0102-02 | gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
420,000 m2 420,000
RAZEM 420,000
2| KNNR6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z m2
1005-05 betonu, kostki
585,000 m2 585,000
RAZEM 585,000
3| KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
1005-07
585,000 m2 585,000
RAZEM 585,000
4] KNNR6 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno- | t
0108-02 | bitumiczng asfaltowg mechaniczne
77,220 t 77,220
RAZEM 77,220
5/ KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
1005-07
1355,000 m2 1 355,000
RAZEM 1 355,000
6| KNNR6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
1355,000 m2 1 355,000
RAZEM 1 355,000
7| KNNR 6 | Pobocza z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu | m2
0113-06 | 15cm
130,000 m2 130,000
RAZEM 130,000
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