Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| KNR AT-03 | Analogia. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
0102-02 | betonowej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na
odl. do 1 km
330,000 m2 330,000
RAZEM 330,000
2| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 m
0107-01 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
220,000 m 220,000
RAZEM 220,000
3| KNNRG6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz | m
0403-03 | wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowe;j
220,000 m 220,000
RAZEM 220,000
4] KNNR6 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych | m3
1305-01 przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
0,600 m3 0,600
RAZEM 0,600
5/ KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
1005-07
330,000 m2 330,000
RAZEM 330,000
6| KNNR6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0309-03 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 6 cm (warstwa
Scieralna)
330,000 m2 330,000
RAZEM 330,000
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